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Załącznik nr 1 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 21 szt. kompletnych i zaprogramowanych  

radiotelefonów wraz z akcesoriami (zestawienie w załączeniu), dostosowanych do pracy  

w istniejącej na terenie ZUO sp. z o.o. sieci radiokomunikacyjnej.  

Sieć została zbudowana w oparciu o  system Hytera Digital Mobile Radio (DMR) opracowany 

przez ETSI. 

W systemie DMR do transmisji realizowanej w paśmie UHF wykorzystuje się cyfrowe 

radiotelefony Hytera:  

- przenośne PD705 U , max moc wyjściowa – 2,0 [W] 

oraz 

-  przewoźne MD785 U, max moc wyjściowa – 4,0 [W] 

Jako stację retransmisyjną zastosowano cyfrowy repeater RD625 U (400-470MHz), 

polaryzacja [V]. 

Zgodnie z Pozwoleniem Radiowym RRL/A/A/0154/2018 wykorzystywane kanały 

częstotliwościowe: 

- częstotliwość dolna (D) 417,875 [MHz]  

- częstotliwość górna (G) 427,875 [MHz] 

- szerokość kanału - 12,50 [kHz] 

- ilość widma – 25,00 [kHz] 

- rodzaj pracy - Semiduplex 

Transmisja podlega kodowaniu systemowemu. 

Wymagane jest zaprogramowanie urządzeń kompatybilne z aktualnie użytkowanymi.  

Dostawa kompletnych i dostrojonych do wymaganych częstotliwości urządzeń oczekiwana 

jest do 21 dni od zawarcia umowy. 

Wykonawca oświadcza, że urządzenia wyszczególnione w załączniku do OPZ będą 

fabrycznie nowe, kompletne i po dostarczeniu gotowe do użytku.  
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Zał. do OPZ 

   

Zestawienie urządzeń i akcesoriów do radiotelefonów 

 
  

 
  

LP.  NAZWA/ OPIS  URZĄDZENIA/ OSPRZĘTU 
POTRZEBNA 
ILOŚĆ [szt.] 

1. 
Radio z baterią normalnej pojemności, tj. ok. 2,0 Ah - komplet  IP67 
(*) 

15 

2. 
Radio z baterią o powiększonej pojemności, tj. ok. 2,5 Ah - komplet 
IP67 (*) 

6 

3. Bateria normalnej pojemności, tj. ok. 2,0 Ah 18 

4. Bateria o powiększonej pojemności , tj. ok. 2,5 Ah 2 

5. 
Ochronnik słuchu ze słuchawką, mikrofonem i przyciskiem PTT, 
umożliwiający pracę w zwiększonym hałasie (zamiast gruszki - 
poz.6) 

2 

6. 
Mikrofono głośnik ( tzw. gruszka) ze złączem słuchawkowym np. 
mini Jack, IP 67 

21 

7. 
Złącze bazowe do słuchawek, stosowane zamiennie z 
mikrofonogłośnikiem (poz.6) 

5 

8. 
Słuchawka z wtykiem np.mini Jack do mikrofonogłośnika (poz. 6) 
lub złącza bazowego (poz. 7) 

10 

9. 
Pokrowiec MAŁY - do radia z normalną baterią, z paskiem na ramię 
lub przypięciem do pasa 

22 

10. 
Pokrowiec DUŻY - do radia z powiększoną baterią, z paskiem na 
ramię lub przypięciem do pasa 

4 

11. Ładowarka wielostanowiskowa , min. 5 stanowisk 4 

12. Kondycjoner wielostanowiskowy, min. 5 stanowisk 1 

 
  

 
(*) 

 
 

Zakres dostawy skompletowanego radia : 
 

 Radiotelefon 
 

 Akumulator Li-Ion 2000mAh 
 

 Antena standard UHF 
 

 
Podstawka do szybkiego ładowania 

 
 Opaska na rękę  

 
 Klips do paska  

 
 Zasilacz do podstawki ładującej 

 
 

   


