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Zatgcznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamoéwienia jest sukcesywna dostawa do ZUO Sp. z 0.0.:
CZESC 1. Oleju opatowego lekkiego, CPV: 09135100 — 5

CZESC 2. Oleju napedowego bez biododatkéw — BO, CPV: 09134100 — 8
CZESC 1. Olej Opatowy lekki

1. Dostarczany olej opatowy musi posiada¢ swiadectwo jakosci i musi posiada¢ parametry
nie gorsze niz wskazane w Ustawie ,Prawo Energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 (tekst
jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 716) z pOzniejszymi zmianami i przepisach wykonawczych
wydanych na jego podstawie. Parametry jako$ciowe oleju opatowego muszg by¢ zgodne
z polskg normg PN-C-96024:2020-12 ,Przetwory naftowe. Oleje opatowe” w zakresie
oleju opatowego lekkiego gatunku L-1 w temperaturze referencyjnej +15 OC.

Kody CN dla lekkiego Oleju Opatowego: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 2015, 2710 20 17.

Dostarczany olej winien charakteryzowac sie nie gorszymi parametrami jak nizej:

Parametr Jednostka Wielkosé
Gestos$¢ w temperaturze 15 °C kg/m3 min. - max. 860,00
Zawartosc¢ siarki mg/kg min. - max. 10,00
(= 10% poroniosol desyiacyine) | 4 min. - max.030
Pozostatos¢ po spopielaniu %(m/m) min. - max. 0,01
Zawartos¢ wody mg/kg min. - max. 200,00
Zawartos¢ zanieczyszczen statych mg/kg min. - max. 24,00
Iagpkoéé kinematyczna w temperaturze 20 Mm2/s min. - max. 6.00
Temperatura ptyniecia °C min. - max. -20,00
Temperatura zaptonu °C min. 56,00 max. -
Wartos¢ opatowa MJ/kg min. 42,60  max. -
Skiad frakcyjny

do temperatury 250 °C destyluje %(VIV) min. - max. 65,00
do temperatury 350 °C destyluje %(VIV) min. 85,00 |max. -

1. Prognozowana ilos¢ dostarczonego oleju opatowego lekkiego: 300,00 m3.

2. Minimalna wielko$¢ zamowienia wyniesie 60% prognozowanej ilosci oleju podanej w pkt.
2.

3. Miejsce realizacji zamowienia: ZUO Sp. z 0.0. ul. Logistyczna 22: zbiorniki 2x80m3.

4. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy przez okres 18 mcy (dostawy beda
realizowane sukcesywnie)

5. Organizacja dostaw:
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Dostawy paliwa beda realizowane do 3 dni roboczych od zgtoszenia zaméwienia (za
posrednictwem poczty elektronicznej) wtasnym transportem, na wiasny koszt i
ryzyko, w dni robocze od 8:00 do 14:00.

Dostawa oleju opatowego na kazde zamowienie Zamawiajgcego w ilosci przez
niego wskazanej (w przedziale 5 — 30 m3 jednorazowo).

Olej Opatowy bedzie odbierany przez Zamawiajgcego na podstawie wskazania
zalegalizowanego uktadu pomiarowego zamontowanego na autocysternie.
Wykonawca przedstawi odpowiedni dokument legalizacji.

Dostarczane ilosci Oleju Opatowego bedg fakturowane na podstawie wydruku z
drukarki autocysterny wskazujgcego ilos¢ oleju opatowego w odniesieniu do
temperatury referencyjnej 15 °C. Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy dostarczenia
Oleju Opatowego do zbiornikéw w iloSciach wskazanych przez zamawiajgcego w
kazdorazowym zamowieniu dostawy.

Olej bedzie dostarczany do wskazanych zbiornikéw poprzez zamontowane na
stanowisku zatadunkowym urzgdzenie nalewakowe (NO), po przytgczeniu do niego
weza zatadunkowego oraz po poditgczeniu do autocysterny weza oparow, tworzgc
tzw. wahadto gazowe. Przylgczenie wezy oraz obstuga zatadunku, w tym
urzgdzenia NO (nalewaka) nalezy do kierowcy, ktéry musi posiada¢ wazne odnosne
uprawnienia do obstugi urzgdzenia NO.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ dostarczanego paliwa i jest zobowigzany
do przedstawienia wraz z kazdg dostawg oleju opatowego aktualnego $wiadectwa
jakosci (certyfikatu), poswiadczonego przez producenta paliwa za zgodnos¢ z
Polskg Normg Ilub atestu akredytowanego laboratorium (w jezyku polskim).
Powigzanie z dowodem dostawy Iub wydania powinno nastgpi¢ poprzez
umieszczenie na nim numeru i daty swiadectwa lub atestu.

Wykonawca przedstawi wymagane dokumenty stosownie do Rozporzgdzenie
Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegotowego wykazu paliw
cieklych, ktorych wytwarzanie, magazynowanie lub przetadunek, przesytanie lub
dystrybucja, obrot, w tym obrot z zagranicg, wymaga koncesiji oraz ktorych przewoz
wymaga wpisu do rejestru podmiotéw przewozacych (Dz. U. 2016 r. poz. 2039).
nos¢ na podstawie prawidlowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni od jej

dostarczenia. Podstawg do wystawienia faktury jest przekazanie Zamawiajgcemu
wszystkich wymaganych dokumentow tj. wydruku z drukarki autocysterny, Swiadectwa
jakoséci oraz listu przewozowego wystawionego w dwoch jednobrzmigcych
egzemplarzach przy kazdorazowej dostawie.

CZESC 2. Olej Napedowy bez biododatkéw - BO

1. Dos

tarczany Olej Napedowy BO musi spetnia¢ obowigzujagce wymagania jakosciowe dla

paliw ciektych. W szczegdlnosci powinien spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. (Dz. U. z 23.10.2015 r. poz. 1680) w sprawie
wymagan jako$ciowych dla paliw cieklych. Winien charakteryzowac sie nie gorszymi
parametrami jak nizej oraz by¢ zgodny z polskg normg PN-EN 590+A1:2017-06 ,Paliwa
do pojazdéw samochodowych -- Oleje napedowe -- Wymagania i metody badan”.

Wiasciwosci oleju napedowego BO (bez biododatkéw tj. FAME = 0,00%)
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Parametr Jednostka Wielkosé
Liczba cetanowa min. 51,00 max. -
Indeks cetanowy min. 46,00 max. -
Gestos$¢ w temperaturze 15 °C kg/m3 min.820,00 |max.845,00

Zawartosc¢ wielopierscieniowych

weglowodoréw aromatycznych Yo(m/m) min. - max. 11,00

Zawartosc siarki mg/kg min. - max. 10,00

Temperatura zaptonu °C min. 55,00 max. -

(2 10% pozomalosol desyiacyinej) | MM min- max.030

Pozostatos¢ po spopielaniu %(m/m) min. - max. 0,01

Zawartos¢ wody mg/kg min. - max. 200,00

Zawartosc¢ zanieczyszczen statych mg/kg min. - max. 24,00

Badanie dziatania korodujgcego na miedzi

(3h, w temperaturze 50 °C) ocena Klasa 1

(E;,:% Ir:_n)etylowe kwasow ttuszczowych %(VIV) min. - max. 7.00

Odpornosé na utlenianie g/m3 min. - max. 25,00
h min. 20,00 max. -

Lepkos$é w temperaturze 40 °C mm2/s min. 2,00 max. 4,50

Skiad frakcyjny

do temperatury 250 °C destyluje %(V/V) min. - max. 65,00

do temperatury 350 °C destyluje %(V/V) min. 85,00 |max. -

95% (V/V)destyluje do temperatury °C min. - max. 360,00

Temperatura zablokowania zimnego filtra CFPP

Gatunek B (letni) °C min. - max. 0,00

Gatunek D (przejsciowy) °C min. - max. -10,00

Gatunek F (zimowy) °C min. - max. -20,00

Il. Wymagania zalezne od warunkow klimatycznych
Odpowiednio do krajowych warunkéw klimatycznych okresla sie trzy okresy:
a) od 16 kwietnia do 30 wrzes$nia - gatunek B (letni);
b) od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 pazdziernika do 15 listopada - gatunek D
(przejsciowy);
c) od 16 listopada do konca lutego - gatunek F (zimowy).
2. Prognozowana ilos¢ dostarczonego Oleju Napedowego BO: 40,00 m3.
3. Minimalna wielko$¢ zamdwienia wyniesie 60% prognozowanej ilosci oleju podanej w pkt.
3.
4. Miejsce realizacji zaméwienia: ZUO Sp. z o. o. ul. Logistyczna 22: do zbiornika
dystrybucyjnego 2,5 m? oraz okresowo do zbiornikéw: 2 x 1,5 m3oraz 3 x 1,3m?
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Termin realizacji: od dnia podpisania umowy przez okres 18 m-cy (dostawy beda

realizowane sukcesywnie).

Organizacja dostaw:

6.1 Dostawy paliwa bedg realizowane do 3 dni roboczych od zgtoszenia zamdwienia (za
posrednictwem poczty elektronicznej) wtasnym transportem, na wiasny koszt i ryzyko,
w dni robocze od 8:00 do 14:00.

6.2 Dostawa Oleju Napedowego na kazde zaméwienie Zamawiajgcego w iloSci przez
niego wskazane. Wymagania jakosciowe odpowiednie do warunkéw klimatycznych.
Jednorazowa dostawa minimum 1-2 m2,

6.3 Olej Napedowy bedzie odbierany przez Zamawiajgcego na podstawie wskazania
zalegalizowanego uktadu pomiarowego zamontowanego na autocysternie.
Wykonawca przedstawi odnosny dokument legalizaciji.

6.4 Dostarczane ilosci Oleju Opatowego bedg fakturowane na podstawie wydruku z
drukarki autocysterny wskazujgcego ilos¢ oleju opatowego w odniesieniu do
temperatury referencyjnej 15 °C. Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy dostarczenia
Oleju Opatowego do zbiornikow w ilosciach wskazanych przez zamawiajgcego w
kazdorazowym zamowieniu dostawy.

6.5 Nalewanie oleju do zbiornikbw nastgpi za pomocg pistoletu poprzez witaz lub
dedykowany wlew zbiornika.

6.6 Dostawy realizowane bedg transportem (samochdd przystosowany do przewozu
materiatéw niebezpiecznych) i na koszt Wykonawcy.

6.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé dostarczanego paliwa i jest zobowigzany
do przedstawienia wraz z kazdg dostawg oleju opatowego aktualnego $wiadectwa
jakosci (certyfikatu), poswiadczonego przez producenta paliwa za zgodnos¢ z Polskg
Normg lub atestu akredytowanego laboratorium (w jezyku polskim). Powigzanie z
dowodem dostawy lub wydania powinno nastgpi¢ poprzez umieszczenie na nim
numeru i daty swiadectwa lub atestu.

6.8 Wykonawca przedstawi wymagane dokumenty stosownie do Rozporzgdzenie
Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegotowego wykazu paliw
ciektych, ktérych wytwarzanie, magazynowanie lub przetadunek, przesytanie lub
dystrybucja, obrét, w tym obrét z zagranicg, wymaga koncesji oraz ktérych przewo6z
wymaga wpisu do rejestru podmiotéw przewozacych (Dz. U. 2016 r. poz. 2039).



