OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Lp

Asortyment

Przyktadowe zdjecie

Specyfikacja

llos¢

Kombinezon ochronny
jednorazowy

e Zapewniajacy ochrone zgodng z kategorig Il (typ 5/6).

¢ Wykonany z materiatu spetniajgcego wymogi normy 1SO 14116 / EN 533 Indeks 1/0 w zakresie
ograniczonej ochrony przed ptomieniami i gorgcem.

o Kombinezon ma chroni¢ przed bryzgami o niewielkim stopniu cieczy, niebezpiecznymi pytami oraz
statymi czgstkami materiatow radioaktywnych.

¢ Kombinezon wyposazony w dwustronny btyskawiczny zamek z zaktadkg sztormowa.

e Kombinezon z kapturem.

¢ Wzmacniany w kroku.

Spetniajacy normy:

EN1073-2 oraz EN1149-5.

kat. 11l

100 szt.

Indywidualny Zestaw Ochrony
Biologicznej 1ZOB

Indywidualny zestaw ochrony biologicznej pozwalajgcy na petne zabezpieczenie pracownika na czas
wykonywania swoich obowigzkéw w kontakcie z potencjalnie chorobotworczymi mikroorganizmami
W sktad zestawu IZOB wchodzi:

Kompletny kombinezon ochronny z dodatkowymi wysokimi naktadkami na buty
¢ Tkanina typu film mikroporowaty, 63g/ m2 +/- 2g/m?2

Kombinezon zapewnia ochrong przed czynnikami biologicznymi.

Kaptur kombinezonu wykonany z trzech kawatkow.

Trzycze$ciowa wszywka w kroczu.

Dwustronny zamek btyskawiczny z zaklejong patka.

Otwor i elastyczne uszczelnienie kaptura pozwalajg nosi¢ réznego rodzaju maski i inny sprzet
ochrony drég oddechowych.

o Elastyczne Sciggacze rekawdw, nogawek i $ciggacz w talii.

o Szwy szyte i klejone tasmg dla dodatkowej ochrony przed cieczami.

Produkt zgodny z norma:

EN 1SO 13688:2013

EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2008

EN 14605+ A1 Typ 4

EN 13982-1 Typ 5

EN 13034 Typ 6

PN-EN 14126:2005 : ISO 16604

Poétmaska ochronna klasy FFP3 z warstwa wegla aktywnego z dodatkowym wewnetrznym
uszczelnieniem z poliuretanu

Sktada sie z trzech warstw materiatu filtracyjnego;

Zacisku nosowego dla formatowania p6tmaski w obrebie nosa;

Zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego;

Wytrzymatej tasmy nagtowia wykonanej z nitek tekstylnych;

Zacisku nosowego dla formatowania potmaski w obrebie nosa

Mocowania tasm nagtowia wykonanego z tworzywa sztucznego;

Wewnetrznej warstwy z poliuretanu, poprawiajgcej szczelnos¢ i dopasowanie do twarzy
uzytkownika.

Produkt zgodny z norma:

1300 szt.




PN-EN 149+A1:2010

Panoramiczne okulary (ochronne umozliwiajgce jednoczesne noszenie szkiet korekcyjnych)

¢ Okulary ochronne przeciwodpryskowe, zauszniki regulowane na dtugosci, klasa widocznosci F.
Produkt zgodny z norma:

EN 166:2002-04

2 pary rekawiczek nitrylowo/neoprenowych, dt 300mm

e Zapewniajgce wiasciwosci ochronne

o Wykonane z 2 warstw: nitrylu (warstwa zewnetrzna) i neoprenu (warstwa wewnetrzna)
e Bezpudrowe, teksturowane wykonczenie opuszkéw palcéw

e Podwdjne Scianki zapewniajgce wiekszg ochrone przed przebiciem
Produkt zgodny z norma:

EN 420:2003+A1:2009,

EN 421:2010, ISO 374-1:2016+A1:2018,

EN 374-2:2014, AQL 0,25

ISO 374-4:2013, ISO 374-5:2016,

EN 16523-1:2015+A1:2018 and ISO 16604:2004

Procedure B

EN 455-1:2000,

EN 455-2:2015,

EN 455-3:2015 and EN 455-4:2009

EN1149-1/2/3 & 5,

Naktadki na buty:

Tkanina typu film mikroporowaty, 65g/m2 z podeszwg antyposlizgowag

Paski pozwalajgce dopasowac¢ produkt do nogi uzytkownika.

Elastyczne uszczelnienie pozwalajace na dopasowanie sie do nogi uzytkownika.
Rozmiar uniwersalny

Produkt zgodny z norma;:

EN 14126

Worek na odpady medyczne.

Kombinezony w rozmiarach Rozmiar L , XL, XXL.

Maska petna ochronna CL3

Maska petnotwarzowa dwufiltrowa

Silikonowe uszczelnienie twarzy zapewniajgce wysoki poziom komfortu.

Szerokie pole widzenia z szybg ostaniajgca calg twarz

Szyba z poliweglanu odporna na zarysowania i uderzenia zgodnie z EN 166:2001 B.

Wyposazona w system ztgcza bagnetowego pozwalajgcego na podtgczanie do niej szerokiego

asortymentu pochtaniaczy i filtréw podwdjnych, elementéw oczyszczajgcych.

e Sposob mocowania filtréw musi by¢ kompatybilny z filtrami i pochtaniaczami ujetymi w
specyfikaciji.

e dostepna w trzech rozmiarach — ilo$¢ w poszczegdlnym rozmiarze zgodnie z zapotrzebowaniem

Zamawiajgcego.

20 szt.




Pochfaniacz ABEK1 przeciw
parom organicznym, gazom
nieorganicznym, kwasnym
oraz amoniakowi

Pochtaniacz ABEK1 przeciw parom organicznym, gazom nieorganicznym i kwasnym oraz
amoniakowi.

Wyposazony w mocowanie bagnetowe umozliwiajgce umocowanie pochfaniacza we wtasciwym
miejscu.

Kompatybilny z maska petng oraz pétmaska ujeta w niniejszej specyfikaciji.

50 kpl.

Filtropochtaniacz
ABEK2P3 symbol 6099

Filtropochtaniacz ABEK2P3 przeciw parom organicznym. gazom nieorganicznym i kwasnym,
formaldehydowi, amoniakowi i parom rteci oraz pytom.

Z bezposrednim potaczeniem typu bagnetowego do maski petnej oraz pétmaski ujetej w
niniejszej specyfikacji

20 kpl.

Filtry przeciwpytowe

Filtry przeciwpytowe P2 wielokrotnego uzytku z bagnetem mocowania kompatybilnym z maskg
petng oraz potmaska ujetg w niniejszej specyfikaciji.

Produkt zgodny z norma:
EN 143:2000/A1:2006

500 kpl.

Hetm ochronny

Kolor — biaty.

Norma — EN 397.

Hetm z czerwonym czujnikiem UV.

Hetm ochronny z mozliwoscig zamontowania ostony twarzy i oczu oraz ochronnikéw stuchu.
Hetm kompatybilny z mocowaniem do hetmowym ochronnikéw stuchu typu 3M.

Hetm z regulacjg srubowg dopasowania do obwodu gtowy.

120 szt.

Hetm ochronny dla gosci

Kolor — niebieski
Norma — EN 397.
Wyposazony w krétki daszek nie pogarszajgcy pionowej widocznosci.

60 szt.




30 szt.

¢ Wykonany z tworzywa ABS.
‘ ¢ Kolor biaty.
Hetm do pracy na wysokosci o Wyposazony w krétki daszek nie pogarszajgcy pionowej widocznosci.
9 o Wiezba 6-punktowa z nagtowiem regulowanym w zakresie od 52 do 63 cm obwodu gtowy.
e Czteropunktowy pasek podbrodkowy typu Y.
¢ Gumowy podbrdédek o wysokiej miekkosci.
e Produkt zgodny z normg EN 397 oraz EN 50365 klasy 0. Przystosowany do uzytkowania w
temperaturach od -30 do +50 stopni Celsjusza.
10 szt.
Ochronniki stuchu nahetmowe
e Wygtuszenie: SNR=26 dB.
e Pierscienie uszczelniajace szerokie i wypetnione migkkag plastikowa pianka, ktéra zapewnia
Ochronniki stuchu z dopasowanie i niski poziom nacisku.
mocowaniem do hetmu e Ochrona oparta o technologie podwdjnej obudowy, co minimalizuje rezonans wewnatrz
10 ochronnego nausznikéw i skutkuje maksymalnym wyttumieniem dzwieku o wysokiej czestotliwosci.
o Pofgczenie akustyczne pomiedzy wewnetrzng i zewnetrzng czescig obudowy zapewniajgce
maksymalne wyttumienie dzwigkow o niskich czestotliwosciach.
Spetniajg wymagania normy EN352-3
15 szt.
e Skutecznos¢ ttumienia do 27 dB.
e Tiumigce hatasy o $rednim natezeniu
Ochronniki stuchu z patgkiem ¢ Niskoprofilowa konstrukcja umozliwiajgca fatwe tgczenie z innymi srodkami ochrony
11 nagtownym indywidualnej.
o Patgk wykonany ze stalowej sprezyny dociskowej nieulegajaca deformacji podczas uzytkowania.
o Z mozliwo$cig wymiany poduszek i wktadek w momencie ich zuzycia
zgodne z normg EN 352-1:2002
50 szt.
. ostona twarzy i oczu wraz z mocowaniem do hetmu i kompatybilna do hetmu i ochronnikéw stuchu
12 Ostona twarzy i oczu ; 7 . T
ujetych w opisie przedmiotu zamowienia
5 szt.
e Kompletny zestaw nagtowny, w ktérego sktad wchodza:
Nagtowie — regulacja nagtowia wykonana z elastomeru termoplastycznego
Zestaw naatownv do koszenia ochronniki stuchu — SNR= 26 dB
13 9 y przednia ostona — wykonana z siatki ochronnej ze stali nierdzewnej spetniajgca normy PN-EN

traw

1731:2008 — ochrona przed uderzeniem czagstek o duzej predkosci — 45m/s

o  Kolor nagtowia w kolorze jaskrawym




14

Gogle ochronne - bezbarwne
soczewki z powtoka
Scotchgard

e Gogle z systemem wentylacji zapobiegania parowaniu i jednoczesnie chronigce przed
dostawaniem sie cieczy i pytu do wnetrza gogli.

e Soczewki z powtokg zapobiegajgcg parowaniu i zarysowaniom.

e Soczewki poliweglanowe przezroczyste, ochrona przed zarysowaniem i parowaniem 2C1, 2 .

¢ Gogle wyposazone w nylonowy regulowany pasek nagtowny.

Zgodne z normg EN 166:2001

20 szt.

15

Gogle ochronne zaktadane na
okulary korekcyjne

e chronigce przed odpryskami i uderzeniami (120m/s).

e wyposazone w bezbarwng poliweglanowg szybke z niezaprowujgcg powtokg odporng na
zarysowania.

e Przeznaczone do prac tam gdzie oczy narazone sg na zanieczyszczenie kurzem, pytem
oraz odpryskami chemikaliéw np. w laboratoriach, malarniach, przemysle spawalniczym czy
budownictwie.

o Posredni system wentylacji poprawia cyrkulacje powietrza ograniczajgc parowanie w

wysokiej temperaturze/przy duzej wilgotnosci.

Szeroki, nylonowy, elastyczny pasek utatwiajgcy regulacje i komfort noszenia.

Pojedyncza szybka ze 180-stopniowym polem widzenia bez znieksztatceh optycznych.

Mozliwo$¢ noszenia gogli z pétmaskami oddechowymi oraz z okularami korekcyjnymi.

Wymagania

EN 166 - Ochrona indywidualna oczu

EN 170 - Ochrona przed promieniowaniem UV.

Certyfikat CE.

50 szt.

16

Opaska przeciwpotna do
hetmu

e Syntetyczna opaska przeciwpotna do wiezby hetmu ujetego w Il czesci, pozycja 1i 2
e Stanowigca element wymienny dohetmowej wiezby pozwalajgca na zwiekszenie komfortu
uzytkowania hetmu, a takze jego precyzyjniejsze dopasowanie do ksztattu gtowy.

50 szt.
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Rekawice termiczne ochronne

Rekawice wykonane z;

Powtoki z neoprenu, w czesci chwytnej szorstka

Wkiadka izolujgca termicznie

Fason pieciopalcowy

Dtugos¢ 305 mm

Odporne na przenikanie cieczy, chemikaliow

Odpornosé¢ na wysokg temperaturg - ciepto kontaktowe do 250°C przez = 15 sekund
Kategoria 3 - ochronna, wysokie zagrozenia

Rekawice przystosowane do pracy w suchych i wilgotnych srodowiskach lub miejscach, w
ktorych wystepujg smary

e Chronigce dtonie przed olejami, weglowodorami, smarem i otarciami , izolujgce od ciepta i
zimna

Rekawice zgodne z
e EN 420:2003+A1:2009 - Rekawice ochronne - Wymagania ogélne i metody badan
e EN 388:2016 (3121x) - Rekawice ochronne, zabezpieczajgce przed urazami mechanicznymi

24 pary




e ENISO 374-1:2016 Type A (ACIJKLMOPST) - Rekawice chronigce przed wysokim ryzykiem
chemicznym | Symbole w postaci kodow literowych (U,V, W, X, Y, Z) oznaczajg kody
literowe poszczegdlnych substancji opisanych w normie EN374

e EN-407:2020 (32XXXX) - Rekawice ochronne, chronigce przed wysoka temperaturg

e EN-511:2006 (11X) - Rekawice ochronne, zabezpieczajgce przed wptywem niskich

temperatur

e EN-ISO-374-5:2016 - Ochrona przed niebezpiecznymi mikroorganizmami, bezpieczenstwo
biologiczne

e WE-1935:2004, WE-2023/2016, WE-10/2011 - materiaty i wyroby przeznaczone do kontaktu
z zywno$cig

18

Rekawice laboratoryjne

Rekawice laboratoryjne bawetniane ochronne z dzianiny. Roz 8.

24 pary

19

rekawice spawalnicze ze skory
licowej

Wykonane z petnej skory licowej koziej.

Mankiet z dwoiny bydlecej 15 cm.

Dtugosé: 35 cm. Grubosé skoéry: 0,80 do 1,00 mm.

Przeznaczone do wszystkich prac spawalniczych, rowniez tych wymagajgcych wysokiej
manualnosci i precyzji (spawanie MIG/MAG, MMA, TIG) oraz do innych prac wymagajgcych
ochrony przed wysoka temperaturg i odpryskami metali.

Szyte w catosci niepalng nicia. Klsyfikacja EN 388, EN40Q7 oraz CE 12477A.

24 pary

20

Rekawice nitrylowe

Syntetyczne bezpudrowe, Jednorazowe - Zabiegowe / Diagnostyczne.

100 szt. w opakowaniu.

Spetniajg wymagania Europejskiej Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC

oraz Europejskiej Dyrektywy o Srodkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC jako kategoria Ill,
chronigce przed zagrozeniami o najwyzszym stopniu ryzyka.

20 opakowanh

21

Rekawice nitrylowe
bezpudrowe

Rekawice nitrylowe bezpudrowe w kolorze pomaranczowym.

50 szt. w opakowaniu.

Rekawiczki spetniajgce norme EN-ISO 374-5:2016 ochronng przeciwko mikro-organizmom
(takze przed wirusami) oraz groznymi chemikaliami.

30 opakowan




5 szt.

o Apteczka (walizka) wyposazenie DIN 13164

e Zalecana do ochrony 5 osob.

o Wymiary: 280x190x110mm (+/- 2 cm)

e Apteczka zawierajaca w zestawie stelaz mocujacy do Sciany

Apteczka do udzielania Pierwsza Pomoc

22 - ;
pierwszej pomocy

5 szt.
Szafka metalowa.

Kolor biaty

Zamykana na klucz - zamek PATENT.

Otwory do zamocowania na $cianie.

Wyroby medyczne oznakowane znakiem CE.

Termin waznos$ci produktow sterylnych wynosi 5 lat.
Apteczka spelnia wymagania norm Unii Europejskiej.
Wymiary 30 x 24 x 11 cm (+/- 2 cm)

Apteczka szafkowa z

23 wyposazeniem DIN 13164

100 opakowan

Uniwersalne chusteczki przeznaczone do dezynfekcji i czyszczenia rgk, powierzchni i wyposazenia.
Zawierajgce unikalng, opatentowang antybakteryjng formute, ktéra moze by¢ wykorzystywana jako
Chusteczki do odkazania skory (&) seosere Srodek dezynfekujacy i detergent, ktore zabijajg 99,9% bakterii.

po zdjeciu Zestawow Ochrony e Stosowanie chusteczek bezpieczne dla skory rak

Biologicznej (50 szt. w Zgodnie z normami:

opakowaniu) - EN14561,

- EN14562,

- EN14563

- EN1275

- EN1276

24

15 szt.

Zel chtodzacy pierwszej

25 .
pomocy na oparzenia

Oparzenia spowodowane kontaktem z gorgcg powierzchnia, ptynem lub parg. Opakowanie 30 g.

Zamawiajgcy informuje, ze jezeli w OPZ i zatgcznikach znajdujg sie odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazac ze
oferowane rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.




