OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ip. Opis i parametry llos¢
Ognioodporny olej hydrauliczny, biodegradowalny, wielowarstwowy,
1 na bazie estréw, zgodny z norma DIN 51502, VDMA- 24317 3708 L
typu Vulcosafe HDF-U-802 lub réwnowazny. W beczkach.
Ognioodporny olej hydrauliczny, biodegradowalny, wielowarstwowy,
2 na bazie estréw typu QUINTOLUBRIC 888-68 lub rownowazny. W 190 L
beczkach.
Olej syntetyczny wysokowydajny do wielu zastosowan o
nastepujgcych parametrach- klasa lepkosci wg 1ISO, DIN ISO 3448- 46
, gestos¢ wg DIN 51757 przy 15 °C 840 kg/m?3, Wskaznik lepkosci ,
3 DIN ISO = 140, Temp. zaptonu, DIN EN ISO 2592, wg Cleveland, w 6 szt.
tyglu otwartym = 200 °C; Dolna temperatura pracy - -40 °C / -40 °F
Gorna temperatura pracy 140 °C / 284 °F
typu Kliiber Synth GEM 4-46N lub réwnowazny. Pojemniki 20I.
Smar klasy NLGI 3 przeznaczonym do zastosowan, w ktorych
4 wymagana jest maksymalna ochrona przed przenikaniem wody lub 90 kg
statych zanieczyszczen typu MOBILUX EP 3 lub réwnowazny.
Opakowanie 18kg.
Olej hydrauliczny przeznaczony sg do stosowania w
wysokoobcigzonych ukfadach napedu, gdzie wymagany jest wysoki
poziom wiasnosci przeciwzuzyciowych oleju oraz wymagane sg mate
zmiany lepkosci przy zmianach temperatury, spetniajgcy normy,
5 aprobaty, specyfikacje - DIN 51524 cz. 3 11158 HV, DIN 51524 cz. 3 1040 L
HVLP, KGHM Zanam CB4-24TB, o nastepujgcych parametrach:
lepkos¢ kinematyczna w temp. 400C- 68,8, wskaznik lepkosci — 145,
temperatura ptyniecia -300C, temperatura zaptonu 2260C-
typu TOTAL EQUIVIS ZS 68 lub rownowazny. W beczkach.
Oleje do przektadni przemystowych, przeznaczony sg do smarowania
wysoko-obcigzonych mechanicznych przektadni urzgdzen
przemystowych, przenoszacych czesto obcigzenia udarowe np.
6 urzgdzen walcowniczych w hutnictwie, maszynach budowlanych,
maszyn pracujgcych w przemysle wydobywczym, w obrabiarkach oraz
w innych urzadzeniach, w temperaturach pracy do 1200C- 120 L
typu SP/CLP 220 lub réwnowazny. (op. 20I)
Olej turbinowy do smarowania i chtodzenia tozysk turbin parowych i
7 wodnych wyposazonych rowniez w przektadnie zebate 418 L
typu TB46 lub réwnowazny. W beczkach.
8 Smar £ T43 (0,4kg kartusz) 120 szt.
9 Zmywacz w sprayu Xbrake Cleaner lub rownowazny 500ml 360 szt.
10 Smar do wiercenia metalu spray 500ml| 12 szt.
11 Smar miedziany spray 500ml 24 szt.
12 Sprezone powietrze spray 500ml 72 szt.
13 Kontakt spray 500ml 36 szt.
14 Shell Gadus S2 V100 3 lub réwnowazny (0,4kg kartusz) 48 szt.
15 Shell Gadus S2 V100 3 lub réwnowazny (op. 18kg) 2 szt.
16 Smar do sworzni WURTH HHS2000 lub réwnowazny 500ml 36 szt.
17 Glikol Etylowy -35 st.C (op. 5I) 120 L
18 Unirex 3 lub réwnowazny (0,4kg kartusz) 48 szt.
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19 WD40 lub réwnowazny 450ml 60 szt.
20 Profesjonalny odrdzewiacz zamrazajgcy ROOST OFF ICE firmy 36 szt.
WURTH lub réwnowazny 400ml
21 Zmywacz do EGR spray 400ml 36 szt.
22 Benzyna ekstrakcyjna 5I 6 szt.
23 Kluber Staburags NBU 30 lub réwnowazny (0,4kg kartusz) 12 szt.
24 Smar SKF LGEV 2 lub réwnowazny op. 5kg 4 szt.
25 Smar SKF LGMT3 lub réwnowazny (0,4kg kartusz) 24 szt.
26 Smar Mobiltemp SHC 460 Special lub réwnowazny op. 18kg 4 szt.
27 Silikonowy smar do gum i uszczelek WURTH silikon spray lub 24 szt.
rownowazny 500ml
28 Czysciwo ciete biate op. 10kg 40 szt.
29 Smar miedziany (puszka 0,5kg) 8 szt.
30 Smar grafitowy wysokotemperaturowy (puszka 1kg) 4 szt.
31 Preparat do wykrywania nieszczelnosci w instalacjach spray 500m| 12 szt.
32 Suchy smar PTFE spray 300ml 12 szt.

Wykonawca musi dysponowaé osobga posiadajgca uprawnienia do reprezentowania go
w systemie SENT (na Platformie Ustug Elektronicznych Skarbowo-Celnych) w zakresie
przesytania, aktualizacji i uzupelniania zgtoszen przesytanych do systemu
monitorowania przewozu i obrotu dla towaréw okreslonych szczegétowo w OPZ oraz
dokonywac rejestracji w_niniejszym systemie wysylek towaréw, w_sytuacjach, kiedy
wymagaja tego przepisy prawa.

Dostawa poszczegolnych pozycji bedzie realizowana sukcesywnie, partiami zgodnie z
zapotrzebowaniem Zamawiajgcego w okresie 24 m-cy od daty podpisania umowy na koszt
Dostawcy w terminie do 3 dni od zamowienia.

Przy dostawie nalezy przedtozy¢ swiadectwa jakosci, karty charakterystyki produktu
(dopuszcza sie cyfrowy zapis na ptytach CD).

Zamawiajgcy przez réwnowazne uzna  produkty, oryginalne, nieprzerabiane,
niemodyfikowane posiadajgce parametry wydajnosci, wytrzymatosci i niezawodnosci nie
gorsze niz wskazane produkty, dla ktérych instalacja/urzadzenie w ramach ktérej beda
instalowane nie bedzie wymagata dodatkowego dostosowania zaréwno gtéwnego
urzadzenia, catej linii produkcyjnej, algorytmu systemu sterowania jak i zamawianej czesci,
ktére bedg w petni wspotpracowaé z pozostatymi urzgdzeniami Zamawiajgcego, w sposob
niezaktdcajgcy ani utrudniajgcy biezacego funkcjonowania ZUO, produkty o tych samych
wymiarach i sposobach fgczenia z pozostatym urzgdzeniami co wyspecyfikowany przez
Zamawiajgcego produkt, o tej samej konstrukcji i zasadzie dziatania co produkt
wyspecyfikowany przez Zamawiajgcego, tak aby stanowit on czes¢ zamienna.



