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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

Lp Asortyment Przykładowe zdjęcie Specyfikacja Ilość szt. 

1 

Kombinezon 

ochronny 

jednorazowy 

 

 

 zapewniający ochronę zgodną z kategorią III (typ 5/6) 

 wykonany z materiału spełniającego wymogi normy ISO 14116 / EN 

533 Indeks 1/0 w zakresie ograniczonej ochrony przed płomieniami i 

gorącem. 

 kombinezon ma chronić  przed bryzgami o niewielkim stopniu cieczy, 

niebezpiecznymi pyłami oraz stałymi cząstkami materiałów 

radioaktywnych  

 kombinezon wyposażony w dwustronny błyskawiczny zamek z 

zakładką sztormową  

 kombinezon z kapturem  

 wzmacniany w kroku  

spełniający normy 

EN1073-2 oraz EN1149-5.  

kat. III 

500 szt. 

2 

Indywidualny 

Zestaw Ochrony 

Biologicznej  

IZOB001 

 

Indywidualny zestaw ochrony biologicznej pozwalający na pełne 

zabezpieczenie pracownika na czas wykonywania swoich obowiązków w 

kontakcie z potencjalnie chorobotwórczymi mikroorganizmami  

W skład zestawu wchodzi: 

 Kompletny kombinezon ochronny MicroMax TS typ 4,5,6 z 

dodatkowymi wysokimi nakładkami na buty (EN 14126:2003) 

 Półmaska ochronna klasy FFP3 X 310 SV FFP3 NR D  (PN-EN 

149+A1:2010) 

 Panoramiczne okulary (ochronne umożliwiające jednoczesne 

noszenie szkieł korekcyjnych)  

EN 166:2002-04 

 2 pary rękawiczek nitrylowych  

EN 420:2003+A1:2009 EN 421:2010 EN 374:2003 

 Worek na odpady medyczne. 

W rozmiarach Rozmiar L , XL, XXL  

1000 szt. 

3 

Indywidualny 

zestaw ochrony 

biologicznej z 

kapturem z 

wizjerem 

 

 Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej chroniący pracownika 

przed zagrożeniami biologicznymi typu wirusami ptasiej i świńskiej 

grypy, HIV, wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C, SARS. 

 W skład zestawu wchodzi:  

- Kombinezon ochrony biologicznej 

- Maska filtracyjna FFP3 

- Osłony ochronne na obuwie 

- Worek na odpady 

- Fartuch foliowy 

 Kombinezon spełnia normy EN 14126:2003 – „Odzież chroniąca przed 

drobnoustrojami zakaźnymi". 

Maski typu FFP3 wirusobójcze. 

W rozmiarach: L, XL , XXL 

1500 szt. 

4 

Kombinezon 

chemiczny 

kwasołogochronny 

 

 Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi 

(kwasoługowochronny) 

 Kombinezon kategorii III o poziomie ochrony typu 3/4/5/6/ 

 duże suwaki, 

 elastyczne mankiety z pętelkami na kciuki, 

 podwójny system zapinania z przodu, 

 osłona podbródka, 

 wysoka odporność mechaniczna, 

 szwy zaklejone wielowarstwową taśmą, 

 wysoka odporność przeciwko groźnym pyłom i strumieniom ciepłych 

chemikaliów pod ciśnieniem. 

spełnia normy: 

EN 1073-2:2002 – ochrona przed cząsteczkami radioaktywnymi 

EN 14126 – ochrona przed zagrożeniami biologicznymi i infekcjami 

EN 1149-5:2008 – ochrona przed elektrycznością statyczną 

700 szt. 
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5 

Chusteczki do 

odkażania skóry po 

zdjęciu Zestawów 

Ochrony 

Biologicznej (50 

szt. w opakowaniu) 

 
 

 Uniwersalne chusteczki przeznaczone do dezynfekcji i czyszczenia rąk, 

powierzchni i wyposażenia. Zawierające unikalną, opatentowaną 

antybakteryjną formułę, która może być wykorzystywana jako środek 

dezynfekujący i detergent, które zabijają 99,9% bakterii. 

Stosowanie chusteczek bezpieczne dla skóry rąk 

Zgodnie z normami:  

- EN14561,  

- EN14562,  

- EN14563  

- EN1275  

- EN1276 

150 opk. 

6 

Półmaska filtrująca, 

składana z zaworem 

wydechowym klasa 

P1  

 

Półmaska składana wykonana z wytrzymałego tworzywa przeznaczona 

do najtrudniejszych zadań.  

Zapewniająca  skuteczne działanie.  

Maska z zaworem wydechowym zapewniającym wygodę w oddychaniu 

podczas długotrwałych prac.  

Przedni panel maski w kształcie rombu zapewnia jej zachowanie 

kształtu niezależnie od warunków zewnętrznych (temperatury i 

wilgoci). W pełni regulowana blaszka nosowa oraz taśmowe na głowie 

umożliwiające jak najdokładniejsze uszczelnienie i dopasowanie 

produktu do twarzy. 

 

1500 szt. 

7 

Półmaska  ochronna 

część twarzowa z 

systemem Quick 

Latch, rozmiar: S 

mały, M średni, L 

duży 

 

 Mechanizm szybkiego opuszczania Quick Latch (QL)- łatwe 

zakładanie i zdejmowanie półmaski bez konieczności  zdejmowania 

hełmu ochronnego lub osłony twarzy podczas podnoszenia lub 

opuszczania maski. 

 Maksa musi być kompletna do zastosowania i kompatybilna z 

pochłaniaczami ujętymi w specyfikacji 

 Taśmy nagłowia z funkcją regulacji 

 połączenie bagnetowe elastyczny system mocowania różnorodnych 

filtrów chroniących przed gazami, parami i pyłami. 

 Łatwe czyszczenie i konserwacja  

 konstrukcja półmaski zapewniająca szerokie pole widzenia. 

 Kompatybilna z przyłbicami spawalniczymi i osłonami twarzy dla 

szlifierzy. 

 Konstrukcja pokrywy zaworu, kieruje wydychane powietrze i wilgoć 

w dół i umożliwia wykonanie testu nadciśnieniowego dopasowania 

półmaski. 

 Silikonowe uszczelnienie twarzy- zapewniające wygodę i stabilność 

 Wykonana z materiałów silikonowych zapewniających długą 

żywotność 

 Maska musi zachowywać swój kształt w warunkach niskiej jak i 

wysokiej temperatury  

 

19 szt. 

8 

Maska pełna  

ochronna, rozmiar: S 

mały, M średni, L 

duży 
 

 Silikonowe uszczelnienie twarzy zapewniające wysoki poziom 

komfortu  

 Dobrze wyważone na głowie z 4 taśmami umożliwia łatwe zakładanie 

i zdejmowanie maski. 

 Szerokie pole widzenia z szybą osłaniająca całą twarz 

 Szyba z poliwęglanu odporna na zarysowania i uderzenia zgodnie z 

EN 166:2001 B 

 wyposażona w system złącza bagnetowego pozwalającego na 

podłączanie do niej szerokiego asortymentu lekkich filtrów 

podwójnych, elementów oczyszczających 

 sposób mocowania filtrów musi być kompatybilny z filtrami ujętymi 

w specyfikacji 

55 szt. 

9 

Pochłaniacz  ABEK1 

przeciw parom 

organicznym, gazom 

nieorganicznym, 

kwaśnym oraz 

amoniakowi 

 

 pochłaniacz ABEK1 przeciw parom organicznym, gazom 

nieorganicznym i kwaśnym oraz amoniakowi. 

 Mocowanie bagnetowe umożliwia umocowanie pochłaniacza we 

właściwym miejscu 

 kompatybilne z maską pełną oraz półmaską ujętą w niniejszej 

specyfikacji 

 

140 kpl. 

10 

Kompletny Hełm 

ochronny 

wyposażony w 

osłonę twarzy i oczu 

z możliwością ich 

wymiany 

 

 Hełm ochronny z możliwością wymiany osłony twarzy i oczu oraz 

ochronników słuchu 

 Hełm kompatybilny z mocowaniem do hełmowym ochronników 

słuchu typu 3M   

 Hełm ochronny wyposażony w bezbarwną wymienną  osłonę twarzy i 

oczu 

 Osłona nieparująca 

 Wyposażona w daszek 

 wykonana z poliwęglanu zapewniająca wysoką odporność na 

uderzenia i zarysowania.  

 Osłona o grubości 1 mm dająca Pierwszą klasę optyczną przejrzystego 

obrazu  

25 szt. 
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 przysłona zgodna z standardem Europejskim   prEN1731. 

11 
Okulary ochronne  z 

bezbarwną soczewką 

 

 Soczewki optyczne klasy 1 odpowiednie do długotrwałego stosowania 

 Zapewniające ochronę przed promieniami UV  

 Zapewniające dobrą  widoczność 

 Z możliwością regulacji nosków zapewniających  indywidualne 

dopasowanie 

 Okulary chroniące przed ciałami o wysokich prędkościach 

Zgodne z normą: 

EN 166:2001. 

EN170:2002 

 

145 szt. 

12 
Okulary ochronne z 

żółtą soczewką 

 

 Soczewki optyczne klasy 1 odpowiednie do długotrwałego stosowania 

 Zapewniające ochronę przed promieniami UV  

 Zapewniające dobrą  widoczność 

 Z możliwością regulacji nosków zapewniających  indywidualne 

dopasowanie 

 Okulary chroniące przed ciałami o wysokich prędkościach 

Zgodne z normą: 

EN 166:2001 

EN170:2002 

145 szt. 

13 

 

 

Gogle ochronne - 

bezbarwne soczewki 

z powłoką 

Scotchgard™ 

 

 Gogle z systemem wentylacji zapobiegania parowaniu i jednocześnie 

chroniące przed dostawaniem się cieczy i pyłu do wnętrza gogli. 

 soczewki z powłoką zapobiegającą parowaniu i zarysowaniom 

 soczewki poliwęglanowe przezroczyste ochrona przed zarysowaniem i 

parowaniem 2C1 , 2 . 

 gogle wyposażone w nylonowy regulowany pasek nagłowny  

 zgodne z normą  EN 166:2001 

 

50 szt. 

14 
Przeciwhałasowe 

zatyczki 

jednorazowe 

 

 wykonane z pianki poliuretanowej 

 elastyczne i zapewniające bardzo dobrą ochronę przed wysokim 

hałasem 

 średni poziom tłumienia 32 dB 

1000 kpl. 

15 

Dozownik zatyczek 

do uszu wraz z 

wymienną butlą 

uzupełniającą  

 

 dozownik zatyczek do uszu na 500 par 

 wyposażony w  pokrętło, po obrocie którego otrzymujemy wkładkę 

(zatyczki przeciwhałasowe) 

 dozownik kompatybilny z zatyczkami przeciwhałasowymi ujętymi w 

specyfikacji 

 dozownik wolno stojący lub z możliwością zamontowania na ścianie 

 wykonany z tworzywa ABS, które zapewnia odporność na uderzenia, 

temperaturę i sprawne działanie 

 dozownik ze wskaźnikiem ilości wkładek umieszczony centralnie z 

przodu     

2 
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16 
Rękawice robocze 

ochronne 

 

 

 Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry koziej. 

skóra kozia licowa w jasnych kolorach 

 wierzch wykonany z elastycznej tkaniny w granatowym kolorze, 

dzięki czemu idealnie dopasowują się do dłoni 

 całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka 

skóry, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na 

przetarcia 

 w nadgarstku zapięcie na rzep  umożliwiający wygodną regulację i 

lepszą ochronę przed dostaniem się do jej wnętrza wiatru, piasku itp. 

 rękawice zapewniające komfort pracy 

 rękawice w rozmiarach 8,9,10,11 

700 par 

17 
rękawice robocze 

zimowe 

  Rękawice ochronne wykonane z pomarańczowej przędzy akrylowej, 

po wewnętrznej stronie wyściółka frotte. 

 Grubość wkładu: 7 G. Oblanie: czarny szorstkowany lateks. 

 Normy: produkt ma należeć do środków ochrony indywidualnej 

chroniących przed minimalnymi zagrożeniami i być zgodnym z 

wymogami Dyrektywy: II,  

 Produkt zgodny z normą: EN 388: 2003, EN 420:2003 + A1:2009 lub 

równoważną. 

250 par 

18 Rękawice lateksowe 

  Wykonane z lateksu naturalnego. 

 Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta ma być flokiem 

bawełnianym, co ułatwia wkładanie i zdejmowanie oraz zapobiega 

poceniu się rąk w czasie użytkowania. 

500 par 

19 Rękawice nitrylowe 

  Zalecane do laboratorium  

 Pełna powłoka nitrylowa 

 Bezpudrowe   

 Mankiet zaprojektowany tak, by brud nie dostawał się do środka 

 Rękawice chroniące dłonie przed olejami, n-heptanem, smarami, 

kwasami (do 96%) oraz węglowodorami (do 40%). 

 Długość ok. 30 cm 

 Produkt spełniający  normy BHP: Ochrona mechaniczna EN 388 

(1001), zabezpieczenie przed mikroorganizmami EN 374-2, odporność 

chemiczna EN 374-3  

1000 par 

20 
Rękawice 

wodoodporne 

  Rękawice ochronne. W kolorze pomarańczowym, Powlekanie 

  ¾, ściągacz  

  Zapobiegające przenikaniu smarów, olejów i wody. Pokryte PVC. 

 Zgodne z normami:  

  EN420: 2003 + A1 2009,  EN 388: 2003,  

150 par 

21 
Rękawice zimowe 

wodoodporne 

  Rękawice ochronne. Powlekanie ¾, ściągacz  

 Materiał powłoki Kauczuk naturalny  

 Typ podszewki Bezszwowa, akryl.  

 Rękawice mają spełniać wymogi EN 420.  

 Sprawność manipulacyjna Stopień 5 EN 420 pH 7.00 EN 388 A.  

 Odporność na ścieranie > 100 Cykli EN 388 B.  

 Odporność na przecięcia > 2.5 index EN 388 C.  

 Odporność na przedarcie > 75 Niutonów EN 388 D.  

 Odporność na przebicie > 20 Niutonów EN 14362-2 lub normy 

równoważne 

300 par 

22 
Rękawice 

kwasoługochronne  

 

  100% PVC, powlekana i wulkanizowana na wkładzie z bawełnianego 

dżerseju.  

 Długość: 35 cm. 

 Grubość: 1,20 a 1,40 mm. 

 Zgodne z normami: 

EN388 (4,1,2,1) 

EN374-2 

EN374-3 (AKL) 

100 par 

23 
Rękawice 

antyprzekłuciowe 

  Rękawice antyprzekłuciowe odporne na przebicie igłą,   

 z wkładką przeciw przekłuciu i przecięciu w części chwytnej dłoni i na 

palcach.  

 Najwyższy poziom odporności na przecięcie w miejscach 

wzmocnionych (min. poziom 5 ISEA/CE lub równoważne).  

 Maja posiadać dodaną warstwę chroniąca przed drobnoustrojami 

ponieważ na instalacji występuje czynnik biologiczny. 

 Bezszwowe, częściowo powlekane lateksem o marszczonym 

wykończeniu. Norma EN388, EN420 lub równoważne. 

100 par 

24 
Rękawice 

antywibracyjne 

ochronne 

  Rękawice chroniące dłonie przed wibracjami,  

 Zapobiegające chorobie zawodowej,  

 Wykonane z polimerowego tworzywa, 

 Z wytrzymałej tkaniny  połączonych ze sobą włókien terylenowych z 

bawełnianymi 

 Zabezpieczające ręce przed niską temperaturą i wilgocią 

 Nie stwarzające trudności w operowaniu narzędziem 

 Zgodne z normą:  EN10819, EN388 

 

20 par 
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25 Rękawice ochronne 

  bezszwowa powlekana zanurzeniowo spienionym nitrylem. Pokrycie: 

Guma nitrylowo-butadienowa Wyściółka: Nylon.  

 Do zastosowań ogólnych w środowisku zaolejonym i brudnym. 

 Rękawice mają mieć poziom 3 odporności na ścieranie oraz dobrą 

odporność na pozostałe czynniki mechaniczne.  

 Rękawice mają mieć dobrą chwytność w środowisku wilgotnym oraz 

suchym. 

 Rękawice mają spełniać wymogi Dyrektywy PPE 89/686/EEC oraz 

norm europejskich EN 420:2003 + A1: 2009, EN 388: 2003 lub 

równoważnych. 

200 par 

26 
rękawice 

spawalnicze ze skóry 

licowej 

  Wykonane z pełnej skóry licowej koziej,  

 mankiet z dwoiny bydlęcej 15 cm.  

 Długość: 35 cm. Grubość skóry: 0,80 do 1,00 mm  

 Przeznaczone do wszystkich prac spawalniczych, również tych 

wymagających wysokiej manualności i precyzji (spawanie 

MIG/MAG, MMA, TIG) oraz do innych prac wymagających ochrony 

przed wysoką temperaturą i odpryskami metali. 

 Szyte w całości niepalną nicią kevlarową. Klsyfikacja EN 388, EN407 

oraz  CE 12477A  

50 par 

27 
Rękawice odporne na 

temperaturę 

 

 Rękawice bawełniane odporne na działanie wysokiej temperatury do 

250 0 C z długim mankietem chroniącym wrażliwe okolice nadgarstka. 

 Bezszwowa 

 Zgodne z normą: EN 420, EN 388, EN 407 

30 par 

28 

Płaszcz 

przeciwdeszczowy 

damski/ męski 

  Płaszcz z kapturem i dwiema bocznymi kieszeniami przykrytymi 

patkami, zapinany na napy przykryte plisą.  

 Model produkowany z wodoochronnej antystatycznej tkaniny, 

przeznaczony do użytku w strefach zagrożonych wybuchem, w 

niesprzyjających warunkach pogodowych. 

 Płaszcz ma zapewnić  skuteczną ochronę przed wyładowaniami 

elektrostatycznymi oraz przed wiatrem i deszczem. 

20 szt. 

29 
Buty gumowe 

kwasoługochronne 

  ochronne kwasołogochronne ze stalowym podnoskiem typu S5 

 zgodne z normą PN-EN ISO 20345:2012,SRC lub równoważną, 

 kolor czarny,  

 wysokość butów 40 cm.  

 Wierzch i Spód: PVC modyfikowany kauczukiem nitrylowym 

 Metoda produkcji: formowanie metodą wtrysku.  

 Wytrzymałość podnoska co najmniej na uderzenia do 200 J oraz 

zgniecenia do 15 kM a wkładka odporna na przekłucia o nacisku 1100 

N, absorpcja uderzeń pod piętą, urzeźbiona podeszwa chroniąca przed 

poślizgiem. 

26 par 

30 
Fartuch dla 

spawacza 

  Ten produkt ma być stosowany do różnych procesów spawalniczych: 

MMA, MIG/MAG, TIG, 

 Fartuch do popiersia z rękawami. Ma posiadać wygodne paski 

mocujące.  

 Wykonany z ognioodpornej skóry wołowej oraz zszyte nicią, 

pozwalająca wykonywać prace spawalnicze.  

 Odzież ta może być używana do prac ogólnych, a także w 

spawalnictwie.  

 Wyrób ma spełniać wymagania norm: EN ISO 1611 (2007) Klasa 

2/A1 lub równoważnej. 

3 szt. 

31 

Fartuch 

kwasoługochronny  

przedni  

  Fartuch ma być wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej 

obustronnie polichlorkiem winylu. 

 Fartuchach ma posiadać właściwości wodochronne. 

 Produkt ma chronić pracowników przed stężonymi kwasami, 

roztworami, zasadami, wodą amoniakalną 

26 szt. 
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 Produkt wykonany zgodnie z normami europejskimi: PN-EN 340 i 

PN-EN 465 oraz EN-13034 lub równoważnymi. Ma być 

kwasoodporny i chemoodporny. 

32 
Środek do 

dezynfekcji   

  Płyn do dezynfekcji na bazie czwartorzędowych związków 

amoniowych  do mycia i dezynfekcji o działaniu bakteriobójczym, 

grzybobójczym i prątkobójczym 

 Przeznaczony do dezynfekcji wszystkich powierzchni odpornych na 

działanie wody 

 Zalecany do mycia i dezynfekcji powierzchni i ciągów 

technologicznych w zakładach przemysłowych 

 Środek nie posiadający zapachu,  

 Nie wpływający ujemnie na dezynfekowane powierzchnie 

 Nie powodujący korozji 

 Nie może niszczyć powierzchni szklanych, akrylowych czy 

lakierowanych 

 Posiadający dobre właściwości myjące 

 Dane techniczne 

 Wartość pH 5-7 

 Kolor mieszaniny – bezbarwny 

 Pojemność 0,5 l 

100 szt. 

33 

Rozpylacz 

ciśnieniowy na 

środek do 

dezynfekcji o 

pojemności 5 l 

 

 Rozpylacz ciśnieniowy przeznaczony na środek do dezynfekcji 

 Z możliwością uzupełniania płynów do dezynfekcji 

 Wyposażony w zawór nadciśnieniowy bezpieczeństwa 

 Zawór z możliwością ustawienia na pracę ciągłą 

 Regulowana dysza rozpylająca do zmiany strumienia od punktowego 

do mgiełki 

 Uchwyt pompy dający się zablokować, może być używany do 

przenoszenia opryskiwacza. 

 Z pasem nośnym na plecy 

 Zbiornik odporny na ciśnienie  

 Wykonany z twardego plastiku odpornego na uszkodzenia 

 Na pojemniku rozpylacza naniesiony wskaźnik pojemności płynu 

 

5 szt. 

34 
Apteczka typu  

DIN 13164 

 

 Apteczka (walizka) wyposażenie DIN 13164 

 Zalecana do ochrony 5 osób. 

 Wymiary: 280x190x110mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 szt. 

35 
Wkład do apteczki 

DIN 13157 PLUS 

  Wkład ma posiadać podstawowe wyposażenie zgodne z normami UE 

służące do udzielania pierwszej pomocy. 

 Wyroby medyczne muszą być oznakowane znakiem CE. 

 Termin ważności produktów sterylnych ma wynosić co najmniej 5 lat. 

 Wyposażenie apteczki ma być wg normy DIN 13157 z dodatkowym 

ustnikiem i chusteczkami dezynfekującymi. 

 

40 kpl 

36 
Zapora nożycowa 

ostrzegawcza  

 

 Zapora nożycowa ostrzegawcza  wolnostojąca w intensywnym 

ostrzegawczym kolorze:  

biało-czerwony - 3 sztuk oraz żółto-czarny- 3 sztuk. Zapora nożycowa 

ma być wykonana ze stali zapewniając długi okres eksploatacji. 

Wymiary 

 Wysokość: 105 cm. 

 Długość w pozycji rozłożonej: 3,6 m 

 Grubość płaskownik  4 mm 

 Podstawa na kółkach 
6 

37 
Taśma 

ostrzegawcza 

  Taśma ostrzegawcza 100 mb szerokość 7 cm, 

 kolor czerwono-biały – 30 szt.  

 żółto-czarny – 20szt 

50 szt. 



Znak sprawy: ZUO/101/003/2018 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

7 
 

38 

Kompletny Aparat 

oddechowy z torbą 

na maskę 

pełnotwarzową 

 
 

 

 

 

aparat przeznaczony do prac konserwacyjnych w zakładach 

chemicznych i obszarach przemysłowych, do operacji ratowniczych i do 

wszystkich przypadków gdzie jest lub może wystąpić niedobór tlenu. 

 

Aparat wyposażony w automat oddechowy, który utrzymuje 

nadciśnienie w masce uniemożliwiając w ten sposób wniknięcie 

możliwego przecieku zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego z 

zewnątrz do wnętrza maski.  

W razie potrzeby, tryb nadciśnienia może być aktywowany przez 

naciśnięcie specjalnego przycisku, który uruchamia dodatkowy 

przepływ powietrza.  

Automat oddechowy jest podłączony do węża ze średnim ciśnieniem za 

pomocą szybkozłącza, które umożliwia łatwe odłączenie w przypadku 

konserwacji. 

Aparat wyposażony w  urządzenie ostrzegające, które wbudowane jest  

w automat oddechowy. Urządzenie aktywowane jest, gdy ciśnienie 

pozostałe w butli spada poniżej 55 barów.  

Ostrzeżenie akustyczne jest związane z częstotliwością oddechową 

użytkownika i umożliwia użytkownikowi odróżnienie własnego sygnału 

od innego emitowanego przez przebywających w pobliżu ludzi lub 

innego hałasu. 

Umiejscowienie urządzenia ostrzegawczego chroni je przed mrozem i 

brudem. 

Reduktor ciśnienia utrzymujący ciśnienie wylotowe na stałym poziomie 

podczas opróżniania butli ,  podłączony do łatwego w odczycie 

fosforyzującego wskaźnika.  

Stalowa butla o pojemność 6 litrów z ciśnieniem 300 barów i 

wyposażona w zawór zgodny z EN 144. 

Aparat winien być skonstruowany w sposób umożliwiający zrobienie z 

niego linii powietrznej bez używania narzędzi, oraz zapewniający 

posiadanie przez użytkownika sygnału alarmowego o kończącym się 

powietrzu w butli, przy sobie. 

 

DANE TECHNICZNE 

Reduktor ciśnienia: tłok z kompensatorem 

 

Automat oddechowy: ze zintegrowanym urządzeniem alarmowym i 

przyciskiem zasilania dodatkowego 

Ustawienia alarmu: 55± 5 barów 

Objętość/ ciśnienie w butli: 6l/300 barów 

Rezerwa powietrza: 1660 N  litrów 

Długość działania: 55 minut przy średnim zużyciu 30 l/min dla jednego 

użytkownika 

KLASYFIKACJA 

Certyfikowany w typie 1 zgodnie z normą EN137:2006 i ISO 23269-

3:2001 spełniający wymogi Dyrektyw 98/686/EWG (PPE), 97/23/WE 

(PED) i 96/98/WE (MED) 

OZNACZENIE 

      
 

MATERIAŁY 

Maska: TR 82 A 

Korpus maski: EPDM 

Panoramiczny wizjer: odporny na zadrapania i rozpuszczalniki 

poliwęglan 

Wewnętrzna półmaska: TPE 

Uprząż nagłowia: pięciopunktowa więźba wykonana z EPDM 

Opaska na kark: PVC 

Tylna płyta: polipropylen termoplastyczny 

Uprząż z wyściełaniem: Taśmy samogasnące 

Reduktor ciśnienia: nikiel, mosiądz niklowany 

Automat oddechowy: włókno szklane wzmocnione obudową z nylonu 

Butla: stal 

 

WAGA 

Około 15Kg, kompletny zestaw z maską i napełnioną butlą 

 

 

2 szt. 

39 

Szkolenie/ kurs dla 

pracowników w 

zakresie 

bezpiecznego 

użytkowania 

aparatu 

oddechowego 

 

 Celem niniejszego przeszkolenia  jest nabycie przez jego uczestników 

odpowiedniej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w 

zakresie budowy, zasady działania, przeznaczenia oraz prawidłowego 

użycia aparatu oddechowego 

 22 
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40 

Szelki 

bezpieczeństwa z 

kompletnym 

zestawem 
 

 Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym do pracy w podparciu 

 Posiadające tylny oraz przedni punkt zaczepowy oraz regulowane pasy: 

udowe, barkowe oraz piersiowy 

 Pionowa regulacja szelek na klatce piersiowej. Zapewniający szybki 

sposób regulacji umożliwiający uniknięcie pozostawiania luźnych 

końcówek oraz ześlizgiwanie się 

 Pionowa grzbietowa klamra typu D konstrukcja sprężynowa powoduje, 

że klamra tego typu automatycznie podnosi się zapewniając szybkie i 

bezpieczne  podłączenie do systemu zabezpieczającego przed upadkiem 

z wysokości  

 Klamry z lekkiego stopu aluminium umożliwiające szybkie i łatwe 

zapinanie 

 Szelki wyposażone we wskaźnik upadku 

 Miękka wyściółka pasów udowych dla większego komfortu 

 Wytrzymałe taśmy poliamidowe o szerokości 45 mm oraz klamry z 

ocynkowanej stali. 

 Regulowane taśmy udowe oraz pas piersiowy. 

 Dodatkowa regulacja pasów barkowych dla lepszego dopasowania  

 miękka wyściółka pasów udowych dla podwyższenia komfortu pracy. 

 

 Wszystkie linki oraz liny asekuracyjne muszą być wyposażone w 

zatrzaśniki 50 mm 

 Szelki zgodne z normą PN-EN 361 - Indywidualny sprzęt chroniący 

przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa 

 Szelki zgodne z normą PN-EN 358 EN 361 - Systemy ustalające 

pozycje przy pracy  

 EN 354, 355 

 Certyfikat CE 

16 szt. 

41 

Amortyzator 

bezpieczeństwa z 

linką i 

zatrzaśnikami 

stalowymi 

  Amortyzator bezpieczeństwa z linką i z zatrzaśnikami stalowymi  

Długość 1,5 m 

 Wszystkie linki oraz liny asekuracyjne muszą być wyposażone w 

zatrzaśniki 50 mm 

 

16 

42 Lina asekuracyjna 
  Lina asekuracyjna o długości: 5 m 

 lina asekuracyjna wyposażona w zatrzaśniki 50 mm 

 

10 

43 Lina asekuracyjna 
  Lina asekuracyjna o długości: 10 m 

 lina asekuracyjna wyposażona w zatrzaśniki 50 mm 

 

10 

44 Lina asekuracyjna 
  Lina asekuracyjna o długości: 15 m 

 lina asekuracyjna wyposażona w zatrzaśniki 50 mm 

 

10 

45 Lina asekuracyjna 
  Lina asekuracyjna o długości: 30 m 

 lina asekuracyjna wyposażona w zatrzaśniki 50 mm 

 

10 

46 Lina asekuracyjna 
  Lina asekuracyjna o długości: 50 m 

 lina asekuracyjna wyposażona w zatrzaśniki 50 mm 

 

10 

47 Zaczep nożycowy  

 

Zaczep wykonany z jednego odcinka pręta ze stali nierdzewnej o 

średnicy 6 mm. 

Zaczep nożycowy stanowi składnik sprzętu chroniącego przed 

upadkiem z wysokości i służy do przyłączania podzespołu łącząco-

amortyzującego np. amortyzatora bezpieczeństwa z linką, urządzenia 

samohamownego, liny roboczej urządzeń samozaciskowych do punktu 

konstrukcji stałej. 

Maksymalne rozchylenie zaczepu podczas zakładania na profil, nie 

może być większe niż prześwit 140 mm, długość 415 cm 
16 

 


