
Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania i dostawy krążników  
do przenośników taśmowych instalacji transportu i waloryzacji żużla w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.  

Dane techniczne krążników: 

1. Przenośniki PT-1P, PT-2P, PT-3 do PT-9 

1.1. Krążnik gładki: 

• Długość krążnika 750 [mm] 

• Średnica rury Φ60,3 lub 63,5 [mm] 

• Grubość ścianki min. 3,6 [mm] 

• Materiał  stal zwykła 

• Średnica wałka 15 [mm] 

• Długość całkowita osi 788 [mm] 

• Długość osi niefrezowanej 758 [mm] 

• Końcówka wału dwufrezowana 

• Oś po sfrezowaniu 12 [mm] 

• Głębokość frezowania 15 [mm] 

• Malatura krążnik malowany podkładem 

• Ilość sztuk 100 [szt.] 

 



 

 

 

 

1.2. Krążnik gładki:  

• Długość krążnika                                                         250 [mm] 

• Średnica rury                                                               Φ60,3 lub 63,5 [mm] 

• Grubość ścianki                                                           min. 3,6 [mm] 

• Materiał                                                                        stal zwykła 

• Średnica wałka                                                            15 [mm] 

• Długość całkowita osi                                                  276 [mm] 

• Długość osi niefrezowanej                                          258 [mm] 

• Końcówka wału                                                           dwufrezowana 

• Oś po sfrezowaniu                                                      12 [mm] 

• Głębokość frezowania                                                 9 [mm] 

• Malatura                                                                       krążnik malowany  

• Ilość sztuk                                                                    100 [szt.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1.3. Krążnik kierunkowy: 

• Długość krążnika (L1)                                                  100 [mm] 

• Średnica rury (a)                                                          Φ60,3 lub 63,5 [mm] 

• Grubość ścianki                                                            min. 3,6 [mm] 

• Materiał                                                                         stal zwykła 

• Średnica wałka (b)                                                        14 [mm] 

• Długość całkowita krążnika (L2)                                   150 [mm] 

• Długość osi niefrezowanej                                            bez frezowania 

• Oś po sfrezowaniu                                                        - [mm] 

• Głębokość frezowania                                                   - [mm] 

• Wałek gwintowany na długości 40 mm                        skok gwintu: 2 [mm] 

• Malatura                                                                       krążnik malowany 

• Ilość sztuk                                                                    20 [szt.] 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Przenośnik PT-SB 

2.1. Krążnik gładki: 

• Długość krążnika 300 [mm] 

• Średnica rury Φ60,3 lub 63,5 [mm] 

• Grubość ścianki min. 3,6 [mm] 

• Materiał  stal zwykła 

• Średnica wałka 15 [mm] 

• Długość całkowita osi 380 [mm] 

• Długość osi niefrezowanej bez frezowania 

• Oś po sfrezowaniu - [mm] 

• Głębokość frezowania - [mm] 

• Malatura krążnik malowany 

• Ilość sztuk          20 [szt.] 

 

 

 



 

2.2. Krążnik gładki: 

• Długość krążnika 750 [mm] 

• Średnica rury Φ60,3 lub 63,5 [mm] 

• Grubość ścianki min. 3,6 [mm] 

• Materiał  stal zwykła 

• Średnica wałka 15 [mm] 

• Długość całkowita osi 900 [mm] 

• Długość osi niefrezowanej bez frezowania 

• Oś po sfrezowaniu - [mm] 

• Głębokość frezowania - [mm] 

• Malatura krążnik malowany podkładem 

• Ilość sztuk 20 [szt.] 

UWAGA: Rysunek poglądowy – wałek bez frezowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Przenośnik taśmowy PT-1: 

3.1. Krążnik tarczowy d=133 L=1150; Φ133/Φ63,5/Φ20; Φ63/Φ74/Φ133 

• Długość krążnika L                                                      1150 [mm] 

• Średnica tarczy D                                                        Φ133 [mm] 

• Materiał                                                                        guma – parametr  
                                                                                    ścieralności < 60 mm3   

• Średnica wałka d                                                         20 [mm] 

• Długość całkowita osi L2                                             1200 [mm] 

• Końcówka wału                                                           dwufrezowana 

• Oś po sfrezowaniu S                                                   14 [mm] 

• Głębokość frezowania                                                 20 [mm] 

• Średnica rury                                                               Φ74 [mm] 

• Ilość sztuk                                                                    30 [szt.] 

 

 

 



4. Przenośnik taśmowy PT-2: 

4.1. Krążnik tarczowy d=133 L=950; Φ133/Φ63,5/Φ20 

• Długość krążnika L                                                      950 [mm] 

• Średnica tarczy D                                                        Φ133 [mm] 

• Materiał                                                                        guma – parametr   
                                                                                     ścieralności < 60 mm3   

• Średnica wałka d                                                          20 [mm] 

• Długość całkowita osi L2                                              998 [mm] 

• Końcówka wału                                                            dwufrezowana 

• Oś po sfrezowaniu S                                                    14 [mm] 

• Głębokość frezowania                                                  20 [mm] 

• Średnica rury                                                                Φ74 [mm] 

• Ilość sztuk                                                                     34 [szt.] 

 



Wymagane parametry techniczno-użytkowe krążników:  

a) łożyska obustronnie kryte produkcji: SKF, FŁT Polska, NSK, FAG  
lub równoważne, 

b) uszczelnienia łożysk powinny zapewniać ochronę przed przedostaniem  
się pyłu, wody i zanieczyszczeń z zewnątrz i wnętrza krążnika do wnętrza 
gniazd łożyskowych i  zabezpieczać łożyska przed skutkami wynikającymi  
z  pracy krążnika,  

c) minimalna wymagana grubość ścianki płaszcza krążnika powinna wynosić 

3,6 mm, 

d) piasta stalowa. 

 

 

 


