OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ustuga naprawy wymuréwki 2 szt. kottéw OSr-34 linii nr 1 i 2 betonem ognioodpornym oraz usuniecie
catej wypalonej wetny izolujgcej miejsca kompensacji i zamontowanie nowej w rejonie komory
paleniskowej kottéw, na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow w Szczecinie.

Zakres prac obejmuje:

wizualna ocena stanu wymurowki,

przygotowanie miejsc naprawy poprzez oczyszczenie obmurza z uszkodzonej i luznej

wymuréwki,
odtworzenie uszkodzonych kotew ,

uzupetnienie brakéw wymuréwki betonem ognioodpornym (z przygotowaniem podtoza,

przygotowaniem szalunkow, itp.),

usuniecie catej wypalonej wetny izolacyjnej w miejscach dylatacji i zamontowanie nowej —

rejon komory paleniskowej kotta,

wykonanie z materiatu wtasnego betonowych ksztattek wlazowych prostych (kazda ksztattka

skfada sie czterech czesci -,Cwiartek”) — ilos¢ 5 szt.
opracowanie krzywej suszenia kottéw
utylizacja wszelkich materiatéw powstatych podczas prac

Miejsca wystepowania ubytkdéw wymuréwki / podstawowe wiasciwosci fizyczne pierwotnie

zastosowanych betonéw obmurzowych (wartosci $rednie):

1.

powierzchnie sklepienia zaptonowego i tylnego dopalajgcego / Calde Flow LM 74A
- wytrzymato$¢ na sciskanie na zimno po wypaleniu w temp. 800°C — 130 MPa

- przewodnos¢ cieplna w sredniej temperaturze 800°C — 2,06 W/mK

Maksymalna zalecana temp. pracy — 1750°C

Metoda instalacji - samoptynacy

Sciany boczne komory paleniskowej w rejonie rusztu i wypychacza odpadéw / Calde Cast
LS85

- wytrzymato$¢ na sciskanie na zimno po wypaleniu w temp. 800°C — 80 MPa

- przewodnosc cieplna w $redniej temperaturze 800°C — 8,14 W/mK

Maksymalna zalecana temp. pracy — 1500°C

Metoda instalacji — wibrowanie

Sciany czotowej stotu wypychacza odpadéw nad pierwszym rzedem rusztowin / Calde Stix
PB85 C/G

- wytrzymatosc¢ na $ciskanie na zimno po wypaleniu w temp. 800°C (wibrowanie ) — 100
MPa

- przewodnos¢ cieplna w $redniej temperaturze 800°C — 1,94 W/mK

Maksymalna zalecana temp. pracy — 1300°C

Metoda instalacji — wibrowanie, ubijanie

Sciany pierwszego ciggu w rejonie kanatow powietrza wtérnego, wtryskow wody
amoniakalnej, palnikow olejowych, / Calde Cast 50A

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie na zimno po wypaleniu w temp. 1200°C — 110 MPa
- przewodnosc cieplna w sredniej temperaturze 800°C — 1,43 W/mK
Maksymalna zalecana temp. pracy — 1500°C

Metoda instalacji - wibrowanie

str. 1



5. kolektory drugiego i trzeciego ciggu oraz rejon wtazéw / Calde Stix PB85 C/G
- wytrzymato$¢ na sciskanie na zimno po wypaleniu w temp. 1200°C — 170 MPa

przewodnos¢ cieplna w $redniej temperaturze 800°C — 1,94 W/mK

Maksymalna zalecana temp. pracy — 1300°C
Metoda instalacji — wibrowanie i ubijanie

B

etonowe ksztattki wiazowe proste / Calde Cast MF35

ksztaltka wtazowa skfada sie z czterech czeéci (¢wiartek)
srednica zewnetrzna ksztattki — 590 mm
srednica wewnetrzna ksztattki — 576 mm

- wysokos$¢ ksztattki wtazowej — 150 mm

kazda czes¢ (Ewiartka) wyposazona w uchwyt wykonany z preta ze stali zaroodpornej @ 12

mm
Zamawiajgcy udostepni rysunek wymiarowy ksztattki wtazowe.

P

odstawowe wiasciwosci fizyczne betonu, z ktérego wykonane sg ksztaltki wlazowe:

- wytrzymatosc¢ na Sciskanie na zimno po wypaleniu w temp.800°C — 40 MPa

przewodnosc cieplna w sredniej temperaturze 800°C — 1,15 W/mK

Maksymalna zalecana temp. pracy — 1380°C
Metoda instalacji - wibrowanie

Zamawiajacy zaktada:

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

zuzycie nastepujgcych ilosci betonéw obmurzowych w zaleznosci od miejsca wbudowania:
powierzchnie sklepienia zaptonowego i tylnego dopalajgcego
ilos¢ min.—2,0T
ilos¢ max.—3,0T
Sciany boczne komory paleniskowej w rejonie rusztu i wypychacza odpadéw
ilos¢ min. —2,0T
ilos¢c max. —40T
Sciany czotowej stotu wypychacza odpaddéw nad pierwszym rzedem rusztowin
ilos¢ min.—0,5T
ilos¢ max.— 10T
Sciany pierwszego ciggu w rejonie kanatébw powietrza wtornego, wiryskéw wody
amoniakalnej, palnikow olejowych
ilo$é min.—3,5T
ilos¢ max.— 50T
kolektory pierwszego i drugiego ciggu, rejon wtazéw
ilos¢ min.—1,0T
ilos¢ max.—2,0T
Zamawiajgcy zaktada, ze do naprawy wymuréwki nalezy przygotowaé ok. 2500 szt.
kotew. Kotwy ze stali zaroodpornej gatunku AlSI 310S, wykonane z pretéw o $rednicy 6
i 8 mm, o ksztatcie zaleznym od miejsca wbudowania. Montaz kotew metoda zgrzewania.
Zamawiajgcy udostepni rysunki kotew.
minimalna ilos¢ welny izolujgcej do wbudowania w miejscach dylatacji wyniesie
45 m? , maksymalna zaktadana ilos¢ 60 m? wetna zostanie dostarczona przez
Zamawiajgcego.
Wetna izolacyjna ceramiczna o parametrach:
- gestosé — 128 kg/m?
- dla temperatur — do 1260 °C
- grubos¢ — 25 mm
- wetna dostarczona w pasach o wymiarach — 7320 x 610 mm
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3. dostawa betonu obmurzowego jest po stronie Wykonawcy

Wykonawca dostarczy betony obmurzowe firmy Calderys lub betony réwnowazne, ktérych
wiasciwosci w zakresie: temperatury pracy, metody instalacji oraz wifasciwosci fizycznych,
odpowiadajg wartosciom przedstawionym powyzej.

Zamawiajacy przez rownowazne uzna produkty oryginalne, posiadajgce wtasciwosci fizyczne nie
gorsze niz wskazane produkty, dla ktorych instalacja/urzadzenie w ramach ktorej bedg instalowane
nie bedzie wymagata dodatkowego dostosowania zaréwno gtdwnego urzgdzenia, catej linii
produkcyjnej, algorytmu systemu sterowania, ktére bedg w peini wspotpracowaé z pozostatymi
urzadzeniami Zamawiajgcego, w sposob niezakidcajgcy ani utrudniajgcy biezgcego funkcjonowania
ZUO.

Do dokumentaciji ofertowej Wykonawca zatgczy karty techniczne, opisujgce wtasciwosci techniczne
proponowanych betonéw obmurzowych ze wskazaniem miejsca ich wbudowania (wedtug
zatgczonej ponizej tabeli).

Lp. Miejsce wbudowania betonu w llosé Jednpstka Rodzaj betonu
kotle max. miary
L 2 3 4
Powierzchnie sklepienia
1. | zaptonowego i tylnego 3 tona
dopalajgcego.
Sciany boczne komory
2. | paleniskowej w rejonie rusztu i 4 tona
wypychacza odpaddw.
Sciana czolowa stotu wypychacza
3. | odpaddéw nad pierwszym rzedem 1 tona
rusztowin.
Sciany pierwszego ciggu w rejonie
4 kanatéw  powietrza  wtdérnego, 5 tona
" | wiryskow  wody  amoniakalne;j,
palnikéw olejowych.
5 Kolektory pierwszego i drugiego 5 tona
" | ciaggu, rejon wtazow
6. | Betonowe ksztattki wlazowe proste 5 szt.

Wykonawca przedstawi na etapie sktadania oferty cene 1 T kazdego z proponowanych do
wbudowania betonéw obmurzowych.

Wykonawca przedstawi na etapie sktadania oferty koszt wykonania z materiatu wtasnego 5 szt.
betonowych ksztaltek wlazowych prostych.
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Wykonawca przedstawi na etapie sktadania oferty, sktadniki cenotwércze do wyceny robot , tj. koszt
odtworzenia wymurowki ognioodpornej przy wykorzystaniu 1T betonu obmurzowego i koszt
wymiany 1m?wemny izolujgcej miejsca kompensagii.

W cenie odtworzenia 1T wymurowki nalezy ujaé koszt kotew, materiatu na szalunki i materiatow
dodatkowych, np. do spawania oraz koszty robét przy odtworzeniu uszkodzonych kotew.

Zakres prac do rozliczenia zostanie okreslony na podstawie kalkulacji powykonawczej, powstatej po
wyliczeniu iloci faktycznie wbudowanego kazdego betonu obmurzowego i ilosci wbudowanej welny
izolujgcej.

1. Warunki dostawy materiatow:

e welne izolujgcg dostarcza Zamawiajacy,

e betony obmurzowe dostarczy Wykonawca,

e pozostate materiaty niezbedne do wykonania prac zostang zapewnione przez
Wykonawce (kotwy, materiat na szalunki oraz materiaty dodatkowe, np. do spawania),

e wraz z dostawg materiatbw obmurzowych (betonéw ogniotrwatych) Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu certyfikaty materiatowe tych betonéw.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia przedstawi Zamawiajgcemu
osobe, ktéra bedzie odpowiedzialna bezposrednio za realizacje robot, podajgc jego dane
kontaktowe, m.in. imie, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Osoba ta bedzie
zobowigzana na kazde wezwanie Zamawiajgcego do informowania o postepie prac,
koordynowaniu realizowanych prac, oraz niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego o
problemach i trudnosciach w realizacji zamowienia. Osoba ta bedzie rowniez odpowiedzialna
za nadzor od strony BHP realizacji zamowienia.

3. Podczas realizacji zadania Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep do zrodia energii
elektrycznej oraz zrodta wody na koszt Zamawiajgcego.

4. Obowigzek zapewnienia zaplecza sanitarno-bytowego lezy po stronie Wykonawcy.

5. Jezeli w trakcie wykonywana zakresu zamowienia Wykonawca uszkodzi jakgkolwiek czesé
instalacji konstrukcyjnej, technologicznej, elektrycznej lub AKPIA, zobowigzany bedzie do
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i usuniecia zaistniatej szkody na swoj koszt.

6. Wykonawca skieruje do realizacji zadania:

e co najmniej 3 osoby, kitdre posiadajg sSwiadectwa kwalifikacyjne energetyczne grupy
2 minimum w pkt. 1 w zakresie eksploataciji;

e co najmniej 1 osobe, ktéra posiada Swiadectwo kwalifikacyjne energetyczne
grupy 2 minimum w pkt. 1 w zakresie dozoru.
Zamawiajgcy zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystgpieniem pracownikow
Wykonawcy do realizaciji prac.

7. Wszystkie osoby biorgce udziat w pracach muszg posiadac aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie szkolenia BHP w zakresie wykonywanych prac, na co Wykonawca przedstawi
stosowne o$wiadczenie.
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