I. Opis przedmiotu zamoéwienia, termin wykonania zamoéwienia, gwarancja

i rekojmia.

1. Przedmiotem zamowienia jest:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

przeprowadzenie pomiarow $ciekdw z oczyszczania gazow odlotowych z procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw w ZTUO celem wypetnienia zobowigzan natozonych
przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (zwanej dale;j
Rozporzagdzeniem). Kazdy cykl badan nalezy wykonaé na linii odprowadzania sciekow z
instalacji odprowadzania sciekéw oczyszczania gazéw odlotowych z proceséw termicznego
przeksztatcania odpadoéw- Tabela nr 1

Kod CPV 73110000-6 Ustugi badawcze

przeprowadzenie pomiarow Sciekdw z oczyszczania gazow odlotowych z procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw w ZTUO celem wypetnienia zobowigzan natozonych
przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (zwanej dalej
Rozporzgdzeniem). Kazdy cykl badan nalezy wykonaé na linii odprowadzania sciekow z
instalacji odprowadzania sciekdw oczyszczania gazéw odlotowych z proceséw termicznego
przeksztatcania odpadéw- Tabela nr 1 pkt 14

Kod CPV 73110000-6 Ustugi badawcze

przeprowadzenie pomiaréw sciekdw z oczyszczania woéd powierzchniowych celem
wypetnienia zobowigzan natozonych przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetic przy wprowadzaniu sciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (zwanej dalej Rozporzgdzeniem). Kazdy cykl badan nalezy wykona¢ na odptywie
Sciekow z oczyszczania wod powierzchniowych.

Kod CPV 73110000-6 Ustugi badawcze- Tabela nr 2.

przeprowadzenie pomiaréw Sciekéw z wod opadowych celem wypetnienia zobowigzan
natozonych przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (zwanej dalej
Rozporzgdzeniem). Kazdy cykl badan nalezy wykonaé na  $Sciekach
w studzience pomiarowej.- Tabela nr 3.

Kod CPV 73110000-6 Ustugi badawcze

przeprowadzenie pomiaréw wod podziemnych celem wypetnienia zobowigzan natozonych
przez Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriéw
sposobéw oceny stanéw jednolitych czesci wdd podziemnych (zwanej dalej
Rozporzgdzeniem). Kazdy cykl badan nalezy wykonaé pobierajgc prébki z 4 otwordw
obserwacyjnych (piezometry)- Tabela nr 4.

Kod CPV 73110000-6 Ustugi badawcze

Przeprowadzenie pomiaréw wody powierzchniowej z rzeki Dunhczyca — Tabela nr 5.

Kod CPV 73110000-6 Ustugi badawcze

Przeprowadzenie pomiaréw $ciekdw technologicznych z I0S przed i za filtrem weglowym-
Tabela nr 6.

Kod CPV 73110000-6 Ustugi badawcze

Przeprowadzenie pomiaréw $ciekéw odprowadzanych do oczyszczalni- Tabela nr 7.

Kod CPV 73110000-6 Ustugi badawcze

2. Wymagania stawiane wykonawcy pomiaréw.



1)

2)
3)

4)

Zgodnie z art. 147 a ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2013

poz. 1232, z pdzniejszymi zmianami) przedmiotowe analizy mogg by¢ wykonane przez:

a) akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z pézn. zm.) lub

b) certyfikowane jednostki badawcze, o ktérych mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012
r. poz. 908).

Wymagania, o ktérych mowa powyzej dotyczg zaréwno analiz jak i poboru probek do badan.

Zarowno akredytacja jak i certyfikacja, o ktérych mowa w punkcie 1) lit. a i b muszg obejmowaé

zakres pomiaréw okreslonych w przedmiocie zamoéwienia.

Firma wykonujaca pomiary okreslone w przedmiocie zamdwienia musi posiadac certyfikat

zintegrowanego systemu zarzgdzania jakoscig, srodowiskiem, bezpieczenstwem i higieng

pracy wg PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004 i PN-EN ISO 14001:2005 w zakresie catej

dziatalnosci Spétki oraz odpowiednie i aktualne akredytacje Polskiego Centrum Akredytaciji

wediug PN-EN ISO 17025/IEC w zakresie pomiaréw opisanych w przedmiocie zamowienia.

3. Zakres wykonywanych pomiaréw.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Typ pomiaréw $ciekdw z oczyszczania gazéw odlotowych

Typ pomiaréw $ciekdw z oczyszczania gazéw odlotowych (badanie dioksyn i furanéw)
Typ pomiaréw $cieki z wéd opadowych

Typ pomiaréw $cieki z oczyszczania wdd powierzchniowych

Typ pomiaréw wody podziemne

Typ pomiaréw wody powierzchniowe

Typ pomiaréw $ciekdw technologicznych z 10S przed i za filtrem weglowym

Typ pomiaréw scieki odprowadzane do oczyszczalni

4. Zestawienie tabelaryczne badanych substancji mierzonych w sciekach, wodzie powierzchniowej,
wodzie podziemne;j.

Tabela nr 1 $cieki przemystowe z oczyszczania gazéw odlotowych (CZESC )

. llos¢
Lp wskaznik badarn
1. | Pobdr prébek sredniodobowych 24
2. | pH 24
3. | Temperatura 24
4. | Zawiesina ogdlna 24
5. | Arsen 24
6. | Chrom 24
7. | Cynk 24
8. | Kadm 24
9. | Miedz 24
10. | Nikiel 24
11. | Ofdw 24
12. | Rte¢ 24
13. | Tal 24
14. | Dioksyny i furany okre$lone jako suma indywidualnych dioksyn i 4
furanow
Tabela nr 2 Scieki przemystowe z oczyszczania wéd powierzchniowych (CZESC Il)
. llos¢

Lp | Wskaznik badan
1. | Odczyn (pH) 12
2. | Zawiesina ogdlna 12
3. | Zelazo ogdine 12
4. | Chlor ogdiny 12




5. | BZTs pieciodobowe chemiczne zapotrzebowanie na tlen 12
6. | ChZT —-Cr chemiczne zapotrzebowanie na tlen oznaczone metoda 12
dwuchromianowg
7. | Pobdr probek sredniodobowych 12
Tabela nr 3 Scieki z oczyszczania wéd opadowych (CZESC Il
Lp Wskaznik b';‘fjsacﬁ
1. | Weglowodory ropopochodne 12
2. | Zawiesina ogdlna 12
3. | Pobér prébek jednorazowych 12
Tabela nr 4 Woda podziemna (CZESC IV)
. llos¢
Lp. Wskaznik badar
1. | Jon amonowy NH4 4
2. | As 4
3. | Cd 4
4. | Zn 4
5. | Cu 4
6. | Pb 4
7. | Cr 4
8. | Hg 4
9. | Ni 4
10. | Co 4
11. | Tl 4
12. | Mn 4
13. |V 4
14. | Sb 4
15 | Pobdr probek jednorazowych 4
Tabela nr 5 Woda powierzchniowa z rzeki Duiczyca Czes¢é V
llosé
Lp. Wskaznik badan
1. Pobdér prébki jednorazowej 2
2. pH 2
3. Zawiesina ogolna 2
4. Arsen 2
5. Chrom 2
6. Cynk 2
7. Kadm 2
8. Miedz 2
9. Nikiel 2
10. | Otow 2
11. | Rte¢ 2
12. | Tal 2
13. | Dioksyny i furany okreslone jako suma indywidualnych dioksan i 2
f_uranéw
14. | Zelazo ogdlne 2
15. | Chlor ogdiny 2
16. | BZTs pieciodobowe chemiczne zapotrzebowanie na tlen 2




17. | ChZT —Cr chemiczne zapotrzebowanie na tlen oznaczone metodg 2
18. | Weglowodory ropopochodne 2
Tabela nr 6 Poboér sciekéw przed i za filtrem weglowym Czes¢é VI
. llos¢
Lp Wskaznik badan
1. | Pobdr prébki jednorazowej 16
2. | Dioksyny i furany 16

Tabela nr 7 Badanie $ciekéw odprowadzanych do oczyszczalni SW”Miedzyodrze” Czes¢ VI

Lp. Wskaznik llosé
badan
1. Pobdr prébki jednorazowej 2
2. Temperatura 2
3. Odczyn 2
4, Indeks fenolowy 2
5. Arsen 2
6. Chrom 2
7. Cynk 2
8. Kadm 2
9. Miedz 2
10. Nikiel 2
11. Otow 2
12 Rtec 2
13 Tal 2
14 Suma WWA 2
15 Srebro 2
16 Wanad 2
17 Azot ogodlny 2
18 Fosfor ogdlny 2
19 Chlorki 2
20 Siarczany (VI) 2
21 Fluorki 2
22 Ogodlny wegiel organiczny 2
23 BZTs pieciodobowe chemiczne 2
24 ChZT —Cr chemiczne zapotrzebowanie na 2
25 Zawiesiny ogodlne 2
26 Zawiesiny tatwoopadajgce 2
27 Benzen 2
28 Etylobenzen 2
29 Toluen 2
30 Suma ksylenéw 2
31 Zwigzki chloroorganiczne (AOX) 2
32 Substancje powierzchniowo czynne (ASPC) 2
33 Weglowodory ropopochodne 2
34 Substancje ekstrahujgce sie eterem 2

Koszt netto poboru i badania 1 probki




Czasookresy wykonywania pomiarow.

1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

Pomiary $ciekéw z oczyszczania gazéw odlotowych z procesu termicznego przeksztatcania
odpadoéw w ZTUO nalezy wykonaé

a) Poz 1-13tabeli raz na miesigc, w sumie wykonaé nalezy 24 pomiary

b) Poz 14 tabeli raz na 6 miesiecy, w sumie wykonac nalezy 4 pomiary
Pomiary $ciekéw z oczyszczania wod powierzchniowych co najmniej raz na dwa miesigce. W
sumie wykonaé nalezy 12 pomiarow.
Pomiary sciekéw z oczyszczania wod opadowych nalezy wykonaé minimum 12 pomiarow.
Pomiar jakosci wéd podziemnych nalezy wykonaé jeden raz w okresie do 31 stycznia 2019 r.
Pomiar jako$ci wod powierzchniowych z rzeki Duiiczyca nalezy wykonac jeden raz w okresie
do 31.10.2019 ., i jeden raz w okresie do 31.10.2020r.
Pomiar jakosci $cieku technologicznego z 10$ nalezy wykonaé $rednio raz na kwartat.
Pomiar jakosci scieku odprowadzanego do oczyszczalni SW’Miedzyodrze” nalezy wykonac¢
jedenraz w 2019 r. i jeden raz w 2020 r.

Opracowanie wynikéw

1)

2)
3)

4)

Po kazdym z wykonanych pomiaréw wymienionych w przedmiocie zamdwienia Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia wynikéw przeprowadzonych pomiaréw w formie raportéw
zawierajgcych wszystkie protokoty z badan, pomiaréw, analiz itp.

Raporty zostang opracowane i dostarczone w 3 egzemplarzach w formie papierowej.
Zamawiajgcy w terminie maksymalnym 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania raportu
whniesie uwagi lub dokona jego zatwierdzenia. W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego
do raportu uwag, wnioskow Wykonawca w terminie do 3 dni kalendarzowych dokona
stosownych korekt/uzupetnien. Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie kolejnych 3 dni
kalendarzowych odnies¢ sie do korekt dokonanych przez Wykonawce.

Raport powinien byé wykonany w taki sposéb, aby jego forma i zawarto$¢ byta akceptowana
przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, pod ktéry podlega ZTUO oraz inne
podmioty zewnetrzne zajmujgce sie rozliczeniem i kontrolg emisji do powietrza.

Termin wykonania zaméwienia: od dnia podpisania umowy przez okres 24 miesiecy.



