Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Do postepowania na remont pompy wody zasilajgcej PZ kotta parowego.

Typ pompy :
MSCA065110/210MAABG3TFEO000111 nr fabr. LU 0243526401 -- produkcji Sterling SIHI GmbH

Parametry pompy:

Q =50,3m?h
H=720m

n = 2950 1/min
p = 934,6 kg/m3
t=130°C

Przeprowadzono weryfikacje stanu technicznego pompy, poprzez rozebranie pompy na czesci
skladowe i wskazanie uszkodzen. Na podstawie weryfikacji technicznej opracowano zakres
remontu.

Zakres prac remontowych:

- oczyszczenie czesci hydraulicznej z osadéw metodg strumieniowo-scierng

- wymiana kompletu czesci zamiennych wedtug przedstawionego zestawienia (tabela) i zatgczonego
rysunku ztozeniowego

- wywazenie zespotu wirujgcego w klasie G2.5 (wymagany protokét z badania)

- montaz cato$ciowy pompy

- wykonanie cisnieniowego testu pompy na stanowisku badawczym (wymagany protokét z badania)

- odnowienie powloki malarskiej

- demontaz wskazanej, identycznej pompy z instalacji Zamawiajgcego

- montaz wyremontowanej pompy w instalacji Zamawiajgcego

- laserowe osiowanie pompa-silnik

- uruchomienie pompy

- kontrola poprawnosci dziatania

- pomiar drgan zespotu pompowego

- opracowanie raportu z wykonanego remontu i przekazanie koncowego protokotu powykonawczego

Zestawienie czesci wskazanych do wymiany :
- wedtug zatgczonej tabeli i rysunku ztozeniowego

Do naprawy nalezy zastosowac czesci oryginalne stosowane przez producenta pompy.

Pompa w stanie roztozonym znajduje sie w firmie, ktéra dokonata weryfikacji stanu technicznego (na
terenie Polski). Transport pompy do warsztatu Wykonawcy oraz transport wyremontowanej pompy do
Zamawiajgcego — po stronie Wykonawcy.

Koszt dojazdu i pobytu zespotu serwisowego na terenie Zamawiajgcego — po stronie Wykonawcy.



