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Załącznik nr 7 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych 
2 szt. chwytaków elektrohydraulicznych łupinowych sześcioszczękowych, które użytkowane będą na suwnicach bunkra odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie.
2. [bookmark: _Hlk159482145]Stan istniejący – obecnie na Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów użytkowane są elektrohydrauliczne chwytaki wieloszczękowe typ PH6-8000-0,9 firmy Stemm. Zamawiający dopuszcza zastosowanie chwytaka równoważnego.
3. Chwytaki muszą posiadać parametry nie gorsze niż:
· pojemność chwytaka -- min. 8 m³
· bezpieczne obciążenie robocze suwnicy -- 10 t
· gęstość obsługiwanego materiału (masa usypowa)  -- 0,5-:-0,9 t/m³
· silnik elektryczny – 30 kW±2kW / 400 V/ 50 Hz
· napięcie sterujące elektrozaworów - 24 VDC
· cylindry hydrauliczne - 6 szt. /  100-70-415
· ciśnienie robocze - max. 250 bar
· czas zamykania chwytaka - max. 11,9 sek.
· ciężar własny chwytaka - max. 4800 kg
· chwytak mocowany do zblocza linowego za pomocą 2 szt. zawiesi łańcuchowych (dwa   punkty mocowania na chwytaku)
· musi być wyposażony w obręcz chroniącą kabel zasilający
· ramiona wykonane z blach stalowych P450N,
· przy ocenie dodatkowo punktowane będą oferty zawierające wykonanie ramion chwytaka z blachy trudnościeralnej typu Hardox lub podobnych o stopniu twardości min. 450 HB i wyżej.

Wymiary chwytaków nie mogą być większe niż:
· wysokość chwytaka wraz z ramionami: zamkniętymi – 3 390 mm
       		  otwartymi – 2 656 mm
· szerokość chwytaka wraz z ramionami: zamkniętymi – 3 085 mm
        		  otwartymi – 4 451 mm
· Chwytaki muszą być przystosowane do współpracy z suwnicami firmy GH CRANES Sp. z o.o. typ GH Q=10t o nr fabrycznych 501534 oraz 501535. Chwytaki muszą umożliwiać podłączenie do ww. suwnic za pomocą przyłącza elektrycznego (złącze śrubowe wielopinowe). Zamawiający zamierza użytkować zamiennie obecnie eksploatowane i nowo dostarczane chwytaki dlatego nie przewiduje żadnych zmian 
w zakresie przyłączy elektrycznych i mechanicznych suwnic odpadów.
· Zaproponowane przez Wykonawcę chwytaki mogą być chwytkami jak obecnie eksploatowane lub chwytakami równoważnymi i posiadać parametry wydajności, wytrzymałości i niezawodności nie gorsze niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego, dla których instalacje/suwnice, na których będzie zabudowane, nie będą wymagały dostosowania zarówno głównego urządzenia, całej linii technologicznej, obecnie funkcjonującego algorytmu sterowania jak i samych urządzeń, które będzie współpracować z pozostałymi urządzeniami suwnic, w sposób nie zakłócający bieżącego  funkcjonowania całego zakładu.
Wraz z dostawą chwytaków należy dostarczyć instrukcję eksploatacji w języku polskim, zawierającą zestawienie części zamiennych z podaniem rynkowego oznaczenia typu części, schematy: elektryczne i hydrauliczne oraz deklarację zgodności wydaną zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE załącznik II-A, certyfikaty materiałowe.
Czas realizacji 
Dostawa do 18 tygodni od podpisania umowy.
Wykonanie montażu, rozruchu i 72 godzinnego ciągłego ruchu próbnego każdego 
z dostarczonych chwytaków zakończonego z wynikiem pozytywnym do 2 tygodni od daty dostawy.
Dostawa
Dostawa do siedziby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie.
W dni powszednie w godz. 7.00 -:- 13.00. Koszt dostawy po stronie Wykonawcy.
Montaż, uruchomienie i ruch próbny 
W zakresie dostawy jest rozładunek, montaż i uruchomienie dostarczonych 2 szt. chwytaków (kolejno jeden po drugim) na suwnicy pracującej z odpadami oraz wykonanie 72 godzinnego ciągłego ruchu próbnego dla każdego chwytaka osobno. Ruch próbny będzie zakończony wynikiem pozytywnym, jeżeli nie nastąpi żadna usterka uniemożliwiająca jego normalną pracę. W przypadku negatywnego wyniku, wykonawca będzie musiał powyższy ruch próbny powtórzyć.
Przed dostawą, montażem i uruchomieniem chwytaków równoważnych tj. kiedy Wykonawca zaproponuje inny chwytak niż chwytaki wieloszczękowe typ PH6-8000-0,9 firmy Stemm, wówczas zobowiązany będzie do wykonania projektu oraz uzgodnienia modernizacji suwnic odpadów w zakresie wymiany chwytaków na innego typu w Transportowym Dozorze Technicznym. Po wykonaniu modernizacji wykonawca przedstawi dokumentację poświadczającą prawidłowe wykonanie przedmiotu modernizacji do TDT w celu przeprowadzenia przez TDT odbioru wykonanej modernizacji i wydanie przez TDT decyzji zezwalającej na eksploatację suwnic Wszelkie koszty związane m.in. z projektem, uzgodnieniami z TDT, montażem chwytaków, i uruchomieniem leżą po stronie Wykonawcy. Koszty związane z wykonaniem badań doraźnych eksploatacyjnych suwnic po wymianie chwytaków – po stronie Zamawiającego. 
Wykonawca musi posiadać uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny do dokonywania modernizacji suwnic ze szczegółowym zakresem i warunkami uprawnień wystarczającymi do wymiany chwytaków na chwytaki innego typu lub uzyskać wydane przez TDT jednorazowe dopuszczenie do przedmiotowej modernizacji suwnic.
Gwarancja
Wykonawca udziela Gwarancji jakości w wymiarze zadeklarowanym w formularzu ofertowym, jednak minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru.

Załączniki: 
Załącznik 1 – schematy instalacji elektrycznej chwytaka 
Załącznik 2 – schemat hydrauliczny chwytaka
Załącznik 3 – schemat instalacji suwnicy
Załącznik 4 – rysunek dot. wymiany chwytaka



