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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oryginalnego, fabrycznie nowego, 

nieużywanego, nieregenerowanego wodorotlenku sodu 50% r-r w ilości 192 Mg.  

Parametry substancji podane w tabeli.  

Lp. Parametr Jednostka Wartość 

1 Planowana ilość Mg 192 

2 Wzór chemiczny - NaOH 

3 Nazwa chemiczna - 
Wodny roztwór wodorotlenku 
sodu 

4 
Zawartość wodorotlenku 
sodu 

%  48 - 52 

5 Forma - ciecz 

6 pH - >10 

7 Temperatura topnienia oC <=15 

8 Gęstość g/cm3 1,49 - 1,56 

9 Dostawa jednorazowa Mg Około 24 

10 Samochód dostawcy - Ciężarowy, autocysterna 

11 Rozładunek - Po stronie dostawcy 

12 
Pojemność zbiornika u 
Zamawiającego 

m3 41 

13 Przyłącze rozładowcze - VK80 

 
1. Termin, miejsce i warunki realizacji Zamówienia:  

1.1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego przez 

okres 4 miesięcy od pierwszej dostawy. Planowana data rozpoczęcia zamówienia (data 

pierwszej dostawy): wzresień 2022. 

1.2. Miejsce realizacji Zamówienia: Zakład Unieszkodliwiana Odpadów Sp. z o.o. przy ulicy 

Logistyczna 22 w Szczecinie, dowóz do miejsc magazynowania wskazanego przez 

Zamawiającego. Pojemność zbiornika magazynowego 41 m3 oraz paletopojemnika 1 m3 

(kontener IBC). Ilość produktu w jednorazowej dostawie min. 22 Mg; max 25 Mg. Typowa ilość 

produktu w jednorazowej dostawie między 23 Mg a 24 Mg.  Typowa częstotliwość dostaw – 

co trzy tygodnie. Koszt przewozu, rozładunku i ubezpieczenia jest po stronie Dostawcy.  

1.3. Przy rozładunku dostaw autocysternami Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 

odpowiednich uprawnień, oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy.  

1.4. Wodorotlenek sodu 50% r-r dostarczany będzie jednokomorowymi cysternami 

samochodowymi przystosowanymi do dolnego rozładunku z króćcami podłączeniowymi na 

dole cysterny obsługiwanymi bez konieczności wchodzenia na cysternę. Opróżnianie cysterny 

odbywać się będzie z wykorzystaniem przyłącza rozładowczego typu VK DN80. Autocysterny 

będą wyposażone w media niezbędne do rozładunku. Wąż podłącza i rozłącza Kierowca po 

uzyskaniu zgody pracownika Zamawiającego. W razie wycieku surowca sprząta Kierowca 

w uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiającego. 
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1.5. Realizacja dostawy każdej partii produktu odbywać się będzie w ciągu 3 dni roboczych, 

licząc od daty zgłoszenia gotowości jej przyjęcia przez Zamawiającego po wywołaniu w formie 

pisma, faksu, rozmowy telefonicznej lub e-mail.  

1.6. Warunkiem przyjęcia pierwszej partii produktu będzie dostarczenie wraz z dostawą karty 

charakterystyki produktu.  

1.7. W przypadku zmiany treści w karcie charakterystyki lub wygaśnięciu terminu ważności 

karty, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nową aktualną kartę charakterystyki, przy 

kolejnej dostawie.  

2. Dokumenty wymagane przy każdej dostawie: Świadectwo badania jakości, Protokół odbioru 

dostawy wystawiony w 2 egzemplarzach. 

 

 

 

 

 

 

 


