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TECHNOLOGICZNYCH

Adres: Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z o0.0.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

n
Q)
N
Q)

Projekt wykonawczy

Branza: Konstrukcja i architektura

Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora
e Dyspozycje branzy architektoniczne;j
e Obcigzenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie stale.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
e Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z:
PN-90/B-03215 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.



Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt podestow roboczych do obstugi urzgdzen
technologicznych zlokalizowanych w obrebie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow
EcoGenerator przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie. Podesty wykonane w
konstrukcji stalowej jako elementy samonosne lub przytgczone do istniejgcej
konstrukciji.

Opis rozwigzan konstrukcyjnych i wykonczeniowych

Napinacz D-3

Gtowng konstrukcje nosng podestéw umozliwiajgcych dostep do urzgdzenia sg stupy
i belki stalowe projektowane z petnosciennych profili dwuteowych typu HEB160 oraz
IPE160. Stupy oparte dotem na istniejgcej ptycie betonowej za posrednictwem blach i
kotew stalowych wklejanych chemicznych M16, belki poprzeczne mocowane do
istniejgcej sciany zelbetowej z wykorzystaniem marek stalowych i kotew wklejanych
chemicznych M16. Dostep do podestéw zapewnia drabina mocowana gorg do belki
poprzecznej typu HEB160 na sruby M20, dotem oparta na ptycie betonowej i
mocowana przy pomocy kotew stalowych. Woyjscie drabiny zabezpieczone
samozamykajgcg bramkg na zawiasach z blokadg (dla mechanizméw zastosowac
rozwigzania systemowe), bramka ,lewa od strony podestu” (kierunek potwierdzi¢ u
uzytkownika). Podesty wokoét urzgdzenia zabezpieczone balustradami mocowanymi
na $ruby do gornych poétek dwuteownikow. Wedtug zalecen inwestora
zaprojektowano bramki stalowe mocowane do stupkow zewnetrznych balustrad na
zawiasach z systemowym samozamykaczem. Bramki ponadto nalezy wyposazy¢ w
systemowe zamkniecie z ryglowaniem i ktdédka.

Podesty wykonane z krat pomostowych WEMA gr. 30mm ocynkowane ogniowo
wykonane jako antyposlizgowe (serrated) z uzyciem nacinanych ptaskownikow.

Podesty odprowadzenia popiotéw

Konstrukcje nosng podestéw stanowig profile stalowe gorgcowalcowane typu
UPN120 oparte na wspornikach mocowanych do istniejgcych stupdéw stalowych.
Projektowane wsporniki to elementy sktadajgce sie z belki dwuteowej typu HEB160
oraz dospawanego do niej zastrzatu z rury kwadratowej RK80x3. tgczenie
wspornikdw z istniejgcymi stupami z wykorzystaniem srub M16. Na stupach
istniejgcych w miejscach tgczenia wspornikdw wykonac zebra wzmacniajgce wg rys.
konstrukcji. Zebra projektowane z blach gr. 6mm jako spawane do istn. konstrukcji.
Jeden ze wspornikdbw mocowany do istniejgcej konstrukcji zelbetowej na kotwy
sworzniowe. Stupy nosne projektowane przy podescie odprowadzenia popiotow
(podest pop. | i podest pop. Il) mocowaé na kotwy sworzniowe lub wklejane
chemiczne M16. Otwory w istniejgcych elementach wykonaé¢ jako wypalane lub
nawiercane.



Dostep do projektowanych podestéw zapewnia drabina mocowana gorg do belki typu
UPN120 na sruby M20, dotem oparta na istniejgcej posadzce i mocowana przy
pomocy kotew stalowych. Wyjscie drabiny zabezpieczone samozamykajgcg bramkag
na zawiasach z blokadg (dla mechanizméw zastosowaé rozwigzania systemowe),
bramka ,lewa od strony podestu” dla podestu odpr. popiotéw | i bramka prawa dla
podestu odpr. popiotow I (kierunek potwierdzi¢ u uzytkownika). Podesty
zabezpieczone balustradami mocowanymi na sruby do Srodnikéw ceownikow.
Podesty wykonane z krat pomostowych WEMA gr. 30mm ocynkowane ogniowo
wykonane jako antyposlizgowe (serrated) z uzyciem nacinanych ptaskownikow.

Podesty PT-1

Konstrukcja nosna podestéw ztozona, projektuje sie nowe belki stalowe mocowane i
oparte na istniejgcej konstrukcji nosnej, w wiekszosci zastosowano belki dwuteowe
typu HEB i IPN. Wszystkie elementy stalowe projektowane nalezy mocowac¢ do
istniejgcych za posrednictwem $rub, wg Srednic w projekcie. Otwory w istniejgcych
elementach wykonac jako wypalane lub nawiercane. Schody zapewniajgce dostep
do podestéw oparte dotem na istniejgcej posadzce za posrednictwem marek i kotew
stalowych, gorg oparte na wspornikach wykonanych z belek typu HEB140. Do
pozostatych podestow dostep zapewniajg drabiny oparte dotem na dodatkowych
belkach stalowych. Wyjscie drabin zabezpieczone samozamykajgcymi bramkami na
zawiasach z blokadg (dla mechanizméw zastosowaé rozwigzania systemowe),
bramka ,lewa od strony podestu” dla dojscia do SM-1 i gérnego poziomu i bramka
prawa dla przejscia do urzgdzeh w drugiej hali (kierunek potwierdzi¢ u uzytkownika).
Kraty pomostowe oparte na cewnikach stalowych gorgcowalcowanych typu UPN120,
ceowniki stanowig gtéwng konstrukcje nosng podestéw pochylonych. Balustrady
zabezpieczajgce mocowane na sruby do srodnikéw belek ceowych.

Schody projektowane mocowaé do istniejgcej posadzki na kotwy sworzniowe lub
wklejane chemiczne M16.

Catos¢ wykonac wg szczegdétowych rys. konstrukciji.

Przy taSmociggu nalezy wykonaé ostony zabezpieczajgce z profili stalowych i/lub z
blachy z wypetnieniem z siatki cieto-ciggnionej analogicznie do wystepujgcych w
obiekcie.

W celu dostepu do drugiej czesci hali planuje sie wykona¢ otwér w Scianie
warstwowej na szerokos¢ projektowanego podestu i wysoko$¢ min. 2,0m w Swietle
od podestu. Otwér nalezy wycigé w $cianie i zabezpieczy¢ obrébkg blacharskg w
kolorze sciany, montowang bezposrednio do niej za pomocg wkretdéw i nitdw zgodnie
z technologig producenta ptyt warstwowych.

Pomost RW-1 i schody Sch-1

Konstrukcje nosng pomostu RW-1 stanowig belki dwuteowe gorgcowalcowane typu
IPN120. Jedna z belek podtuznych oparta z jednej strony na belce istniejgcej i
mocowana do niej za posrednictwem gietej blachy i srub M12. Przeciwna strona



podparta na konstrukcji istniejgcej z wykorzystaniem fragmentu stupka stalowego z
uwagi na roznice poziomow. Drugg belke umiejscowi¢ na belce istniejgcej HEB160,
sztywnos¢ uktadu zapewniajg belki poprzeczne projektowane z belek IPN120.
Dostep do pomostu zapewnia drabina mocowana gorg do belki poprzecznej IPN120
na sruby M20, dotem oparta na istniejgcej posadzce i mocowana przy pomocy kotew
stalowych. Pomost zabezpieczony balustradami mocowanymi do $rodnikow belek
dwuteowych. Krate pomostowg na otworze wejsciowym zamontowaC za pomocag
zawiasow z blokadg otwarcia.

Konstrukcje nosng pomostu Sch-1 stanowig profile stalowe gorgcowalcowane typu
UPN120 oparte na belce dwuteowej IPE160 — belka oparta na wspornikach
mocowanych do istniejgcych stupow stalowych. Projektowane wsporniki to elementy
sktadajgce sie z belki dwuteowej typu HEB160 oraz dospawanego do niej zastrzatu z
belki dwuteowej typu HEB100. tgczenie wspornikow z istniejgcymi stupami z
wykorzystaniem srub M16. Ceowniki mocowane do belki istniejgcej za pomocg gietej
blachy i srub M12. Balustrady tgczone ze srodnikami ceownikow za posrednictwem
blach prostopadtych i $rub. Dostep do pomostéw zapewniajg drabiny, drabina
wyzsza posrednio mocowana na dwoch poziomach do konstrukcji istniejgcej na
Sruby M20, dotem oparta na istniejgcej posadzce i mocowana przy pomocy kotew
stalowych. Drabina nizsza oparta na projektowanym ceowniku stalowym. Drabiny
zabezpieczone samozamykajgcymi bramkami na zawiasach z blokadg (dla
mechanizméw zastosowacC rozwigzania systemowe), bramki ,prawe od strony
podestu” (kierunek potwierdzi¢ u uzytkownika).

Podesty i schody wykonane z krat pomostowych WEMA gr. 30mm ocynkowane
ogniowo wykonane jako antyposlizgowe (serrated) z uzyciem nacinanych
ptaskownikow.

Przy taSmociggu nalezy wykonaé ostony zabezpieczajgce z profili stalowych i/lub z
blachy z wypetnieniem z siatki cieto-ciggnionej analogicznie do wystepujacych w
obiekcie.

Na projektowanej niskiej drabinie nalezy zachowa¢ dylatacje oraz przekfadke
antywibracyjng miedzy poszczegdlnymi podestami z uwagi na drgania istniejgcego
podestu.

Przed montazem elementéw stalowych konstrukcji pod podesty nalezy przetozyc
tablice elektryczng wraz z okablowaniem w celu likwidacji kolizji.

Schody robocze RW-1

Konstrukcja nosna schodow projektowana z belek ceowych typu UPN160, szerokos¢
biegu 80cm. Belki nosne oparte dotem na wsporniku belki HEB100 opartej na dwdch
istniejgcych ceownikach. Wspornik tgczony do belek istniejgcych za posrednictwem
blach i $rub. Konstrukcja gérnego podestu oparta na wspornikach wykonanych z
belki poziomej HEB160 oraz dospawanego do niej zastrzatu z belki dwuteowej typu
HEB100. taczenie wspornikow z istniejgcymi stupami z wykorzystaniem srub M16.
Na wspornikach oparta podtuzna belka stalowa IPE160 stanowigca podparcie dla
ceownikéw i krat pomostowych. Ceowniki typu UPN120 tgczone do istniejgcej belki



za posrednictwem kgtownikéw 100x100x10 i srub M12. Balustrady tgczone ze
Srodnikami ceownikow za posrednictwem blach prostopadtych i Srub.

Schody wykonane z krat pomostowych WEMA gr. 30mm ocynkowane ogniowo
wykonane jako antyposlizgowe (serrated) z uzyciem nacinanych ptaskownikow.
Przed montazem elementow stalowych konstrukcji pod podesty nalezy przetozyé
rurociagi instalacyjne w celu likwidacji kolizji.

Schody robocze Sch-2

Konstrukcja nosna schodow projektowana z belek ceowych typu UPN160, szerokos¢
biegu 80cm. Belki no$ne oparte dotem na wsporniku belki HEB100 opartej na dwéch
istniejgcych ceownikach. Wspornik tgczony do belek istniejgcych za posrednictwem
blach i kgtownikéw stalowych na sruby. Gérg schody oparte na konstrukcji w formie
kratownicy, ztozonej ze stupkow stalowych typu RK60x6 oraz elementéw skratowania
(usztywniajgcych) typu RK40x4. Konstrukcja kratowa dotem opiera sie na wsporniku
belki HEB100 opartej na dwdch istniejgcych ceownikach. Wspornik tgczony do belek
istniejgcych za posrednictwem blach i kgtownikow stalowych na sruby.

Schody wykonane z krat pomostowych WEMA gr. 30mm ocynkowane ogniowo
wykonane jako antyposlizgowe (serrated) z uzyciem nacinanych ptaskownikow.
Pomiedzy schodami a wyzszym podestem nalezy zachowacC dylatacje oraz
przektadke antywibracyjng miedzy poszczegdlnymi elementami z uwagi na drgania
istniejgcego podestu.

Schody robocze Sch-3

Konstrukcja samonosna rampy zaprojektowana z dwoch ram ztozonych z belek
nosnych typu UPN120 opartych posrednio na stupkach wykonanych z tego samego
profilu. Stupki dotem mocowane do posadzki istniejgcej za posrednictwem blach i
kotew sworzniowych/wklejanych chemicznie M16. Schody projektowane z profili
UPN160, szerokos¢ biegu 80cm. Balustrady zabezpieczajgce mocowane na $ruby
do srodnikow belek ceowych, na schodach do potek. Catos¢ wykona¢ wg
szczegotowych rys. konstrukciji.

Schody wykonane z krat pomostowych WEMA gr. 30mm ocynkowane ogniowo
wykonane jako antyposlizgowe (serrated) z uzyciem nacinanych ptaskownikow.

Przy tasmociggu nalezy wykonac¢ ostony zabezpieczajgce z profili stalowych i/lub z
blachy z wypetnieniem z siatki cieto-ciggnionej analogicznie do wystepujgcych w
obiekcie.

Przed montazem elementow stalowych konstrukcji pod podesty nalezy sprawdzi€ i
ew przetozy¢ okablowaniem w celu likwidacji ew. kolizji.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Do zabezpieczen antykorozyjnych stosowacC zestaw epoksydowo-poliuretanowy,
zalecany do zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych atmosferze




przemystowej narazonej dodatkowo na dziatanie promieniowania UV np. typu
EPINOX 87. Elementy stalowe zabezpieczy¢ dwoma warstwami farby podktadowej
(o grubosci powtoki 110 [u m]) i jedng warstwg emalii nawierzchniowej (o grubosci
powtoki 60 [u m]). Przed malowaniem oczys$ci¢ i odttusci¢ powierzchnie do stopnia
SA 2 1/2. Przyjeto klase korozyjnosci C4.

Wszystkie tgczniki mechaniczne (Sruby, nakretki) stosowaé ze stali ocynkowanej
ogniowo.

Kolorystyka
konstrukcje stalowe —RAL 7024

balustrady - z6tty - RAL 1018

ostony urzgdzen - pomaranczowy — RAL 2008

kraty-podesty -naturalny ocynkowane

UWAGA - kolory sprawdzi¢ i potwierdzi¢ w oparci o istniejgce elementy hali

UWAGI:

- Przed wykonaniem elementéw nalezy zdjgé¢ wymiary na budowie w stanie
wykonczonym i ew. dostosowaé¢ wymiary projektowe - dotyczy wszystkich
elementoéw projektowych i catej dokumentacji w tym rysunkowej!

- Przed zamowieniem gotowych elementdéw sprawdzié wymiary na budowie.

- W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy rysunkami lub ze stanem istniejgcym
skontaktowa¢ sie z nadzorem autorskim.

- Projektant dopuszcza drobne zmiany w wymiarach z uwagi na mozliwe odchyiki,
poza minimalng dopuszczong szerokoscig podestow, schodow i drabin.

Szczecin, kwiecien 2021r. Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1 DANE INWESTYCJI

ZUO - UZUPELNIAJACA KONSTRUKCJA STALOWA PODESTOW
ROBOCZYCH DO OBStUGI URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin

2 ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC REALIZACJI

W zakres prac zwigzanych z realizacjg Inwestycji wchodzi:

- zapewnienie dostepu do urzgdzen poprzez uzupetnienie podestéw drabin schodéw
i ramp.

Rozpoczecie realizacji inwestycji planowane jest na |l kwartat 2021 r.

3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Teren inwestycji jest obszarem zabudowanym budynkami zaktadu unieszkodliwiania
odpadow wraz z instalacjami, urzgdzeniami i zagospodarowaniem terenu.

4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- istniejgce budynki
- istniejgce instalacje

- istniejgce urzgdzenia wraz z procesem przetwarzania odpadow

5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegdblng ostroznosé nalezy zachowac przy pracach polegajgcych na:



- montazu i demontazu rusztowan,

- pracach przy montazu elementdéw konstrukcyjnych
- pracach na wysokos$ci ponad 1,0m,

- robotach prowadzonych w poblizu urzgdzen.

- robotach prowadzonych w poblizu instalacji.

- robotach prowadzonych w poblizu ciggdéw procesowych przetwarzania i
komunikacji.

- pracach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.

6 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy lub osoba przed niego
wyznaczona, zapewni przeprowadzenie instruktazu ogolnego i stanowiskowego
wszystkich pracownikéw w zakresie przepisow bhp i ppoz. (zasady ogdlne i
szczegotowe w zaleznos$ci od charakteru prac i zajmowanego stanowiska). Kazdy
pracownik obowigzany jest do odbycia podstawowego wstepnego szkolenia i do
szkolen okresowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotow zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285 z 1996). Okreslone czynnosSci
mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Przy pracach niebezpiecznych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry
uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Pracownicy
przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie
specjalistyczne.

Szkolenia z zakresu BHP odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Pracownik jest zobowigzany do potwierdzenia na piSmie, Ze zapoznat sie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uwaga — obowigzek przeszkolenia z zakresie BHP dotyczy nie tylko pracownikow,
ale takze pracodawcow, w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.

Poza szkoleniami pracodawca powinien wyda¢ szczegotowe instrukcje i wskazowki
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

7 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUDZI LUB W
ICH SASIEDZTWIE

- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem przepiséw BHP (Rozp. Min.
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r



w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych), szczegdétowych norm i wymagan technicznych, warunkéw
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz instrukcji producenta.

- W trakcie realizacji obiektow nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Catosc¢ robot budowlanych prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych, zgodnie z
przepisami BHP.

- W trakcie prac nalezy przestrzegac¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét oraz obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa pracy.

- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. W przypadku
stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomi¢ Projektanta.

- Instalacje elektryczne nalezy wykonywac po wykonaniu gtéwnych robét w zakresie
instalacji sanitarnych.

- Przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elektrycznej zaleca sie wykonanie
pomiaréw kontrolnych w zakresie ochrony od porazen prgdem elektrycznym, izolacji
przewoddéw zasilajgcych

- Przyszty wykonawca powinien dysponowa¢ umowg na wywoz odpadow.

- Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
upadkiem pracownikow przy pracach na wysokos$ci i zabezpieczenia przed
spadajgcymi rzeczami.

- W razie watpliwosci lub koniecznosci zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych
nalezy kontaktowac sie z projektantem.

- Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym projektem, a
po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

8 UWAGI KONCOWE:

- Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem
przepiséw BHP, szczegdtowych norm i wymagan technicznych, warunkow
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz instrukcji producenta.

- Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac¢
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegoétowymi.

- Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz posiadaé
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

- Obok urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i
rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w
jego obecnosci.



- Na czas budowy nalezy zapewnic¢ apteczke pierwszej pomocy medyczne;.

- Niezaleznie od informaciji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce
poszczegodlnych robot budowlanych obowigzujg: "Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych", normy obowigzkowego stosowania i
odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktdre to materiaty nalezy traktowac jako
uzupetnienia dokumentaciji.

- Inwestycja moze by¢ eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem
okreslonym w niniejszej dokumentac;ji projektowej.
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