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Podstawy formalne opracowania

Operat wykonano w oparciu o:

Zlecenie wtasciciela, oraz ustawy, rozporzgdzenia, normy i wytyczne:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z
p6zn. zm.)

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (POS) (Dz. U. z
2018 r. poz. 799, z pdzn. zm.)

3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1803, z pdzn. zm.)

4) Ustawa z dnia 11 wrzednia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, z p6zn. zm.)

5) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 paZdziernika 2015 r. w sprawie
szczegotowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz. U. poz. 1694)

7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie
komunalnych osadow $ciekowych (Dz. U. poz. 257)

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz.U. 2015 poz. 1422; z Dz. U. z 2017 r., poz. 2285).

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

10) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociggi dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 ze zm.)

12) Rozporzadzenie ministra $rodowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. Nr 2014, poz. 1923).

13) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2004r,

w sprawie sposobow i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 648 ze zm.)

14) Projekt rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
sposobdw i warunkow ochrony przeciwpozarowej dla instalacji, obiektow
budowlanych lub ich czesci, w tym miejsc magazynowania odpadéw, w kiérych ma
by¢ prowadzone przetwarzanie lub zbieranie odpadow.

15) Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki projektowanie elementdéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé
ogniowa.

16) Wiedza techniczna.

17) IBP ZUO Szczecin



18) Projekty architektoniczno — budowlane oraz branzowe

19) Inne

Do chwili opracowania niniejszego operatu ustawodawca nie wydat rozporzadzenia w
sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spehic obiekty
budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpaddéw, dla ktérego delegacja ustawowa
zawarta jest w art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Niniejszy operat stanowi opinig, o ktérej mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (art. 42 ust. 4e ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach).



Ogodlna charakterystyka terenu zaktadu

Wrtasciciel zaktadu

Zaktad Unieszkodliwiania Odpaddéw Sp. z 0.0. stanowi jednoosobowg Spotke Gminy
Miasta Szczecin. ,Zaktad Unieszkodliwiania Odpadow” powotata do zycia Rada
Miasta Szczecin 28 grudnia 2010 roku uchwatg nr 111/24/10. Firma rozpoczeta
dziatalno$¢ w marcu 2011 roku.

Zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Szczecin-Centrum, Xl Wydziat Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS 0000381247, NIP 8513140503, REGON 320959491,
kapitat zaktadowy wynosi: 42 076 500 zt

kapitat wptacony wynosi: 42 076 500 zt

Tel. 91 50 66 200

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl

Zaktad uzyskal pozwolenie na uzytkowanie Zachodniopomorskiego
Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Organami Spoftki sa:
1. Zarzad Spofki
2. Rada Nadzorcza
3. Zgromadzenie WspoInikow

EcoGenerator znajduje sie na Ostrowie Grabowskim, dawnej wyspie rzeczne;
w sercu miasta. Ten najwiekszy w porcie szczecinskim teren pod inwestycje (175
hektarow) w przesztosci wykorzystywany byt jako pole refulacyjne. Obecnie jest
tam m.in. oczyszczalnia sciekow Spotki Wodnej ,Miedzyodrze”, ktéra obstuguje port
oraz zurbanizowane rejony Miedzyodrza .

EcoGenerator stoi obok oczyszczalni na dziatce o pow. 12 hektaréw. Ostrow
Grabowski otoczony jest wodami Dunczycy, Przekopu Mieleriskiego oraz Kanatu
Debickiego. Stanowi centralny i najwiekszy pod wzgledem powierzchni fragment
dawnej wyspy Fette Ort. Wspotczesnie Ostrow Grabowski zostat potaczony szeroka
grobla na zasypanym fragmencie Dunczycy z pétnocng czescia tasztowni.

EcoGenerator \
Zaktad Termicznego.




Najblizsze zabudowania mieszkalne znajdujg sie: przy ul. Kapitafiskiej — 1400 m (na
kierunku ptn.- zach.), przy ul. Gdarskiej — 1500 m (na kierunku ptd.). Spalaria
odpaddéw nie jest ucigzliwa dla mieszkancéw. Nie docierajg do nich zadne odgtosy
pracy zaktadu. Budynek bunkra, do ktérego odpady sg zrzucane z ciezarowek, jest
obiektem zamknigtym, odizolowanym od otoczenia, a zastosowanie systemu
podcisnienia wewnetrznego przeciwdziata emisji nieprzyjemnych zapachdw.

Zabudowa terenu zaktadu

Zespdt budynkow tworzy jednolity architektonicznie kompleks przemystowy w skiad
ktorego wchodza: gtéwny budynek technologiczny w postaci hali o powierzchni ok.
8 280m?, budynek administracyjno-socjalny o powierzchni ok. 600m2, obiekty
i budowle peryferyjne, takie jak: wagi wjazdowa i wyjazdowa, budynek wagowego,
magazyn zuzli ok. 2 160m? oraz niezbedne elementy uzbrojenia terenu (wodociagi,
kanalizacje, inne). Obiekty sg powigzane ukfadem drogowym umozliwiajacym
komunikacje wewnatrzzaktadowa.

Podstawowym zadaniem Spétki jest prowadzenie dziatalnosci zwiazanej z
gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

1. Przedmiotem dziatalno$ci Spétki jest:

a) zbieranie odpadéw innych niz niebezpieczne (PKD 38.11.2)

b) obrébka i usuwanie odpadoéw innych niz niebezpieczne (PKD 38.21.7)

c) dziatalno$¢ zwigzana z rekultywacjg i pozostata dziataino$¢ ustugowa zwiazana z
gospodarkg odpadami (PKD 39.00.Z.)

d) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.2)

e) przesytanie energii elektrycznej (PKD 35.12.2)

f) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.2)

g) handel energig elektryczng (PKD 35.14.2)

h) wytwarzanie i zaopatrywanie w pare wodna, gorgcg wode i powietrze do uktaddw
klimatyzacyjnych (PKD 35.30.2)

i) pozostate sprzatanie (PKD 81.29.2)



j) sprzedaz hurtowa odpadow i ztomu (PKD 47.77.2)

k) demontaz wyrobow zuzytych (PKD 38.31.Z)

) odzysk surowcoéw z materiatow segregowanych (PKD 38.32.7)

m) transport drogowy towaréw (PKD 49.41.Z)

n) pozostate pozaszkolne formy edukacji nigdzie indziej nieklasyfikowane (PKD
85.59.B)

2. Spotka moze prowadzi¢ inng dziatalno$¢ gospodarcza, jesli jej podjecie sprzyja
realizacji podstawowych zadan przedsiebiorstwa, w szczegélnosci stuzy poprawie
efektywnos$ci  wykorzystania majatku. EcoGenerator, czyli Zaktad Termicznego
Unieszkodliwiania Odpaddéw dla Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego znajduje
sie na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. Jest to jedna z najnowocze$niejszych
spalard w Europie, przetwarzajaca w energie 150 tys. ton odpadow rocznie.

Giowne zadania EcoGeneratora to:

» ochrona $rodowiska

 poprawa jakosci zycia mieszkancow

* rozwoj systemu gospodarki odpadami.

Gmina Szczecin unieszkodliwiajgc odpady w EcoGeneratorze spetnia wymagania w
zakresie ograniczenia sktadowania odpadow.

Zaktad powstat zgodnie z wytycznymi:

« Krajowego Planu Gospodarki Odpadami

« Wojewddzkiego Planu Gospodarki Odpadami

« Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina.

Dane techniczne:

« Wydajno$¢ instalacji 150 tys. Mg/rok,

« Liczba linii termicznego przeksztatcania odpaddow: 2,

« Wydajno$é jednej linii termicznego przeksztatcania odpadow 10 Mg/h,
« Nominalna warto$¢é opatowa odpadow 10,5 tys. kJ/kg,

» Moc turbiny w kogeneracji: 7 MWe i 28 MWH.

Paliwo dla EcoGeneratora

Selektywna zbiérka obejmuje odpady:

. surowcowe (tworzywa sztuczne, makulatura, szkfo biate, szkto kolorowe),

« zielone (odpady pochodzace z pielegnacji terenéw zielonych oraz od
mieszkancow),

« wielkogabarytowe,

* budowlane,

* niebezpieczne.

EcoGenerator odzyskuje energie z odpadow:

« komunalnych niesegregowanych (tzw. zmieszanych, nie nadajgcych sig do
recyklingu) o kodzie 20 03 01

« posortowniczych (zmieszanych substancji i przedmiotow z mechanicznej obrobki
odpadow) o kodzie 19 12 12

« palnych (paliw alternatywnych, np. RDF) o kodzie 19 12 10.

Sktadowisko odpaddw czynne jest od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:30
do 15:30.



Na terenie zakltadu znajduja sie:

Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw w Szczecinie sktada sie z kilkunastu
roznych obiektéw budowlanych: budynkéw i budowli o réznych powierzchniach, tj.
od Kkilku do prawie dziesieciu tysiecy metrdow kwadratowych. Obiektami
najwazniejszymi  do ktérych odnosi sie operat przeciwpozarowy jest obiekt
procesowy nr ,A” oraz maty, parterowy budynek biurowy o powierzchni ca 400 m?,
oznaczony na planie zagospodarowania numerem ,1" - plan w zataczniku.
Powierzchnia ~obiektu ,:A" wynosi 9 800 m?. W niewielkiej czesci jest on 4-
kondygnacyjny, a w pozostatej (zasadniczej) posiada tylko jedna kondygnacije, ale
wysokos$é 30,5 m.

Budynek procesowy jest podzielony na trzy odrebne czesci, stanowiace odrebne
budynki, podzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego od fundamentéw
po dach:

Budynek procesowy

Budynek procesowy jest podzielony na trzy odrebne czeéci stanowigce odrebne
budynki, podzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego od fundamentdw

po dach:

a) Budynek techniczno—biurowy skiada sie z:
. czesS¢ administracyjna
. hala wytadunkowa
. pomieszczenie sprezarek
. pomieszczenie stacji uzdatniania (demineralizacji) wody kottowej
. lej do roztadunku bunkra, strefa remontowa chwytaka, belowania

odpadow

. pomieszczenie rozdzielni elektrycznych
. pomieszczenie transformatoréow
. pomieszczenie techniczne
. pomieszczenie ppoz.
. transformator blokowy

b) Dwukomorowy bunkier odpadow
. magazyn odpadow
. rozdrabniarka odpadow wielkogabarytowych
. lej do roztadunku bunkra, strefa remontowa chwytaka, belowania

odpaddéw

c) Hala spalania wraz z przybudéwkami;
. hala kottow
. bunkier zuzla z wyposazeniem, transportery zuzla
. maszynownia
. pomieszczenie wezta cieptowniczego przygotowania wody dla SEC
. warsztat utrzymania ruchu
. pomieszczenie transformatoréw
. pomieszczenie wstepnego przetwarzania zuzla
c magazyn technologiczny
. oczyszczalnia sciekéw pochodzgcych z oczyszczania spalin
. hala oczyszczania spalin
o pomieszczenie analizatorow
. pomieszczenie elektryczne systemu oczyszczania spalin
- pomieszczenie technologiczne

. magazyn technologiczny



. zbiorniki reagentow
. budynek kottowni rezerwowej (N) stanowigcy samodzielny budynek

Opis procesu technologicznego

EcoGenerator to elektrocieptownia, w ktoérej paliwem, zamiast tradycyjnego
wegla kamiennego sa bezuzyteczne, nie nadajace sie do segregacji odpady
komunaine.

Zaktad jest wyposazony w dwie linie spalania odpaddw komunalnych, kazda o
wydajnosci 10 ton na godzine. Proces przeksztatcania odpaddw w energie
przebiega w nastepujacy sposob:
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Gtéwny budynek procesowy
Spalarnia w odr6znieniu od sktadowiska unieszkodliwia odpady, jest uzupetnieniem
recyklingu i kompostowania. Nie powoduje wydzielania si¢ fetoru oraz zatruwania
wod gruntowych, jak w przypadku sktadowisk. Nie generuje toksycznych spalin, a
powstajgce w wyniku spalania produkty uboczne poddajg sie neutralizacji i
ponownemu wykorzystaniu. Poza tym proces spalania pozwala na produkcje energii
cieplnej i elektrycznej. Energie z odpadéw mozna wykorzystac np. do zasilania w
prad okolicznych mieszkan.

Roztadunek w bunkrze. Ciezaréwki z odpadami wjezdzajg tytem do hali
wytadunkowej, by zrzuci¢ odpady do bunkra.




Zelbetowy bunkier ma pojemno$é ok. 3 tys. ton. To ilo$¢ wystarczajgca na 6 dni

pracy instalacji. W bunkrze operator suwnicy za pomocg chwytaka tupinowego
miesza odpady (w celu usrednienia skfadu)

System podcisnienia w hali wytadunkowej i w bunkrze uniemozliwia emisje
nieprzyjemnych zapachéw na zewnatrz.



Wszystkie samochody z odpadami sg wazone dwukrotnie (przy wjezdzie i
wyjezdzie), celem dokiadnego okreslenia ilo§ci wwozonych odpadow.

Struktura odpadow zagospodarowanych przez EcoGeneratora wyglada nastepujaco:
- odpady z mechanicznej obrobki odpadéw (tzw. posortownicze, frakcja nadsitowa),
kod 1912 12

« odpady palne, paliwo alternatywne (RDF), kod 19 12 10

* niesegregowane (zmieszane) odpady komunaine, kod 20 03 01.

Obrébka termiczna na ruszcie. Obie linie spalania odpaddéw sa wyposazone w
ruszt mechaniczny schodkowy posuwisto-zwrotny z chiodzeniem powietrznym.
Wrzucone do leja zasypowego odpady spadajg na ruszt, gdzie sg poddawane
obrébce termicznej. Ruszt z napedem mechanicznym jest przystosowany do
spalania odpadéw o wartosci opatowej w przedziale 8 -13 MJ/kg, $rednio - 10,5
MJ/kg. Zasysane z hali wytadunkowej i bunkra powietrze jest ttoczone do komory
spalania.




Komora spalania zostata wyposazona w zasilane olejem opatowym palniki
wspomagajgce (po dwa dla kazdej linii). Sg one potrzebne w czasie rozruchu kottéw,
a takze pozwalajg utrzymac temperature spalin na poziomie 850 °C w przypadku
mniejszej kalorycznosci odpadéw. Temperatura i czas przebywania spalin w
komorze (minimum dwie sekundy) s3 istotnym elementem tzw. pierwotnych metod
ograniczenia emisji dioksan i furanéw, ktére ulegajg rozktadowi w temperaturach ok.
700 °C iwyzszych. Parametry spalin, m.in.: stezenia Oz, temperatura i ciénienie — sg
stale monitorowane.

Zamiana energii spalin w energie cieplina i elektryczna.
Spaliny powstate podczas spalania odpadéw na ruszcie podgrzewaja kociot wodno-
parowy. Wytworzona w kotle para o ci$nieniu min. 40 bar i temperaturze 400 stopni
C. napedza wirniki turbiny sprzezonej z generatorem energii elektrycznej. Odbiorca
energii elektrycznej jest Enea. Para z upustu turbiny wykorzystywana jest do
produkcji energii cieplnej dla Szczecinskiej Energetyki Ciepinej (SEC).
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Ideowy schmet dziatania EcoGeneratora

Oczyszczalnie spalin. Spaliny, zanim po ogrzaniu kotta opuszcza zaktad,
przechodzg przez szereg zespotdow procesowych, w ktdérych sa pozbawiane
szkodliwych substancji gazowych i pyléw w stopniu gwarantujgcym catkowite
bezpieczenstwo srodowisku naturalnemu i ludziom.



Gtéwne czesci segmentu oczyszczania spalin:

Redukcja emisji tlenkow azotu metodg selektywnej niekatalitycznej redukcii
SNCR wykorzystujgca jako $érodek redukcyjny 25% roztwor wody
amoniakalnej. Reduktor ten jest rozpylany w komorze spalania.

Elektrofiltr — do separacji pytéw i popiotow.

Absorbcja wodna zwigzkéw fluoru i chloru.

Absorbcja dwutlenku siarki w roztworze wodorotlenku sodu.

Adsorpcja na weglu aktywnym substancji organicznych, dioksyn, furanow,
metali ciezkich i rteci.

W rezultacie dziatania systemu spaliny z EcoGeneratora spetniajg limity emisji
substancji szkodliwych zawarte w rozporzadzeniu ministerstwa Srodowiska z 22
kwietnia 2011 oraz w unijnej dyrektywie 2000/76/WE.

Emisja spalin jest kontrolowana przez Wojewodzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska.



W EcoGeneratorze zostat zastosowany system oczyszczania spalin metoda mokra.
Spaliny, zanim opuszczg zakfad, przechodzg przez szereg zespotéw procesowych,
w ktérych pozbawiane sg szkodliwych substancji gazowych i pytéw w stopniu
gwarantujgcym catkowite bezpieczenstwo $rodowisku naturalnemu i ludziom.
Gtowne elementy systemu oczyszczania spalin to reduktor tlenkéw azotu, elektrofiltr
stuzgcy separacji pytdw i popiotdw, absorber zwigzkéw fluoru i chloru oraz absorber
dwutlenku siarki. Ostatnim etapem oczyszczania spalin jest adsorpcja na weglu
aktywnym substancji organicznych, dioksyn, furanéw, metali ciezkich i rteci.

Zuzel i popiodt. Tzw. frakcje niepaine, czyli popiot rusztowy i zuzel z rusztu sg
kierowane do systemu mokrego odzuzlania. Schtodzony zuzel transportowany
jest tasmociggiem do pomieszczenia wstepnego przetwarzania (usuwania metali,
przesiewania) a nastgpnie do sezonowania pod wiatg. Zuzel moze by¢ wykorzystany
do produkcji kruszyw stosowanych przy budowie drég.

Pozostato$ci procesowe. Popioty lotne z poszczegéinych sekcji kotta, pyty z
elektrofiltra, zuzyty wegiel aktywny oraz szlamy z uktadu oczyszczania Sciekow
zgodnie z decyzjg Srodowiskowg — sg przekazywane do przetworzenia (czyli odzysku
albo unieszkodliwienia) wyspecjalizowanym firmom , ktére zajmujg sie ich
przetwarzaniem w granulat cementowy, wykorzystywany w budownictwie drogowym,
przy rekultywacji terendw zdegradowanych albo do wypetiania nieczynnych kopaln.
Wydajnos¢ instalacji do termicznego przeksztatcania odpadéw wynosi 150 000

Mg/rok.



Parametry emisyjne spalin

Rozp. Ministra

Wartosci

Substancje i zwiazki

: Jednostka Srodowiska z
zawarte w spalinach

21.04.2011
ol ‘ s oo {astimn s
NOx mg/Nm® 200 140
T  mgNm’ 50 | 5

HCl mg/Nm’ 10 3
T T e e
Substancje organiczne mg/Nm?’ 10 6
G i e S T
Metale ciezkie: kadm + tal

i ich zwiazki wyrazone jako mg/Nm’ 0,05 0,02
metal

Metale cieZkie: antymon +

arsen + olow + chrom +

kobalt + mangan + nikiel + mg/Nm’ 0.5 0,2

wanad i ich zwiazki wyraZone

jako metal

gwarantowane




Oczyszczanie sciekow.

Instalacja oczyszczania $ciekéw technologicznych z procesu oczyszczania
spalin jest instalacja dwustopniowa z frakcjonowanym wytracaniem osaddéw,
przewidziang do chemicznego oczyszczania $ciekow z absorbera A1 i absorbera A2,
obejmujgcg ukiady magazynowania osadéw, odwadniania oraz magazynowania i
dozowania chemikaliéw. Oczyszczone écieki sg odprowadzane do Dunczycy.

icznych

Parametry emisyjne sciekéw technolo _ _ 7
[Najwyzsza Wartosci

 Nazwa wskaznika lub

rodzaj substancji Jednostka dopus.’z)czaina gwarantowane
- wartosc
Temperatura ' 35 35
Odczyn pH 65-95 65-85
Zawiesiny ogélne mgi 330 330
b ! 109 100
Weglowodory ropopochodne mg/ 15 15
Azot amonowy mghNH4/ 200 200
Fosfor ogodiny mg P/ 15 15
Surfaktanty anicnowe
{substancje powierzchniowo mg/l 15 15
czynne anionowe)
Surfaktanty niejonowe
{substancje powierzchniowo mg/l 20 20
tzynne niejonowe
Chiorki w przeliczeniu na chlor 1000 - zgodnie z
(h o - §17.1 ppkt 1 D2 U fr
137 poz. 984
; 500 - zgodnie z §17.1
SHIcEIp i 0 ppktigDLU. nr§1 a7
poz, 884
Chrom+8 mg Cr/l 0.2 02
Chrom ogdiny mg Cril 1 1.0
Nikiei mg Nifl 1 1.0
Miedz mg Cu/l 1 1.0
Olow mg Pb/l 1 1.0
Cynk mg ZnA 5 5.0
Cyjanki zwigzane mg CN/i 5 5

Cyjanki wolne mg CN/i 0,5 0.5



Zalgcznik nr 1 do decyzji Marszatka Wojewsdztwa Zachodniopomorsklego z dnla 25 slerpnia 2017 r. znak: W0$.11.7222.55.21.2014.MG

Dopuszcza sie wprowadzanie gazéw i pytow do powietrza z emitordw eksploatowanych na terenie Zakladu Termicznego Unieszkodiiwiania Odpaddw przy ul.
Przejazd -~ Ostréw Grabowski w Szczecinie, ktdrych charakterystyke zestawione w ponizszej tabelinr 1.

Tabelanr 11

s komin
Linii spalania (or 1) odpadow
£1 | komunalnychowydajnesed | 5325359 | 14°35414° 450 14 144 399 750 | ¢ m‘"““‘ zewodowy
10.0Mgh i
o e b b plmony
Linil spalonia (nr 2) odpaddw )
B2 | komunainychowydajnedel | 5325359 14'3541,5° 450 14 144 399 7500 | Swuprzewodowy
10,0 Mgrh stalowy wyrzut
plonawy
. Magazyn paliwa -~ zbiorniki B g e stafowy zadaszony,
B4 | clejuopalowegopaym? | TTTTHT | 135366 A L L0 SR .- SO W pionowy
Magazyn wapna - slios s 2 stalowy zadaszony,
S | agermmeywapmittnt | YT 14'35'42,5" i T L 333 it
Magazyn popictdw lotnych -
silos magazynujacy popioly s
7 | lotne zawierajace substandje | S325361° | 1435429 150 0,35 ol 288 700 | Malowyzadaszany,
niebezpieczrie {z fltrow ReaRawy,
workowych] ok, 26m’
Silos pylow z kottdw B R T
zawierajacych substancje (ae Sy ERA stalowy zadaszony,
ER1 | erpiecrne fpyly 2 5335363 14°35'43,1 0 0,35 0 288 7500 o
o elekuofiltcow) ok 194m’ G [ —
Silos pylow z katlow
zawierajacych substancje e J— s stalowy zadaszony,
B2 etmetiy SHIIE Il 240 035 01 288 7500 i '
Kotiow) ok. 194 m’ i
i iR ipmaladeimacyl g 1 B
: Wentylacja mechaniczna hati - T statuwy.wyiur
LI o §325'358 14°3538,6 60 0.25 o1 288 7500 gk i
¥ e Instalacja do oczysrczania Ecickdw technologicanych -14 g
[T Sitos magazyriowy wapna 35 B
€14 | m’ (zasfany z glownego 5325°354° | 143545 150 06 ol 231 3 | tlowyzedaszony,
- silosu wapnial SRS R Sl
Odpowietizenie/odgazy
oczyszczone po instalacji
. odaiggowej opardw ze — . " stalowy, wylot
BIS | i 5335'349 143541,8" 106 02 01 33 7500 ki
instalacji do oczyszczania
Licieiowtedoiogicmyen | & |




Zalgeenik or 2 do decyzjt M. tha

Wyszczegblinienie rodzajdw i ilofci poszezegdinych odpadaw
terenle Zakladu Termicznege Unieszkodliwiania Odpaddw przy ul

iego zdnia 25 sierpnia 2017 1. 2nak: WOS.1,7222.55.21.2014.MG,

dopuszczonych do wytwarzania w ciagu roku w zwiazku 2 funkcjonowaniem poszczegbinych instatacji eksploatowanych na

migjscami | sposobami ich magazynowania a takze z uwzglednigniem ich podsiawowego skladu chemicznego | wiasciwodcl zéstawiono w poniszej tabeli nr 19

. Przejazd - Osudw Grabowski w Szezecinie wraz z opisem sposobu dalszego gospodarowania tymi odpadami oraz

Tabelanri9
g b
+ odpady paleniskowe [pozostatodci popiotdw z Odpad ransportowany pneumatycanie i
kotta), ktdrych giowne sidadnild stanowig tlenki magazynowany w dwich specjalnie
Pyly 2 koridw glinu, krzemionka i chiorki, przemaczonych do tego celu silosach
1 190115*% | zawlersjace substancje 7000 + odpad klasyfikowany jake niebezpieczny ze | wykonanych z materiatu w gatunku 5235,
niebezpieczne wigledu na wysokq zawartosé metali cigikich | Catkowita pojemnoi¢ pojedynczego
(Pb, Cd, Ni, Zn, As), dioksyn i furanow, stlosu wymosi: 194,4 m®, pojemnosc
+ odpad w postaci statej, uzytkowa: 160 m?, érednica; 4300 mm.
* zuiyty sorbent oraz pyly lotne z ocryszczania Odtpad 1ranspnnuwany-pm..=umlyczme ! .
Popioly lotne sazow odiciowych, ;:.3:?:0:‘;’: :nsre;m:: sitosie. Silos i:::?:name
opi . . eqo c ie. Yy
2 190113" | zawierajace substancje 300 ® odpad Masyfkowany jako “‘mzwecf"_y _ze usytuowany 13 wolnym powietrzu, podmiotom
" 5 wzgledu nz wysokq zawartodé metall cieikich ) PR
niebezpieczne {Pb, Cd, Ni 20, As), dioksyn §furandw, wykonany z materiatu w gatunku 5235, posiadajacym
i ‘ Catkowita pojemnoé: 25,7 m, pojemnode | uregulowany stan
® odpad w postaci statej. uzytkowa: 21 m’, érednica: 2400 mm., prawny w zakresie
) A, M farkl odpadam,
Odpady nlebezplecene {tzw. niedopaly i
nadgabaryty zutla), Kibre mogq powstad w trakcie Odpad magazynowany w
rozruchu iub awarii instalacjl (glownie praca spegjalistycmych kantenerach
Zmigszane tutle | instalac]l w warunkach odbiegajacych od ustawionych pray ruszcic za odustacrem §
k! 1907 H1* pup?o&y‘palenlskowe_ 1 000 nofmatnych). przeslewaczu, skad transportowany jest
zawierajice substancje :
riebezpieczne ) 12 pomocg tadowarki teleskopowe] do
¢ wielkosd ziarna >200 mm, wygrodzonego, zadaszonego i
= odpsd nigbespleceny zawlerajacy wybetonowanege boksu.
nledopalone credei odpaddw | ewigzkow ) = {
T S wytwarzanych w takcie ich spalania {meali )
cigikich, dioksyn i furanow),
zawlfera Sladowe flosci metall fetaznych |
niefelazaych.
Odpedy inne nik nisbezpleczne i
I = tudle i denne popioly paleniskowe zmieszane
z¢ domem metall zelaznych | niezelaznyct,
niezawlerajace substancfi nieberpiecznych
{metatl cigtkich, dioksyn | furandw) po procesie Odpady 2a pomocy
2utle { poplaty termiczne] obrébkl odpadsw, Brak magazynowania lub awaryjne ukladu prrenotnikew,
4 1a0112 | Peleniskowe inne niz 37800 » W sklad odpadu wchodza przede wszystiim Czasowe magazynowanic w bunirze zuils | kierowane s3 do
wymienjorse 2wigzki ilepalne (C20, Fe,0, ALO, NayO, Mg, | o pojemnatci 300 m' na betonowe) instalacji i2 w cetach
w9011 PO nawierzchni, przetworzenia.
» cdpad w postaci stale],
= clgzar objgtosciowy zuza: B00-1200 kg/m”,
© lemperatura odpadu: do 70°C,
* wilgotnoit odpadu; 15%.
Instalacja waloryzacji zuila (12)*
Odpady inne nii niek
Odpad po procesie waloryzaji
fransportowany x2 pomocg estakady |
.. | magarynowany w dwdch boksach na
Zubte | papioty * -odpady 10, okresin. sE20nowania nie zaierajy betan?v‘:ym nrhszonym placu (buforowy | prsekanmanie
palendihesiic o s substancli niebezplecznych {metali cigdkich, magazyn l‘uﬁa]_ Sezonawany (proces i
Giiktiona dioksyn | furanéw), g:igz;van‘l; 7huﬂk2 :;1 Tay!s‘z’?f:jo:’;wh i
. i 0
5 ex190112 [ w1901 11 32000 ;vw;‘:k;dni:ﬁ:)!an?;&‘zh‘?'x‘? ;;: r(;:d:eag:ymim {a?asmn:'m placu stanowiacym magazyn | Posiadajacym
{odpad po procesach ) i Zuia 060 mm. ureguiawany stan
waloryzacji| ] odpavfl W puslasi stalej po rozdrabnianiu i prawny w zakresie
seZONOWaNIa) preesiewaniu na sicle Obiekt o szczelne] utwardzonej gospodarki odpadami,
*+  wielkodd ziama 0-60 mm, nawierzchii, zapewnlajacej odwodnlente
powstajacych w takgie procesy
l_ ovdciekbw.




Odpad po procesie waloryzadji
magazynowany luzem w zelbetowym
boksie na zuzel 60-100 mm. Boks
sipatly pochresi i - 2adaszony, ommy;.i:d;)ej strony, gkqd
i " ® po okresie sezonowania nle zawier2jg | za tadowarki kolowej zostaje "
i:i::s:::‘:?\m nis sub&!mgji mePezpiecmyd: {metali cigzkich, mmﬁ?mmnngwggg ! :;eama‘;‘:
Csidentons dioksyn | furandwy), . sezonowania tej frakefi zusta, podésalim
& 190112 | wigot 11 4000 oW sldaAd odpadu yw:nodzq przede wszystkim | mieszczacym sig w wygrodzonych posiadalacymi
zwigzki nlepaine (50, Ti0,. ALO, Fe,0,), betonawych boksach (8 sztuk) na
{odpad po procesach « odpad w postaci stalej po rozdrabnianiy | | zadaszomym piacu stanowigcym magazyn urtqulewaz:y‘;lan
waloryzajii przesiewaniv na sicie tu#la 60-100 mm, Was::g:ki MES': .
“zonawaik) + wielkosdi iarna 60-100 mem. ) ) Fipassincpecamy
Obiekt o szczelnej utwardzonej
nawierzchni, zapewniajgce] odwodnienie
pawstajgcych w trakcle procesu
odciekdw.
Odpad magazynowany w kontenerze
wstawlonym w zeibetowym boksie (boks
na gdom zelazny). Po zapelieniu
kontenera, odpady transportowane na
plac kontenerdw ziomu, skad wywotone
+ zelazolub stal, 53 do odbiorctw zewnetrznych, s .
i i s i rzekazywanie
- ’:: :;;uid;?d biaqclzss ciehid, oiatey grstode) Boks na zlom Zelazny - obiekt zadaszony o { uprawnionym
3 szczelnej utwardzonej nawierzchni, podmiotom
7 191202 | Metale zelazne 2000 ¥: posiada whsnoécs Ierrorrﬁagnelyczne‘ zapewniajacej odwaodnienie | posiadajgcym
* odpad w postaci stalej, niepainy, gromadzenie w nieprzepuszczalnym uregulowany stan
trudnotopliwe. o wysokim przewodnictwie zbiorniku powstajacych w trakdie procesu | prawny w zakresie
cieptnym, podatny na korozjg. odciekdw. gospodark! odpadami,
Plac_kontenerdw ziomu - oblekt o
niezadaszone] powierzchni  wylczonej
kostka brukowa sjmujacy ok 125 m
Wyposazony w  odwodnienie  do
ogdinosplawnej sieci kanalizacyjnej wéd
i deszczowych Jbrudnych”.
- abimiium, middE.masidi ey ey, Odpat‘! magazynuwanywkunten.efze Przekazywanie
; X . ustawicnyim w Zelbetowym boksie (boks uprawnionym
g 191203 | Metale niezelazne 2000 ¥ dpad W postacl stale), niepainy, o wysokim | o niezeiazny). Po zapehieniu podmictom
przewodnictwie cieplnym. : , adpady o Gaka \adalacym
plac kontenerdw ztomu, skad wywozor W stan
sq do odblorcow zewnetrznych, prawny w zakresie
gospodarki odpadami
Boks ha zlom zelazny - obickt zadaszony o
szezelnej utwardzonej nawierzchni,
zapewnlajyce] odwodnienie |
gromadzenie w nieprzepuszczalnym
biomiku powstajacych w trakcie procesu
odciekéw.
Plac_konteneréw zlomu - obiekt o
niezadaszonef powierzchnl  wylozone]
kostlg brukowa zajmujacy ok 125 m’
Wyposazony w  odwodnienie  do
ogbinosplawne; siect kanalizacyjnej wod
deszczowych brudnych”.
Iacja do ¥ fcishaw technologicanych (8)
Odpady nisbezpieczne
= odpad wydzielany na filtrze préini 1, W
postaci cijle upakowanych, odwodnionych k
krysztaldw gipsu, ktore sg bardzo trudno Plzekaz?wame
Osady filtracyjne (np. przepuszczaing badierg dia wody g;a"::':::nm
9 1901 05° placek filtracyiny) 2 3000 Inieprzepuszczaine fub tylko Odpady umiesaczane selektywnie do.0ig" | pogiadajacym
ocryszczanta gazow poiprzepuszcraine), bagow” | LymCIasowe MAgazyNOWaNE W yreaulowany stan
odiotowych = zawartosc suchej masy osaddw: 80%, z2adaszonym zamknietym pomieszczeniu z prawny w zakresie
o gestodd osaddw {oczekiwana drednia dia betonows pasadzky. Nastepnie fadowane gospodarid R
zmieszanych osaddw): 1,85 ka/dm”, bezpotrednia na samochody odbiorcow i
= odpad niebezpiecany. wywolione z terenu instalacii w celu
= odpad wydzielany jest na prasie hltracyjnej | poddania procesowi urdesziodiiwiania,
charakteryzuje sie wysoka &cig metalt Py zenie y posiada Przekazywanie
. cigzkich i innych zwigzkow mineralnych, kanalizacjg technologiczng do sbierania uprawnionym
Salamy jinne odpady 2awiera tokie sflokulowane drobne czgstki potencjainych odciekéw i iciekow po padmiotom
10| 190106 | UWodnionez 1500 gipsy, rnywaniu. posiadajqeym
23&;:\::: i 2 zawarlosd suchej masy osaddw: 40%, ureguiowany stan
= ggstosd osaddw {orzeliwana frednia dla prawny w zakresie
zmeeszanych osaddw): 1.3 kg/dm®, gospodarki odpadami.
= odpad niebezpleczny.
Odpady 2 utrzymanisi | i instalachi (11,12, 14) wraz z powigzanym} x nim} technologicznie instalaciam}

Qdpady nl




Mineralne oleje

Odpady magazynowane w

hydrauliczne ” . e .| specjalistycznych szczelnych metalowych
11 1301 10° | niezawierajace 0,50 Swiedy ?;EJ Hnarow: %da ot cde;f,_: b‘.]mWEgD ! beczkach fub innych pojemnikach,
R dodatkdw uszlachetniajacych, takich jak: A ¥
Twigzkéw " i ustawionych dodatkowo na plastikowych
detergenty metaliczne dyspergatory, inhibitory 2
chlorowcoarganicznych TR R {iub wykenanych z innego
Mineraine cleje 2 AL ) oy nieprzepuszCIalnego materiaty) paletach,

: modyfikatory tepkosdci np. w oleju . = : A .
slinikowe, reepracowanych znajduja sh : pelnigcych réwniez funkcje wanny, ktdra | Przekazywanie
przekdadniowe i Loz ah a Al ; = w razie przecieku zbiera wyciek kiory uprawnionyrm

12 130205 : 0,20 metate pochodzice ze zuzycia powterzchni T .
Smarowe niezawierajace urzatized ap. metale cipzkie | rozpuszczainiki nastepnie jest przekazany odbiorgy podmiotom
2wiazkdw : A : zewngtrznemu. posiadajacym
chiorowcoorganicmych uregulowany stan
Pojemniki przetrzymywane saw, prawny w zakresie
zamknigtym | zadaszonym pornleszezeniy, | gospadarki odpadami,
utwardzon iecraj
Inne cleje siinikowe, Weglowodory nasycone, z domieszia sadzy ; adatkowo ;P"ﬁf;‘i‘: ::m
13| 130208 | przekiadniowe 050 | (weglal, latwapalne H3-B, sakodiiwe H5, B tle st dahtidle
smarowe ekotoksyczne H14, nHltscl @ o : SrUny. spekiacyn
= wymagania p.poz | wyposatonym w
urzadzenia lub drodki do zbierania
ewentualnych wyciekdw,
Preekazywanie
Cdpad pochodzacy 2 separatora oleju z ::’;;:L:’r":'m
+ | Szlamy z odwadniania oczyszezania wod deszezowych. Zawiera _ i
14 130502 olejow w separatorach 82y substancje ropopochodne oraz metsle deikie. Brakmagarmowania poﬂadgﬁcxm i
Szkodliwe HS, ekotoksyczne H14. ureguldwany stan
prawny w rakresie
gospodarki odpadami.
Sorbenty, materialy Odpady gromadzene w szczelnych,
ﬁkracyjn; o tym ity oznaczonych, zakrytych pojemnikach,
. g 5 beczkach Jub kontenerach odporrych na
olejowe nie ujete w o _ Przekazywanie
innyeh podgrupach), ziakanie substanc)i zawartych w uprawnlonym
thaniny do wyderania Celuloza {bawelna, papier) z wehlonigtymi Ddzrth’ umieszczanych na szczelfym podmiotom
15 1502027 | (np. sematy, &cferki} | 0.30 wiazkami organicznymi - gtownie R : posiadajgcym
ubrania achronne weglowodorami. Szkodliwe H5, ekotoksyczne H14, Obiekt z2micniety | zadaszony, 2 uregulowany stan
zanleczystczone utwardz sadzkg uniemotliniajgcg | PrawTy W 2akresle
substanciami Tﬁ po s o I gospadarkl odpadami.
nlebezplecznymi {np. potencjaina emisje substancii
PCBY nieberpiecznych zawartych w odpadach
do gruntu { wod gruntowych,
Zuzyte Swietlowkl zbierane 53 do
spedjalistycznych pejemnikow (w kszralkle
walca) umoliwiajacych ich bezplecme
EiRE gromadzenie i transport w pozycji :ﬁﬁﬁxyf
A badaitors dotiia
2awierajace Odpad staty, niebezpieczhy, ktdry stanowia ) jemﬂil::':tina kiadiing di so podmiotom
16 160213* | niebezpieczne elemanty 0,05 gtéwnie lampy uarescencyjne zawierajgce Zwigzki m wiadnjie'fnrb foliowe posladajgcym
Inne niz wymienione w metafl cgziuch, w tym reech, W pa!e s “;n . i s5b od}- uregulowany stan
160209do 160212 Vyee, Opisany spa % pady 53 prawny w zakresie
magazynowane w zamknietym | ospodarkl adpadami
zadaszonyth budynku, z utwardzona g P .
posadzky, do czasu uzbierania fladcl
wymaganej do transporty,
Ur}padygromadz.ane w szezelnych, Preekaywanie
oznaczenych pajemnikach odpornych na ot
driztanie substancji zawartych w 2 dmiokor:m
W 606015 Baterie | akumulatory 005 Oléw, wodny roztwor kwasu siarkowega, odpadach. Magazynowane selektywnie w p shadalac
olowicwe + polipropylen. Szkodliwe HS, ekatoksyczne H14, zamknigtym i zadaszonym pomieszczentu :?e ulo::a yms‘ran
{magazyn czedci), 2 utwardzong posadzig praany & zaere e
do czasu uzhierania llosd wymagsnej do .
transporty, FospRAarkl cpatanet
= Magazynowane w szczelnym
kantenerze ustowionym na
utwardzonym podiozu na otwartym
Cotarmy awigrajae powietrzu, Podloze zaberpleczone Przekarywanie
substancje Odpad w postaci stalej, wilgotnej zawierajacy :;f:: : :: Le: T:ffaiil;::. r:: ik : iska ::;aﬂ\:;::«::ﬂym
18 190813¢ niebezpieczne zinnego 160 piasek, zawiesing, pozostalosc substancii czynnej T o ’: " sladaj
i biolagiczne " | frodka derynfekeyjnego orar niewtelkie flosci | 9 e e
oczyszczania $ciekow substangy ropopoechodnych * Magazynowane s ekrywm?w e oweny = ,
praemysiowych szczelnych kentenerach/pajemnikach w | prawny w zaskresie
zamknietym budynku o betonowym gospoadarki odpadami.

szezelnym fundamencie
zabezpleczajacym przed swentualnym
wiyclekiem.

Odpady Inne niz nichezpietzne




Inne niewymienione

Odpad staty, niezaliczany do odpadéw
niebezpiecnych, gremadzony selektywnie, ktory

9] e odpady 3500 stanowld beda np.: 2uiyta wykladzina ogniotnvals,
odpady z czyszczenia.
Odpad staly nie wykazujgcy whadciwoid
20 150101 Opakowania z papieru | 050 niebezpiecznych tj. opakowania pm_:icrowe {worki,
tektury c pudia tekturowe,). Skiad: celuloza, pigmenty.
Posiada wlasciwosc palne. isad skt > :
- - = magat e ie w
Odpad smly e w)-«azu;qcy wh;idwoscs uc!::w‘iedni,o o;nakpwanyc: i msanych “:)zreak‘:imayr:
niebezplecznych l. opakowania z tworzyw pojemnikach ustawionych w zamknigtym | podmiotom
20 150702 Opakowania z tworzyw 0,50 sztucznych (pojemniki, workd, folia, itp.}. Skfad: i zadaszonym pomieszczeniy, z posiadajgcym
= | szwcenych poliwgglan, polistyren. poliuretan, pollaidehyd, utwardronq posadzka do czasu uzbierania | uregulowany stan
aminoplast, pofiamid. Postade whaiciwoid palne, iloddi wymaganej do transportu. prawny w zakresie
niska gestolc, wysoka kalorycznase, gospodarki odpadami.
Sorbenty, materiaty
filtracyjne {w tym filtry
olejowe nieujete w
innych grupach), tkaniny Odpad niezaliczany do odpadow nieberpiecznych,
do wydierania (np. gromadzony selektywnie, ktary stanowié bedg
n i50203 szmaty. Sclerki) § ubrania 0,05 materiady filtracyjre oraz zuzyte szmaly | cySciwa
ochronne nie zanieczyszczone substancjami
zanieczyszczone niebezpiecznymi.
substancjami
niebezpiecznymi (np.
PCB)
Prrekszywanie
Magazynowane selektywnie w szczeinych | uprawnionym
Cdpad w postaci stale), wilgotnej zawierajacy | pojemnikach na odpady o pojemnosd 1,1 | podmiotom
23 190801 Skratki 400 resztki organiczne unoszone wraz z pobierang | m'L ionych na terenie pomp ] posiadajacym
wodq 2 Dudczycy. oraz koszu/sicie umieszczonym w uregulowany stan
posadece budynku pompowni. prawny w zakresie

gospodarki odpadami
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Opis obiektéw pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw w Szczecinie sktada sie z kilkunastu réznych
obiektow budowlanych: budynkéw i budowli o réznych powierzchniach, tj. od kilku do
prawie dziesieciu tysiecy metréw kwadratowych. Obiektami najwazniejszymi do
ktérych odnosi si¢ scenariusz pozarowy jest obiekt procesowy nr ,A" oraz maty,
parterowy budynek biurowy o powierzchni ca 400 m?, oznaczony na planie
zagospodarowania numerem ,1". Powierzchnia obiektu :A” wynosi 9 800 m2. W
niewielkiej czesci jest on 4-kondygnacyjny, a w pozostatej (zasadniczej) posiada tylko
jedna kondygnacje, ale wysoko$é 30,5 m.

Budynek procesowy jest podzielony na trzy odrebne czesci, stanowigce odrebne
budynki, podzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego od fundamentow
po dach:

Budynek procesowy

Budynek procesowy jest podzielony na trzy odrebne czesci stanowigce odrebne
budynki, podzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego od fundamentéw

po dach:
a) Budynek techniczno—biurowy skilada sie z:
. cze$¢ administracyjna
. hala wytadunkowa
. pomieszczenie sprezarek
. pomieszczenie stacji uzdatniania (demineralizaciji) wody kottowej
. lej do roztadunku bunkra, strefa remontowa chwytaka, belowania
odpadéw
. pomieszczenie rozdzielni elektrycznych
. pomieszczenie transformatoréow
. pomieszczenie techniczne
. pomieszczenie ppoz.

. transformator blokowy
b) Dwukomorowy bunkier odpadéw

. magazyn odpadow

. rozdrabniarka odpaddw wielkogabarytowych

- lej do roztadunku bunkra, strefa remontowa chwytaka, belowania
odpadow

c¢) Hala spalania wraz z przybudéwkami;

. hala kottow

. bunkier zuzla z wyposazeniem, transportery zuzla

. maszynownia

. pomieszczenie wezta cieptowniczego przygotowania wody dla SEC

. warsztat utrzymania ruchu

. pomieszczenie transformatoréow

. pomieszczenie wstepnego przetwarzania zuzla
magazyn technologiczny

. oczyszczalnia sciekéw pochodzgcych z oczyszczania spalin

. hala oczyszczania spalin

. pomieszczenie analizatorow

. pomieszczenie elektryczne systemu oczyszczania spalin

. pomieszczenie technologiczne

. magazyn technologiczny

. zbiorniki reagentéw
. budynek kottowni rezerwowej (N) stanowiacy samodzielny budynek



2 Podziat na strefy pozarowe
Podziatl obiektu na budynki, budowle i strefy pozarowe
Budynki i budowle zostaty podzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego
prowadzonymi w pionie. W elementach tych wystepujg otwory technologiczne.
tgczna powierzchnia otworow (technologicznych i uzytkowych) wynosi 5,43% i nie
przekracza warto$ci dopuszczalnej 10%.
Strefy pozarowe
Podziat na strefy pozarowe poszczegdinych budynkow
Budynek techniczno-biurowy
- Kwalifikacja ze wzgledu na wysoko$¢ Sredniowysoki (SW)
- lloé¢ kondygnaciji - 4
- Kwalifikacja ze wzgledu na rodzaj obiektu PM <500 MJ/m2; ZL Ik ZL.]
- Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qd < 500MJ/m2
- Wymagana klasa odporno$ci pozarowej B
. Bunkier

- Kwalifikacja ze wzgledu na wysoko$é Wysoki (W)

- llo$¢ kondygnaciji - 1

- Kwalifikacja ze wzgledu na rodzaj obiektu - PM;

- Gesto$é obcigzenia ogniowego - Qd < 4000 MJ/m2
. S.1 — cze$¢ administracyjna (A.1) z dwoma chronionymi przed zadymieniem i
wydzielonymi na zasadach specjalnych klatkami schodowymi (SC1 i SC2), holem
wejsciowym oraz pomieszczeniami ZL na poziomie +6; +10, +13 i +17 z wydzielono
pozarowo jako strefg S.1a dyspozytornig na poziomie +13 Ww. strefy zostaty
wydzielone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Klatki schodowe obstugujace
strefy S.1 i S.1a sg wydzielone jako tzw, réwnowazne strefy pozarowe i sg
wyposazone w system utrzymania nadciénienia podczas pozaru. W sasiedztwie
klatek schodowych zainstalowane sg dzwigi osobowe.
. S.2 — pomieszczenie sprezarek (A.9)
. S.3 — pomieszczenie stacji uzdatniania (demineralizacii) wody kottowej (A.10)
wraz z pomieszczeniem technicznym (A.15)

S.4 — pomieszczenie ppoz (A.16)
. S.5 — hala wytadunkowa odpadow i podawania do bunkra (A.2)
S.6 — pomieszczenia elektryczne, w ktérych w sktad wchodzg nastepujace

obiekty:
o pomieszczenia rozdzielni (A.13) na wszystkich poziomach,
UWAGA: Klatka SC3 znajdujgca sie przy pomieszczeniach rozdzielni nie jest klatkg
ewakuacyjna.
S$.7,8.14
Garaz (O)
pomieszczenia transformatorow
pomieszczenie transformatorow (A.14)
transformator blokowy (A.17)
Budynek administracyjny dodatkowy
S.8 — caty budynek administracyjny A.1.1, ktory stanowi niezalezny parterowy
budynek wolnostojacy
Bunkier wraz z antresola
S.9 — w strefe bunkra wchodzg nastepujace obiekty:
o dwukomorowy bunkier odpadéw (A.3)
o rozdrabniarka odpadéw wielkogabarytowych (A.4)
o lej roztadunku bunkra (A.12)



L ]

Hala spalania
S.10 stanowi jedng strefe hali spalania w sktad, ktérej wchodza nastepujace

obiekty:

. hala kottow (A.5)

. maszynownia (A.7)

. pomieszczenie wezta cieptowniczego przygotowania wody dla SEC (A.8)
. warsztat utrzymania ruchu (A.11)

. pomieszczenie wstepnego przetwarzania zuzla (A.18)

. magazyn technologiczny (A.19)

. oczyszczalnia $ciekow pochodzgcych z oczyszczania spalin (A.20)
. hala oczyszczania spalin (A.21)

. pomieszczenie elektryczne wentylatorow (A.22)

. pomieszczenie elektrycznej (A.23)

. magazyn technologiczny (A.24)

. magazyn technologiczny (E.1)

. zbiorniki reagentow — G, w tym:

. stanowisko roztadunku wegla aktywnego BIG BAG (G.1)
. zbiornik NaOH (G.2)

. wiata gazéw technicznych niepalnych (G.3)
. stanowisko zatadunkowe popiotu (G.5)

. zbiornik wapna (G.6)

c silosy zimnego popiotu (G.7)

komin - J

a) Kotlownia dodatkowa — N, Budynek kottowni dodatkowe] stanowiacej odrebny
konstrukcyjnie budynek wykonany w klasie ,E” odpornosci pozarowej i o gestosci
obciazenia ogniowego Q<500MJ/m2 wchodzi w skfad strefy pozarowej budynku —
hali spalania, zgodnie z dopuszczaniem zawartym w art. 273 ust. 1 warunkow
technicznych. Powierzchnia strefy pozarowej kottowni dodatkowej, hali spalania wraz
z obiektami towarzyszgcymi jest znacznie ponizej dopuszczalnej wartosci 20 000 m2

. Komin kottowni dodatkowej — N.1

. zbiornik azotu — P.10

. S.11 Hale waloryzacji i magazynowe stanowig jedna strefe, w ktérej sktad
wchodzi:

. a) Magazyn sezonowania zimnego zuzla (D)

. b) magazyn czes$ci zamiennych E.2



S.12 - stacja transformatorowa
S.13 - Portiernia (K1)

$.15 — pompownia ppoz. (M)

S.16 — pompowanie wody technologicznej (L1)
.17 — budynek wstepnego oczyszczania wody z Duriczycy (L3)

S.18 — zbiorniki wody amoniakalnej (H)



. $.19 - zbiornik oleju opa#wego ()

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wznoszone sg na wtasnym fundamencie lub
na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odporno$ci ogniowej nie nizszej
od odpornos$ci ogniowej $ciany tj. R 120 oraz sg wykonane z materiatéw niepalinych.
Otwory komunikacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego sa zamkniete
drzwiami przeciwpozarowymi w klasie El 60. Drzwi sa zaopatrzone w
samozamykacze lub urzgdzenia zamykajgce je samoczynnie w razie pozaru.
Dopuszcza sie stosowanie w strefach pozarowych PM otworu w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego, stuzacego przeprowadzeniu urzadzen technologicznych,
chronionego w sposdb rownowazny wymaganym dla tej $ciany drzwiom
przeciwpozarowym pod wzgledem mozliwosci przeniesienia sie przez ten otwér
ognia lub dymu, w przypadku pozaru tj. instalacjg tryskaczowa oraz automatycznymi
dziatkami ga$niczymi (pianowymi).

Z uwagi na specyfike obiektu oraz konieczno$¢ =zapewnienia otwordw
technologicznych miedzy:

. bunkrem i halg wytadunkowg

. bunkrem i lejami zatadunkowymi pieca dla obiektu zastosowano
zabezpieczenie rownowazne drzwiom przeciwpozarowym w postaci klap/bram.

Drzwi w stosunku do ktérych wymagana jest odpomosé ogniowa sg zaopatrzone w
urzadzenia zapewniajgce zamkniecie otworu w razie pozaru; jest tez zapewniona
mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuaciji.

Przewody i kanaty wentylacyjne w miejscu przejscia przez $ciany i strop oddzielen
przeciwpozarowych sg zaopatrzone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
odporno$ci ogniowej réwnej klasie odpornoéci ogniowej oddzielenia ppoz. z uwagi
na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS). Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstugujg posiadajg klase odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej oddzielenia ppoz. z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelnosé (EIS).

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego wysunieta na co najmniej 0,3 m poza lico
sciany zewnetrznej obiektu lub na cafej wysoko$ci $ciany zewnetrznej zastosowano
pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokoéci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej El 60. W przypadku pokrycia dachu rozprzestrzeniajgcego ogieri §ciany
oddzielenia ppoz. nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysoko$é co



najmniej 0,3m lub zastosowa¢ wzdtuz $ciany oddzielenia ppoz., pas z materiatu
niepalnego o szeroko$ci co najmniej 1m i klasie odpornosci ogniowej EI60
bezpo$rednio pod przekryciem. Przekrycie na tej szerokosci powinno by¢ NRO.
Przekrycie dachu obiektu nizszego (lub strefy pozarowej), usytuowanego blizej niz 8
m lub przylegtego do §ciany z otworami obiektu wyzszego (lub strefy pozarowej) w
pasie o szeroko$ci 8 m od tej $ciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia oraz
w pasie tym konstrukcja dachu powinna miec klase odpornosci ogniowej co najmniej
R 30, a przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E
30.

W celu ustalenia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla strefy
pozarowej bunkra przyjeto gesto$¢ obcigzenia ogniowego na poziomie = 4.000
MJ/m2 (wynika to z obliczen zawartych w dokumencie ,projekt budowlany zamienny
3").

Uwaga; w pozostatych pomieszczeniach technologicznych gestosC obcigzenia
technologicznego jest mniejsza niz 500 MJ/m2 (nie przekracza 200 MJ/m2). Dotyczy
to takze suchych transformatorow (w izolacji powietrznej).

Klasa odpornosci pozarowej budynku (budowli), odpornos¢ ogniowa elementow
budynku



 Strefa Lokalizacja / nr obiektu Pow. Pow. Klasyfikacja | Grupa wysokosci | KOP
zgodnie z PZT [m2] Dop.
[m2]

S1 Cze$¢ budowlana (A1) 2001 5000 ZL 1 SW (4 B
kondygnacije)

S1a Dyspozytornia — cze$¢ 264 5000 SW (4 B

obiektu A.1 kondygnacje)

S2 pomieszczenie sprezarek 126 10000 | PM<500 SW (4 B
(A.9) MJ/m? kondygnacije)

S3 pomieszczenie uzdatniania | 270 10000 | PM<500 SW (4 B
wody (A.10, A.15) Md/m? kondygnacje)

S4 pomieszczenie ppoz. (A.16) | 88 20000 | PM<500 1 kondygnacyjny | E

MdJ/m? (bez ograniczenia
wysokosci)

S5 hala wytadunkowa (A.2) 514 10000 | PM<500 SW (4 &

MJ/m? kondygnacje)

S6 Pomieszczenia elektryczne | 291 10000 | PM<500 SW (4 B
(A.13, A14, A17 MJ/m? kondygnacje)

S7 pom. transformatoréw (A.14 | 128 20000 | PM<500 1 kondygnacyjny | E |

MJ/m? (bez ograniczenia
wysokos$ci)

S8 budynek administracyjny 510 10000 | ZL 1l N (1 kond.) D
(A.1.1)

S9 bunkier (A.3) rozdrabniarka | 849 4000 PM<4000 1 kondygnacyjny | E
odpadow (A.4) lej MJ/m? (bez ograniczenia
roztadunkowy (A.12) wysokosci)

$10 hala spalania (A.6, A.5, A.7, | 9000 20000 | PM<500 1 kondygnacyjny | E
A.23,J,A.11, A8, A.18, MJ/m? (bez ograniczenia
A.20, A19, A.24, A.21, wysokosci)
A22,A24 E1, G, G.2
G.3,G.5, G.6,N,N.1, P.10)

S11 wiata mag. zuzli (D) wraz 5800 20000 | PM<500 1 kondygnacyjny | E
magazynem E.2 MJ/m? (bez ograniczenia

wysokosci)

S12 pom. transformatorow 47 20000 | PM<500 1 kondygnacyjny | E
(A.14°) MJ/m? (bez ograniczenia

wysokos$ci)

S13 portiernia (K.1) 41 10000 | ZL 1 1 kondygnacyjny | D
(bez ograniczenia
wysokosci)

S14 garaze dla tadowarek (O) 452 20000 | PM<500 1 kondygnacyjny | E

MJ/m? (bez ograniczenia
wysokosci)

S15 budynek pompowni (M.1) 909,73 | 20000 | PM<500 1 kondygnacyjny | E

MJ/m?2 (bez ograniczenia
wysokosci)




$16 Budynek pompowni 255 20000 | PM<500 1 kondygnacyjny

technologicznej (L.1) MJ/m? (bez ograniczenia
wysoko$ci)
$17 Budynek wstgpnego 468 20000 | PM<500 1 kondygnacyjny
oczyszczania wody z MJ/m2 (bez ograniczenia
Dunczycy (L3 wysokosci)

S18 zbiornik wody amoniakalnej e 2 - -
(H.1)

S19 zbiornik oleju opatowego - - - -
(F.1)

PM19 | pom. transformatorow 20000 | PM<500 1 kondygnacyjny
(A.14") MJ/m? (bez ograniczenia
wysokosci)
PM20 | budynek kottlowni (N) 195 20000 | PM<500 1 kondygnacyjny
MJ/m? (bez ograniczenia
wysokosci)

Charakterystyka pozostatych obiektéw (numeracja zgodna z PZT):
B.1) Estakada technologiczna

C.2) Agregat pradotworczy.
C.4) Estakada kablowa
D.6) Kontenery na ztom
H.3) Estakada technologiczna

K.2) Wagi pomostowe.

M.2) Zbiornik przeciwpozarowy

P.7) Myjka kot.

R.1) Wjazd do zaktadu, brama wjazdowa

R.2) Parking.

R.4) Magazyn balotéw — sktadowisko otwarte, wymagana odlegto$¢ od innych
obiektow 20m.

R.5) Plac manewrowy

R.7) Wjazd techniczny, ppoz.

P.10) Zbiornik z urzadzeniem dozujacym olej napedowy:

Odlegtosci zbiornikdw i rurociagéw technologicznych nie moga by¢ mniejsze niz:




. 10 m — od podziemnych elementéw budowli ochronnych dla obrony cywilnej;

3 m — od fundamentéw budynkdw;
. 20 m — od gazociagow wysokiego cisnienia;
. 2m - od przewoddw kanalizacyjnych, kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych niestuzacych do obstugi zbiornikow, wodociagow oraz
gazociggow niewymienionych w pkt 3.
R.11) Stanowisko tankowania oleju napedowego:
Odlegto$¢ odmierzacza paliw ptynnych, przytgcza spustowego, krééca pomiarowego
i przewodu oddechowego powinna wynosié co najmniej:

. 10 m — od budynkow o konstrukgji niepalne;j;
. 5 m — od granicy sgsiadujgcej niezabudowanej dziatki;
. jak przewidziana w przepisach dotyczgcych wymagan w zakresie odlegtosci i

warunkow dopuszczajgcych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew Iub krzewow,
elementow ochrony akustycznej, wykonywania robét ziemnych, w sasiedztwie linii
kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw
przeciwpozarowych.

Uwaga: olej napgdowy nie tworzy mieszaniny wybuchowej, gdyz jego temperatura
zaptonu jest wyzsza niz 55°C.

3. Strefa zagrozenia wybuchem

W ZUO nie wyznaczono pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem

4. Wyposazenie budynku w urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy.

Dla obiektu wykonane zostaty nastepujace instalacje przeciwpozarowe:

- stata instalacja ga$nicza tryskaczowa:

- system automatycznych dziatek wodno - pianowych do ochrony bunkra;

- system kurtyn zraszaczowych;

- system sygnalizacji pozaru SAP;

- instalacja hydrantow wewnetrznych @25 z wezem potsztywnym w wybranych
czesciach zakwalifikowanych do ZL;

- instalacja hydrantéw wewnetrznych @52 z wezem ptasko-sktadanym w wybranych
czesSciach zakwalifikowanych do PM:;

- instalacja zabezpieczajgca przed zadymieniem, nadcisnieniowa w klatkach
schodowych w budynku techniczno - biurowym;

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

Zakres ochrony i dziatania zabezpieczen przeciwpozarowych

Nr Obiekt Zabezpieczenie SSP | SUG | Hydranty
Czujki ROP

K1 PORTRERNIA X X - -
A2 Hala wytadunkowa X X X X
A3 Bunkier na odpady™* X - X -
A5 Hala kottow - - - X
A10 Pomieszczenie uzdatniania wody X X - -
A15 Pomieszczenie techniczne X X - -
| A1 Cze$é administracyjna - - - X




Przedsionek X X - X
Recepcja

Pomieszczenia edukacyjno - socjalne +10,00 X X - X
Pomieszczenia biurowo - socjalne +13,00 X X - X
Pomieszczenia biurowo - socjalne +17,00 X X - X
A1.1 Budynek administracyjny X X - -
A9 Budynek administracyjny X X - -
Ad Rozdrabniarka odpadéw - - - X
A13 Pomieszczenie rozdzielni WN X X X X
A14 Pomieszczenie transformatorow X X - -
C1 Transformator podwyzszajacy X X - %
C3 Licznik energii elektrycznej X X - &
C2 Pomieszczenie agregatu pradotwérczeg X X - -
A7 Maszynownia X X - -
A23 Pom. Elektryczne systemu oczyszczania spalin X X - -
G6 Zbiornik wapna X - - -
A1 Warsztat utrzymania ruchu X X - X

A8 Pomieszczenie wezta cieptowniczego X X -
A18 Pomieszczenie wstepnego przetwarzania Zuzla - - - X
M1 Pompownia ppoZ. X X X -
A20 Oczyszczanie Sciekow X X - X
A19 Zestalanie X - - X
L1 Pompownia X X - -
A21 Hala systemu oczyszczania spalin - - - X
A22 Pomieszczenie analizatoréw X X - X
N kottownia X X - -

* punkier na odpady dodatkowo jest zabezpieczony systemem 2 szt. dziatek wodno-
pianowych (sterowanych automatycznie)

Instalacje tryskaczowe

Pompownia tryskaczowa

Pompownia tryskaczowa jest budynkiem wolnostojgcym, w poblizu zbiornika wody
ppoz. W pompowni zainstalowane sg pompy pozarowe napedzane silnikiem Diesel'a
oraz pompa uzupetniajgca cisnienie w instalacji Jockey z silnikiem elektrycznym o
matej mocy (2,0 kW). Nominalna wydajnos¢ pojedynczej pompy przeciwpozarowej to
7570 l/min i ciénieniu 9,65 bar. Dwie pompy pracujgce rownolegle stanowia 100%
zapotrzebowania na wode do celow przeciwpozarowych.

Pompy z silnikiem Diesel'a zasilane sg w paliwo ze zbiornikow zlokalizowanych w
pompowni.

Pomieszczenie zaworéw alarmowych

Pomieszczenie, w ktérym umieszczone zostang zawory alarmowe, centralka
monitorujgca, sprezarki powietrza oraz zbiornik $rodka pianotworczego.

Zbiornik zapasu $rodka pianotwérczego wraz z ukltadem dozowania

W pomieszczeniu ZKA  posadowiono poziomy zbiornik zapasu $rodka
pianotwérczego DS-MXC (K.C. Antincendi) o parametrach:

Waga zbiornika - 1480 kg

Waga $rodka pianotwérczego - 5000 litrow = 5075 kg

Waga catosci - 6555 kg

Wymiary zbiornika




Srednica 1600mm / wysoko$é 2355mm / dtugoéé 3061mm

Zbiornik posiada mozliwo$¢ pracy z woda wodociggowsg

Zbiornik zapasu

Zapas wody na cele ppoz. zgromadzony jest w wolnostojgcym cylindrycznym
zbiorniku stalowym o pojemnoséci 2300 m3. Zabezpieczenie wody w zbiorniku przed
zamarznigciem zapewnia izolacja termiczna oraz grzatki elektryczne sterowane
termostatycznie.

Sie¢ ppoz.

Wokét catego zaktadu istnieje obwodowa sieé ppoz., zasilang z pompowni. Na sieci
zlokalizowane sg hydranty zewnetrzne. Z sieci zasilana jest w dwdch miejscach
instalacja hydrantow wewnetrznych, wyposazona w reduktory cisnienia. Z sieci
réwniez zasilane jest pomieszczenie zaworéw alarmowych.

Parametry projektowe dla poszczegéinych obszaréw

Hala wytadunkowa — grupa tryskaczowa 7

Zgodnie z NFPA 850 dla ochrony hali wytadunkowej zastosowano system
tryskaczowy o ponizszych parametrach. W zwigzku z brakiem ogrzewania hali i
niemoznoscia zapewnienia temperatury powyzej +5 °C, zastosowano system suchy

* intensywnos¢ zraszania: 10,2 mm/min
* powierzchnia dziatania: 363 m2
e czas dziatania: 120 min

Bunkry na odpady - ochrona podstropowa — grupy tryskaczowe 1/2 /3

Zgodnie z NFPA 850 dla ochrony przestrzeni nad bunkrami z odpadami
zastosowano system tryskaczowy o ponizszych parametrach. W Zwigzku z brakiem
ogrzewania hali i niemoznoscig zapewnienia temperatury powyzej +5 °C,
zastosowano system suchy. Gléwnym zadaniem systemu tryskaczowego w tym
obszarze jest ochrona konstrukgji dachu.

¢ intensywnos¢ zraszania: 8,1 mm/mir
* powierzchnia dziatania: 363 m2
* czas dziatania: 120 min

Bunkry na odpady - uzupetniajacy system dziatek wodnych — grupa zraszaczowa 8
Jako dodatkowy system gasniczy, do opisanego powyzej systemu tryskaczowego,
zastosowano uktad dziatek wodno-pianowych uruchamianych automatycznie (z
systemu detekcji kamer termowizyjnych producent: Avicon Vision Control) oraz
recznie. Przewiduje sie prace dziatek w trybie oscylacyjnym (w zadanych granicach
ruchu w poziomie i pionie) z mozliwoscig zdalnego przetaczenia w tryb reczny.

« system: ZRASZACZOWY

* min. wydajnos¢ pojedynczego dziatka: 1000 I/min
+ jlo&C jednoczesnie dziatajgcych: 2

« min. ci$nienie: 7 bar

» czas dziatania: 120 min

Na podstawie obliczen hydraulicznych przeptyw na ZKA dla 2 dziatek wodnych to:
Q8 = 2000 [L/min]

Przyjmujgc 3% srodek pianotwérczy, oraz czas dziatania 60 min,

Qp =2000x0,03x1,2=72L/min

dla 60 min potrzebujemy min. 4320 L $rodka pianotworczego.

Piana ga$nicza zostaje wytworzona za pomocag pianotworczego $rodka
gasniczego VIKING AFFF 3% posiadajgcego certyfikat zgodnosci z normg PN EN
1568:08-3. Srodek pianotwdrczy posiada najwyzszg klase skutecznosci
gasniczej/odpornosc¢ na nawrét palenia wg PN-EN 1568-3:2008 — I/A | charakteryzuje
sie ponizszymi parametrami:



- Gaszenie pozarow grupy: B

- Stezenie dozowania: 3%

.  Gestos¢ w temp. 20°C: 1.015£0.01 [g/icm?]

« PHwtemp. 20°C: 7,5%1,0

< Lepko$é wtemp. 20°C: 2.0£1.0 [mm?/s]

.  Osad (PN-EN 1568): <0.2[%]

. Liczba spienienia [PN EN 1568-3]: 2 8.0

« Rodzaje pian: Cigzka
System monitoringu pozarowego FLIR / BASLER / Auto Vimation charakteryzuje sie
ponizszymi parametrami:
Kamera termowizyjna
. Rozdzielczoéé 320x240 pikseli 60kl/s
. Zakresu pomiaru temperatury od 0°C do 350°C
. Optyka o kacie widzenia 90°
. Ostro$é regulowana recznie lub automatycznie
Kurtyna wodna zabezpieczajgca kabine dyspozytora — grupa zraszaczowa 4
Z uwagi na potencjalnie duze zagrozenie kabiny operatora, zastosowano na catej
powierzchni wystajgcego w strong bunkra okna system zraszaczowy. Parametry
ochrony przyjeto wg NFPA 13 dla zewnetrznych okien i $cian narazonych na
bezposrednie oddziatywanie termiczne pozaru.

e gsystem: ZRASZACZOWY
« intensywnos$c¢ zraszania: 16,3 mm/min

« powierzchnia dziatania: cata kabina

» czas dziatania: 120 min

Pomieszczenie rozdrabniarki — grupa tryskaczowa 5

W celu unikniecia “przerzutu" pozaru pomiedzy rozdrabniarkg a bunkrem,
przewidziano zastosowanie klapy pozarowej umieszczonej na otworze tgczacym. W
pomieszczeniu rozdrabniarki zaprojektowano ochrong tryskaczowa o ponizszych
parametrach. W zwigzku z brakiem ogrzewania pomieszczenia i niemoznoscig
zapewnienia temperatury powyzej +5 °C, zastosowano system suchy.

» intensywno$¢ zraszania: 10,2 mm/min
« powierzchnia dziatania: 363 m2
- czas dziatania: 120 min

Kurtyny wodne zabezpieczajgce otwory zasypowe i otwdr zasypowy rozdrobnionej
masy — grupa zraszaczowa 6

W celu unikniecia "przerzutu" pozaru pomiedzy antresolg zasypowa a halg kotta,
antresola zasypowg a bunkrem, przewidziano zastosowanie kurtyny zraszaczowej,
umieszczonej na obwodzie antresoli. Jest to rozwigzanie ponadstandardowe (nie
wymagane przez NFPA 850). Parametry zostaty dobrane na podstawie NFPA13 —

kurtyny wodne.

« system: ZRASZACZOWY

. intensywnos¢ zraszania: 16,3 mm/min
« czas dziatania: 120 min

Zasada dziatania

W zwigzku z ukiadem obiektu wymuszonym wzgledami technologicznymi,
przewidziano zastosowanie rozwigzan odpowiednich do wymogéw okreslonych w
dostepnych uregulowaniach prawnych oraz zgodnych z wiedzg techniczng. Zatozono
w zwigzku z tym nastepujgce jed noczesno$ci dziatania poszczegoinych systemow:
Pozar w Hali Wytadunkowej:

Uruchomienie tryskaczy nastepuje w wyniku termicznego oddziatywania pozaru.




Pozar w Bunkrze:

Aktywacja detekcji w pomieszczeniu bunkra powoduje automatyczne uruchomienie
kurtyny zraszaczowej wokot krawedzi bunkra pomiedzy lejami zasypowymi, lejem
zasypowym do rozdrabniarki oraz kurtyny zraszaczowej chronigcej okno operatora.
Automatycznie zostang uruchomione dziatka wodnopianowe. Uruchomienie
tryskaczy nastepuje w wyniku termicznego oddziatywania pozaru.

Pozar w pom. kottow:

Aktywacja detekcji w pom. kottéw powoduje automatyczne uruchomienie kurtyny
zraszaczowej wokot krawedzi bunkra pomiedzy lejami oraz lejem zsypowym
rozdrabniarki.

Pozar w pom. rozdrabniarki:

Aktywacja detekcji w pom. rozdrabniarki powoduje automatyczne uruchomienie
kurtyny zraszaczowej wokot krawedzi bunkra pomiedzy lejami oraz lejem zsypowym
rozdrabniarki.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
Zapotrzebowanie na wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla budynku wynosi 30 dm3/s.
Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej sg
wyposazone w odciecia umozliwiajgce odigczania ich od sieci. Odcigcia te musza
pozostawac w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploataciji sieci.
Hydranty zewnetrzne umieszczone sa wzdtuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

* miedzy hydrantami - do 150 m:

* od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m:

* najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m:

- od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.
Wydajno$¢ nominaina hydrantu zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego
srednicy nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm3/s dla hydrantu
nadziemnego DN 80. Maksymalne ci$nienie hydrostatyczne w sieci wodociggowe;
przeciwpozarowej nie moze przekraczaé 1,6 MPa.
Pompownia pozarowa zostata wyposazona w system 3 pomp przeciwpozarowych
potgczonych réwnolegle, prasujgcy w systemie 2+1 (dwie pompy podstawowe po
50% wydajnosci kazda oraz trzecia pompa rezerwowa 50% wydajnosci nominalnej w
odniesieniu do zapotrzebowania na wode dla najgorszej strefy tryskaczowe;j).
Podstawowym zrodtem energii dla pomp przeciwpozarowych jest silnik spalinowy z
zapasem paliwa wystarczajgcym na 4 godziny pracy przy petnym obcigzeniu. Uktad
ten podyktowany jest wymogami rozporzadzenia (Dz. U. Nr. 124, poz. 1030) przy
zapotrzebowaniu na wode do celéw przeciwpozarowych przekraczajgcym 20 dm3/s.
Pompy zapewniajg wymagane ci$nienie przy najwigkszym poborze wody w
hydrantach potozonych najwyzej Ilub najbardziej niekorzystnie. Pompy sg
wyposazone w uktad pomiarowy sktadajacy sie z ciénieniomierza, przeptywomierza i
zaworu regulacyjnego, pozwalajgcy na okresowg kontrole parametréw pracy. Naped
pomp w pompowniach przeciwpozarowych spetnia wymagania okreslone w Polskiej
Normie dotyczacej urzadzen tryskaczowych.



System sygnalizacji pozaru (SSP)

W budynku procesowym zainstalowano system sygnalizacji pozaru, zapewniajac:

. ochrone czesciowa za pomocg recznych przyciskow pozarowych w zasadniczej
czesci strefy S.9, z wytgczeniem hali turbiny elektrycznej, w ktérej zainstalowano
czujki liniowe,

« peing ochrone za pomocy czujek liniowych i punktowych w bunkrze, hali
rozdrabniania i hali wytadunkowej,

. ochrone czesciowa w strefie S.6 (pom. elektryczne),

« pefng ochrong za pomoca czujek punktowych w strefie administracyjnej (S.1;
S.1a, S.1b, SC1, SC2).

System SSP zainstalowano takze w budynku administracyjnym nr 1. Rolg SSP w

tym budynku jest tylko wykrycie pozaru i zaalarmowanie ludzi oraz przekazanie

informaciji do portierni a takze do dyspozytorni w budynku procesowym.

Stany alarmowe w budynku

W budynku bedg ogtaszane komunikaty alarmowe o zagrozeniach pozarowych przez

buczki alarmowe (sygnalizatory akustyczne wpiete w odrebny obwod centrali SSP)w

strefie pozarowej, w ktorej on powstat.

Jednoczesnie, wraz z ogloszeniem sygnatow alarmowych o pozarze, bedg podjete

przez centrale SSP, ktéra umieszczona jest w pomieszczeniu administracyjno

socjalnym poziom + 13,60 procedury majgce na celu zataczanie badZ wytgczanie
urzadzen i instalacji majgcych wplyw na bezpieczenstwo pozarowe w budynku.

Centrala SSP podejmie procedury automatycznie (bez zgody cziowieka) w

saleznosci od stopnia alarmu, w jakim sie znajduje, w ustalonym czasie (1).

lRozréznia sie 2 stopnie alarmu, tj. 191 1I°w centrali SSP:

alarm I° w centrali SSP bedzie uruchomiony po uptywie max td = 30 s od jego

detekcji przez 1 czujke dymu oraz w kazdym przypadku otrzymanie informacji z

centrali oddymiania po otwarciu klapy oddymiajacej w hali wytadunkowej (strefa S.5),

. alarm 1l° w centrali SSP bedzie uruchomiony automatycznie po uptywie max

180 s od wejscia centrali na I° alarmu, jezeli w tym czasie dyspozytor lub inna osoba

przez niego wskazana nie dokona sprawdzenia rejonu, w ktérym wykryto pozar i nie

zareaguje w nastepujacy spos6b: 0 nie skasuje alarmu lo (oznacza to, ze poZar nie
powstat) lub

o potwierdzi przyciskiem rgcznego ostrzegania pozarowego (ROP) fakt
zaistnienia pozaru,

. alarm Il° w centrali SSP nastapi takze w przypadku:

o wciéniecia dowolnego przycisku ROP oraz po uruchomieniu sie instalacji

oddymiajacej w hali wytadunkowej, jezeli sygnat o uruchomieniu sie tej instalacji nie
zostanie potwierdzony/uznany za fatszywy przez stuzbe dyzurng w ciggu 180 s.

o jednoczesnym zadziataniu 2 lub wiecej czujek w danym pomieszczeniu lub w
strefie poZarowe‘IiI.-!I

Procedury dziatahia w stanach alarmowych

Stan alarmu I°

1. Czas — 0 do 30s (po uptywie td) (sygnat dzwiekowy i optyczny w
pomieszczeniu dyspozytorni).

2. Zadania:

a) dla dyspozytoréw:

- skierowa¢ w rejon zagrozenia wskazany przez centrale SSP wybranego pracownika
2 obstugi (czujki adresowalne), ktéry ma za zadanie potwierdzi¢ lub wykluczy¢
zdarzenie; skasowac alarm, jezeli fatszywy — czas na wykonanie zadania max 3 min.,



- w przypadku, gdy alarm jest prawdziwy (pozar — zadymienie), wcisngé przycisk

ROP i podjg¢ dziatania wg Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego;

b) dla centrali SAP:

- brak zadan.

Stan alarmu lI°

Po wejsciu centrali SAP na 11° alarmu pozarowego nalezy zrealizowaé nastepujace,

w zaleznoéci od strefy pozarowej, zadania:

1. pozar w strefie S.1 (administracja)

a) dyspozytor

- przekazuje informacje dyrektorowi zaktadu, a ten realizuje procedury ewakuacyjne

zgodnie z Instrukcjg Bezpieczeristwa Pozarowego (I1BP),

- powiadamia stanowisko kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej, a nastepnie

portiera,

- przygotowuje si¢ do procedury wytgczenia doptywu pradu do tej strefy (za

wyjatkiem podstrefy S.1a (dyspozytornia),

- po przyjezdzie jednostek PSP nawigzuje kontakt z dowddcy i informuje go o

zaistniatej sytuacji oraz o wytaczeniu energii elektrycznej w strefie objetej pozarem:
b) centrala SSP (lI°)
- przekazuje sygnat do centrali dzwigowej o zagrozeniu w celu sprowadzenia kabiny
na poziom parteru i otwarciu drzwi szybowych i wytaczeniu dzwigu z dalszej pracy,
= wylgcza caty system wentylacji i klimatyzacji w strefie S.1 za wyjgtkiem podstrefy
S.1a,
= zamyka klapy pozarowe w kanatach wentylacyjnych na granicy strefy,
- wigcza (zatgcza) wentylatory nadmuchu $wiezego powietrza do klatki schodowej
SC1 oraz atrium przy tej klatce i do klatki SC2,
- zafgcza buczki alarmowe w tej strefie (czas pracy buczkow ustala sie na 3 minuty
po tym czasie dyspozytor winien je wytgczyd).
Po uptywie 120 sekund od momentu wigczenia wentylatoréw nawiewu do klatek
schodowych SC1 i §C2, centrala SSP podaje sygnat do centralek otwierajgcych
okna upustowe na kondygnacji, na ktérej powstat pozar w celu niedopuszczenia do
nadmiernego wzrostu ci$nienia w klatkach schodowych.

2. pozar w hali wyladunkowej (S.5)

a) dyspozytor

- realizuje zadania, jak w pkt. 1a)

b) centrala SSP

- przekazuje sygnat do rozdzielni wody pozarowej w celu otwarcia zaworu na

doptywie wody do instalacji zraszajgcej w hali,

- przekazuje sygnat do klap pozarowych pomiedzy halg wytadunkowg a bunkrem w

celu ich zamkniecia,

- po uptywie 30 sekund od wejécia na I1° przekazuje sygnat do:

centrali oddymiania w celu otwarcia klap oddymiajacych,

przekazuje sygnat do centrali bramowej w celu otwarcia jednej bramy zewnetrznej.

3. pozar w strefie pomieszczen elektrycznych (S.6)

a) dyspozytor

- realizuje zadania, jak w pkt. 1a,

b) centrala SSP

- przekazuje sygnat do rozdzielni zasilajgcej wentylatory w celu zdjecia z nich

napiecia i ich wytgczenia,

- zamyka klapy pozarowe na granicy strefy,

- zatgcza buczki alarmowe w strefie



- zatgcza wentylator nadmuchu $wiezego powietrza do klatki schodowej SC3 w celu
utworzenia na niej nadci$énienia w stosunku do otoczenia o min 50 Pa.

4, pozar w strefie S.4 (rozdzielnia wody pozarowej)

a) dyspozytor

- zadania, jak w pkt. 1a),

b) centrala SSP

wytgcza wentylacje mechaniczna,

zamyka klapy pozarowe na granicy strefy,

wigcza buczek alarmowy.

5. pozar w strefie S.8 (bunkier)

a) dyspozytor

- zadania, jak w pkt. 1a),

moze otworzy¢ klapy przewietrzajgce, ale dopiero po zadziataniu instalacji
tryskaczowej pod dachem,

b) centrala SSP

- otwiera zawor doptywu wody do instalacji zraszaczowej a w bunkrze lub w hali
rozdrabniarki,

- otwiera zawor doptywu wody do instalacji dziatek wodno-pianowych, = zatgcza
buczki alarmowe;

- otwiera zawor doptywu wody do kurtyn wodnych, chronigcych szyby w oddzieleniu
pozarowym dyspozytorni oraz chronigcych ,gardziel” wiotowg odpadow do pieca, a
takze /lub gardziel w pomieszczeniu rozdrabniarki,

- wyfgcza wentylacje (doptyw | wyptyw powietrza),

- zamyka klapy pozarowe na granicy stref.

Instalacja tryskaczy chronigcych konstrukcje stropodachu bunkra dziata samoczynnie
po przekroczeniu temperatury znamionowej amputek zamykajacych otwory wylotowe
(72° C).

6. pozar w dowolnym miejscu hali spalania (S.9)

a) dyspozytor

- zadania, jak w pkt. 1a),

b) centrala pozarowa SSP

- wytacza wentylacje,

- zamyka klapy dymowe na granicy stref,

- zatacza buczki alarmowe.

7. pozar w budynku nr 1

a) dyspozytor

- zadania, jak w pkt. 1a),

b) centrala pozarowa SSP

- wytgcza wentylacje mechaniczng

- zatacza buczki alarmowe.

Instalacja oddymiajaca lub chronigca przed zadymieniem
Systemy oddymiania lub tez ochrony przed zadymieniem wystepuje w niektérych,
wybranych elementach w strefie S.1 oraz w strefie S.5.

e W klatkach schodowych, ewakuacyjnych wydzielonych na zasadach specjalnych
nr SC1 i SC2 w strefie S.1 wykonano systemy ochrony przed zadymieniem
poprzez tzw. roznicowanie cisniern wg normy PN-EN 12101-6:2006..

« W podobny system ochrony przed zadymieniem wyposazona jest klatka
schodowa SC3 w strefie S.6. Klatka ta nie jest ewakuacyjng w rozumieniu
przepisow techniczno-budowlanych, gdyz obstuguje strefe, w ktdrej chocby ze



wzgledow zdrowotnych nie przewiduje sie pobytu ludzi. Doraznie (dorywczo) w

strefie S.6 moze przebywa¢ ograniczona liczba ludzi do 2 o0séb w celach

konserwacyjnych lub naprawczych, wyposazonych w odpowiednie ubrania

ochronne i dysponujgcych sprzetem ochronnym.

UWAGA:

Systemy ochrony kiatek przed zadymieniem sg uruchamiane na sygnat z centrali
oddymiania SSP po wykryciu pozaru lub zadymienia w dowolnym miejscu w te;
strefie. Wentylatory nawiewu powietrza sg zasilane kablami w izolacji ognioodpornej
z odrebnej, wydzielonej tablicy rozdzielczej sprzed gtownego wytacznika pradu za
pomocy energii elektrycznej z sieci ENEA i dodatkowo (rezerwowo) z sieci PKP.
Uchyt okien upustowych nastapi na sygnat z centrali SSP, ale po czasie nie
krotszym niz 2 minuty po zatgczeniu wentylatoréw nawiewu Swiezego powietrza.
¢ W stropodachu hali wytadunkowej zainstalowano 2 klapy oddymiajgce na
zasadach okreslonych w PN, ktére bedg jednoczeénie petnig role przewietrzajacych.
Klapy te sg uruchamiane elektrycznie w przypadku pozaru lub zadymienia w hali na
sygnat z czujek dymu wspdtpracujgcych z centralg oddymiania (sterujgco-zasilajaca),
ktéra przekaze sygnat o zadymieniu do centrali SSP.

. Po wykryciu pozaru w hali wytadunkowej centrala SSP:

o zamknie klapy i zasuwy pozarowe pomiedzy halg zatadunku a bunkrem, o
otworzy min 1 brame wjazdowsg do hali wytadunkowe;j,

o przekaze sygnaty do otwarcia zaworéw na przewodzie rozprowadzajgcym

wode w rozdzielni wody pozarowej w celu uruchomienia zZraszaczy.

¢ Klapy oddymiajgce zainstalowane w dachu nad bunkrem i nad halg rozdrabniarki
(strefa S.8) nie spetniajg roli klap oddymiajacych. Klapy te sa otwierane
elektrycznie  przez zwykle sitowniki w celu przewietrzenia, za pomoca
przyciskéw z dyspozytorni. Oczywistym jest, iz w przypadku pozaru, dyspozytor
moze te klapy otworzy¢ w celu oddymiania, o ile klapy te bedg zasilane z
witasnego zrodta pradu (centralki sterujgco-zasilajace;j).

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

ZUQ nie jest wyposazone w jeden centralny wylgcznik pradu odfagczajacy zasilanie
catego zaktadu. W przypadku pozaru obowigzuje B-3 Instrukcja w zakresie
Wytaczania Kabli Elektroenergetycznych Spod Napiecia w Przypadku Pozaru w
Kanatach i na tawach Kablowych.

Drogi pozarowe

Na terenie Zaktadu wystepuje droga pozarowa spetniajaca nastepujgce parametry:

* przebiega wzdituz diuzszego boku obiektu, na cate] jego dtugosci. Blizsza
krawedz drogi pozarowej musi byé oddalona od Sciany obiektu 0 5 - 25 m.
Pomiedzy tg drogg i $ciang obiektu nie moga wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajgce dostgp do elewacji obiektu za pomoca podnosnikéw i drabin
mechanicznych;

+ Droga pozarowa =zapewnia przejazd bez cofania. Najmniejszy promien
zewnetrznego fuku drogi pozarowej wynosi nie mnigj niz 11 m;

Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4 m, a jej nachylenie

podtuzne nie moze przekracza¢ 5 %. Na terenie Zaktadu droga pozarowa umozliwia

przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN

(kiloniutonow).



Droga pozarowa w ZUQO przebiega nastepujgco: wjazd/wyjazd odbywa sie bramg
gtdbwng nastepnie dojezdzajac do skrzyzowania skrecamy w lewo jadac wzdiuz
ogrodzenia do skrzyzowania, gdzie w zaleznosci do zaistniatego zdarzenia przebiega
w lewo (lub prawo) przebiega wzdtuz wezta technologicznego oczyszczania spalin
nastepnie dookota magazynu sezonowania zuzla, budynku procesowego, az do
wyjazdu. Na skrzyzowaniu w prawo przebiega wzdtuz budynku procesowego, czesci
administracyjnej, az do wyjazdu.

ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY

Obstuga Zaktadu powinna byC przeszkolona i zapoznana z dokumentacjg
techniczno-ruchowg wszystkich maszyn i urzadzeh na danym stanowisku pracy.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem przepiséw p.poz i BHP oraz
powinni zna¢ zagadnienia zawarte w karcie stanowiska pracy dla danego stanowiska
pracy oraz Instrukcji ogoinej BHP. Czynno$ci wymagajgce dodatkowych kwalifikacji
moga by¢ wykonywane tylko przez pracownikdw posiadajacych specjalne
uprawnienia, lub dodatkowe przeszkolenie w zalezno$ci od obowigzujacych
przepisow i rodzaju czynnosci.

Kazdy z poszczegblnych wydziatdbw/ oddziatdw/ obszarow posiada Instrukcje
technologiczno-ruchowe oraz szereg niezbednej dokumentacji dla obszaru, takie jak:
dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem, karty charakterystyk, plany ewakuacii,
plany rozmieszczenia sprzetu ppoz. itp..

Obowiazki wszystkich pracownikow:

4+ Utrzymywac porzadek na terenie Zaktadu.

4+ Na terenie Zaktadu obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia tytoniu i uzywania
otwartego ognia. Palenie tytoniu dozwolone jest w miejscach do tego celu
wyznaczonych i oznakowanych. Uzywanie otwartego ognia dozwolone jest tylko po
uzyskaniu specjalnego zezwolenia.

4+ Roboty spawalnicze i ciecia nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany z
odpowiednim przygotowaniem i zabezpieczeniem miejsca robot zgodnie =z
wytycznymi zawartymi w Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego.

4+ Zapoznac¢ sie z Instrukcja alarmowa na wypadek powstania pozaru.

4+ Zapoznat sie ze Schematami instalacji p.poz i rozmieszczenia gasnic

4+ Konieczna jest znajomo$¢ numeru telefonu do Panstwowej Strazy Pozarnej,
numer ten musi by¢ wypisany w widocznym miejscu przy kazdym aparacie
telefonicznym.

+ Znaé sposoby uzycia sprzetu gasniczego oraz zakres stosowania
poszczegolnych rodzajow sprzetu w zaleznosci od zrodfa | miejsca pozaru.

4+ Nie uzywac sprzetu gasniczego bez potrzeby lub do innych celow niz gaszenie
pozaru — wyjatek stanowi szkolenie i akcje profilaktyczne.

+ W przypadku stwierdzenia niesprawnosci lub uzycia sprzetu ga$niczego,
urzgdzen alarmowych i gasniczych nalezy zgtaszac to kierownictwu.

+ Sprawdzac czy drogi pozarowe, wyjScia ewakuacyjne, rozdzielnie elektryczne,
stanowiska sprzetu gasniczego sg wyraznie oznakowane i nie zatarasowane.

4+ Oleje i smary przechowywac w specjalnych pojemnikach w magazynach do tego
przeznaczonych, usytuowanych z dala od potencjalnych 2zrodet =zagrozen
pozarowych.

4+ Materiaty tatwopalne, opakowaniowe (palety, worki, folie) sktadowa¢ w miejscach
wyznaczonych i okresowo usuwac.



+ Zaoliwione czeéci i szmaty sktadowaé do niepalnych pojemnikéw z dala od
Zrédet zagrozen pozarowych.

+ Nie wigczac do sieci elektrycznej dodatkowych odbiornikéw energii, z wyjatkiem
dopuszczonych do uzytkowania w danym pomieszczeniu.

+ W przypadku pozaru zachowa¢ spokéj i rozwage, nie powodowad paniki,
przystapi€ do akcji zgodnie z Instrukcja alarmowa na wypadek powstania pozaru.

Postanowienia ogdlne:

= Obiekty/rejony o szczegdlnym zagrozeniu pozarowym nalezy oznakowaé tablicami
informacyjnymi OBIEKT O SZCZEGOLNYM ZAGROZENIU POZAROWYM.

= W przypadku awarii instalacji gasniczych w obiektach, rejonach o szczegoiny
zagrozeniu pozarowym, prowadzenie prac spawalniczych jest zabronione.

= Przed podjeciem decyzji o przeprowadzeniu prac spawalniczych w rejonach o
szczegoinym zagrozeniu pozarowym, nalezy rozwazyé mozliwoéé zdemontowania
naprawionego elementu i wykonania spawania poza rejonem zagrozonym pozarem.

- Jezeli w trakcie prowadzenia prac spawalniczych doszto do pogorszenia sie
warunkow bezpieczefistwa pozarowego, okreSlonych w Zezwoleniu, dalsze
kontynuowanie prac jest zabronione.

= Przed rozpoczeciem prac spawalniczych w obiektach o szczegolnym zagrozeniu
pozarowym pracownikom firm zewnetrznych udzielany jest instruktaz obiektowy
obejmujacy zasady bezpieczenstwa pozarowego. Fakt odbycia instruktazu,
pracownicy potwierdzajg na pi$mie. Instruktaz prowadzi osoba wyznaczona przez
gospodarza obiektu w oparciu o zapisy zawarte w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

Jednostki Ochrony Przeciwpozarowej

Odlegtosc¢ Jednostek Ochrony Przeciwpozarowej od Zaktadu:

- Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie z Jednostkg
Ratowniczo — Gasniczg przy ulicy Grodzkiej w odlegtosci 3,4 km i czasem dojazdu
okoto 8 minut,

- Jednostkg Ratowniczo — Gas$niczg przy ulicy Teofila Firlika w odlegtosci 5,5 km i
czasem dojazdu okoto 10 minut,

Powyzsze gwarantuje, przy ewentualnym powstaniu pozaru i jego szybkim
zauwazeniu, ze pozar zostanie szybko zlokalizowany i ugaszony przez Straz
Pozarna.

BEZPIECZENSTWO EKIP RATOWNICZYCH

Specyfika dziatalno$ci prowadzonej przez Zaktad Unieszkodliwiania Odpadoéw Sp. z
0.0 (gromadzenie duzych iloéci materiatéw palnych) stanowi o szczegdblnym
zwréceniu uwagi na bezpieczenstwo ekip ratowniczych prowadzacych dziatania
gasnicze.

Dziatania te powinny by¢ prowadzone z uzyciem aparatow ochrony drog
oddechowych.

Zarzad Spotki wyraza zgode na zaangazowanie do ewentualnych dziatan ratowniczo-
gasniczych sprzetu ciezkiego stanowigcego wlasnoéé zaktadu (przy zachowaniu
bezpieczeristwa dla pracownikow Spotki).



Whnioski - zalecenia

Dla podniesienia poziomu ochrony przeciwpozarowej zaktadu zaleca sie:

1. Z uwagi na specyfike zaktadu oraz rozlegly teren z wieloma instalacjami
mogacymi stworzy¢ zagrozenie pozarowe nalezy przeprowadzac raz na dwa lata
¢wiczenia z jednostkami ochrony przeciwpozarowej.

ANALIZA | OCENA WARUNKOW  BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO

W wyniku dokonanej analizy i oceny warunkow bezpieczenstwa pozarowego w
zakresie obowigzujgcych przepisoéw przeciwpozarowych stwierdzono ze:

budynki zlokalizowane na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow Sp. z 0. o,

ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin spetniajg

- wymagania odnos$nie warunkéw techniczno - budowlanych w zakresie:

- lokalizacji obiektow oraz dojazdow, drog pozarowych,

- odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych,

- warunkoéw ewakuacji dla przebywajacych w obiektach oséb,

- wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy.

° przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow
jest zgodne z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

o prowadzony jest monitoring wizyjny miejsc, gdzie moze doj$¢ do powstania
zagrozen pozarowych.

Biorac pod uwage analize i ocene warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
mozna stwierdzi¢, iz dziatalnos¢ prowadzona przez Zakiad Unieszkodliwiania
Odpadéw Sp. z 0. o, ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin., spetnia wymagania w
zakresie ochrony przeciwpozarowej.

W zwigzku z powyzszym wnosze do Komendanta Miejskiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Szczecinie, o uzgodnienie niniejszego Operatu
Przeciwpozarowego sporzadzonego w trybie art. 42 ust. 4b punkt 1) ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) dla.
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z o. o, ul. Logistyczna 22, 70-608
Szczecin



