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[ Szafa rozliczeniowego, podstawowego i kontrolnego ]
| pomiaru energii zaktadu |
u | Szafa z drzwiami przeszklonymi ( zawiasy z lewej strony ), bez ramy wychylne;j |
| Aparaty montowane na plycie montazowej, klamka drzwi z mozliwoscia plombowania |
| (widok na drzwi 1 wnetrze szafy) |
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‘ [ 18 [ I8 P61 - Licznik energii podstawowy ‘
P62 - Liczniki energii rezerwowy
{ —mﬁﬂ — —m@ — + P81 - Zegar GPS do synchronizacji czasowej licznikdw sterowany z satelity GPS
c | L L UBT - adapter modutu GSM/GPRS |
5 5 5 5 UB2 - modutu GSM/GPRS wspotpracujacego z licznikiem
‘ I Fomar o podsaony Formar o potsamony | U83 - Modut komunikacyjny zabudowany w liczniku ‘
N X01 - Listwa obwodow napigcia 230VAC gwarantowanego
‘ X12 - listwa impulséw zegarowych do synchoronizacji licznikéw energii pomiaru ‘
- —— Rorgtko Fablows 4060 — rozliczeiowego podstawowego i kontrolnego zaktadu
‘ X13 - Listwa obwodow wyjsc impulsowych ‘
X91 - Listwa obwoddw gniazda serwisowego i oSwietlenia szafy
‘ o X31- Gniazdo serwisowe 230VAC ‘
I\ X81 F81 - Wytacznik samoczynny z wyzwalaczem nadpradowym jako serwiwsowe
0 ‘ T3 P81 odstawienie zasilania 230VAC gwarantowanego i zabezpieczenia zwarciowe i ‘
eeosem przecigzeniowe obwoddw.
‘ — H EH 1 H [T H— - F82 - Wytacznik samoczynny z wyzwalaczem nadpradowym i zabezpieczeniem ‘
e o= e roznicowo-pradowm jako serwisowe odstawienie zasilania gniazda serwisowego
‘ ? < 230VAC, zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe obwodu zasilanego z gniazda ‘
S £ z oraz przeciwporazeniowe.
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