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1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacje wykonano na podstawie:

projektu wykonawczego

programu funkcjonalno — uzytkowego czes¢ Ill SIWZ — aktualizacja wrzesien 2016r.;
Projektu Budowlanego

zalozen i uzgodnien miedzybranzowych,

zatwierdzonego przez Inwestora Projektu Podstawowego dla cz. elektrycznej budowy
zaktadu

tzw. danych wsadowych i wytycznych projektowych dla zakresu wyprowadzenia mocy,
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej i Dystrybucyjnej,

warunkéw przytgczenia wydanych dla ZTUO Szczecin przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
Departament Planowania i Rozwoju w Poznaniu z dnia 10.09.2015r.

obowigzujgcych norm i przepisow:

PN — IEC — 60364 — 1:2000 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”,

PN — IEC — 60364 — 4 — 41:200 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN — IEC — 60364 — 5 — 523:2001 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér imontaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata

przewodow”.

Dokumentacje wykonano na podstawie uzgodnien miedzybranzowych, w tym BHP i P. poz.
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1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Dokumentacja swym zakresem obejmuje uktad pomiaru energii brutto generatora, w tym:
¢ schematy zasadnicze,
¢ schematy montazowe listew zaciskowych i aparatow szafie pomiaru energii CFQOL1,
¢ schematy montazowe potgczenh kablowych,

¢ rysunek rozmieszczenia aparatury w szafie pomiarowej CFQO1 energii brutto

generatora,

¢ rysunek rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodow wtérnych w zespole

wytgcznika generatora BAC10,
¢ rysunek dyspozycyjny lokalizacji szafy pomiaru energii,
¢ album kablowy,

¢ zestawienie materialowe.

1.3. CHARTERYSTYKA UKLADU POMIARU ENERGII BRUTTO GENER ATORA

Uktad pomiarowy energii brutto generatora elektrycznej zostat zrealizowany na bazie
czterokwadrantowego licznika energii elektrycznej czynnej i biernej prod. Landis&Gyr typu
ZMQ202. Zastosowany licznik energii spetnia wymagania odpowiednie do stawianych uktadom
pomiarowym dla odbiorcow zaliczanym do tzw. Il grupy przytgczeniowej do ktorej zgodnie
z warunkami przytgczenia wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0. o. zaliczono ZTUO
Szczecin ( zgodnie z IRIESD ENEA Operator Sp.z 0.0. do grupy lll zalicza sie podmioty ,
ktorych urzgdzenia, instalacji i sieci sg przylaczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1kV, lecz nizszym niz 110kV). W przypadku ZTUO Szczecin

podigczenie zrealizowane jest na napieciu 15kV.
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Zabudowany ukiad pomiaru energii brutto generatora nie ma charakteru pomiaru
rozliczeniowego energii , stuzy wytgcznie Inwestorowi do poswiadczenia ilosci wyprodukowanej
przez generator energii brutto dla potrzeb uzyskania swiadectw pochodzenia energii zgodnie
z obowigzkiem uzyskania takich swiadectw natozonym przez ustawe o OZE ( Odnawialne
Zrodia Energi i przez  URE (Urzad Regulacji Energetyki )

Parametry urzgdzenh i aparatury pomiarowej zainstalowane w ukladzie pomiaru energii
brutto ( licznik energii, przektadniki napieciowe i prgdowe ) dobrano jak dla rozwigzan
technicznych opisanych w IRIESD ENEA Operator Sp.z 0.0. odpowiednich dla ukladéw
pomiarowych kat. B2 tj. dla urzgdzen, instalacji i sieci przytgczonych na napieciu nizszym niz
110kV i wyzszym niz 1kV ( w przypadku ZTUO — Szczecin na napieciu 15kV) o mocy
pobieranej nie mniejszej niz 5SMW i nie wiekszej niz 30MW ( w przypadku ZTUO Szczecin
pobierana moc do zasilania zakfadu przy wylgczonym generatorze wynosi okoto 5MW
(wymagany przez ENEA Operator wspoétczynniku mocy cos(¢) = 0,95)

Biorgc pod uwage wytyczne zawarte w IRIESD ENEA oraz warunki przytgczenia wydane

dla ZTUO Szczecin przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Departament Planowania i Rozwoju w

Poznaniu z dnia 10.09.2015r. w ukfadzie pomiaru energii brutto generatora wykorzystano

dedykowane do przedmiotowego pomiaru energii:

* rdzenie pomiarowe nr ,I” przektadnikdw prgdowych T12.1(2,3) o przekiadni 1800A/5A,

mocy 45VA, klasie 0,2 i wspoétczynniku bezpieczehstwa przyrzadu FS5, zainstalowane

w zespole wylgcznika generatorowego BAC10,

¢ uzwojenia pomiarowe dedykowanych do pomiaru energii brutto generatora
przektadnikéw napieciowych T25.1(2,3) o przektadni 6,3kV/V3 / 100V/V3, mocy 5VA i

klasie 0,5 zainstalowane w zespole wylgcznika generatorowego BAC10,

¢ czterokwadrantowy licznik energii typu ZMQ202 prod. Landis&Gyr, klasy 0,2 do pomiaru

energii czynnej oraz klasy 0,5 dla energii biernej wyposazony w jednostke
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komunikacyjng — do bezprzewodowej transmisji danych z licznika do ENEA Operator
zrealizowany na bazie modemu GSM/GPRS typu P42 wyposazonego w karte SIM,

ktorej wtascicielem bedzie ENEA Operator,

¢ listwe kontrolno— pomiarowg, pragdowo napieciowg X81 zabudowang w zespole
wytgcznika generatora BAC10 i X82 zabudowang w szafie pomiarowej CFQO01 — prod.

Phoenix Contact;

¢ rezystory R1, (R2, R3) o opornosci 5000Q/faze potgczone w gwiazde w obudowie R41
docigzajgce obwody wtorne przektadnikéw napieciowych T25.1(2,3) ktére zasilajg
napieciowe obwody pomiarowe licznika zabudowane w zespole wytgcznika generatora
BAC10,

¢ zegar synchronizacji czasowej licznika energii pracujgcy w standardzie GPS

zlokalizowany w szafie pomiarowej
Schemat koordynacyjny uktadu pomiarowego przedstawia rysunek 103-54-2008-004-02.

Licznik energii brutto generatora P61, przyporzgdkowang do niego listwe kontrolno-
pomiarowg X82 oraz wszystkie pozostate zwigzane z tym pomiarem aparaty za wyjgtkiem
przektadnikow pomiarowych, listew posrednich, rezystoréw docigzajgcych zlokalizowanych w
zespole wytgcznika generatora BAC10 zabudowano w szafie licznikowej CFQO1,
zlokalizowanej w tzw. pomieszczeniu PLC na poziomie +13,60m w budynku administracyjnym
jak pokazano na rysunkach nr 103-54-2008-101-01, 103-54-2008-102-01.

Obwody pradowe licznka enerqii

Zaciski obwodow wtdrnych rdzeni pomiarowych nr | przektadnikéw pragdowych T12.1(2,3)
zabudowanych w celce wylgcznika generatora podtgczono w uktadzie 6-cio przewodowym do
zaciskow plombowanej listwy kontrolno pomiarowej X81 zabudowanej w przedziale obwodoéw
wtornych tego zespotu. Potgczenia wykonano przewodami miedzianymi o przekroju 4mma2.
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Przewody rozprowadzono w rurkach ochronnych z PVC wykonanych z materiatu
nierozprzestrzeniajgcego ptomienia.

W uktadzie 6 przewodowym (2 przewody /faze ) za pomoca kabla z zytami miedzianymi 7 x
4mm2 , obwody przektadnikéw prgdowych podigczono poprzez plombowang listwe kontrolno-
pomiarowg X82 zlokalizowana w szafie pomiarowej do obwodow prgdowych licznika P61-
energii  brutto generatora. Dobor przekroju kabla i sprawdzenie obcigzenia rdzenia
przektadnika prgdowego podano w Tabeli nr 1. Kabel prgdowy od szafy zespotu wytgcznika do
szafy licznikowej ostonieto na catej dlugosci rurkg z PVC wykonang z materiatu

nierozprzestrzeniajgcego ptomienia.

Obwody napieciowe licznika enerqii

Zaciski ,n” obwodow wtérnych rdzeni pomiarowych przektadnikéw napieciowych T25.1(2,3)
zabudowanych w celce wytgcznika generatora potgczono w gwiazde i nastepnie w uktadzie
4-ro przewodowym ( trzy przewody fazowe podigczono do zaciskow plombowanego
roztgcznika bezpiecznikowego F311, F312, F314, a przewod neutralny ( gwiazde
przektadnikbw napieciowych ) podigczono do zacisku ,N” plombowanej listwy kontrolno
pomiarowej X81 zabudowanej w przedziale obwoddéw wtérnych tego zespotu. Wszystkie
potgczenia wykonano przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm2. Przewody poprowadzono
w rurkach ochronnych z PVC wykonanych z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ptomienia. W
obwodzie pomiarowym miedzy przekfadnikiem , a listwg kontrolno pomiarowg X81
zainstalowano przystosowany do plombowania opisany wyzej roztgcznik bezpiecznikowy typu
TYTAN z wktadkg bezpiecznikowg o In=2A i przekaznikiem kontroli zabezpieczen.

W celu uzyskania odpowiedniego obcigzenia rdzeni pomiarowych przektadnikow
napieciowych poprzez zaciski listwy pomiarowej X81, rownolegle do uzwojen pomiarowych
przektadnikow napieciowych podigczono, potgczone w gwiazde rezystory docigzajgce R1(2,3)

w plombowane] obudowie R41 o wartosci 5000Q/faze. Rezystory docigzajgce w obudowie
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z mozliwoécig jej plombowania zabudowano na zewnetrznej Scianie bocznej  zespotu
wytgcznika generatora ( rys. 103-54-2000-110-01). Nastepnie w uktadzie 4 przewodowym, za
pomocg kabla z zytami miedzianymi 5x1,5mm2, obwody wtdrne przektadnikdw napieciowych
poditgczono poprzez listwe posrednig X82 zabudowang w szafie pomiarowej do obwodow
napieciowych licznika energii P61 zabudowanego w szafie pomiarowej CFQO1. Kabel
napieciowy od szafy zespotu wylgcznika do szafy licznikowej ostoniono na catej dtugosci rurkg

z PVC wykonang z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ptomienia.

Dobor przekroju kabla ze wzgledu na spadek napiecia i sprawdzenie wymaganego obcigzenia

uzwojenh przektadnika podano w Tabeli nr 2.

Schemat zasadniczy podigczenia licznika energii do przektadnikow prgdowych i napieciowych
pokazano na rys. 103-54-2008-201-03.

Charakterystyka i dane techniczne zastosowaneqo licznika enerqgii do pomiaru enerqii

brutto generatora w ZTUO Szczecin

¢ typ ZMQ202C.8r4af6

¢ producent Landis&Gyr

¢ czterokwadrantowy tréjfazowy licznik energii czynnej i biernej
¢ klasa - 0,2 dla pomiaru energii czynnej

¢ Kklasa - 0,5 dla pomiaru energii biernej

¢ prad znamionowy fazowy : In= 3 x 5A (licznik zasilany z przektadnika prgdowego o
przektadni 1800A/5A

¢ napiecie znamionowe fazowe Unf= 3 x 100V/V3 ( licznik zasilany z przektadnika
napieciowego o przekfadni 6,3kV/V3 / 100V/V3

¢ pobdr mocy w obwodzie prgdowym przy pragdzie fazowy 5A, Sp= 0,09VA/faze
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¢ pob6r mocy przez obwody napieciowe licznika przy napieciu fazowym 100VV3 bez

modemu GPS/GPRS, typowo Su=0,9VA/faze z modemem GPS/GPRS Su=1,4VA/faze

dodatkowe wyposazenie i funkcje licznika energii :

¢

jednostka komunikacyjna - do bezprzewodowej transmisji danych z licznika do ENEA
Operator zrealizowany na bazie modemu GSM/GPRS typu CU-P42 wyposazony w
karte SIM, ktorej wiascicielem bedzie ENEA Operator,

ukiad rejestracji profili obcigzenia

ukiad synchronizacji czasu, za pomocg zewnetrznego zegara wykorzystujgcego sygnat
GPS

mozliwos¢ rejestracji i przechowywania w pamieci przebiegdbw obcigzenia
w programowalnym okresie usredniania od 1 do 60 min oraz umozliwia
potautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii tgczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych. Licznik umozliwia automatyczne zamykanie okreséw obrachunkowych
zgodnie z taryfg dla energii elektrycznej lub umowg dystrybucyjng oraz przechowywanie
danych pomiarowych przez okres min. 63 dni (dla cykli catkowania 15’);

licznik posiada aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM;

Licznik posiada mozliwo$¢ zasilania awaryjnego ze zrodia napiecia gwarantowanego
230VAC umozliwiajgcego odczyt danych pomiarowych w przypadku braku napiec

pomiarowych z przektadnikdéw napieciowych;

licznik wyposazony jest w uktad straznika mocy.
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Okre slenie profilu mocy dla energii produkowanej przez

generator w ZTUO Szczecin

Profil mocy produkowanej przez generator okreslono biorgc pod uwage przewidywane wartosci

mocy minimalnej i maksymalnej produkowanej przez generatora tj. dla warunku pracy

wyspowej ( praca na potrzeby wtasne ) i podczas wspotpracy generatora siecig zewnetrzng

15kV -ENEA Operatora. Okreslenie profilu byto konieczne dla sprawdzenia doboru parametrow

przektadnikow pragdowych tj. ich klasy , przektadni pragdowej i mocy rdzenia przektadnika

zasilajgcego obwdd prgdowy licznika energii brutto generatora dla zatozonego profilu

obcigzenia generatora.

W uktadzie wyprowadzenia mocy do zasilania obwodu prgdowego licznika energii brutto

wykorzystany jest rdzen nr ,I” przektadnika prgdowego T12.(2,3) o przektadni 1800A/5A , mocy

45VA, klasie 0,2 i wspotczynniku obcigzenia przyrzadu FS5.

Moc znamionowa generatora wynosi Sng= 18,213MVA

Napiecie znamionowe generatora Ung=6,3kV

Prad znamionowy generatora Ing=1671A

Wymagany przez operatora wspotczynnik mocy przy poborze energii z sieci i przesyle energii
do sieci cos($)=0,95

Okreslenie profilu mocy generatora:

¢ moc minimalna produkowana przez generator w warunkach pracy na potrzeby wiasne
( prac wyspowa ) Sgmin= 5,26MVA ( 28,8%Sng), stad dla Ug=6,3kV, Ingmin=483A co
stanowi 100%*483A/1800A=26,8% pradu znamionowego przektadnika prgdowego

¢ moc maksymalna generatora Sgmax=19,124MVA (105%Sng), stad dla Ug=6,3kV
Igmax=1755A, co stanowi 100%*1755A/1800A= 97,5% pradu znamionowego przektadnika

prgdowego.
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Zgodnie z wymaganiami dla rdzeni prgdowych przektadnikdw pomiarowych prad pierwotny
wynikajgcy z minimalnego i maksymalnego pradu jaki poptynie przez obwod pierwotny

przektadnika miesci sie w granicach 20-120% pragdu znamionowego tego przektadnika.

Z wyzej przedstawionego toku obliczen wynika, ze zastosowany przektadnik prgdowy o danych
znamionowych podanych wyzej spetnia wymagania dla zaktadanego profilu - minimalnego

i maksymalnego obcigzenia generatora ze wzgledu na dobrang warto$¢ pragdu znamionowego.

Dla zastosowanego przektadnika prgdowego granica minimalnej mocy produkowanej przez
generator, przy ktorej przektadnik pozostanie w swojej klasie wynosi:

(20%/100)*V3*6300V*1800A=3,923MVA

1.4. SPRAWDZENIE OBCIAZENIA PRZEKEADNIKOW POMIAROWYCH | DOBOR KABLI
W OBWODACH NAPIECIOWYCH | PRADOWYCH LICZNIKOW

Zgodnie z og6Inymi wymaganiami dla przektadnikow pomiarowych prgdowych i napieciowych o
klasie 0,2, 0,5, 1,0 przekfadniki tak dobrano aby catkowite obcigzenie strony wtornej
przektadnikow zawierato sie w granicach od 25% do 100% warto$ci nominalnej mocy ich
uzwojen (rdzeni).

W przypadku zastosowania przektadnika napieciowych z wiecej niz jednym uzwojeniem
pomiarowych wymaog ten dotyczy wszystkich uzwojen tego przektadnika.

W przypadku ZTUO Szczecin zastosowano przekfadnik napieciowy T25.1(2,3) z jednym
uzwojeniem pomiarowym dedykowanym tylko do pomiaru energii brutto generatora.

Do zasilania obwodu prgdowego licznika energii brutto generatora wykorzystano dedykowany do

tego pomiaru rdzen pomiarowy nr ,I” czterordzeniowego przektadnika prgdowego T12.1(2,3)

W tabelach nr 1 i nr 2 dotgczonych do opracowania zawarto obliczenia wykonane w celu
sprawdzenia doboru mocy rdzeni pomiarowych przektadnikbw napieciowych i prgdowych do

warunkéw ich rzeczywistego obcigzenia wynikajgcego z mocy aparatow, przekroju kabli i
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przewodow miedzy przektadnikami a licznikami energii, rezystancji przejscia zestykow,
opornoéci wkiadek bezpiecznikowych w przypadku obwodow napieciowych, oraz opornosci
rezystorow docigzajgcych obwody wtérne przektadnikdw napieciowych

Kompletne dane znamionowe przekfadnikow pragdowych i napieciowych wykorzystane do
zasilania licznikow energii brutto generatora podano ponizej i na schemacie nr 103-54-2008-
004-02

¢ Przekiadniki prgdowe T12.1, T12.2,T12.3

rdzen pomiarowy nr ,I” przektadnika - dedykowany do pomiaru energii brutto

generatora
- napiecie izolacji 12kV
- przekiadnia 1800/5A
- moc rdzenia 45VA,
- klasa 0,2,
- wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzgdu FS=5,
- prady fazowe doprowadzone do licznika w uktadzie 6-cio przewodowym
¢ Przekiadniki napieciowe T25.1, T25.2, T25.3 z jednym uzwojeniem pomiarowym
dedykowany do pomiaru energii brutto generatora :
- napiecie izolacji 12kV
- przekfadnia 6,3kV/V3 / 100/vV3V
- moc rdzenia 5VA
- klasa 0,5
Z obliczen pokazanych w Tabeli 1 i 2 wynika, Ze obcigzenie obwoddéw wtérnych przektadnikow
napieciowych i prgdowych miesci sie w wymaganych granicach zapewniajgc ich prace

z zachowaniem Kklasy.
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Transmisja danych pomiarowych z licznika energii br utto rys. 103-54-2008-201-06,
103-54-2008-201-09-PF,

Licznik energii elektrycznej zostat wyposazony w modem GPS/GPRS do bezprzewodowe]
transmisji danych z licznika do ENEA Operator zrealizowany na bazie modemu GSM/GPRS

typu CU-P42 wyposazony w karte SIM, ktorej wkascicielem bedzie ENEA Operator.

Modem wyposazony jest w port szeregowy RS485 , ktéry wykorzystano do zdalnego po
drutach, cyfrowego przesytu danych z licznika do systemu sterowania i nadzoru - DCS
w ZTUO Szczecin za posrednictwem zaktadowej sieci Ethernet. W celu przekonwertowania
sygnatu cyfrowego RS485 na sygnat Ethernetowy w szafie pomiarowej zabudowano serwer

portéw szeregowych RS485/ Ethernet

Do odczytu energii brutto generatora z licznika energii przez system DCS wykorzystano
rowniez wyjscia impulsowe licznika energii. Sg one dla systemu DCS podstawowym
zrodtem informacji o ilosci energii wyprodukowanej przez generator. Sygnaty z wyjs¢
impulsowych licznika doprowadzono do wejs¢ dwustanowych 3 konwerterow BIN/RS485 -
U911, U92, U93 sygnatdw binarnych na sygnat cyfrowy. Sygnat cyfrowy wyprowadzono
drutowo z portéw szeregowych RS485 tych konwerteréw i doprowadzono do Systemu
Sterowania i Nadzoru, gdzie wykorzystano do wyliczenia wszystkich 6-ciu rodzajow energii
brutto wyprodukowanej/pobieranej do/z sieci zewnetrznej przez generator. Pomiary energii
brutto generatora zbierane tg drogg wizualizowane sg na ekranie stacji operatorskiej

systemu DCS i wykorzystane wytgcznie przez Inwestora.
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Synchronizacja czasu licznika rys. 103-54-2008-201- 07,

Synchronizacja czasu licznika energii odbywa sie za pomocg impulsow dwustanowych
pobieranych z wyjscia zegara synchronizujgcego typu US-162 pracujgcego w standardzie
GPS.

Zasilanie ukladu pomiaroweqo i gniazda serwisowego 230VAC - rys. 103-54-2008-201-05,
103-54-2008-201-10,

Licznik energii elektrycznej ( tzw. zasilanie dodatkowe ), zegar synchronizujgcy, konwertery
BIN/RS485 oraz aparatura komunikacyjna zasilane sg napieciem gwarantowanym
z rozdzielnicy 230V AC. Do zasilania serwera portdbw szeregowych wykorzystano zasilacz
230VAC/24VDC

Gniazdko jednofazowe i osSwietlenie szafy zasilono napieciem niegwarantowanym
z rozdzielnicy 400/230V AC.

Syagnalizacja zaniku napi ecia pomiaroweqo rys. rys. 103-54-2008-201-08,

Petna informacja o stanie pracy licznika w tym o zaniku dodatkowego napiecia zasilania ,
przerwie w obwodach napieciowych licznika przesytana jest do ENEA Operator drogg

transmisji cyfrowej poprzez modem GPRS/GSM.

Dla potrzeb Inwestora do systemu DCS doprowadzono informacje dwustanowg
0 ,przepaleniu” bezpiecznikdw SN i w obwodach wtérnych przektadnikow napieciowych, oraz o
zaniku napiecia gwarantowanego 230VAC jak pokazano na rys. 103-54-2008-201-08,.

Mozliwe réwniez jest czytanie tych informacji wykorzystujgc transmisje danych przez

zaktadowg sie¢ Ethernet.
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Szafa pomiarowa rys. 103-54-2008-101-01

Szafe pomiarowg CFQO1 zaprojektowano jako wolnostojgca , bez ramy wychylnej ,
z dostepem od przodu, z drzwiami przednimi przeszklonymi, zamykanymi na zamek
mozliwoscig plombowania . Na ptycie montazowej szafy wykonanej z materiatu izolacyjnego
posiadajgcego atest na niepalnos¢ zabudowano: licznik energii elektrycznej wraz z modemem
komunikacyjnym GPS/GPRS , listwy pomiarowo-kontrolnej, zegara synchronizujgcego prace
licznika , pozostatych urzgdzen komunikacyjnych oraz aparatury pomocniczej jak pokazano na
rysunku szafy nr 103-54-2008-102-01.

W szafie licznikowej CFQO1 nie przewidziano montazu aparatow niezwigzanych

Z pomiarem energii brutto generatora.

Szafa pomiarowa CFQO1 wustawiona jest w pomieszczeniu PLC w budynku
administracyjnym na poziomie +13,60m jak pokazano na rys. 103-54-2008-101-01
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1.5. UWAGI KONCOWE

1. Obwody pomiarowe na catej dlugosci trasy oznaczono opaskami z opisem ,Pomiar
energii brutto generatora”. Opaski rozmieszczono w punktach charakterystycznych trasy,
szczegolnie na zakretach oraz przed za przepustami przy przejsciu kabla przez Sciany i
stropy.

2. Na catej dlugosci trasy obwoddw wtornych tj. od przektadnikow prgdowych i napieciowych
do licznika energii w szafie pomiarowej CFQO1 potgczenia sg ciggte i jednolite , chronione
rurkami z PVC wykonanymi z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ptomienia,

3. Jako zabezpieczenie wybranych obwodow, aparatow i zaciskdw przylgczeniowych
zwigzanych z pomiarem energii brutto generatora przed dostepem o0sOb trzecich za
wyjgtkiem ENEA Operator zastosowano ostony, obudowy itp. przystosowane do
plombowania . Obwody dostepne dla inwestora nie wymagajg plombowania.

4. Opis plombowania aparatury zwigzanej z pomiarem energii brutto generatora w zespole
wytgcznika generatora BAC10:

¢ W przedziale obwodéw wtornych zespotu wytgcznika generatora zaplombowano
aparaty zwigzane z pomiarem energii brutto generatora w tym:
- listwe posrednig X81,
- roztgczniki bezpiecznikowe F311, F312, F313 wraz z przekaznikiem K21
kontroli przepalenia bezpiecznika i otwarcia roztgcznika K21.
¢ Zaplombowano drzwi obudowy R41 rezystorow R1, R2, R3 docigzajgcych obwody
wtorne przekfadnikdw napieciowych T25.1(2,3), zabudowane na zewnatrz $ciany
bocznej zespotu wytgcznika generatora BAC10
¢ W przedziale obwodow pierwotnych wytlgcznika ostonion przed dostepem,

pierwotne zaciski przytgczeniowe przektadnikéw napieciowych T25.1 (2,3) do
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pomiaru energii brutto generatora, oraz zaciski przytlgczeniowe gniazd
bezpiecznikowych przynaleznych do bezpiecznikéw SN — F23.1(2,3), ostony
zaciskow zaplombowano, aby uniemozliwi¢ dostep do srub przytgczeniowych i
uniemozliwi¢ wyjecie bezpiecznikdw. Przystosowano do plombowania
i zaplombowano ostony zaciskéw obwoddéw wtérnych tych przektadnikow.

¢ W przedziale obwoddéw pierwotnych wytgcznika nalezy przystosowac do
plombowania sruby mocujgce przektadniki prgdowe T12.1(2,3) do konstrukcji (
poki) na ktorej zostang ustawione przektadniki. Nalezy rowniez przystosowac¢ do
plombowania i zaplombowaé ostony zaciskow obwodow wtornych tych

przektadnikow.
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Uziemienie przektadnikow pr gdowych
Obwody wtérne rdzeni pomiarowych przekfadnikow pragdowych - zaciski 1s2 wykorzystane
do pomiaru energii uziemiono tzn. podigczono do szyny PE zabudowanej w zespole
wytgcznika generatora. Szyna PE podigczona jest do gtownej szyny potgczen
wyrownawczych znajdujgcej sie w pomieszczeniu wytgcznika, a ta z kolei do uziemienia
otokowego zaktadu.
Potgczenie miedzy przektadnikiem, a szyng PE wykonano przewodem o przekroju 4mm2
Cu tj. o takim samym przekroju jak przewody pomiarowe. Zaktadajgc dtugos¢ przewodu 5m
rezystancja tego potgczenia wyniesie 0,023Q i jest pomijalna w stosunku do wartosci
opornosci szyny gtownej potgczen wyréwnawczych wraz z uziemieniem otokowym zaktadu,
ktora dla ZTUO Szczecin ma warto$¢ niewigkszg niz 5Q.
Stgd mozna przyjgé, ze catkowita rezystancja uziemienia przektadnikow nie jest wieksza
niz 5Q.

Szafa licznikowa CFQOL1 ( rys. 103-54-2008-102-01)

Szafa licznikowa wykonana jest jako szafa wolnostojgca , bez ramy wychylnej , z drzwiami
przednimi przeszkolonymi i dostepem z jednej strony. Aparatura zlokalizowana w szafie
zabudowana jest na ptycie montazowej , wykonanej z materiatu izolacyjnego. Szafa

ustawiona jest w pomieszczeniu PLC w budynku administracyjnym na poziomie +13,60m
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W szafie licznikowej przewidziano do plombowania elementy wchodzgce wytgcznie w skiad
uktadu pomiarowego energii brutto generatora w tym :

1. ostony zaciskéw przytgczeniowych obwoddéw pomiarowych i komunikacyjnych licznika
energii ( tzw. kapa licznika )

2. listwe kontrolno pomiarowg X82
obudowe zegara synchronizacji czasu ( zaciski przytgczeniowe ) wraz obwodami
synchronizacji czasu ,

4. obudowe wytgcznika samoczynnego F81 w obwodzie zasilania napieciem
gwarantowanym licznika energii ( tzw. zasilanie dodatkowe) , zegara synchronizacji
czasu P81

5. listwy zaciskowe: X01- obwody napiecia gwarantowanego, X12- obwody

synchronizacji czasu

W szafie licznikowej nie wymagajg plombowania i sg dostepne dla Inwestora:

. Listwa zaciskowa X11- listwa obwoddow sygnalizacji w systemie DCS zaniku
napiecia gwarantowanego 230VAC, przepalenia bezpiecznikbw SN i nn w
obwodach pierwotnych i wtérnych przektadnikdw napieciowych lub otwarcia
roztgcznika w obwodzie pomiaru napiecia obwodow,

. Listwa zaciskowa X13 do ktorej doprowadzone sg sygnaty z wyjs¢ impulsowych
licznika energii dla potrzeb systemu DCS,

. Listwa zaciskowa XRS- listwa obwoddw komunikacji cyfrowej konwerterow U91,
U92, U93 sygnatdéw binarnych / RS485 z system DCS,

. Listwa X91- listwa obwodow gniazda serwisowego 230VAC i oswietlenia szafy

. Zaciski przytgczeniowe przekaznika K71H, kontroli zaniku napiecia
gwarantowanego dla potrzeb sygnalizacji w DCS
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. zaciski i gniazda serwera portéw szeregowych U82 wykorzystane do potgczenia go

z portem RS485 modemu GPS/GPRS zabudowanego w liczniku energii brutto
generatora P61 w celu skomunikowania licznika z siecig zaktadowg Ethernet.

4. Po zakonczeniu prac montazowych wykonano pomiary rzeczywistego obcigzenia
obwoddéw wtornych przekiadnikéw napieciowych i prgdowych zasilajgcych obwody
pomiarowe licznika P61 energii brutto generatora oraz spadku napiecia w obwodach
napieciowych licznika w celu sprawdzenia czy zmierzone warto$ci mieszczg sie

w wymaganych granicach podanych w tabeli 1 i 2.

1.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Ochrone przeciw porazeniowg wykonano zgodnie z wymaganiami normy

PN-HD 60364-4-41 oraz PN-EN 61140.

Ochrona podstawowa zapewniona jest poprzez zastosowanie izolacji czesci czynnych urzgdzen
bedacych po napieciem, zastosowanie obudow, przegrdd , a takze przez umieszczenie
wszystkich czesci czynnych bedacych pod napieciem poza zasiegiem cztowieka.

W sieci 230/400V AC, pracujgcej w ukfadzie TN, ochrona przy uszkodzeniu zapewniona jest
poprzez zastosowanie samoczynnego szybkiego wytgczenia zasilania przez wytgczniki
nadpradowe w czasie ponizej 0,4s. Wszystkie czesci przewodzgce urzagdzen , nie bedgce pod
napieciem dostepne dla cztowieka podtgczono za pomocg przewodow ochronnych PE do
uziemia ochronnego.

Wszystkie potgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej wykonano
w sposo6b trwaty w czasie i zabezpieczono od skutkéw korozji.

Po zakonczeniu prac dokonano pomiarow praktycznych skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i przekazano instalacje wraz z odpowiednim protokotem wynikéw

pomiarow.
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Serwerownia; Szafa pomiarowa CFQO01
E1l1l Lampa diodowa LED 025, 230VAC, z vagiznikiem i 02540.0-01
L Q71 kablem zasilajcym 244356 STEGO szt 1
2.|F81 gg;?;i?gfyg?fg%%ggﬁg”g‘o"w 2A CLS6-C2 Eaton Electric szt 1
Obudowa - . . . . Mini-2-T ,
. Obudowa mini , plastikowa z drzwiczkami wgknika .
3 wytacznika nadpgdowego prgystosowana do pIombow\g%ia nr katalogowy 177071 Eaton Electric szt 1
F81 mm
4. F82 gg;?gi{‘;':yg?fg%%;gﬁg”é‘o"w 2A CLS6-C2 Eaton Electric szt 1
5|Fo1 Wytacznik nadpgdowy z czlonem rznicowopadowym | 1 0/1N/C/003 Eaton Electric szt 1
' 1 biegunowy, charakterystyka C, In=10A, 1r=0,03A
Zasilacz przemystowy Uwe =230VAC/DC, nagie
6. G61 wyjéciowe 24VDC, moc 40W MDR-40-24 MOXA szt 1
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Czterokwadrantowy tréjfazowy licznik energii
elektrycznej czynnej i biernej dla pomiarowspednich i
potpdsrednich, o klasie doktadkoi 0,2 dla energii
7. P61 czynnej i 0,5 dla energii biernej, In=5A, Un=100V, ZMQ202C.8r4af6 Landis&Gyr szt 1
przystosowany do zabudowy jednostek
komunikacyjnych, z dodatkowym zasilaczem 100-240V
AC/DC
Zegar sterujcy z GPS z antarnt wyjscie przekanikowe, RTS10GPS/DCF
8. P81 zasilany napiciem 230V AC, (do wspotpracy z (do licznika ZMQ202 Pozyton kpl 1
licznikiem ZMQ202 Landis&Gyr) Landis&Gyr)
9./U81 Modem GSM/GPRS wypogany w port RS485 CU-P42 Landis&Gyr szt 1
Serwer portow szeregowych, 8x RS-232/422/485 do si Q. NT.
104U82 LAN, zlacza RI45, zasilanie od 12 do 48VDC KPort 5650-8-DT-/EU MOXA szt 1
U91 U92 Modut wej¢ binarnych lub licznikowych ( konwerter
11. U93' ' sygnatu binarnego na RS485). Zasilanie 85-253 \DXT/ SM3-1001 Lumel szt. 3
Port RS485 protokét Modbus RTU
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Przekanik pomocniczy z zestykami praeznymi 3P, z

cewkg na napgcie 230VAC, z mechanicznym )
12| K71H, K72H | wskaznikiem zadziatania, przyciskiem tesfaym, diod R15/3P/230VAC Relpol kpl. 2

. X - ; WTLV + GZU11

LED i z elementem ttumtym przepgcia z gniazdem d

montau na listwie TS35
13[X31 Gniazdo wtykowe 1-fazowe Un=250V, In=16A Z-S2BS Eaton Electric szt 1
14| X82 Listwa pomiarowa 10-torowa W.ObUdOW'e PxC-SKA46 Phoenix Contact kpl 1

przystosowanej do plombowania
15. Ztaczka przelotowa do 4mm2 281- 901 WAGO szt 8
16. Ztaczka przelotowaoto — zielona do 4mm2 (PE) 281-907 WAGO szt 2
17. Scianka kdicowa 281-328 WAGO szt 2
18, X01 Mostek poprzeczny 281-402 WAGO szt 12
19. Bezrubowa blokada kicowa 249-117 WAGO szt 2
20 . . 209-112,

’ Podstawka oznacznika grupowego +tabliczka
: . 209-113 kpl 1
oznacznikowa + oznacznik samoprzylepny 910-345
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21. Ztaczka przelotowa do 4mm2 281- 901 WAGO szt 5
22. Scianka kacowa 281-328 WAGO szt 2
23. X11 Mostek poprzeczny 281-402 WAGO szt 1
24, Bezrubowa blokada kicowa 249-117 WAGO szt 2
25 . . 209-112,
’ Podstawka oznacznika grupowego +tabliczka
. . 209-113 kpl 1
oznacznikowa + oznacznik samoprzylepny
210-345
26, X12 Ztaczka przelotowa do 4mm2 281- 901 WAGO szt 6
27. Ztaczka przelotowaoto — zielona do 4mm2 (PE) 281-907 WAGO szt 2
28. Scianka kacowa 281-328 WAGO szt 2
29. Bezrubowa blokada kicowa 249-117 WAGO szt 2
30 . . 209-112,
: Podstawka oznacznika grupowego +tabliczka
) : 209-113 kpl 1
oznacznikowa + oznacznik samoprzylepny
210-345

31, X13 Ztaczka przelotowa do 4mm2 281- 901 WAGO szt 10
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32. Scianka kaicowa 281-328 WAGO szt 2
33. Bezrubowa blokada kitowa 249-117 WAGO szt 2
34 ) ) 209-112,
: Podstawka oznacznika grupowego +tabliczka
) . 209-113 kpl 1
oznacznikowa + oznacznik samoprzylepny
210-345
35. Ztaczka przelotowa do 4mm2 281- 901 WAGO szt 10
36. Ztaczka przelotowadtto — zielona do 4mm2 (PE) 281-907 WAGO szt 3
37. Scianka kacowa 281-328 WAGO szt 2
3| X91 Mostek poprzeczny 281-402 WAGO szt 6
39. Bezrubowa blokada kitowa 249-117 WAGO szt 2
40 ) ) 209-112,
’ Podstawka oznacznika grupowego +tabliczka
. . 209-113 kpl 1
oznacznikowa + oznacznik samoprzylepny
210-345

41. YRS Ztaczka przelotowa do 4mm2 281- 901 WAGO Sz 6
42. Scianka kdicowa 281-328 WAGO szt 2
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43. Ztaczka przelotowadtto — zielona do 4mma2 281-907 WAGO szt 3
44, Bezrubowa blokada kitowa 249-117 WAGO szt 2
45 ) ) 209-112,
: Podstawka oznacznika grupowego +tabliczka
) . 209-113 kpl 1
oznacznikowa + oznacznik samoprzylepny
210-345
46. Przewdéd montaowy, miedziany , gitki LgY 1,0mm2 HAE m 60
47. Przew6d montaowy, miedziany , gitki LgY 1,5mm2 HAE m 30
48. Przew6d montsowy, miedziany , gitki LgY 4,0mm2 HAE m 30
49. Przewdd montaowy, miedziany , gitki, PE LgY 2,5mm2 HAE m 20
50. Drobny osprzt montaowy (korytka kablowe,
oznaczniki przewodow , listwa TS35 Wykonawca szafy
Materiaty kablowe i rury ostonowe
1. Rura karbowgng z p|Iotem z materla}u nie RKGL 16+ pilot SPEC KABLE m 50
rozprzestrzeniggego ptomienia-samogasRCV-U
2. Rura karbowana z pilotem z materiatu nie RKGL 25+ pilot SPEC KABLE m 200
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
L-P-| 0znaczenie W
. Dostawca, nr normy, | Jedn. . ;
projekcie Wyszczegolnienie Typ, wymiar katalogu, rys. Miary llos¢ wg PT Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
rozprzestrzeniagego ptomienia-samogasRCV-U
3. Kabel telekomunikacyjny parowy RD-Y(St)Y 2x2x0,5 | TECHNOKABEL m 10 4 odc.
4. Kabel telekomunikacyjny parowy RD-Y(St)Y 2x2x1 CTEHNOKABEL m 140 3 odc.
5. Kabel elektrognerge'gyczny miedziany o izolacji i YKY 5x1.5 TELEEONIKA m 80 1 ode.
powtoce polwinitowej 0,6/1kV
6. Kabel eIektrO(_er!erget_yczny miedziany o izolacji i YKSY 7x4 TELEFONIKA m 80 1 ode.
powtoce polwinitowej 0,6/1kV
7. Kabel elektroenerget_yczny miedziany o izolacji i YKY- 20 1x2.5 mm? TELEEFONIKA m 10 1 ode.
powtoce polwinitowej 0,6/1kV
8. Kabel eIektrognergetyczny miedziany o izolacji i YKY- 20 3x2,5 mm? TELEFONIKA m 60 1 odc.
powtoce polwinitowej 0,6/1kV
9. Kabel elektroenerget_yczny miedziany o izolacji i YKY- 20 4x2.5 mm? TELEEFONIKA m 60 1 ode.
powtoce polwinitowej 0,6/1kV




Termomeccanica Ecologia 3 ,; ) & &
- EN f 4 il
s s 11.“

Termomeccanica Group

Budowa Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpad@ dla Szczeaiskiego Obszaru
Metropolitalnego

Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw
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Spoétka Akeyjna — Oddziat w Polsce Inwestor:

Zamawiajacy:

Nr zlecenia

o lloé¢ stron:
Zamawiajacego

Faza Projektu: Nr zlecenia Wykonawcy: Nr dokumentu: Data:

103-54-2008-001-03-PF

PPW

10196 1477 2017.11.30 Str.1z2
10196RCEL011R02
ALBUM KABLOWY
OZNACZENIE WG. TYP KABLA DLUGO SC | ILOSC ZYL TRASA SKAD TRASA DOKAD UWAGI
PROJEKTU [m] REZ.
. . CFQO1. Szafa licznikbw energjii
BAC10_ 2001 YKSY 7x4 mm?2 80 1 gAClO' Zespot Wyjcznika W pomieszczeniu serwerowni,
eneratorowego X
Poziom +13,6m
. . CFQOL1. Szafa licznikbw energii
BAC10_2002 YKY 5x1,5 mm? 80 1 BACI0. Zespot Wyjcznika W pomieszczeniu serwerowni,
Generatorowego X
Poziom +13,6m
. . CFQOL1. Szafa licznikbw energii
BAC10_2025 RD'Y(St)YZ 2x2x1 80 1 BACI0. Zespot Wyjcznika W pomieszczeniu serwerowni,
mm Generatorowego .
Poziom +13,6m
Uziemienie w serwerowni. |[CFQOL. Szafa licznikbw energii
CFQO01_1001 YKYz0 1x2,5 mmz? 10 0 Uziemienie- Bednarka w  |w pomieszczeniu serwerowni.
serwerowni Poziom +13,6m
CFQOL1. Szafa licznikbw  |=90CBA51GH001
RD-Y(St)Y 2x2x1 energii w pomieszczeniu |Pomieszczenie serwerowni
5. CFQO1_2001 mmg2 20 2 serwerowni. Poziom +13,611stacji procesowej AS5
+Poziom +13,6m
CFQOL1. Szafa licznikéw  |=90CKA01GH001
RD-Y(St)Y 2x2x1 energii w pomieszczeniu |Pomieszczenie serwerowni
6. CFQO1_4001 mmg2 20 1 serwerowni. Poziom +13,611stacji procesowej AS5
+Poziom +13,6m
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Zamawiajacy: Spétka Akcyjna — Oddziat w Polsce Inwestor: ul. Czeslavzpé,z;)i?éo4 Szczecin
Faza Projektu: Zam;a?egizieago Nr zlecenia Wykonawcy: Nr dokumentu: Data: llasé stron:
103-54-2008-001-03-PF
PPW 10196 1477 2017.11.30 Str.2z2
10196RCEL011R02
ALBUM KABLOWY
LP OZNACZENIE WG. TYP KABLA DLUGO SC | ILOSC ZYL TRASA SKAD TRASA DOKAD UWAGI
PROJEKTU [m] REZ.
Rozdz.potrzeb ogdlnych 40@FQO1. Szafa licznikbw energii
7. BJD04.1B15_1001 YKYz0 3x2,5 mm? 60 0 230VAC-BJD. Odptyw nr 1%w pomieszczeniu serwerowni,
Poziom +13,6m
BRB. Rozdzielnia nap. CFQO1. Szafa licznikbéw energjii
8. BRB0236_1001 YKYz0 4x2,5 mm? 60 1 gwarantowanych 230VAC. |w pomieszczeniu serwerowni,
Odptyw 236 Poziom +13,6m
CFQO1. Szafa licznikébw  |CFQO1. Szafa licznikbw energii .
9. u82u81_5001 RD'Y(S;?:T{]ZZXZXO’S 2 1 energii w pomieszczeniu |w pomieszczeniu serwerowni, 'Pohczwlsazgﬁ;vatrzne
serwerowni. Poziom +13,6rPoziom +13,6m
w1l RD-Y(S1)Y 2x2x0,5 CFQO__l. Szafa_ Iicznikc')v_v CFQOl_. Szafa I@cznikéw ener_gi?olqczgnia wewetrzne
10. mm2 ' 15 1 energii w pomieszczeniu |w pomieszczeniu serwerownilw szafie
serwerowni. Poziom +13,6rPoziom +13,6m
w2 RD-Y(St)Y 2x2x0,5 CFQOL1. Szafa licznikéw  |CFQOL. Szafa licznikdw energiRolhczenia wewgtrzne
11. mmz ' 15 1 energii w pomieszczeniu |w pomieszczeniu serwerownilw szafie
serwerowni. Poziom +13,6rPoziom +13,6m
RD-Y(St)Y 2x2x0,5 CFQOL1. Szafa licznikéw  |CFQOL. Szafa licznikdw energiRolhczenia wewgtrzne
12. W3 mmz ' 15 1 energii w pomieszczeniu |w pomieszczeniu serwerownilw szafie
serwerowni. Poziom +13,6rPoziom +13,6m




1 2 3 4 5 6 7 8
A
— R Stup 500x500
/|
Stup 500x500 7
i /)
s 2 % / 7
\\\;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\ SSSSS LSS TSI S S S TS SSSSSSSSSSS \\\
[l /|
/
z |
B i/ $ciana przeszklona 016 %m
NS 0} / Om
4000 o S N Owoo
014 & & 7 olo |
1800 i ’ 23 @ Stup 500x400
1 N N N ’ =|= 7 i o
.yn%, «Wn%, W olo \\\\\\\\\ I : = \W\*\ LT
n%? u%v w S m w L3150 =S ﬁ a“ Stup 500x500
/ N u
X 7 300 D
5 S / 9 / J13,00] |
c oS & -4 N n — T =
Sl g 2 / A
& uo Zz4 7 podtoga ZAN724
Stup$500x500 7 e "
\ A / %
@zm%,o &%o 13 7 N ognioodporna E120 !
L I 4 K 7 g L] 2900
- 2l i ~o0q 010
S S S ’ i
4000 & S — / L [
01 g Y /
1800 W g
0 S ’ . |
/ N ]
~ / % . | ST
S 0 7 Z. Stup 500x500 ~ Obiasnienia
@%% w @ﬁ w N ﬂ\ﬂw P CBPO01 - Szafa synchronizacji (wg odrebnego opracowania)
> ’ ¢ D13 \ oalbH] CFQO1 - Szafa : Pomiar energii brutto generatora (wg niniejszego opracowania PPW 103-54-2008)
Stup 500%5 / w i g 00 Il CFQO02 - Szafa : Pomiar rozliczeniowy energii zaktadu - zasilanie podstawowe (wg odrebnego -
g " Q : o opracowania).
500 w CFQO3 - Szafa : Pomiar rozliczeniowy energii zaktadu - zasilanie dodatkowe (wg odrebnego
800 Pormi e PLC g N.o 00 al I opracowania).
- omieszczenie Al EX Pozostate szafy to szafy AKPIA (wg odrgbnego opracowania)
E S (podniesiona podtoga) Y ’ H U
g o \m / 7 g i 63
H S |- & 7 Z Uwaga!
- S |, y o.o; ’ Al A e m O Masa pojedynczej szafy CBP01, CFQO01, CFQ02 wynosi okoto Q=100kg
® onll P4 yoﬁ w w oy Straty ciepla generowane przez szafy:
L s 2100 = S g g CBP01- Ps=300W,
1800 s 7 H
€ Q = - =
7 O — | Cron re
P R ‘ /) - - ’
RN & / ‘1125 9 CFQO3- Ps=50W
. ¥ , 3 5 / 7k Stup 500x500  Rysunek wykonano wykorzystujac podktad rys. nr 103-51-3337-005-01
» \\\\\\\\x\\\\\,\\\\ \\ 4 s
’ o) / — —
@ w\v\« & w ﬁmw = m Trasy kablowe opisano i pokazano w projekcie nr 103-54-3015
/ \
/
Stup 500x500 gf@/ moo 800 9
oo. 2000 N e w
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\E\\\\\\ “
33
\_/w‘w 7 7 ’ w
4000 / % 57 7 =
1800 \— w o M 900 “\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ S & SIS TS s I T T T T T
G ﬁ N @ NOOO 2000 @ @ Rovida | Opis zmiany | oua | Propkowel | Podpis | spravaar | Podpis
DLISLIT IS T IS 7 7777 5 \_ w @ O m._.‘_.__u 500x1500 E (J 2wero vmeszvonLwi ooprodw
I X 150 g 800 ) Ivestor p.Z0.0. Naavisko L Podis
L ) B0 2000 investyol: wrw%“mwwwm@%m_“_ S ob. Prokona: | MWoch |- 7 201711 \?Lt
o _ S - Tematopracowaniz:  3.1.7.13 Projekty Powykonawcze ”H”N§ TOubemay | 1oages i 2 Qﬂ\
: /= — TR B T e
= 4 PPW
2 S E CFQO1- Szafa licznikow. Vot TomertomaT e
22 Stu | Dyspozycja —
I Nrrysunku TM.E: Nr rysunku: Arkusz:
023 10196RCEE010R02 103-54-2008-101-01-PF | 1/1
ELSTA 32:020 WIELICZKA UL. JANINSKA 32 “ ENERGOTEST
FORMAT| WACWC NYCHNIZ TE DL DOSTARCZON:
A3 T e
1 2 3 4 5 6 7 8




2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 7 8
Budynek admistracyjny .Pomieszczenie PLC — Serwerownia. Poziom +15,60m.
. Patrz rys. 103-54-2008-1001-01
B Szafa pomiaru energii brutto generatora ]
| Szafa z drzwiami przeszklonymi ( zawiasy z lewej strony ), bez ramy wychylne;j
] | Aparaty montowane na plycie montazowej, klamka drzwi z mozliwoscia plombowania
(widok na drzwi 1 wnetrze szafy)
7 Antena GPRS
B Legenda
7 O_,UOOH P61 - Licznik energii brutto generatora
e P81 - Zegar GPS do synchronizacji czasowej licznika energii
7 K71H- Przekaznik kontroli zaniku napigcia gwarntowanego 230VAC w obw. licznikow
Plyta montazowa
= 7 K72H- Przekaznik kontroli zaniku napigcia gwarntowanego 230VAC w obw. konwertera
— . Kontokabloweddxsd BIN/RSL85 i serwera portow szeregowych
7 UB1 - modem GSM/GPRS do bezprzewodowej transmisji danych z licznika do ENEA
Operator zabudowany w liczniku
7 < U82 - Koncentrator portow szeregowych RS485/ Ethernet
N P81 U91, U92,U93 - Konwerter sygnatu binarnego ( BIN ) na cyfrowy ( BIN / RS485 )
¢ | f— G61 - Zasialcz 230VAC/24VOC
,r X82 - Listwa kontrolno pomiarowa
7 g=l T X01 - Listwa obwoddw napigcia gwarantowanego 230VAC
[
" X1 - Listwa obwoddw sygnalizacji zaktécen w obwodach pomiaru napigcia licznika
| I —— . P . . m
7 o . Opudona X13 - Listwa obwodow wyjSc impulsowych licznika energii brutto generatora
m 7 N Fomiar en bruto gen XRS - listwa obwodéw magistrali RS485 konwerterdw sygnanatu BIN / RS485 7
Licznik - Plombowany X91 - Listwa obwoddw gniazda serwisowego i oSwietlenia szafy
7 — X31- Gniazdo serwisowe 230VDC 7
— TR - — F81 - Wytacznik samoczynny z wyzwalaczem nadpradowym jako serwiwsowe
7 odstawienie zasilania 230VAC gwarantowanego i zabezpieczenie zwarciowe i 7
5 bt Oslona do zaplomborvania przecigzeniowe obwodu zasilania dodatkowego licznika energii.
7 = Irs3s F82 - Wytacznik samoczynny z wyzwalaczem nadpradowym jako serwiwsowe 7
T odstawienie zasilania 230VAC gwarantowanego i zabezpieczeni zwarciowe i
3 Tz przecigzeniowe obwodu zasilania konwertera BIN/RS485 i serwera portow
7 w w szeregowych. 7
7 3 mnm plomboang mnm F91 - Wytacznik samoczynny z wyzwalaczem nadpradowym i zabezpieczenbiem 7
7 N 2 2 rdznicowo pradowm jako serwiwsowe odstawienie zasilania gniazda serwisowego 7
o Korytko kablowe 40x60 . . . . L . 1
= 230VAC , zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe obwodu zasilanego z gniazda
7 N s X11 X13 X12 mmm [rs35 oraz przeciwporazeniowe. 7
— T Uwaga 1
7 K72H 1. Wymagane rezystory docigzajace obwody napigiowe licznikdw oraz zabezieczenia 7
7 o Korytho ablowe 40560 obwoddw napigciowych licznika energii brutto generatora zabudowane s3 w zespole 7
Q wyta cznika generatora BAC10 tj. w miejscu zainstalowania przektadnikiow
Ug2 ieci h ( patrz dokumentacja PPW 103-54-2000 zeszyt Z1i Z2. rys.
U91 U193 Go6l napieciowych ( pafrz j y y
| [ XRS pm o ey e 103-54-110-01) |
7 o = Uwaga 2 7
7 U92 W szafie licznikowe] przewidziano do plombowania wyfqcznie elementy wchodzace w sktad 7
=] uktadu pomiarowego w tym
7 ~N Korytko kablowe 40360 1.ostony zaciskdw przytqczeniowych obwoddw pomiarowych i komunikacyjnych licznika 7
hsas energii ( tzw. kapa licznika )
7 - 2.listwe kontrolno pomiarowq X82 7
e — S.zeqar synchronizacji czasu w obudowie wraz obwodami synchronizacji czasu ,
7 4.obudowe wylqcznika samoczynnego F81 w obwodzie zasilania napieciem gwarantowanym 7
zegara synchronizacji czasu i licznika energii modemem GPS/GPRS
7 Komrko kablowe <60 S.listwy zaciskowe:  X01— obwody napiecia gwarantowanego, 7
| s | ﬁ T T
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R41
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Kolor celki RAL 5017
Drzwi przedzialu obwodéw wtérnych - Elewacja

ROZMIESZCZENIE APARATURY NA ELEWACJI PRZEDZIALU OBWODOW POMOCNICZYCH

Opis tabliczek informacyjnych: [[11]- Wyboér rodzaju sterowania:

- Zdalne
1] - Napiecie generatora - Miejscowe
["27]- Prad generatora [12] - Zanik napiecia sygnalizacji

[C37]- Napiecie transf. blok. str. DN [[13] - Zanik napiecia pomocniczego
[14] - Wylacznik niezazbrojony

[[15] - Zaktécenia w obwodach nap. 100VAC

[C4 ] - Otwieranie uziemnika generatora

[[5 |- Zzamykanie uziemnika generatora

[[6_]- Wytaczenie wytacznika generatorowego [ 16] - Oswietlenie przedziatow
[77]- Awaryjne wylaczenie wyl. generatora [47]- Préba lamp

[ 8 ]- Miejscowe zataczenie wyt. generatora ( préba) [[18]- Otwieranie uziemnika transf. blokowego

[[9 |- Otwieranie odiacznika generatora [(19]- Zamykanie uziemnika transf. blokowego

[[10]- Zamykanie odtacznika generatora [20] - Przepalony bezpiecznik WN

[21] odryglowany naped reczny uziemnika generatora

H_- Odryglowany naped reczny uziemnika transf. blokowego
[ 23] Odryglowany naped reczny odtacznika generatora

[ 24]- Zgoda z Dspozytorni na strowanie lokalne zespotem wylacznika

Rewizja Opis zmiany Data Projektowat Podpis Sprawdzit Podpis
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Temat opracowania: 3.1.7.13.1 Dokumentacja Powykonawcza Koordynator —
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Tytut opracowania: Wyprowadzenie mocy z generatora. Stadium: Podziatka: Numer KKS: .
Wylacznik generatorowy. Zero generatora. _U_U<< _

w>o ‘_ OI Nmm UO‘— <<<_‘mON 3 _ —Am @ m 3 m —nm.ﬁo —nm Masa [kg] Materiat: Numer tomu i zeszytu:

Elewacja przedziatu obw. wtérnych | - | -

Nr rysunku TM.E.: Nr rysunku: Arkusz:
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Opis urzadzen:

P21, P22 - woltomierze EA17

P1 - amperomierz EA17

S31R, S3R, S32R, S33R - przycisk wytacz NEF30 ( czerwony )

S3F - przycisk awaryjny wylagcz NEF30DR

$31Q, S32Q, S33Q - przycisk zatagcz NEF30 ( zielony )

S3Q - przycisk zalagcz wylacznika NEF30 ( zielony )
S42 - przetacznik wyboru 4G ( czarny )

H11, H12 - wskaznik potozenia NEF30

H13, H14 - wskaznik potozenia NEF30

H41, H42, H43, H44 - lamki sygnalizacyjne NEF30 LDc ( czerwone)
H48 - lamki sygnalizacyjna NEF30 LDg ( z6tta)
H45, H46, H47 - lamki sygnalizacyjne NEF30 LDz ( zielone)
S43 - przetagcznik oswietlenie NEF30 ( czarny )
K73H - przekaznik sygnalizacyjny RS882C

S3H - przycisk NEF30 ( z6lty) pokretny I-0-ll, niestabilny

103-54-2000-110-02-PF
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Tytut opracowania: Wyprowadzenie mocy z generatora. Stadium: Podziatka: Numer KKS: !
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WTORNYCH ZESPOLU WYLACZNIKA GENERATORA, PO OTWARCIU DRZWI
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F801 - Zbrojenie napgdu wylacznika K71H - Kontrola napi
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F803 - Obwody sygnalizacji K73H - Kontrola zaniku napiecia sygnalizacyjnego Rewizja Opis zmiany Data Projektowat Podpis Sprawdzit Podpis
F804 - Sterowanie wytacznika Il cewka K74H - Kontrola napigcia sterowniczego wytacznika Il cewka
F805 - Sterowanie uziemnikéw i odtacznika K75H igcia sterowniczego odtacznika i uziemnikow
F806 - Obwody napedéw odiacznika i uziemnikéw K76H - Kontrola napigcia napedow odiacznika i uziemnikow
F807 - Oswietlenie przedziatéw i gniazdko serwisowe K71F - Powielenie przycisku AW wytacznika generatora 5 ;
F83 - Napiecia generatora do regulatora napigcia generatora Kanat 1 K72F K73F - Powielenie zestyku migowego wylacznika generatora \ ( ZAKLAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
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F87 - Napigcie gen. do zabezpieczenia tukochronnego i woltomierza w zespole wyt. gen.  K7RB o r. mvé:w__uwn_m stanu potozenia wytacznika 71-504 Szczecin ul. Czestawa 9 ——
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F312 - napiecie generatora faza L2 do licznika enegii brutto generatora -nap.gen. . . Wyprowadzenia m lektrycznei . | L.Wojcik MAP/0102/PWOE/0§ 2017.11 &
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Do transformatora
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POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ BRUTTO GENERATORA
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POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ BRUTTO GENERATORA |
POMIAR NAPIECIA GENERATORA
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SZAFA LICZNIKOW- ZASILANIE NAPIECIEM GWARANTOWANYM 230V AC |
LICZNIK ENERGII ZASILANIE ZEGARA SYCHRONIZACII Obwody synchronizagji Kontrola zaniku napiecia Zasilanie konwerterow ZAEéL'\fC'\gETZR;S_I%ARiZA Kontrola zaniku napiecia R
CZASOWE] LICZNIKOW czasowej licznikow energii gwarantowanego BIN / RS485 PORTOW SZEREGOWYCH gwarantowanego ezerwa
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Inwestycja: Budowa ZTUO dla Szczecifiskiego Ob. Metropolitalnego | Coxowat | M-Woch | - 2017.11 /UMN

Sprawdzi: | T.Gubernat | 1343/94 01711 | (T

Temat opracowania: 3.1.7.13 Dokumentacje Powykonawcze Koordynator L :

Wyprowadzenia mocy elektrycznej. Wykonawcy:| 1-Gliniecki | ------me- 201711 b~
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Nr rysunku TM.E: Nr rysunku: Arkusz:

10196RCEEO15R02
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ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW Sp. z 0.0. Faza realizagji Data projektu Zmiana
Q\-ffgﬁy%g;zecin ul. Czestawa 9 2017.11.30
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3 4 5 6 7
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA —CFQ01+'P81
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYEACZA PLASOWANIE
1 -X01:4 1mm?2| ==201/054:H
2 -X01:7 1 mm2| ==201/055:H
4 -X01:5 1 mm2| ==201/07.5:G
5 -P61:16 1mm?2| ==201/07.5:G
6 ==201/07.6:G
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =CFQO01+-Szyna PE
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYEACZA PLASOWANIE
PE -X01:PE 1 mm2 ==201/05.3:F
PE -X12:PE 1mm?2| ==201/05.15E
PE -X91:PE 2,5mm2 | ==201/10.5:E
=Uziemienie w serwerowni-BenarkaiPE 2,5 mm?2
; . Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Numer rysunku Nr strony
® ) ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
J Plan podtaczen urzadzen 103-54-2008 -401-03-PF 03/10
Inwestor ) — - -
ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW Sp. z 0.0. Faza realizagji Data projektu Zmiana
71-504 Szczecin ul. Czestawa 9
Inwestycja 2017.11.30
Budowa ZTUO dla Szczecirskiego Ob. Metropolitarnego PPW Format | Skala Data zmiany
Projektowat Opracowat Sprawdzit 1:1
@) Termomeccanica Ecologia | Woch Marek Woch Marek T. Gubernat
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3 4 5 6 7
srawzen . =CFQO1+-K71H e =CFQO1+-U93
PRZYLACZE CEL P"gﬁg PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P"gﬁg PLASOWANIE
A2 -X01:8 1 mm2| ==201/055:F 1(GND) ==201/09.12:D
Al -X01:5 1 mm?2 2 -X13:8 1 mm2| ==201/09.13:D
12 ==201/08.14:D 3 -X13:3 1 mm2 | ==201/09.13:D
11 -K72H:14 1 mm?2 4 -X13:9 1 mm2| ==201/09.14:D
14 -X11:3 1 mm2 5(GND) -XRS:6 0,5 mm2 | ==201/09.14:E
22 5(GND) ==201/09.14:D
21 6 -U92:6 1mm2| ==201/05.12:H
24 7 -U92:7 1mm2 | ==201/05.13:H
32 A -XRS:2 0,5mm2 | ==201/09.13:E
31 B -XRS:4 0,5 mm2 | ==201/09.14:E
34
st =CFQO1+-K72H
PRZYLACZE CEL P"gﬁg PLASOWANIE
A2 -X12:5 1 mm2 | ==201/05.17:H
Al -X12:2 1 mm2
12 ==201/08.14:C
11 -X11:4 1 mm2
14 -K71H:11 1 mm?2
22
21
24
32
31
34
ot =CFQO1+-U91
PRZYELACZE CEL S PLASOWANIE
1(GND) ==201/09.5:D
2 -X13:4 1 mm2| ==201/09.5:D
3 -X13:1 1 mm2| ==201/09.5:D
4 -X13:5 1 mm2 | ==201/09.6:D
5(GND) -XRS:5 0,5 mm2 | ==201/09.7:E
6 -X12:1 1 mm2 | ==201/05.10:H
-U92:6 1 mm?2
7 -X12:4 1 mm2 | ==201/05.10:H
-U92:7 1 mm?2
A -XRS:1 0,5 mm2 | ==201/09.6:E
B -XRS:3 0,5 mm2 | ==201/09.6:E
oz =CFQO1+-U92
PRZYELACZE CEL S PLASOWANIE
1(GND) ==201/09.9:D
2 -X13:6 1 mm2| ==201/09.9:D
3 -X13:2 1 mm2| ==201/09.9:D
4 -X13:7 1 mm2 | ==201/09.10:D
5(GND) -XRS:6 0,5 mm2 | ==201/09.10:E
5(GND) ==201/09.11:D
6 -U91:6 1 mm2 | ==201/05.11:H
-U93:6 1 mm?2
7 -U91:7 1 mm2 | ==201/05.11:H
-U93:7 1 mm?2
-XRS:2 0,5 mm2 | ==201/09.9:E
B -XRS:4 0,5 mm2 | ==201/09.10:E
S . Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Numer rysunku Nr strony
I:V:St::KLAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW Plan podl.gqczer'] urzquzeﬁ 103-54-2008 _401 _04_ PF 04 /10
?fgﬁ%ﬁgﬁ%ﬁﬁi\g’mg ODPADOW Sp. z 0.0. Faza realizagji Daztz ;p-r;jik]t-u30 Zmiana
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v [@ IermomeccaGnicn Ecologia | Woch Marek Woch Marek T. Gubernat
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3 4 5 6 7
IDENTYFIKATOR
URZADZENTA =CFQ01+-P61-U81-RS485
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYEACZA PLASOWANIE
1 -U82-RS485/ 1:3 0,5 mm2 | ==201/06.10:D
2 -U82-RS485/ 1:6 0,5 mm?2 | ==201/06.10:D
3 -U82-RS485/ 1:5 0,5 mm?2 | ==201/06.9:D
4 ==201/06.9:D
5 ==201/06.9:D
6 ==201/06.9:D
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =CFQ01+'U82
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYEACZA PLASOWANIE
(+) -G61:V+ 1 mm2| ==201/06.6:F
) -G61:V- 1mm2 | ==201/06.6:F
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =CFQ01+-U82-Ethernet_RJ45/1
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYEACZA PLASOWANIE
1 ==201/06.8:G
2 ==201/06.8:G
3 ==201/06.9:G
4 ==201/06.9:G
5 ==201/06.9:G
6 ==201/06.10:G
7 ==201/06.10:G
8 ==201/06.11:G
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =CFQ01+-U82-RS485/ 1
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYEACZA PLASOWANIE
1 ==201/06.10:F
2 ==201/06.10:F
3 -P61-U81-RS485:1 0,5 mm2 | ==201/06.9:F
4 ==201/06.9:F
5 -P61-U81-RS485:3 0,5 mm2 | ==201/06.9:F
6 -P61-U81-RS485:2 0,5 mm2 | ==201/06.9:F
7 ==201/06.8:F
8 ==201/06.8:F
; . Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Numer rysunku Nr strony
® ) ZAKLAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
I*Ut Plan podfaczen urzadzen 103-54-2008 -401-05-PF 05/10
nwestor , — _ -
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Projektowat Opracowat Sprawdzit 1:1
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1 2 3 4 5 6 7
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =BAC10+-F23.1
PRZYLACZE CEL P"gﬁg PLASOWANIE
1 L1 P40x5 mm2 | ==201/03.12:C
2 -T25.1:A P40x5 mm?2
2 -F23.2:2 1 mm2| ==201/08.5:D
1 -X8:81 1 mm?2
4
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =BAC10+-F23.2
PRZYLACZE CEL e PLASOWANIE
1 L2 P40x5 mm?2 | ==201/03.13:C
2 -T25.2:A P40x5 mm?2
2 -F23.1:2 1 mm2| ==201/08.6:D
1 -F23.3:1 1 mm2
4
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =BAC10+-F23.3
PRZYLACZE CEL . PLASOWANIE
1 L3 P40x5 mm2 | ==201/03.14:C
2 -T25.3:A P40x5 mm?2
2 -X8:82 1 mm2 | ==201/08.7:D
1 -F23.2:1 1 mm2
4
S . Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Numer rysunku Nr strony
ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
J Plan podtaczen urzadzen 103-54-2008 -401-06-PF 06 /10
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Termomeccanica Ecologia | Woch Marek Woch Marek T. Gubernat
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1 2 3 4 5 6 7
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =BAC10+-F311
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYEACZA PLASOWANIE
1 -T25.1-:a 1,5mm2 | ==201/03.12:F
2 -X81:5 1,5 mm?2
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =BAC10+-F312
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYEACZA PLASOWANIE
1 -T25.2-L:a 1,5 mmz2 | ==201/03.13:F
2 -X81:7 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =BAC10+-F313
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYEACZA PLASOWANIE
1 -T25.3-La 1,5mmz2 | ==201/03.14:F
2 -X81:9 1,5 mm?2
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =BAC10+-K21
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYEACZA PLASOWANIE
Al ==201/03.17:F
A2
14 -X8:82 1mm?2| ==201/08.9:D
13 -K21:24 1 mm2
24 -K21:13 1 mm2 | ==201/08.10:D
21 -X8:83 1 mm?2
22
32 ==201/08.12:D
31
34
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =BAC10+-R41
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYEACZA PLASOWANIE
1 -X81:6 1,5 mmz2 | ==201/03.18:G
2 -X81:12 1,5mm?2 | ==201/03.18:G
-R41:4 1,5 mm?2
2 -X81:8 1,5 mm2 | ==201/03.18:G
3 -X81:10 1,5 mm2 | ==201/03.19:6
4 -R41:2 1,5mm?2 | ==201/03.18:G
-R41:6 1,5 mm?2
6 -R41:4 1,5mm?2 | ==201/03.19:6
PE -Szyna PE:PE 1,5mm2 | ==201/03.20:6
; . Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Numer rysunku Nr strony
® ) ZAKLAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
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1 2 3 4 5 6 7
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =BAC10+ 'Szyna PE
PRZYLACZE CEL P"gﬁg PLASOWANIE
PE -T12.1:1s2 4mm2 | ==201/03.58
PE -T12.2:1s2 4 mmz2 | ==201/03.7:C
PE -T12.3:1s2 4 mmz2 | ==201/03.9:C
PE -R41:PE 1,5 mm2 | ==201/03.20:H
5 i N, ki It i
& ZAKLAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW azwa rysunid Pomiar energii bI’L'lttO gener’atora Numer rysunku g Nr strony
I‘ Plan podfaczen urzadzen 103-54-2008 -401-08-PF 08/10
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1 2 3 4 6 7
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =BAC10+-T12.1
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYEACZA PLASOWANIE
1s2 -X81:1 4mm2 | ==201/03.58
-Szyna PE:PE 4 mm2
1s1 -X81:4 4 mm?2
1S2
1S1
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =BAC10+'T12.2
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYEACZA PLASOWANIE
1s2 -X81:13 4 mm2 | ==201/03.8:8
-Szyna PE:PE 4 mm2
1s1 -X81:16 4 mm?2
1S2
1S1
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =BAC10+'T12.3
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYEACZA PLASOWANIE
1s2 -X81:17 4 mmz2 | ==201/03.10:C
-Szyna PE:PE 4 mm2
1s1 -X81:20 4 mm?2
1S2
1S1
; . Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Numer rysunku Nr strony
® ) ZAKLAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
J Plan podtaczen urzadzen 103-54-2008 -401-09-PF 09/10
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1 2 3 4 5 6 7
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =BAC10+-T25.1
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRIVEACZA PLASOWANIE
A -F23.1:2 P40x5 mm?2 | ==201/03.12:D
N -PE P40x5 mm?2
-T25.2:N P40x5 mm?2
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =BAC10+-T25.2
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRAVLACZA PLASOWANIE
A -F23.2:2 P40x5 mm2 | ==201/03.13:D
N -T25.1:N P40x5 mm?2
-T25.3:N P40x5 mm?2
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =BAC10+-T25.3
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRIYEACZA PLASOWANIE
A -F23.3:2 P40x5 mm2 | ==201/03.14:D
N -T25.2:N P40x5 mm?2
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =BAC10+-T25.1-I
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRIYEACZA PLASOWANIE
n -T25.2-I:n 1,5mm?2 | ==201/03.12:E
a -F311:1 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =BAC10+-T25.2-I
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRIYEACZA PLASOWANIE
n -T25.1-I:n 1,5mm2 | ==201/03.13:E
-T25.3-I:n 1,5 mm2
a -F312:1 1,5 mm?2
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =BAC10+-T25.3-1
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRAVLACZA PLASOWANIE
n -T25.2-I:n 1,5mm2 | ==201/03.14:E
-X81:11 1,5 mm?2
a -F313:1 1,5 mm?2
S . Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Numer rysunku Nr strony
ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
J Plan podfaczen urzadzen 103-54-2008 -401-10-PF 10/10
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Rewizja

Opis zmiany

Data Projektowat Podpis

Sprawdzit Podpis

Termomeccanica Ecologia

Termemeccanica Group

0 ZAKLAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
L %

FORMAT

A4

Inwestor: ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW Sp. 2 0. 0. Nazwisko | Nruprawnien | Data Podpls
71-504 Szczecin ul. Czestawa 9 Profkiowat

Inwestycja: Budowa ZTUO dla Szczecifiskiego Ob. Metropolitalnego | Coxowat |M-Woch | - 2017.11 /UMN

Sprawdzi: | T.Gubernat | 1343/94 01711 | (5

Temat opracowania: 3.1.7.13 Dokumentacje Powykonawcze Koordynator L :
Wyprowadzenia mocy elektrycznej. Wykonawcy:| 1-Gliniecki | ------me- 2017.11 h

Tytut opracowania: ~ 3.1.7.13.9 Pomiar energii brutto generatora. Stadium: | Podziatka: Numer KKS:

Pomlar energ” bI’UttO generatora Masa [kg] Materiat: Numer tomu i zeszytu:
Potgczenia kablowe | |
Nr rysunku TM.E: Nr rysunku: Arkusz:

10196RCEEO16R02

103-54-2008-501-01-PF | 1/7

ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANINSKA 32
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A Plan kabla
KABEL BJD04.1B15_1001 YKY-zo 3x2,5 mm?
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
B
=CFQO01-X91 : 1 1 =DID04_S74-S74 15: L ==201/10.4:D
=CFQO01-X91 : 2 2 =DID04_S74-S74 15: N ==201/10.4:D
1 PE
=CFQO01-X91 : PE PE =D]D04_S74-S74_15 : PE ==201/10.5:D
< |[KABEL BRB0236_1001 YKY-zo 4x2,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=CFQO01-X01:1 1 =BRB-0236-X01 : 71(L) ==201/05.2:E
=CFQO01-X01 : 6 2 =BRB-0236-X01 : 72(N) ==201/05.3:E
D
3
=CFQO01-X01 : PE PE =BRB-0236-X01 : PE ==201/05.3:D
—1| KABEL CFQO01_1001 YKY-zo 1x2,5 mm?2
. ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
HUziemienie w serwerowni-Benarka : PE PE =CFQO01-Szyna PE : PE ==201/10.10:C
||| KABEL BAC10_2001 YKSY 7x4 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
.
=BAC10-X81: 2 1 =CFQ01-X82 : 1 ==201/03.5:E
=BAC10-X81: 3 2 =CFQ01-X82: 2 ==201/03.6:E
=BAC10-X81: 14 3 =CFQ01-X82 : 7 ==201/03.7:E
=BAC10-X81 : 15 4 =CFQ01-X82: 8 ==201/03.8:E
G
=BAC10-X81 : 18 5 =CFQ01-X82: 9 ==201/03.9:E
=BAC10-X81: 19 6 =CFQO01-X82 : 10 ==201/03.10:E
u ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA 0DPADOW Nazvia rysunku Pomii;f:ci?;ii:ri;t;c?‘szeratora N;g;r_gyz;lajos -501-02-PF Nrgtzro/n7y
g/]\vlé?_:DrUNIESZKODLIWIANIA ODPADOW Sp. z 0.0. Faza realizacji Data projektu Zmiana
?r}vfe.:‘ Szaecm ul. Czestawa 9 2017.11.30
Budowa 7100 dia Szczecifiskiego Ob. Metropolitarnego PPW Format | Skala Data zmiany
Projektowat Opracowat Sprawdzit 1:1
O Termomeccanica Ecologia | Woch Marek Woch Marek T. Gubernat
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a ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Inwestor

ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW Sp. z 0.0.
71-504 Szaecm ul. Czestawa 9

Inwesty:

Budowa ZT UO dla Szczecinskiego Ob. Metropolitarnego

Pofaczenia kablowe

A Plan kabla
KABEL BAC10_2001 YKSY 7x4 mm?2
7RODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
B
7
KABEL BAC10_2002 YKY 5x1,5 mm?2
7RODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
C
=BAC10-X81: 5 1 |=CFQO01-X82:3 ==201/03.12:G
=BAC10-X81: 7 2 | =CFQo1-x82: 4 ==201/03.13:G
[ | =BAC10-X81 : 9 3 |=CFQ01-X82:5 ==201/03.14:G
=BAC10-X81 : 11 4 |=CFQO1-X82:6 ==201/03.15:G
5
D
KABEL CFQO01_2001 RD-Y(St)Y 2x2x1 mm?2
— 7RODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=CFQO1-X11: 1 1 |=90CBA51GH001-X104 : (+) ==201/08.4:F
E
=CFQO1-X11: 4 2 | =90CBA51GH001-X104 : 1 ==201/08.11:F
3
|| 4
SH
.
G
Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Numer rysunku Nr strony

Termomeccanica Ecologia

ica Group

VO

Projektowat
Woch Marek

Opracowat

Woch Marek

Sprawdzit
T. Gubernat

103-54-2008 - 501 -03-PF 037
Faza realizagji Data projektu Zmiana
2017.11.30
PPW Format Skala Data zmiany
1:1
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A Plan kabla
KABEL CFQO01_4001 RD-Y(St)Y 2x2x1 mm?2
7RODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
B
=CFQO1-XRS : 1 1 |=90CKAO1GHOO1-## : ## ==201/09.6:F
=CFQO1-XRS : 3 2 | =90CKAO1GHO01-## : ## ==201/09.6:F
— =CFQO1-XRS : 5 3 | =90CKAO1GHO01-## : ## ==201/09.7:F
4
c =CFQO1-XRS:PE | SH [-CFQO1_4001: SH ==201/09.7:F
KABEL W1 RD-Y(St)Y 2x2x0,5 mm?2
] 7RODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
-XRS : 1 1 |-u91:A ==201/09.6:F
D
-XRS : 3 2 |-u91:B ==201/09.6:F
-XRS : 5 3 |-U91: 5(GND) ==201/09.7:F
— 4
XRS:PE| SH |-Wi:SH ==201/09.7:F
¢ |[KABEL W2 RD-Y(St)Y 2x2x0,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
-XRS : 6 1 |-U92: 5(GND) ==201/09.10:F
-XRS : 2 2 |-u92:A ==201/09.9:F
.
-XRS : 4 3 |[-u92:B ==201/09.10:F
4
— -XRS:PE| SH [-w2:sH ==201/09.11:F
G
Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Numer rysunku Nr strony

a ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Inwestor

ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW Sp. z 0.0.
71-504 Szaecm ul. Czestawa 9

Inwesty:

Budowa ZT UO dla Szczecinskiego Ob. Metropolitarnego

Potaczenia kablowe

103-54-2008 - 501 -04-PF

04/7

Faza realizagji Data projektu

2017.11.30

Zmiana

PPW

Format Skala

Termomeccanica Ecologia

Projektowat
Woch Marek

Opracowat

Woch Marek

Sprawdzit
T. Gubernat

1:1

Data zmiany
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ica Group
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3 4 5 6 7
g Plan kabla
KABEL W3 RD-Y(St)Y 2x2x0,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
B
-XRS : 6 1 -U93 : 5(GND) ==201/09.10:F
-XRS : 2 2 -U93: A ==201/09.9:F
1 -XRS : 4 3 -U93:B ==201/09.10:F
4
c -XRS : PE SH -W3: SH ==201/09.15:F
D
E
F
G
‘Q ZAKLAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW Nazwa rysunku Pomia;:};i;giri‘izrgt; ngzeratora Nijggr-gyz;gjOS -501-05-PF Nr(;;ofn;
g};lé?.:%bNIEgZKODLIWIANIA ODPADOW Sp. z 0.0. Faza realizagji Data projektu Zmiana
{r}\-ﬂsgﬁy%g;zecm ul. Czestawa 9 2017.11.30
Budowa ZTUO dla Szczecifiskiego Ob. Metropolitarnego PPW Format | Skala Data zmiany
Projektowat Opracowat Sprawdzit 1:1
Woch Marek Woch Marek T. Gubernat
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6 7
A
Plan kabla
KABEL BAC10_2025 RD-Y(St)Y 2x2x1 mm?
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
B
=BAC10-X8 : 81 1 =CFQO01-X11:1 ==201/08.5:C
=BAC10-X8 : 83 2 =CFQ01-X11:3 ==201/08.11:D
1 3
4
c SH
D
E
F
G
S . Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Numer rysunku Nr strony
SZKO| 0 0!

I‘UtZAKLAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW Po}aczenla kablowe 103'54'2008 _501_06_PF 06/7

Zr/]\vlé?_:SrUNIESZKODLIWIANIA ODPADOW Sp. z 0.0. Faza realizagji Data projektu Zmiana

71-504 Szczecin ul. Czestawa 9 2017.11.30

I

B’Lvégivtngaruo dla Szczeciriskiego Ob. Metropolitarnego PPW Format | Skala Data zmiany

Projektowat Opracowat Sprawdzit 1:1
{@ Termomeccanica Ecologia | Woch Marek Woch Marek T. Gubernat
| (. Termomeccanica Group > N > - > p
T A L 1Y & LA ORI Z0STAY DOSTARCZONE 2 ENERGOTEST
1 | 2 3 4 5 | 6 | 7




3 4 5 6 7
A Plan kabla
KABEL U82U81_5001 RD-Y(St)Y 2x2x0,5 mm?2
7RODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
B
-P61-U81-RS485 : 3 1 |-U82-RS485/1:5 ==201/06.9:D
-P61-U81-RS485 : 2 2 |-U82-Rs485/1:6 ==201/06.10:D
— -P61-U81-RS485 : 1 3 |-U82-Rs485/1:3 ==201/06.10:D
4
c SH
D
E
F
G

Q ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Inwestor

ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW Sp. z 0.0.
71-504 Szaecm ul. Czestawa 9

Inwesty:

Budowa ZT UO dla Szczecinskiego Ob. Metropolitarnego

Nazwa rysunku

Pomiar energii brutto generatora
Potaczenia kablowe

Termomeccanica Ecologia
Termomeccanica Group

Projektowat
Woch Marek

Opracowat

Woch Marek

Sprawdzit
T. Gubernat

Numer rysunku Nr strony
103-54-2008 -501-07-PF 07/7
Faza realizagji Data projektu Zmiana
2017.11.30
PPW Format Skala Data zmiany
1:1
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Zatacznik nr 1. TABLA nr 1

SPRAWDZENIE OBCIAZENIA | DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW W OBWODACH WTORNYCH PRZEK tADNIKOW PR ADOWYCH

Dane ogélne i wymagania Przyjete dane przektadnika pragdowego Dane - Do okreslenia obciazenie przektadnika Wielko$ci wyliczone Sprawdzenie warunkéw obigzenie dla klasy 0,2, 0,5, 1
Oznaczenie Typ pola, miejsce [Rodzaj obwodu, |Napigcie Numer  [Wspdtczynnik Klasa Prad Prad Moc Rezystancja Rezystancja [Suma mocy Szacowana |Przewodno$¢ |Wsp. Zatozony Impedancja Rezystancja |Moc Moc Moc tracona |Catkowita Dolna Calkowita Procentowe Gorna Warunki wymaganej
przektadnika /nr  |zainstalowania sposéb sieci rdzenia |bezpieczenstwa zZnamionowy |znamionowy [zanamionowa |stykéw - przejscia|uzwojen obwodoéw diugosc przewodu schematu |przekr6j Znamionowa przewodéw tracona na tracona na |na uzwojeniu (moc granica imepdancja |obciazenie granica klasy dokladnoscidla
rdzenia wykorzystania przyrzadu , pierwotny wtérny przektadnika (0,1- w powietrze, |przektadnika |pragdowych przewodéw przewodéw |obcigzenia przewodach [stykach przektadnika [obcigzenia =0,25Zn obcigzenia przektadnika =Zn klasy 0,2,0,5i 1
Znamionowa przektadnika |przektadnika 0,05- wnetrze przytaczonych przektadnika przektadnika 0,25Zn=<Z20<=Zn
liczba aparatow
przetezeniowa
przektadnika
— — — Us — FS — 1IN 12N Spn Rs Rp Sa Ip gamma Ks — Zn Rp Sp Ss Sp Spo 0,25Zn zZ20 — Zn —
- - — kv - - — A A VA Ohm Ohm VA m m/mm2*Ohm — mm2 Ohm Ohm VA VA VA VA Ohm Ohm % Ohm _
Przektadniki pr gdowe T11.1(T11.2, T11.3) - Rdzen | do pomiaru energii  brutto generatora
Strona 6,3. Wyprowadzenie | Pomiar energii 6,3 FS5 0,2 1800 5] 45 0,05 0,01 0,09 160 55 1 4 1,8 0,7 18,2 1,25 0,25 19,8 0,5 0,791 43,937 1,800 Warunki spetnione
Przektadnik mocy z brutto gen.
T12.1(T12..2, generatora
T12.3)/ 1
w petli

ZMIANA PF
11.2017

Strona 1
llo¢ stron 1



Zatacznik nr 2. TABELA nr 2

DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW W OBWODACH PRZEKtADNIKOW NAPIECIOWYCH ZE WZGLEDU NA SPADEK NAPIECIA . UKLAD POEACZEN - PELNA GWIAZADA, UZIEMIONY "N"

Klasa Dopuszczalny Przyjeta rezystancja |Rezystancja tzw. rezystancja |Szacowana dlugo$¢ |Suma mocy Przewodnosé Wymagany Dobrano przekrdj |Rezystancja Rezystancja |Wyliczona Wyliczony |Sprawdzenie warunku
przektadnika/nr |spadek napiecia na|bezpiecznika[ohm] zestykéw / 1 faze dodatkowa przewodow aparatéw/faze |Cu=55 przekroj minimalny przewodéw/faze [przewodow + |Rezystancja spadek ze wzgledu na spadek
rdzenia przewodach: 2A =0,20hm Rd/faze Al=34 przewodoéw rezystancja aparatéw (dla |napiecia dla |napiecia
Klasa 0,2<=0,2%, [|4A =0,060hm powinien by¢ >= dodatkowa Un/Uf=100V/58V|dobranego
Klasa 0,5<=0,5% |6A = 0,030hm podanej wartosci ) przekroju
10A = 0,0150hm
Przekfadniki napi eciowe T25.1(T25.2, T25.3) do pomiaru energii brutto  generatora
% Ohm Ohm Ohm m VA m/mm2*Ohm mm2 mm2 Ohm Ohm Ohm %
Klasa 0,5 0,5 0,2 0,025 0,225 80,00 1,40 55,0 0,32 1,50 0,97 1,19 2386,60 0,05 Spetniomy dU<=0,5%
Rezystor docigzajacy zabudowany przy przektadnikach napieciowych , dlatego mozna pomingc¢ jego wplyw na spadek napiecia na przewodach zasilajgcych liczniki
DOBOR REZYTORA DOCIAZAJACEGO i SPRAWDZENIE MOCY PRZEKtADNIKOW NAPI ECIOWYCH ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNE OBCI AZENIE
Wielkosci wyliczone Wielkosci Wynik sprawdzenia- Wielkosci Wielkosci wyliczone Rezystor dociazajgcy
zatozone doboru zatozone
0,25 x Moc Wyliczone , Stopien obciazenia|Moc znamionowa Suma mocy Obciazenie rdzenia |Zapas obcigzenia |Warunki doboru  |Opornosé Napiecie Moc
. . . znamionowa catkowite rdzenia przektadnika [So] aparatéw ( moc |z rezystorem rezystora rezystora (fazowe) rezystora/faze . .
Warunki sprawadzania Wiasciwego | ;eyjadnika [So] | obcigzenie rdzenia pobierana przez |dociazajacym docigzajgcego (wstawienie Parametry rdzenia, Rodzaj
obcigzenia rgzenla pomlarowego licznik) na faze rdzen przektadnika |wartosci pomiaru, i sposoblwykorzystanla
przekladnika napieciowego bez rezystora 100000000 rdzenia
docigzajgcego oznacza brak
rezystora)
VA VA % VA VAl/faze VA/faze VA/faze Ohm/faze Napiecie W
Przekfadniki napi eciowe T25.1(T25.2, T25.3) do pomiaru energii brutto  generatora
1,25 2,07 41,46 5,00 Warunek spetniony 1,40 2,07 2,9 Jezeli dla 5000,00 58,00 0,67 Rdzen |, klasa 0,5- Obwody
RD<=5000 Ohm pomiaru energi brutto generatora
uktad spetnia
Dla klasy 0,2, 0,5, 1,0 powinien by¢ vpliveel 4y e
. oznacza
spelniony warunek Koniecznosc
0,25Sn =< So <= Sn :
zastosowania
rezystora
docigzajacego o
podanej wartosci
Uwaga !
W podanej

mocy
uwagledniono
moc pobierang
przez licznik i
modem
GPS/GPRS typu
CU-P42
zabudowany w

liczniku

ZMIANA PF
11.2017

Strona 1
llos¢ stron 1
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ZMQ202, ZFQ202, ZCQ202 Specyfikacja Techniczna

Napiecie
Napiecie znamionowe U,
3x@V,3xﬁV, BX&VJXZOOV,

NE V3 N

V (definiowane przez uzytkownika)

NE]
190 230

Zakres napieciowy
Pomiarowy
Funkcjonalny
Zaprzestanie pomiaru

3

70 do 115 % U,

65 do 130 % U,

45% U, dla ZMQ
mozliwe sg nizsze progi

Prad
Prad znamionowy 1A 5A

Prad maksymalny |ax

Standard 120 % I,
Pomiarowy do 170 % I,
Pomiarowy dla -1/2, -5/10 200 % I,
Pomiarowy do 240 % I,
Termiczny 12 A (przynajmniej 1.5 X lay)

Wptyw przetezen krétkoczasowych
20 lax przez 0.5 s zgodnie z IEC
Typowo mozliwe 100 A przez1s

<0.05%

Moc rozruchu (standardowa)

120 % / 150 % | pax energia czynna < 0.05 % P,
energia bierna < 0.1 % Q,
energia czynna < 0.1 % P,
energia bierna < 0.2 % Q,
Na zadanie prég mocy rozruchu moze zostac
zwiekszony 2, 4 lub 8 razy, lecz nie moze
przekroczy¢ 0.4 %.

200 % |nax

Czestotliwos¢
Czestotliwos¢ znam. fn 50 lub 60 Hz (do wyboru)
Zakres 90 do 110 % f,

Zakres dla warto$ci pierwotnych:
(50) 100 do 40°000 A
400 V do 1000 kV

© Landis+Gyr

Doktadnos$¢é pomiaru

Energia czynna klasa 0.2 S
1%, cosep=1 +0.28 %
5% 1,do Ipay, COS @ =1 +0.14 %
2% 1, cos =05 +0.40 %
10 % I, dO ljhax, COS @ = 0.5 +0.24 %
Réznice pomiedzy poszczegdlnymi

fazami dla 100 % I, <0.10 %

Straty <1%
Energia bierna klasa 0,5

Zasilanie dodatkowe licznika
Nominalne zakresy napie¢ U,
100 do 230 V AC/DC
24 do 125V AC/DC
Zakres funkcjonalny 70 do 115 % U,
Czestotliwos¢ 50 lub 60 Hz
Maksymalny pobér mocy 6 VA

Zachowanie operacyjne licznika

Zaniki zasilania (Power Down)

Blokada wejs¢ i wyjsé natychmiast
Styki nadawcze po 100 ms
Operacja Standby po0,5s
Zapisanie danych po dalszych 0,2 s
Wylgczenie sie po okofo 2,5 s

Powrét zasilania (Power Up) 3 fazy
Gotowos¢ do prac poldo3s
Rozpoznanie kierunku energii

i napie¢ fazowych pols

Pobér mocy
Informacje ogdlne

, n 100
Wszystkie wartosci sg typowe przy 3Xx—V

J3

Warto$ci maksymalne 1,5 x wartosci typowe
Wszystkie wartosci sg zalezne od napiecia

Obwaod pragdowy (tylko dla pomiaru) <0.1VA
1A 0.004 VA
5A 0.09 VA

D000011316_f3_PL — ZMQ202, ZFQ202, ZCQ202 — Dane Techniczne



Pobér mocy

Zasilanie pobierane z obwodéw napieciowych
(suma 3 faz, wersja standardowa licznika)

Obwody napieciowe

bez stykéw nadawczych (0.5W) 0.9 VA
i bez modutu komunikaciji

Zasilanie dodatkowe

ze stykami nadawczymi (0.8 W) 1.4 VA

i modutem komunikacji

Zasilanie nie pobierane z obwodéw napigeciowych
(wersja specjalna licznika)

Obwody napieciowe 0.05 VA
Typ zasilania dodatkowego 0.1 VA

Zasilanie dodatkowe
bez stykdw nadawczych 3VA
i bez modutu komunikacji

Zasilanie dodatkowe
ze stykami nadawczymi 4.5 VA
i modutem komunikacji

Warunki srodowiskowe
Zakres temperatur zgodnie z IEC 62052-11

Pracy —-25°Cdo55°C
Magazynowanie i transport
z baterig —-25°Cdo 55 °C
Magazynowanie i transport
bez baterii -25°Cdo70°C

Wilgotnos$¢ wzgledna zgodnie z IEC 62052-11

Srednia roczna <75%
Dla 30 dni w roku 95 %
W pozostate dni 85 %

Z wyjatkiem skraplania i osadzania sie lodu

Wibracje zgodnie z IEC 68-2-6
Czestotliwosé 10 do 500 Hz
Czestotliwosé < 60 Hz heonst = 0.375 mm
Czestotliwosé > 60 Hz Qconst =5 ¢
Szybkos¢ 1 oktawa/min
Czas trwania 10 cykli

Sinusoidalny udar pétfalowy zgodnie z IEC 68-2-27
Trzy udary w szesciu kierunkach

Amax 80 9
(7 11 ms

D000011316_f3_PL — ZMQ202, ZFQ202, ZCQ202 — Dane Techniczne

3/9

Warunki srodowiskowe

Przenikanie kurzu i wody zgodnie z IEC 60529

Wykonanie 6 i f9 IP51
Ogniotrwatos¢ zgodnie z IEC 695-2-1
(tylko dla wykonania f6)

Sita zetkniecia z rozgrzanym drutem 1IN
Czas trwania 30s

Temperatura testowa = 960°C (obszar zaciskéw)
Temperatura testowa = 650°C (obudowa)

Wytrzymatos$é elektromagnetyczna

Wytadowania elektrostat. zgodnie z IEC 61000-4-2
Wytadowania na stykach 8 kv

Odpornos¢ na pola elektromagnetyczne wysokiej
czestotliwosci zgodnie z IEC 61000-4-3

80 do 2000 MHz 10 V/m
Odchylenie pomiaru <1l%

Tlumienie interferencji radiowych
zgodnie z IEC/CISPR 22 class B

Zakidcenia przewodzone zgodnie z IEC 61000-4-4
Nieobcigzone obwody prgdowe i napieciowe 4 kV
Obcigzone obwody prgdowe i napieciowe 2 kV
Obwody dodatkowe > 40 V 2 kv

Wytrzymatosé¢ izolacji
Test izolacji (bezpieczny)

Wszystkie obwody wzgledem ziemi 4 kV 50 Hz
Obwody pomiarowe wzgledem

wszystkich innych obwodoéw 4 kV 50 Hz
Wyjscia wzgledem

wszystkich innych obwodoéw 2 kV 50 Hz
Wejscia taryfowe wzgledem

wszystkich innych obwodéw 2 kv 50 Hz

Impulsowy udar napigciowy (przepiecie)

Impuls nap. 1,2 /50 us - 8 / 20 us tryb réznicowy

- obwody prgdowe i napieciowe 4kV@2Q
- obwody dodatkowe > 40 V 1kVv@ 42 Q
Impuls nap. 1,2 /50 ps - 8 / 20 us tryb wspdlny

- obwody pragdowe i napieciowe 4 kV @ 12Q 9uF

Dla f6: Klasa ochronna Il zg. z IEC 62052-11 D

Zegar kalendarzowy
Dokfadnos¢ przy 23 °C <5 ppm

Czas podtrzymania (rezerwa zasilania)

Z supercap > 20 dni
Czas tadowania do maksimum 300 h
z baterig (opcja) 10 lat
Typ baterii CR-P2

© Landis+Gyr
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Wyswietlacz

Charakterystyka

Typ wyswietlacz ciektokrystaliczny LCD
Wielkos$¢ cyfry w polu wartosci 8 mm
Liczba pozycji w polu wartosci do 8
Wielko$¢ cyfry w polu indeksu 6 mm
Liczba pozycji w polu indeksu do 8

Wejscia i wyjscia

Optyczne wyjscia testowe
Dtugos¢ impulsu 40 ms
Maksymalna czestotliwos¢ impulsow 12 Hz

en. czynna i bierna

Wejscia sterujgce

100 do 125 V AC/DC

. . 200 do 230 V AC/DC
Napiecia sterujgce

24V DC

48 do 60 V DC
Zakres napiec¢ sterujgcych jest ustawiany
z pomocg mostkow w samym liczniku.
Prad wejsciowy <3mA
Styki nadawcze
Typ przekazniki elektroniczne
Maks. napiecie przetgczalne 125V AC/230V DC
Min. napiecie przetgczalne 24V DC
Maks. ciagty prad przetgczalny 55 mA AC/DC
Minimalny prad przetgczalny 0.1 mA

Elektryczny czas zycia > 15 x 10° przetagczen
Rezystancja styku <50Q

Izolacja pomiedzy stykami,
a innymi obwodami prgdowymi  3.75 kV AC/1 min

Izolacja pomiedzy grupami stykéw 2 kV AC/1 min

Dtugos$c¢ impulsu r4 20, 40, 80 ms
Styk alarmowy

Typ monostabilny ze stykiem przetgcznym
Maks. napiecie przetgczalne 250 V AC/DC
Nominalne napiecie przetgczalne 24V DC

Min. nap. przetaczalne 5V DC przy min. 10 mA
Maks. prad przetgczalny100 mA AC/DC przy 250 V
5mADC

Elektryczny czas zycia 10° operacji przetgczenia
Z obcigzeniem rezystancyjnym

Izolacja 4 kV AC/1 min

Minimalny prad przetgczalny

© Landis+Gyr

Interfejsy komunikacyjne
Interfejs optyczny dla odczytu licznika

Standard IEC62056-21
Binarny stan 1 IR LED wyt.
Binarny stan 0 IR LED zat.
Maks. predkos¢ transmisji 9600 Baud

Tryb transmisji szeregowa, potdupleks,

asynchroniczna start/stop
Protokét dims (IEC 62056-42/46/53/61/62)

Interfejs RS485 do innych licznikéw (Daisy Chain)

Standard zgodny z ISO 8482
Maks. poboér prgdu
(z 1 nadajnikiem i 8 odbiornikami) 15 mA

Maks. prad na jednostke 0,8mA-1mA
<-0,2 V (réznicowy)

>-0,2 V (réznicowy)

Binarny stan 1
Binarny stan 0

Maksymalna Predkos¢ Liczba
dt. szyny transmisji licznikow
1200 m 19.2 kbps 16 licznikéw
550 m 38.4 kbps 32 liczniki
250 m 57.6 kbps 32 liczniki
Izolacja 4 kV AC

Tryb transmisji szeregowa, dwukierunkowa,

asynchroniczny start/stop
Protokot dims (IEC 62056-42/46/53/61/62)

Potgczenie 2- przewodowe, niezamienne

(ekranowana skretka)
Dla opisywanej szyny danych nie jest wymagany
rezystor zakonczeniowy. Jezeli jest wymagany
przez system, mozna zastosowaé zewnetrzne
obc. 1,2 kQ.
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Podiaczenia

Zaciski pradowe i napieciowe dla wykonania f6

Typ zaciski sSrubowe
Przekroj 52 mm
Minimalny przekroj przewodu 1,5 mm?
Zalecany przekréj przewodu 4 -6 mm’
Typ $ruby Pozidriv Kombi No. 1
Wymiary sruby M4 X 8
Maks. srednica tba 5,8 mm
Moment zaciskowy <1,7Nm
Wejscia i wyjscia dla wykonania f6

Zasilanie dodatkowe, wejscia taryfowe, wyjscie
alarmu, wejscie synchronizacji, styki nadawcze

Typ zaciski sprezynowe

Interfejs RS485 dla wykonania f6
Typ RJ-12
Styki RS485:
RS485 RS485 1 GND
2 UP (Data a)
T e =
4 UN (Data b)
1 1 5 UP(Dataa)
6 1 6 1 6 GND

Dwa styki RJ12 interfejsu RS485 sg potgczone
wewnetrznie w celu podigczenia kilku licznikow.

5/9

Podtaczenia dla wykonania f9
Bezposrednio  wsuwane  styki Essaillec z
automatycznym zwieraniem przektadnikow
pradowych.
Material obudowy
dla wykonania f6
Obudowa licznika wykonana jest z widkna
weglowego wzmacnianego witdknami  szklanymi,
samogasnagca.
dla wykonania f9

Obudowa licznika wykonana jest z lakierowanej
stali. Przezroczysta obudowa licznika wykonana jest
z widékna weglowego, samogasnaca.

Dane standardowe
Un 3x...N3 | I, Obc. Pmax R Waga impulsu r4 | Rejestr energii
[imp/ kWh/kvarh] | [Wh, varh /imp] kWh, kvarh, kVA
100 VvV 1A 120 % 208 W 100 000 0.02 0,0000
100V 1(2)A 200 % 346 W 50 000 0.02
100V 5A 120 % 1039 W 20 000 0.1
100V 5(75)A | 150% 1299 W 50 000 0.1 0,000
100V 5(10) A 200 % 1732 W 50 000 0.1
200V 1A 120 % 416 W 25 000 0.05
200V 1(2)A 200 % 693 W 10 000 0.05
200V 5A 120 % 2078 W 25 000 0.2
Pojemnos¢ pamieci
dla profilu obcigzenia 1 i profilu obcigzenia 2
dla t, = 15 min 4 rejestry np. A, ¥R 681 dni
10 rejestrow np. zA, =R, 3x U, 3x | 336 dni
36 rejestrow 100 dni
D000011316_f3_PL — ZMQ202, ZFQ202, ZCQ202 — Dane Techniczne © Landis+Gyr




6/9

Waga i wymiary licznika dla wykonania f6
Waga 1.6 kg

Pokrywa zaciskow (wykonana z tworzywa samogasngcego)

krotka brak wolnego miejsca
standardowa 40 mm wolnego miejsca
diuga 60 mm wolnego miejsca
specjalna 110 mm wolnego miejsca

Wymiary licznika (standardowa pokrywa zaciskéw)

SN
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Waga i wymiary licznika dla wykonania f9
Waga 4.4 kg

Montaz w chassis

D D 132.4
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Sruba uziemienia dla podtaczenia kablowego; styk uziemienia dla chassis f9.11 i f9.12
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Chassis f9.10 (licznik z podtgczeniem kablowym)
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Chassis f9.11 (1 licznik wsuwany bezposrednio)  Chassis f9.12 (2 liczniki wsuwane bezposrednio)
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Montaz licznika chassis (wykonanie f9)
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7. 451 L7

113
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57

Przekroj chassis dla montazu
licznika wsuwanego

37.95

Przekroj dla chassis 19" \
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ZMQ 202 C8 r4 f6

Typ sieci

ZMQ 3-fazowa 4-przewodowa (potgczenie M)
ZFQ 3-fazowa 3-przewodowa (potgczenie F)
ZCQ 1-fazowa 2-przewodowa (potgczenie C)

Klasa dokladnosci

02 Klasa 0.2 S zgodnie z IEC

Konfiguracja Software'owa

C4 Podstawowe funkcje pomiarowe
C.6 Dodatkowo straty, znieksztatcenia harmoniczne (THD) i korekta btedéw CT/VT
C.8 Dodatkowo energia pozorna i pomiar jednofazowy, moc maksymalna, wspoétczynnik

mocy, miesieczne wartosci rozliczeniowe

Styki nadawcze

r4 4 styki przechodnie dla +A, —A, +R, —R o statej dlugosci impulsu (4 x u)

rda 8 stykow zwiernych o statej dtugosci impulsu (8 x u)

rdaa 4 styki zwierne dla +A, —A, +R, —R w 2 grupach o statej dtugosci impulsu (2 x 4 x u)

r3 4 styki przechodnie dla +A, —-A, +R, —R z symetrycznym stosunkiem impuls/przerwa (4 x u)

i pamietaniem pozycji styku w przypadku zaniku zasilania

Obudowa
f6 Obudowa nascienna (obudowa plastikowa dla montazu nasciennego)
fo Obudowa wsuwana chassis (obudowa metalowa wyposazona w ztgcza ESSAILEC)

— dla montazu wsuwanego w 19" chassis z gniazdami
— dla montazu wsuwanego w 19" chassis ze ztgczami kablowymi
— dla montazu na tablicy ze ztgczami kablowymi

Wersje wycofane z produkcji
— C.2: dla szeregowego podfgczenia do koncentratoréw FAG/FBC (tylko dla FW H90 i poprzedniego HW)

— wersja z dedykowanym modutem jakosci P2/P4

dokumentu nie sg podstawa do roszczen gwarancyjnych w zakresie wydajnosci, jakosci lub wytrzymato$ci opisywanego produktu. Landis+Gyr nie
odpowiada za zadne btedy w niniejszym dokumencie ani za zadne uszkodzenia, przypadkowe lub bedace konsekwencjag uzycia niniejszego dokumentu.

Landis+Gyr AG Landis+Gyr Sp. z 0.0.

Theilerstrasse 1 Al. Jerozolimskie 212 1
CH-6301 Zug 02-486 Warszawa L a n d ] S+
Switzerland Polska Gyl'
Phone: +41 41 935 6000 tel./faks (022) 576 8930 / 49 X . 3
www.landisgyr.com www.landisgyr.pl e



ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 7/...3.2015 .
Departament Planowania i Rozwoju Znak: DR/40/2015

ul. Strzeszynska 58

60-479 Poznan

Zaktad Unieszkodliwiania
Odpadéw Sp. z o.0.

ul. Czestawa 9

71-504 Szczecin

ZMIANA WARUNKOW PRZYLACZENIA
znak DR/40/2015 z dnia 15.06.2015 r.
tekst jednolity warunkéw przytaczenia przyjmuje nastepujgce brzmienie:

Charakter i lokalizacja obiektu:

Zaktad Termicznego Unieszkodliwiania Odpadow Zlokalizowany w m. Szczecin na dz. nr
417, gm. Szczecin

Z moca przylaczeniowa o wartosci 12 500 kW (jednostka synchroniczna Siemens
1DU1740-8AC02-Z — 1 szt.)

oraz mocg na potrzeby wtasne o wartosci 5 000 kW

na napieciu 15 kV10%

zakwalifikowanego do: Ill grupy przytaczeniowej

warunki dotycza: nowego przytaczenia

1. Miejsce przytaczenia:
Pole liniowe SN-15 kV w stacji transformatorowej 110 kV/SN Zelechowo
2. Rodzaj polaczenia z siecig oraz zakres niezbednych zmian w sieci:

2.1. W zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator:
2.1.1. Wykonanie przylacza w nastepujgcym zakresie:
2.1.1.1. zabudowa¢ pole liniowe SN-15 kV w stacji transformatorowej
110 kV/SN Zelechowo do przylaczenia zrodia wytwérczego wraz z
zabudowg uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

2.2. W zakresie dotyczacym urzadzen Klienta:

2.21. Wybudowa¢ stacje transformatorowg nn/SN mocg i typem przystosowang do
potrzeb obiektu przytgczanego.

2.22. Dla zasilania stacji transformatorowej nn/SN, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.
wybudowac linig SN o przekroju technicznie i ekonomicznie uzasadnionym. Linie
wyprowadzi¢ z pola liniowego zabudowanego w rozdzielni SN-15 kV stacji
transformatorowej 110 kV/SN Zelechowo, o ktérym mowa w pkt 2.1.1.1. Linie na
terenie stacji transformatorowej 110 kV/SN Zelechowo nalezy zaprojektowac jako
kablowa.

2.2.3. Wykonac¢ siec i instalacje Klienta.

2.2.4. Rozdzielnie Zrédta  wytwérczego nalezy wyposazy¢ w  automatyke
zabezpieczeniowg niezbednag do wspdipracy zrodia wytwérczego z siecig ENEA
Operator. Automatyke zaprojektowac¢ zgodnie z zapisami w pkt 9. warunkéw
przylgczenia.

2.2.5. Speini¢ wymagania okreslone w aktualnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD).
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2.2.6. Napigcia na szynach SN-15 kV w stacji transformatorowej 110 kV/SN Zelechowo

utrzymywane przez ukiad ARN wynoszg:

e dla szczytu obcigzenia: 15,78 kV

e dla doliny obcigzenia: 15,78 kV
Powyzsze dane nalezy uwzglednic przy dostosowaniu zdolno$ci regulacyjnej
Zrodfa (regulatora napigcia Zrodta, prawidtowej przektadni oraz zakresu regulacji
zaczepow transformatora blokowego) w stacji nalezgcej do inwestora zrodia
wytworczego.
Uwaga:
Na etapie projektowania nalezy wystgpi¢ do ENEA Operator w celu uzyskania
aktualnych danych dotyczgcych sieci elektroenergetyczne;.

2.27. Opracowaé¢ i uzgodni¢ Instrukcje Wspdipracy Eksploatacyjno-Ruchowe;
obejmujgca postanowienia dotyczgce postepowania personelu Klienta i ENEA
Operator w zwigzku z eksploatacjg i obstugg urzgdzen oraz wytgczeniami, tak
plancwanymi jak i awaryjnymi na ciggach zasilajgcych. Instrukcje nalezy uzgodnic
w ENEA Operator.

2.2.8. Zapewni¢ pomiary i transmisje do ENEA Operator danych mierzonych po stronie
$rednich napieé dotyczacych:

e Mocy czynnej,

mocy biernej,

napigcia,

czestotliwosci,

tg o,

stanu fgcznikow,

sterowan regulacyjno — ograniczajgcych,

odwzorowania stanu fgcznika sprzegajgcego zrodio wytworcze z siecig

dystrybucyjng ENEA Operator od strony Zrodta,
oraz innych danych wynikajgcych z IRIESD. Na etapie projektowania szczegotowy
wykaz sygnatéw przekazywanych do ENEA Operator oraz szczegdtowe wytyczne
w zakresie tgczy do przesylu sygnatow, inwestor Zrédta wytwodrczego uzgodni
w ENEA Operator.

2.2.9. Zainstalowa¢ uktad do analizy jakosci energii ze zdalng transmisjg danych
bezposrednio do systemu ENEA Operator Sp. o.0.

2.2.10. Zapewni¢ wyposazenie zZrodta wytwérczego w urzadzenia telemechaniki
i telekomunikacji oraz tacza niezbedne do realizacji tacznosci i przesytlu danych
on-line o stanie Zrddta wytworczego do ENEA Operator.

2.2.11. Wykaz sygnatéw przekazywanych do ENEA Operator oraz szczegbtowe wytyczne
w zakresie fgczy do przesytu sygnatdw - szczegoty uzgodnié na etapie projektu
w ENEA Operator.

e © o o o ©o o

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski na glowicy kablowej SN-156 kV w polu liniowym w stacji transformatorowej
110 kV/SN Zelechowo w kierunku instalacji podmiotu przytaczanego. Gtowica na majatku
i w eksploatacji podmiotu przylgczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wilasnosci
i eksploatacji urzgdzen.

Miejsce zlokalizowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadu pomiarowego:

4.1. Uktady pomiarowo-rozliczeniowy i kentrolny (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci
ENEA Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) w miejscu przytgczenia
w polu liniowym SN-15 kV stagji transformatorowej 110 kV/SN Zelechowo.
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4.2. Uktad pomiarowy (do pomiaru energii wyprodukowanej przez Zrodio wytwércze)
na zaciskach generatora.

5. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych:

5.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy i kontrolny, o ktorym mowa w pkt 4.1. stanowigcy
whasnoé¢ ENEA Operator nalezy zabudowaé w stacji transformatorowej 110 kV/SN
Zelechowo jako dwa tréjsystemowe posrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowy i
kontrolny.

5.2. Uktad pomiarowy, o ktérym mowa w pkt 4.2. stanowi wiasno$é Klienta:

5.2.1.
522

zabudowac¢ uktady pomiarowe z licznikiem energii czynnej,

liczniki energii elektrycznej powinny:

5.2.2.1.posiadac aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM Iub by¢ zgodne
z MID,

5.2.2.2.posiadac klasg doktadnosci nie gorsza niz 1 dla energii czynnej,

5.2.2.3.rejestrowac i przechowywad w pamieci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,

5.2.2.4.automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy,

5.2.2.5.posiada¢ sygnalizacje obecno$ci napigcia pomiarowego.

5.2.3.powinny posiadac ukiad lokalnej synchronizacji czasu sygnatem DCF lub GPS,
5.2.4. wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace

w skiad ukfadu pomiarowego powinny byé przystosowane do plombowania,

5.2.5.liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ na tablicy

pomiarowe;.

5.3. Zabudowa¢ uktad do transmisii:

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.

w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym i kontrolnym z pkt 4.1. Uktady transmis;ji
danych bedg stanowily wlasno$¢ ENEA Operator,

W uktadach pomiarowych z pkt 4.2. Uktad transmisji danych bedzie stanowit
wiasnos¢ Klienta. Transmisja danych z poszczegélnych licznikéw do systemu
pomiarowego CSPR ENEA Operator powinna by¢ realizowana w sposéb ,off-line”,
nie czesciej niz raz na dobg. W przypadku korzystania z modutu GSM/GPRS
transmisji danych, karte SIM dostarcza ENEA Operator,

transmisja danych z licznikéw powinna byé realizowana za posrednictwem
interfejséw szeregowych,

urzadzenia technologiczne systemoéw tacznosci powinny posiadaé homologacje
ministerstwa wlasciwego ds. tgcznosci, dopuszczajgcg do instalowania
i uzytkowania urzgdzer na terenie Rzeczypospolite] Polskiej.

5.4. Wymagania dodatkowe:

54.1.

5.4.2.

5.4.3.

54.4.

uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukladéw
pomiarowych wraz z obliczeniami obwodéw wtérnych oraz ukfadu transmisji
danych pomiarowych,

zrealizowanie ukftadéw pomiarowych i uktadu transmisji danych pomiarowych
wiasnym kosztem i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentac;ji,

zuzycie energii na potrzeby wiasne rozliczane bedzie ryczattowo w ujeciu
miesigcznym na podstawie odrebnej umowy. Jednakze jezeli wskazanie licznika
zainstalowanego na napieciu SN-15 kV (pobranie/oddanie z/do sieci ENEA
Operator) bedzie wigksze niz wielko$é ryczattowa, to do rozliczen zostang przyjete
wielkosci wskazane przez uktad pomiarowo-rozliczeniowy. W  zwigzku
z powyzszym nalezy zlozy¢ pisemng propozycje okreslajacg wysokosé energii na
pokrycie potrzeb wlasnych z przylgcza stuzgcego do wyprowadzenia mocy,
zgtoszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do witasciwe] terytorialnie
jednostki ENEA Operator
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5.4.5. przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesytania danych pomiarowych
w uzgodnieniu z ENEA Operator

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen:
Wykonaé zgodnie z uzgodnionym projektem.
Wartosci do obliczen:

7.1. Moc zwarcia — 260,2 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowej
110 kV/SN Zelechowo.

7.2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosic:
Ruz< 1,80 Q. Pomiar wykonac¢ przy polgczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stagiji
oraz zytach PEN kabli nn.

7.3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosi¢: R;< 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
wykonac¢ jako poziomo-pionowe umozliwiajgce polaczenie wszystkich uziomow
naturalnych.

Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od porazer:

8.1. Sieé elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mogg
powodowacé przerwy trwajgce do kilku sekund.
8.2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetic¢ nastepujgce wymagania:
8.2.1. do czasu ukazania sie nowych przepiséw majg zastosowania wymagania podane
w Rozporzgadzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81),
8.2.2. w instalacjach elektrycznych majg zastosowania wymagania PN-IEC 60364 wraz
z odpowiednimi arkuszami tej normy,
8.2.3. wymagania podane w pkt 7.2. oraz pkt 7.3.

Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:

Automatyke zaprojektowac w sposob powodujacy natychmiastowe odigczenie Zrodta
wytworczego przy kazdym zakidceniu powodujgcym zanik napigcia w sieci SN-15 kV
ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami speinia¢ musza wymogi punktu 1.4
i zalgcznika nr 1 IRIESD. Ustalenia warunkéw odstrojenia zabezpieczen nalezy uzgodni¢ na
etapie wykonywania projektu.

Wymagania w zakresie systemow sterowania dyspozytorskiego:

Wymagania w zakresie zdalnego sterowania i nadzoru Zrédta wytwoérczego przez ENEA
Operator:

10.1. Urzadzenia stacji nn/SN Zrédta wytwoérczego muszg byé przystosowane do zdalnego
systemu sterowania i nadzoru ENEA Operator wraz z zapewnieniem i{acza do
przesytu sygnatdbw. Na etapie projektowania szczegélowy wykaz sygnatow
przekazywanych do ENEA Operator oraz szczegtétowe wytyczne w zakresie fgczy do
przesytu sygnatéw, inwestor zrodta wytworczego uzgodni w ENEA Operator.

10.2. Inwestor zroédia wytwérczego winien przystosowaé system nadzoru zrodia
wytworczego oraz stacji transformatorowej nn/SN do centralnego uktadu regulaciji
mocy czynnej i biernej zrodla wytworczego realizowanego przez ENEA Operator

10.3. System sterowania i regulacji mocy czynnej zrodta wytwoérczego powinien umozliwiac
prace w nastepujgcych rezimach:

e prace bez ograniczen mocy, odpowiednio do warunkéw atmosferycznych,
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o prace interwencyjna w sytuacji zakiécen i zagrozen w pracy systemu
elektroenergetycznego.

10.4. W przypadku wzrostu czestotliwoéci w systemie elektroenergetycznym, uktad

105,

10.6.

10.7.

10.8.

regulacji mocy czynnej Zrodta wytwoérczego, powinien byé zdolny do redukcji mocy

czynnej, zgodnie z ustawiong charakterystykg statyczng. W przypadku

automatycznego  wylgczenia/odigczenia  zZrodta  wytwérczego przy  wzroscie

czestotliwosci (przy f>51,5 Hz), niedopuszczalne jest ponowne automatyczne

zatgczanie Zrodta wytwoérczego do KSE. Procedury ponownego uruchamiania zrodta

wytwdrczego, winny zosta¢ okreslone w Instrukcji Wspdipracy Eksploatacyjno—

Ruchowej, ktdrg opracowuje inwestor zrodta wytwérczego w uzgodnieniu z ENEA

Operator.

Zrédto wytworcze powinno posiadaé zdolnoéé do trwatej pracy z mocg znamionowsg

w nastepujgcym zakresie zmian

o czestotliwosci: 49,5<f<50,5 Hz,

e napiecia: U20,8 U,

dzie U, — napigcie znamionowe w miejscu przytaczenia

rédto wytwércze musi posiadaé zdolno$é do pracy przy obnizonym poziomie

czestotliwosci:

e przy 48,5<f<49,5 Hz zrédio wytwoércze musi mie¢ zdolnosé pracy z mocyg wigkszg
niz 90% przez co najmniej 30 minut;

° przy 48,0<f<48,5 Hz Zrodio wytwércze musi mie¢ zdolnos¢ pracy z moca wigkszg
niz 85% przez co najmniej 20 minut;

° przy 47,5<f<48,0 Hz zrodto wytwdrcze musi mie¢ zdolnoé¢ pracy z mocg wigkszg
niz 80% przez co najmniej 10 minut;

o przy f<47,5 Hz Zrédto wytworcze moze zosta¢ wylaczone z sieci na warunkach
uzgodnionych z ENEA Operator.

Nalezy zapewni¢ mozliwoé¢ do interwencyjnej zmiany mocy (czynnej i biernej) na

polecenie ENEA Operator, tacznie z catkowitym wytgczeniem Zrodta wytwodrczego.

Czas realizacji przez stuzby zrodia wytworczego, polecen ruchowych nie moze byé

diuzszy niz 15 minut. Po niezrealizowaniu polecenia w ww. czasie ENEA Operator

zastrzega sobie prawo do wylgczenia Zrodta wytwdrczego fgcznikiem zainstalowanym

od strony sieci ENEA Operator. W przypadkach uzasadnionych, np. bezpieczeristwa

systemu elektroenergetycznego ENEA Operator moze zazadaé od operatora zrodia

wytwoérczego zmiany generacji mocy biernej w petnym zakresie dopuszczalnych

obcigzen mocg bierng zrodta wytworczego.

Ruch i eksploatacja urzagdzen wytworczych odbywaé sie bedzie w oparciu o Instrukcje

Ruchu i Eksploatacji Urzadzen Wytworcy, ktorej zapisy muszg uwzgledniaé warunki

okreSlone w IRIESD. Przewidzie¢ mozliwos¢ przesytania z urzadzen Klienta do

systemu SCADA ENEA Operator sygnatéw wymaganych do potrzeb monitoringu

i sterowania iloscig wytwarzanej energii.

11. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakiécen
elektrycznych:

11.1.

Instalowane urzgdzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Urzgdzenia te nie moga wprowadzaé zaktécer w pracy sieci
i instalacji innych odbiorcéw. Nalezy speini¢ obowigzujace w tym zakresie normy
iprzepisy (RMG z 04 maja 2007 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).
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11.3.

Urzgdzenia przytaczone do sieci rozdzielczej ENEA Operator winny posiadaé atesty
lub homologacje oraz certyfikaty i znaki bezpieczenstwa.

W przypadku stwierdzenia nie spelnienia wymagan jakosciowych okreslonych
w pkt 11.1, konieczne bedzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzgdzen
likwidujgcych niekorzystny wptyw urzgdzen Klienta na sie€ ENEA Operator.

12. Uwagi dodatkowe:

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.8.
12.7.

12.8.

Instalacjg¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).
Instalowane urzgdzenia powinny spefniaé wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Przylgczane urzgdzenia powinny posiada¢ wymagang odpornosé
na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie
wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajgcych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym
srodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o §wiadczenia ustug dystrybucji lub
umowie kompleksowej parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie
odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia oraz zawartosci
poszczegbinych harmonicznych zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania dla energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA
Operator:
12.3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elekirycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:

o  przerwy planowanej 16 godzin,

e  przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.3.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw

jednorazowych dtugich i bardzo diugich, w przypadku:

e przerw planowanych 35 godzin,

s przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej w petnym zakresie generacji mocy
czynnej wynosi od cosp=0,95 o charakterze indukcyjnym do cos@=0,95
0 charakterze pojemnosciowym mierzony w miejscu przylaczenia po stronie
SN-15kV. Na etapie opracowywania projektu technicznego obiektu nalezy
przeprowadzi¢ analize kompensacji mocy biernej. W przypadku, gdy wyniki analiz
wykazg, ze bedzie konieczne zainstalowanie dodatkowych urzadzen do kompensacji
mocy biernej, nalezy zaprojektowac i zainstalowac na obiekcie ww. urzadzenia celem
ograniczenia przeptywu mocy bierne;.
Przed przytagczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspotpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkow
okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na
obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastgpi przed
przytaczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.
Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkow przytgczenia nalezy uzgodnic w ENEA Operator.
W przypadku stwierdzenia przecigzen elementéw sieci $rednich napie¢ zasilanych
ze stacji transformatorowej 110 kV/ISN Zelechowo oraz probleméw napieciowych,
mog4q nastgpi¢ ograniczenia pracy zrédta wytworczego lub jej catkowite wytgczenie.
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12.9.

12.10.

1241,

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

Klient przed uruchomieniem Zrédta wytworczego dostarczy do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia Zrodla wytworczego (urzadzen podstawowych
i uktadéw regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem zrédta wytworczego sg to dane producentéw urzadzen. Ponadto
dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego konieczne jest
dostarczenie przez Inwestora Zrodla wytworczego przed jej uruchomieniem
niezbgdnych danych wskazanych przez ENEA Operator.

ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odméwié zgody na
zatgczenie zrodta wytworczego do sieci ENEA Operator lub zezwolié na prace zrodta
z mocg nizszg od aktualnych mozliwosci produkcyjnych zrodia.

W szczegbinosci taka sytuacja moze mieé¢ miejsce w przypadku awarii w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemoziiwiajgce]j odbidr cato$ci wytworzonej energii.

W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, ENEA Operator moze
poleci¢ catkowite wylaczenie zrodta wytworczego. Wylgczenie zrédia wytwérczego
nastgpi zdalnie poprzez system telemechaniki ENEA Operator.

Przerwy lub ograniczenia dotyczace pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane przez
ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkéw, nie bedg stanowié dia
Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajace m.in. z sytuaciji
opisanych w pkt 12.8., pkt 12.10. i pkt 12.12. nie mogg byé¢ podstawa do dochodzenia
przez Klienta jakichkolwiek roszczer odszkodowawczych.

Wylaczenie Zrédta wytworczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.8., pkt 12.10.
i pkt 12.12. nastgpi zdalnie z systemu telemechaniki ENEA Operator.

Wspdipraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego Klienta po
przytgczeniu do sieci odbywac bedzie sig na zasadach okreslonych w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz w Instrukcji Wspotpracy Eksploatacyjno-
Ruchowe;.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie obiektéw w urzadzenia telemechaniki i telekomunikacji
oraz tgcza niezbedne do realizacji facznosci i przesytu danych on-line o stanie zrédia
wytwérczego do ENEA Operator.

Harmonogram przylgczenia OZE okreslony zostat w umowie o przylaczenie do sieci
ENEA Operator.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od doreczenia warunkéw
przytaczenia nr DR/40/2015 z dnia 15.06.2015 r.

EMEA Onoritor 8p. 2000,
Deparlameri £ yuva Rozwoju

—
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