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71-504 Szczecin ul. Czesława 9
Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego
O1177
3.1.7.13 Dokumentacja powykonawcza wyprowadzenia
mocy elektrycznej

3.1.7.22.7 Pomiar energii elektrycznej zasilania podstawowego.  Schematy
 zasadnicze. Schemat połączeń wewnętrznych i przyłączeń. Plan rozmieszczenia aparatury PPW -
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Legenda
P61 - Licznik energii podstawowy
P62 - Liczniki energii rezerwowy
P81 - Zegar GPS do synchronizacji czasowej liczników sterowany z satelity GPS
U81 - adapter modułu GSM/GPRS
U82 - modułu GSM/GPRS wspołpracującego z licznikiem
U83 - Moduł komunikacyjny zabudowany w liczniku
X01 - Listwa obwodów napięcia 230VAC gwarantowanego
X12 - listwa impulsów zegarowych do synchoronizacji liczników energii pomiaru
rozliczeiowego podstawowego i kontrolnego zakładu
X13 - Listwa obwodow wyjśc impulsowych
X91 - Listwa obwodów gniazda serwisowego i oświetlenia szafy
X31- Gniazdo serwisowe 230VAC
F81 - Wyłacznik samoczynny z wyzwalaczem nadpradowym  jako serwiwsowe
odstawienie zasilania 230VAC gwarantowanego i zabezpieczenia zwarciowe i
przeciążeniowe obwodów.
F82 - Wyłacznik samoczynny z wyzwalaczem nadpradowym i zabezpieczeniem
różnicowo-prądowm  jako serwisowe odstawienie zasilania gniazda serwisowego
230VAC,  zabezpieczenie zwarciowe i  przeciążeniowe obwodu zasilanego z gniazda
oraz przeciwporażeniowe.

Uwaga
1. Liczniki energii i układy komunikacyjne stanowią własność ENEA Operator

Korytko kablowe 40x60

Szafa z drzwiami przeszklonymi ( zawiasy z lewej strony ),  bez ramy wychylnej
Aparaty montowane na płycie montażowej, klamka drzwi z mozliwościa plombowania

(widok na drzwi i wnętrze szafy)
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