
szacht   wody pitnej

szacht na wentylacje, kanalizacje

i wodę do hydrantów

800

2000

Miejsce na zabudowę klatki schodowej

wejściowej na dach części administracyjnej

i ewakuacyjnej z poziomu +14,400.
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Jednostka kanałowa

typ FXSQ100P

firmy DAIKIN

53

13

25

13

LEGENDA:

pomiarowy moduł alarmowy MDP-4,8,16

detektor gazu (wg podanego typu)

sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21

sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32

Rewizja

Inwestor:

Inwestycja:

Temat opracowania:

Opis zmiany PodpisSprawdziłPodpisProjektował

Data

Nazwisko

Nr uprawnień

Data

Podpis

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

Stadium: Numer KKS:

Numer tomu i zeszytu:

Podziałka:

Materiał:Masa [kg]

Nr rysunku: Arkusz:

Tytuł opracowania:

ControlTec Sp. z o.o.  50-512 Wrocław ul. Tarnogajska 11-13

Nr rysunku TM.E:

INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE

Confidential property - not to be used for any purpose other that for which it is supplied

Bunkier odpadów - dach

1/1

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o.

71-504 Szczecin ul. Czesława 9

Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitarnego

3.1.7.23.59 System wykrywania gazów niebezpiecznych

3.1.7.23.59 System wykrywania gazów niebezpiecznych
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