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1) Konstrukcja "typ 6" to konstrukcja podstawowa. W przypadku

uzyskania 10MPa<E2<20MPa nalezy zastosowa¢ konstrukcje "typ 7".

2) W przypadku wystapienia w podtozu gruntéw organicznych
nalezy je wymieni¢ na grunt niespoisty.
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Projektowat| Podpis

Sprawdzit Podpis

Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z o.o.

— 70-608 Szczecin
ul. Logistyczna 22
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Inwestor: Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z o.0. Nazwisko Nr uprawnieri Data Podpis
Tytut  Projekt Wykonawczy -
Temat opracowania: Projektowat: | M.Matuta MAP/0049/POOK/08| (6.2023
.Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu _

L. » Opracowat:

i infrastrukturg towarzyszacq

Sprawdzit: | T.Wojnicki 06.2023
Branza: budowlana Stadium Podziatka Numer KKS
; PW |[1:
Droga serwisowa S
2 Masa [kg] Materiat Numer tomu i zeszytu
Przekréj poprzeczny Y
° Nr rysunku Arkusz
POLTERON Firma Inzynieryjna

Spéika z o. o. 30-709 Krakéw,
ul. Stoczniowcéw 3
polteron

172-30-300-011-01-0 1/1

W zakresie przeniesienia i korzystania z autorskich praw majgtkowych zastosowanie znajduje Umowa nr ZUO/20/2023 ,Wykonanie peinobranzowej
dokumentaciji projektowej zwiazanej z usunigeciem skutkoéw awarii pompowni wod deszczowych PDb na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw w Szczecinie ”
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