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I. Cel i podstawa opracowania

Opracowanie elektrycznej dokumentaciji projektowej, na podstawie ktérej bedzie
mozliwa realizacja prac zwigzanych z usunieciem skutkow awarii pompowni wéd

deszczowych PDb oraz technologicznych PDt na terenie zaktadu Zamawiajgcego.

Il. Zakres opracowania

1. Przebudowa instalacji elektrycznej pompowni PDb;
2. Przebudowa instalacji elektrycznej pompowni PDt;

3. Przebudowa instalacji oswietlenia terenu;

lll. Podstawa opracowania

1. Umowa z Zamawiajgcym
Wytyczne Inwestora
Uzgodnienia branzowe
Obowiagzujgce normy i przepisy

Ekspertyza techniczna tom ii: koncepcja likwidacji awarii

o o A~ W D

Wizja lokalna

IV. Opis rozwigzan technicznych elektrycznych

1.  Rozwiazania projektowe dla pompowni wod deszczowych PDb
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Do zasilania nowej pompowni wéd deszczowych PDb nalezy wykorzystac
istniejgcy kabel 5x1x95mm? i przedituzyé go takim samym kablem do nowej
lokalizacji pompowni. Do potgczenia kabli zastosowaé potagczenie mufg kablowa.
Zaréwno po stronie mufy jak i po stronie pompowni pozostawi¢ zapas kabla. Kabel
nalezy utozy¢ po trasie przedstawionej na planie. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcg oraz projektowang infrastrukturg kabel nalezy zabezpieczy¢ ostong

otaczajgcg. Na zasilaniu w rozdzielnicy zastosowac bezpiecznik In=100A.

Zatozenia projektowe:
istniejgcy kabel YnKYzo 5x1x95mm?
* silnik pompy: P=15kW; 1=37,3A; cosp=0,68; =85,4
» zainstalowane sg 3 jednakowe pompy, w tym 1 rezerwowa a 2 pracujgce
» dlugos¢ kabla do istniejgcej pompowni 200m

* pompownia wyposazona we wtasng rozdzielnice

Dobér kabla:

lad - obcigzalnosé dtugotrwata kabla
I’z - obcigzalnos¢ diugotrwata z katalogu

kp - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy sposéb utozenia kabla

laa =k,*I'z

laa =0,8%287=229,6A
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Sprawdzenie kabla na obcigzalnos¢ dtugotrwata:

IB=Sobc /\/3 * Un= Pobc/\/B * Un* cos
Dla 2 pomp pracujacych IB = 2x37,3 = 74,6A

INn— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego = 125A

Iz— minimalna obcigzalnos¢ pragdowa kabla = 229,6A

k,- wspotczynnik krotnosci pradu powodujacy zadziatanie urzadzenia zabezp. w okresl.
czasie =1,6

(1) i< INS Iz

(2) kex INS 1,45 Iz

(1)Is=74,6<In=125<1Iz=229,6

(2) k2xIN=1,6125=200<1,45*1z=1,45+%229,6 =332,9

Sprawdzenie doboru kabla na spadek napigcia:

dU% =Pz 1%100 /y * S * Un?
dU% = 30000 * 265 * 100 / 56 * 95 * 4002 = 0,93%

Whiosek — kabel dobrany prawidiowo.
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2. Rozwiazania projektowe dla pompowni technologicznej PDt
Do zasilania nowej pompowni technologicznej PDt nalezy wykorzysta¢ istniejgcy
kabel 5x6mm? i przedtuzy¢ go takim samym kablem do nowej lokalizacji
pompowni. Do potgczenia kabli zastosowaé potaczenie mufg kablowg. Zaréwno
po stronie mufy jak i po stronie pompowni pozostawic¢ zapas kabla. Kabel nalezy
utozy¢ po trasie przedstawionej na planie. W miejscach skrzyzowan z istniejgca
oraz projektowang infrastrukturg kabel nalezy zabezpieczy¢ ostong otaczajgca.

Na zasilaniu w rozdzielnicy zastosowac bezpiecznik In=20A.

Zatozenia projektowe:
istniejacy kabel YnKXSzo 5x6mm?
» silnik pompy: P=2.2kW; |=4,7A; cosp=0,83; 1=82
» zainstalowane sg 2 jednakowe pompy, w tym 1 rezerwowa a 1 pracujgca
» dlugos¢ kabla do istniejgcej pompowni 200m

e pompownia wyposazona we wiasng rozdzielnice

Idd - obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla
I’z - obcigzalnos¢ dlugotrwata z katalogu

kp - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy sposob utozenia kabla

laa =k,*I'z

laa =0,8*55=44A
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Sprawdzenie kabla na obcigzalno$¢ dtugotrwata:

I8 =Sobc /N3 % Un= Pobc /N3 * Un* cosp
Dla 1 pompy pracujacej Ip = 4,7A

IN— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego = 32A

Iz — minimalna obcigzalno$¢ pragdowa kabla = 44A

k,- wspétczynnik krotnosci pradu powodujacy zadziatanie urzadzenia zabezp. w okresl.
czasie =1,6

(1) [s< IN< I

2) kex INS 1,45 Iz

Iz=kex1Iy/ 1,45

(1)I=4,7<IN=32<Iz7=44
(2) k2% IN=1,6 %32 =52 < 1,45 * [z = 1,45 44 = 63,8

Sprawdzenie doboru kabla na spadek napigcia:

dU% =Pzx1%100 /y *S * Unz
dU% = 2200 * 255 % 100 / 56 * 6 x 4002 =1,04%

Whiosek — kabel dobrany prawidiowo.
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3. Rozwiazania projektowe dla oswietlenia terenu

Stup oswietleniowy znajdujacy sie w obszarze awarii SO3 nalezy zdemontowaé na
czas prowadzenia prac remontowych. Kabel zasilajgcy odtgczy¢ od zasilania i
zabezpieczy¢. Natomiast kabel od stupa SO3 do stupa oswietleniowego SO1
nalezy usung¢. Po zakonczeniu prac stup SO3 nalezy odtworzy¢ w tym samym
miejscu. | podigczy¢ kabel zasilajgcy. Dla zapewnienia zasilania kolejnych lamp
oswietleniowych od stupa SO1 do stupa SO2 utozy¢ w ziemi nowy kabel. Kabel
nalezy utozy¢ po trasie przedstawionej na planie. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcg oraz projektowang infrastrukturg kabel nalezy zabezpieczy¢ ostong
otaczajgca. Zastosowaé taki sam kabel jak istniejgcy tj. YKYFtyzo 5x25mm?.
Dtugosc kabla ok. 95m.

4. Uktadanie kabli

Kable zasilajgce prowadzone w ziemi nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
Gteboko$¢ uktadania kabli to co najmniej 70cm na podsypce piaskowej 10cm i
przykryciem co najmniej 10cm nad kablem.
W celu oznaczenia trasy kablowej i wykonania dodatkowej ochrony na kablach w
ziemi nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. W miejscach
skrzyzowan z istniejgca oraz projektowang infrastrukturg kabel nalezy zabezpieczy¢

ostong otaczajgca.

5.  Uziemienie
Nalezy utozy¢ uziom wykonany z bednarki o przekroju min 40x5mm, kt6ry potgczony

zostanie poprzez ztgcza probiercze z pompowniami oraz ich potgczeniami
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wyréwnawczymi. Aby nie rozbudowywac zbytnio instalacji uziemiajagcej zastosowac
uziomy szpilkowe.

Uziom potgczyc¢ z siatkg uziemien istniejgcych.

Instalacje uziemien i przewoddéw ochronnych wykona¢ zgodnie z normg PN-HD
60364-5-54.

Potgczenia wyrbwnawcze nalezy wykona¢ pomiedzy wszystkimi urzgdzeniami i
instalacjami pompowni, konstrukcje stalowe, rury i wszystkie elementy nie
przeznaczone do przewodzenia pradu elektrycznego.

Kazde urzadzenie wyposazone fabrycznie w zacisk uziemiajgcy, powinno by¢
potgczone z siecig potgczen wyrdwnawczych, tworzac sie¢ instalaciji

ekwipotencjalizaciji.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Na terenie obiektu obowigzuje uktad sieciowy TN-S. Wszystkie metalowe elementy
nalezy potgczy¢ przewodami ochronnymi w celu ekwipotencjalizacji. W
projektowanych instalacjach przyjmuje sie dla dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej system szybkiego wytgczenia poprzez zastosowanie
bezpiecznikédw. Czas wytgczania przyjeto maksymalnie t = 0.4s. Ochronie podlegac
beda wszystkie urzgdzenia wyposazone w zacisk PE. PO WYKONANIU
INSTALACJI, A PRZED ODDANIEM DO EKSPLOATACJI, NALEZY WYKONAC
POMIARY SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ. A takze

pomiary izolacji. Wyniki badan podac¢ w protokole badan instalacji. Instalacje

10
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wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, szczegdlnie ochrone przeciwporazeniowg

wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego

napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona

przeciwporazeniowa.

7. Zestawienie materiatow

Lp. | Oznaczenie Elementy do zastosowania Jedn. | los¢ Uwagi
Wktadka bezpiecznikowa, charakterystyka gG, ot 3

1. In=20A /160A '
Wktadka bezpiecznikowa CH22x58, charakterystyka ot 3

2. gG, In=100A /125A :

3. YnKYzo 5x1x95mm® m 65

4. YnKXSzo 5x6mm? m 55

5. YKYFty_o 5x25mm® m 95
Mufa kablowa do kabli miedzianych o przekroju

6. 2 szt. 5
1x95mm
Mufa kablowa do kabli miedzianych o przekroju

7. 2 szt. 1
5x6mm
Mufa kablowa do kabli miedzianych,

8. . . . 2 szt. 1
opancerzonych tasmami, o przekroju 5x25mm

9. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 40x5mm m

11
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Uziom wbijany, @20, L=1500mm ot 5
10. (nr 14091) '
Uziom przedtuzka, @20, L=1500mm - 4
11. (nr 14101)
12. Ztacza kontrolne (Sruby) szt. 4
13. Pasta antykorozyjno — przewodzgco - smarujaca kg po‘:feb
14. Cynk w spray’u opak. po‘:feb
15. Lakier asfaltowy kg po‘;\feb
16. Klej do przyklejania podstawek kg po‘t'\feb
17. Linka LgYd 1x16mm’ w izolacji z6ttozielonej m 10
18. Linka LgYd 1x25mm?’ w izolacji z6ttozielonej m 8
19. Rura karbowana niebieska DVR @ 110 m 15 Arot
20. Rura karbowana niebieska DVR @ 50 m 5 Arot
21. Rura karbowana niebieska DVK @ 110 m 33 Arot
Tasma oznaczeniowa do kabli o nam znam do 1kV,
22. S L m 205
kolor niebieski, szerokos¢ 200mm
23. Pozostate materiaty wg potrzeb
24,

12
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Zaswiadczenie
A e el oy e
MAP-SRY-DNW-NOD *

Pan Jacek Karolzk o numerze ewidencyjnym MAaP/IE/ 1986,01

adres zamieszkania ul. Widczkow 6/49, 30-103 Krakow

jest crtonkiem Mafopolskie] Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa | posiada wymagans
ubezrpieczenie od odpowisdzElnosc oywilnes.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31
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