Konstrukcja nawierzchni "typ 6"

E2if160MPa
VAl

— = — —-~— — — — E2i20MPa

Szczegot konstrukeyjny "typ 6"

15¢m| Kruszywo fam. 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie

Kruszywo fam. 0/63mm stabilizowane mechanicznie
30cm A
w dwdch warstwach

WZMOCNIENIE "A"*

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

Zasypka z kruszywa tamanego 0/63mm
30cm stabilizowanego mechanicznie w dwdch warstwach

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

Geotkanina STRADOMGEO 18

75cm| RAZEM

Podtoze (E21120MPa)

UWAGL:

UWAGA:
1) Konstrukcja "typ 6" to konstrukcja podstawowa. W przypadku

uzyskania 10MPa6E2<20MPa nalezy zastosowac konstrukcje "typ 7".

2) W przypadku wystapienia w podtozu gruntdw organicznych
nalezy je wymieni¢ na grunt niespoisty.

* Konstrukcjg podstawowg wzmocnienia jest konstrukcja "A".
Konstrukcje "A" nalezy stosowac w miejscach, gdzie
wtdrny modut odksztatcenia E2 dla podtfoza gruntowego
jest wiekszy lub réwny 20MPa. W przypadku uzyskania wtérnego
modutu odksztatcenia podioza 10MPasE2<20MPa, nalezy
zastosowac konstrukcje wzmocnienia "B".

1.Kruszywo tamane 0/63 nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia I.s.min=1.00 (wg standardowej proby Proctora),

2.Wymiary podano w ¢cm

Konstrukcja wzmocnienia "A":

Konstrukcja nawierzchni "typ 7"

E2>160MPa

———————— E2>10MPa

Szczegdt konstrukcyjny "typ 7"

15cm | Kruszywo tam. 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie

Kruszywo tam. 0/63mm stabilizowane mechanicznie
30cm A
w dwoch warstwach

WZMOCNIENIE "B"*

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

Zasypka z kruszywa famanego 0/63mm
25cm stabilizowanego mechanicznie w dwach warstwach

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

25em Zasypka z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie w dwdch warstwach

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

Geotkanina STRADOMGEO 18

95cm| RAZEM

Podtoze (E2>10MPa)

FORMAT

AS

- Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX
30cm - Zasypka z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie w dwdch warstwach
- Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX
- Geotkanina STRADOMGEO 18
- Podtoze (wtérny modut odksztatcenia E2>20MPa)

Konstrukcja wzmocnienia "B":
- Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX
25cm - Zasypka z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie w dwdch warstwach
- Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX
25cm - Zasypka z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie w dwdch warstwach
- Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX
- Geotkanina STRADOMGEO 18
- Podtoze (wtdrny modut odksztatcenia E2>10MPa)

Rewizja Opis zmiany

Data

Projektowat| Podpis | Sprawdzit Podpis

Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z o.o.

— 70-608 Szczecin

-

ul. Logistyczna 22

Inwestor: Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0.

Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Tytut  Projekt Wykonawczy -
Temat opracowania: Projektowat: | M.Matuta MAP/0049/POOK/08| (6.2023
.Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu o _
L. » pracowat:
i infrastrukturg towarzyszacq
Sprawdzit: | T.Wojnicki 06.2023
Branza: sanitarna Stadium Podziatka Numer KKS
Droga serwisowa PW B.S.
. ' . . Masa Materiat Numer tomu i zeszytu
Konstrukcja drogii wzmocnienie fal Y
Nr rysunku Arkusz

[
POLTERON Firma Inzynieryjna
Spéika z o. o. 30-709 Krakéw,
ul. Stoczniowcéw 3
polteron

172-30-300-012-01-0

11

W zakresie przeniesienia i korzystania z autorskich praw majgtkowych zastosowanie znajduje Umowa nr ZUO/20/2023 ,Wykonanie peinobranzowej
dokumentaciji projektowej zwiazanej z usunigeciem skutkoéw awarii pompowni wod deszczowych PDb na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw w Szczecinie ”
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