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s 3 E EL i 5N § 1. PODANE RZEDNE WYSOKOSCIOWE TERENU PROJEKTOWANEGO NALEZY TRAKTOWAC
L2 § 2 2 g 3 g% ‘g E ORIENTACYJNIE | USTALIC JE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT. ISTNIEJACA NIWELETE TERENU
) B g & % g % E .gé £ 3 NALEZY POROWNAC Z RZEDNYMI WYSOKOSCIOWYMI PRZYJETYMI W PROJEKCIE. MINIMALNE
Poziom porownawczy -7,00 m n.p.m. E‘WE’ £ £ g2 W £ E £ PRZYKRYCIE PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW POWINNO WYNOSIC MIN. 1,0 M LICZAC OD
- g — — WIERZCHU RURY. PRZY MNIEJSZYM PRZYKRYCIU NA RUROCIAGU NALEZY UtOZYC TERMICZNA
RZQd na terenu projektowanego g ! 9 R WARSTWE IZOLACYJNA Z ZUZLA LUB KERAMZYTU.
o o o N 2. SZCZEGOLY WYPOSAZENIA POMPOWNI WSKAZANO NA RYSUNKU STANOWIACY ZALACZNIK DO
o B 4 b 5 DOKUMENTACJI
Rzedna dna kanatu 9 3 I 3 3. ZBIORNIK POMPOWNI ZOSTAt WYDANY W PROJEKCIE NR 172-30-300
. . ™ § — A0 [92]
ZaQ*QbIenle dna kana*u [m] ‘3 g 2’2’ ‘: Rewizja Opis zmiany Data Projektowat | Podpis | Sprawdzit Podpis
Srednice. materiat 2 GW 7”0800 PE100 Zaktad Unieszkodliwiania Odpadow Sp. z 0..
’ g 0 'Y, 70-608 Szczecin
Spadek = 1,71 % | §oo % 1,20 % o ul. Logistyczna 22
Odleg+OéC| [m] 8 7 , Oo 8 25 , OO Inwestor: Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z o.0. Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
- N Tytut: Projekt Budowlano-Wykonawczy
3 Temat opracowania: Projektowat: | S.Chudzik BPP.Upr.352/79 06.2023
Jo g S 8 8 +Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu . .
DjfugOSC trasy [m] 8 g ‘c_>| g i infrastrukturg towarzyszaca” Opracowat: | M.Przyborowski | . 06.2023
Sprawdzit: | J.Frankowska UAN-Upr.113/90 06.2023
Branza: sanitarna Stadium Podziatka Numer KKS
Profil PW  [1:100:250
KanalizaCja deszczowa Masa [kg] Materiat Numer tomu i zeszytu
Nr rysunku Arkusz
POLTERON Firma Inzynieryjna
Spétka z o. 0. 30-709 Krakoéw,
ul. Stoczniowcéw 3 172_30_100_002_01_00 1/1
FO R M AT W zakresie przeniesienia i korzystania z autorskich praw majgtkowych zastosowanie znajduje Umowa nr ZUO/20/2023 ,Wykonanie petnobranzowej
A 5 + dokumentacji projektowej zwigzanej z usunieciem skutkéw awarii pompowni wod deszczowych PDb na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw w Szczecinie ”




