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ZBIORNIK DLA POMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH  PDb

Nr rysunku

Masa [kg]

Stadium

Arkusz

Materiał

Nazwisko

W  zakresie przeniesienia  i  korzystania  z  autorskich  praw  majątkowych zastosowanie znajduje Umowa nr ZUO/20/2023 „Wykonanie pełnobranżowej
dokumentacji projektowej związanej z usunięciem skutków awarii pompowni wód deszczowych PDb na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie  ”

Inwestor:

Tytuł:

Temat opracowania:

Branża: Podziałka

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

Nr uprawnień Data Podpis

Numer tomu i zeszytu

Numer KKS

POLTERON Firma Inżynieryjna

Spółka z o. o. 30-709 Kraków,

ul. Stoczniowców 3

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

70-608 Szczecin 

ul. Logistyczna 22

R

PodpisSprawdziłPodpisProjektowałDataOpis zmianyRewizja

172-30-300-002-01-0

Komora pompowni wód deszczowych PDb

Rysunek zbrojeniowy.  Rzut, przekroje komory.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

Projekt  Budowlano - Wykonawczy

PW

-

Konstrukcyjno - budowlana

M.Matuła 06.2023

T.Wojnicki 06.2023

„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu
 i infrastrukturą towarzyszącą”

UWAGI:
1. Lokalizacja komór wg rys. 172-30-100-001-01-0.
2. Na rysunku rzędne wysokościowe podano w [m], wymiary w [mm].
3. Zbrojenie płyty dennej i część zbrojenia ścian spawać do grodzic.
4. Wszystkie wymiary i lokalizację przepustów należy zweryfikować na budowie.

BETON

Stal zbrojeniowa

MATERIAŁY:

Otuliny

Fundamenty

C30/37
XC2  / XD2 / XA1
S3 (plastyczna)
Dmax = 32 mm
Cl 0,20 <0,2% masy cementu
≤0,45
---

≥ 500 MPa
B
B
A

50 mm
50 mm
50 mm

WYMIAROWANIE PRĘTÓW

A

d1

h

d2

d2

MINIMALNE PROMIENIE GIĘCIA

Odgięcia, zakrzywieniaHaki i pętle

B

d3d3

przyjęto B500B


