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I. Celipodstawa opracowania
Opracowanie projektu  budowlano-wykonawczego odtworzenia instalacji kanalizacji

deszczowej i kanalizacji technologicznej wraz z doborem nowych pompowni.

Il. Zakres opracowania

1. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej;

2. Przebudowa sieci kanalizacji technologicznej;

lll. Podstawa opracowania

o g ~ w Do

Umowa z Zamawiajgcym

Wytyczne Inwestora

Uzgodnienia branzowe

Obowigzujgce normy i przepisy

Ekspertyza techniczna tom ii: koncepcja likwidacji awarii

Wizja lokalna
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IV. Zakres demontazy
Zakres demontazy istniejgcych instalacji obejmuje:

- demontaz istniejgcej pompowni PDb do wysokosci 1,0 m ponizej dna projektowanego
rurociggu grawitacyjnego DN800

- demontaz istniejgcej pompowni PDt w catosci
- demontaz istniejgcej studni spietrzajgcej w catosci

- demontaz rurociggéw grawitacyjnych z PVC i cisnieniowych PE na odcinku od komor
pomiarowych do miejsca wpiecia rurociggow ttocznych

- demontaz wykonanych instalacji ,bypass” po zabudowie nowoprojektowanej instalacji wraz z
pompowniami zakres demontazu obejmuje:

e Demontaz rury @500 PVC na dtugosci ok. 15,0 m
e Demontaz rury @160 PVC o dtugosci ok. 20,0 m
e Zaslepienie otworu w studni Db0 i udroznienie odptywu w strone komory pomiarowe;j

e Przefozenie uktadu pomiarowego z kanatu P.3 na tymczasowym rurociggu do
istniejgcej komory pomiarowej

Elementy z demontazu wywiezC poza zaktad do utylizacji. Przestrzen po demontazu rur i
urzgdzen uzupetni¢ gruntem rodzimym Pozostatg czes¢ pompowni PDb zasypa¢ zasypem
piaskowo -zwirowym. Roboty wykonywa¢ za pomocg dzwigu i recznie. Nie uzywac sprzetu
powodujgcego wibracje, nalezy zastosowac¢ dzwig umozliwiajgcy postawienie go poza strefg
awarii. Nie nalezy wchodzi¢ do wnetrza pompowni.

V. Warunki gruntowe wg. opracowania Geoprojekt Szczecin

Budowa geologiczna omawianego terenu zwigzana jest z jego potozeniem w obszarze tzw.

Miedzyodrza, stanowigcego najnizszy, zalewowy taras rzeki Odry.
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Zréznicowanie morfologiczne zwigzane jest z obecnoscig nasypéw (tu — najczesciej
refulatu).Podtoze terenu, na ktérym zlokalizowano pompownie PDb zbudowane jest z
czwartorzedowych utworow wieku holocenskiego. Sg to piaski drobne, $rednie i pylaste, w
stropowych partiach czesto z domieszkg humusu, przykryte serig osadéw organogenicznych:
torféw pochodzenia bagiennego i namutéw rzecznych. Niekiedy seria organogeniczna
podscielona jest wktadkami mutkow rzecznych.W omawianym rejonie, tgczna migzszos¢ serii
organogenicznej wynosi okoto 5 m.

Grunty rodzime przykryte sg warstwg nasypow niekontrolowanych. W najblizszym
sgsiedztwie pompowni, migzszos¢ nasypow wynosi 3,9 i 4,7 m, a w ich sktadzie
stwierdzono piaski i piaski gliniaste z domieszkg zwiru, gruzu i humusu.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét jest zobowigzany do wykonnaia badan
gruntowych w miejscu posadowienia pompowni celem weryfikacji obecnie wystepujgcych
warunkéw gruntowych.

Karta otworu geotechnicznego w poblizu projektowanych pompowni wg. opracowania

Geoprojekt Szczecin.
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VI. Opis rozwigzan projektowych dla pompowni wéd deszczowych PDb

Pompownia wdod deszczowych PDb zostanie zabudowana w komorze zelbetowej o

wymiarach wewnetrznych 3900x3000 mm, wyposazenie wewnetrzne pompowni zostato



A °

&) 3 il poltleron

Polteron

Firma Inzynieryjna

Opis techniczny

Projekt »Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z
' zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacga”
Wykonawca: Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z Inwestor: Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z o.0.
Y ’ 0.0. 70-608 Szczecin ul. Logistyczna 22 ' 70-608 Szczecin ul. Logistyczna 22
Faza Projektu: Zartll;a;(}:gcieim' Nr zlecenia Wykonawcy: Nr dokumentu: Data:
PW - 172-P-23 172-30-100 06.2023

wydane w zatgczniku nr 1 do projektu. Projektant dopuszcza zaméwienie i wykonanie
pompowni z elementdéw innych producentéw spetniajgcych wydane parametry, jako
rozwigzania rownowazne. Miejsce zabudowy pompowni zostato wskazane na planie
sytuacyjnym.

Charakterystyka pompowni PDb:
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» Pompy
Nazwa Q Tlosc Producent )
pompowni [dm3/s] pomp Praca pomp pomp Typ pompy Mocowanie pompy
Riwnolegla z jedng KRTK
PFDb 450 3 |:|-c:m[£a|2 iw?;nna KSB 300-400,/158UEG-S Zestaw sprzegajacy
Wykonanie materiatowe
opis materiat
Korpus pompy Zeliwo EN-GIL-250
Pokrywa cisnieniowa Zeliwo EN-GIL-250
Wat silnika Stal chromowa 1.4021 + QT800
Wirnik Zeliwo EN-GIL-250

Korpus silnika

Zeliwo EN-GIL-250

Pierscien korpusu

Zeliwo EN-GIL-250

Korpus lozyskowy

Zeliwo EN-GIL-250

Kabel silnika

= Uklad zasilajgco sterujacy

Kauczuk chloropropenowy

Tlosc pomp In [A] P2 (kW] U [v] Typ sterowania
3 37,3 15 400 RZS
= In- prad nominalny jednej pompy
P2 - max moc na wale siinika jednej pompy
= U= napiecie

Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca przepompownig wykonana jest z niepalnego, termoutwardzalnego
tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP 66. Rozdzielnica posiada podwajng izolacje oraz drzwi
wewnetrzne. Montowana na cokole aluminiowym malowanym proszkowo wyposazony w panel rewizyjny.
Rozdzielnica przystosowana jest do zasilania w ukiadzie piecioprzewadowym.

System zabezpieczen:
- wylacznik/rozigcznik glowny,

- zabezpieczenie przeciwporaZeniowe roznicowoprgdowe,
- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kaidej pompy,

- zabezpieczenie przed zmiang kolejnosci faz,

- zabezpieczenie sygnalizujace zanik fazy zasilajacej,
- zabezpieczenie przed pracg w przypadku zbyt duzej asymetrii napiec zasilajacych,
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- zabezpieczenie przed pracg pomp na sucho,
- zabezpieczenie termiczne silnikdw pomp,
- zabezpieczenie gniazda serwisowego jednofazowego.
Konfiguracja systemu:
- przemystowy sterownik PLC,
- sterowanie w oparciu o sygnalizatory phywakowe,
- rozruch silnikow za pomoca softstartaw,
- przefacznik trybu pracy pomp (praca reczna/odstawiona/automatyczna),
- blokada jednoczesnego rozruchu pomp (rozruch sekwencyjny),
- blokada pomp przed praca w zhym kierunku,
- wzajemne przejmowanie pracy pomp w przypadku awarii jednej z pomp,
- reczne kontrolowane wypompowanie Sciekow ponizej poziomu minimalnego,
- liczniki czasu pracy oraz liczby zatgczen kazdej z pomp realizowane przez sterownik,
- wewnetrzne dodatkowe drzwi na ktdrych umieszczony jest pulpit sterowniczy,
- wizualne wskazniki stanow poziomu, pracy pomp oraz alarmow,
- sygnalizacja alarmowa dzwiekowa i optyczna,
- numeracja przewoddw sterowniczych, listew przytaczeniowych oraz urzadzen,
- gniazdo serwisowe jednofazowe 230V AC,
- gniazdo agregatu 400V AC,
- przelacznik siec-agregat,
- zewnetrzny sygnalizator alarmowy optyczno-akustyczna,
- wylacznik sygnalizacji diwiekowej, sygnalizacja optyczna niezaleina,
- przegrody izolacyjne na gldwne] listwie przylaczeniowe] miedzy obwodami - sitowymi,

sterowniczymi i sygnalizacyjnymi,
autostart uktadu sterowania po zaniku i ponownym powrocie zasilania,
komunikacja za pomoca stykow bezpotencjatowych oraz Modbus TCP/IP

Wspdtpracuje z:

2 ptywakami i sondg hydrostatyczng

Sygnalizacja wizualna na pulpicie sterowniczym:

poziom minimalny,
poziom alarmowy,
praca pompy nr 1,
praca pompy nr 2,
praca pompy nr 3,
awaria pompy nr 1,
awaria pompy nr 2,
awaria pompy nr 3,

Zewnetrzna sygnalizacja alarmowa optyczno-akustyczna:

poziom alarmowy,
awaria pomp,

» Orurowanie

Orurowanie i ksztattki (o grubosci Scianki min. 3,00mm) wewnatrz przepompowni beda wykonane ze stali
AISI 304 z polaczeniami kotnierzowymi przetlaczanymi ze stali AISI 304,

10
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* Armatura

Zawor zwrotny kulowy:
« ‘Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002,
» taczenia kolnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, cisnienie PN 10 lub gwintowane gwint
rurowy calowy wg PN-ISO-7-1:1995,

+ Dlugosc zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001

+ Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub Zeliwa sferoidalnegao,

s Prosty i petny przelot,

» Kula wulkanizowana NBR, czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub zeliwa,

« Ochrona antykorozyjna powloka na bazie #ywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw wg normy
DIN 30677,

« Sruby faczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masa
zalewows.

Zasuwa miekkouszczelniona, krotka szer. 14, do Sciekdw. Zabudowana wewnatrz korpusu:
« Wykonanie wg normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2,
+ Polaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, ciSnienie PN10 lub gwintowe, gwint rurowy
calowy PN-1S0O-7-1:1995,
Dtugos¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, szer. 14,
Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub zeliwa sferoidalnego,
Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia,
Klin zawulkanizowany na calej powierzchni tj. zewnatrz | wewnatrz gumg NBR,
Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowe], minimum 250 mikrondw wg normy
DIN 30677,
* Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masa
zalewowa.

» Osprzet dodatkowy

MNazwa pompowni WyposaZenie

+ Drabina zfazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal AISI 304,

Klapa witazowa ze stali AISI 304, z ociepleniem oraz zabezpieczeniem przed
samoczynnym zamknieciem,

Wiaz serwisowy @600,

Pochwyt ze stali AISI 304,

Wentylacja nawiewno-wywiswna DN150 ze stali AISI 304,

Pomost eksploatacyjny serwisowy, ze stali AISI 304 z krata antyposlizgowg
TWS, z klapa umozliwiajaca zejscie do dna zbiormnika,

Trzpienie teleskopowe zasuw do obslugi z poziomu tereny,

«  Skrzynki uliczne zasuw,

PDb
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W zakresie rownowaznosci podane parametry nalezy rozpatrywaé jako
minimalne wymagania, a rozwigzania rownowazne powinny mie¢ parametry nie gorsze
od wskazanych w projekcie.

Powyzej opisane moce elektryczne sg podane dla jednej pompy zgodnie z kartg
chcakterystyki stanowigcg zatgcznik nr 2.

Rurocigg grawitacyjny od istniejgcej komory pomiarowej do pompowni zostanie
wykonany z rur dwusciennych PP ID800/OD842 SN8. t.aczenie rur wykonac poprzez
spawanie ekstruzyjne lub rbwnowazne, co zagwarantuje jednorodnos¢ i mozliwosé
przenoszenia osiowych sit wzdtuznych. W miejscu przejscia przez sciane istniejgcej komory
pomiarowej oraz projektowanej komory pompowej nalezy wykona¢ dodatkowe wzmocnienie
rury przez nasuniecie mufy @800 na rure DN80O (bez uszczelek, OD=980-989, I=461mm) i
wykonanie spawow pachwinowych obustronnych.. Pozwoli to na zabezpieczenie
zewnetrznej powierzchni rury w strefie gdzie zostanie uzyty fancuch doszczelniajacy typu
Interga. Sktadajgcy sie z elastomeru EPDM, ptyty oporowej z tworzywa sztucznego i
elementow stalowych ze stali kwasoodpornej 304L. Przestrzeh miedzy stalowym przepustem
wydanym w branzy budowlanej uszczelni¢ tasmg bentonitowg. W komorze pomiarowej
osadzi¢ rurocigg z uszczelnieniem przez tancuch uszczelniajgcy, ktory zostanie dobrany prez
wykonawce po wykonaniu odkrywki i rozebraniu obecnego korka zaslepiajgcego.

Odcinek rurociggu grawitacyjnego @800 nalezy posadowi¢ posadowiony na materacu o
szerokosci 2,0 m wypetnionego kruszywem (kruszywo szkta spienionego 0-63 mm) na
podsypce cementowo-wapiennej. Pod materacem zatozy¢ dodatkowg geowtdknine typu
Polyfelt TS lub o rownowaznych parametrach o odpowiedniej szerokosci dla owiniecia
rurociggu wraz z obsypka i zasypkg piaskowag w celu jej odseparowania od gruntu
rodzimego. Kolektor ttoczny z pompowni nalezy potgczyc¢ z istniejgcym rurociggiem @630.
Przed wykonaniem rurociggu nalezy zweryfikowa¢ rzedng w miejscu witgczenia oraz

wykona¢ inspekcje droznosci i stanu technicznego rurociggu do miejsca zrzutu do rzeki.
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VII.

W zakresie usunigcia awarii nalezy wykonac inspekcje kanalizacji deszczowej
.brudnej” i, czystej” na zaktadzie w zakresie droznosci instalacji oraz szczelnosci studni
kanalizacyjnych, poniewaz po wykonaniu ,bypass” i zmianie rzednej wylotu z komory
pomiarowej i odprowadzeniu wod opadowych do kanatu P3, Scieki byty buforowane w
instalacji i studzienkach do momentu catkowitego opréznienia. Zakres inspekcji obejmuje
ponizsze odcinki kanalizaciji:

e Dc0-Dcb6.1; Dc3-Dc3.1; Dc2-Dc2.7
e DbO0-Db2; Db2-Db1.9; Db1-Db1.7; Db1.3-Db1.3.3; Db1.5-Kr48; Db1.6-Kr28;
Db1.4-Kr29

Opis rozwiazan projektowych dla pompowni technologicznej PDt

Pompownia $ciekéw technologicznych PDt zostanie zabudowana w zbiorniku
zelbetowym DN1500, w celu zniwelowania zagrozenia rozszczelnienia pompowni
zaprojektowano zbiornik sktadajgcy sie z dwoch elementow. Posadowienie zbiornika
zostanie na ptycie fundamentowej podpartej na palach. Nowe miejsce zabudowy pompowni
zostato wskazane na planie sytuacyjnym. Zbiornik wraz z pompami zatapialnymi zostat
wydany w zatgczniku nr 3. Projektant dopuszcza zaméwienie i wykonanie pompowni z
elementéw innych producentéw spetniajgcych wydane parametry, jako rozwigzania
réwnowazne. Elementy instalacji pompowni musza zostaé¢ wykonane w technologii
Superduplex lub rownowaznej. Wnetrze zbiornika zabezpieczy¢ nalezy powtoka
MasterSEAL7000 CR lub o réwnowaznych parametrach.

Charakterystyka pompowni PDt:
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* Pompy
Mazwa 0 llosé [Prodiucent .
nompowni [dm’/s] pomg Praca pormg pomp Typ pamps Mocowanie pompy
. KRTF .
PO 4,2 2 Maprzermienna KSB 62-215/34UEC2-5 Zustaw sproegajgcy
Wykonanie materiaiowe
opis materiat
Karpus pampy Stal AIST 1.4517
Pokrywa cisnienicwa Stal AISI 1.4517
‘Wal silnika Stal AIST 1.4462
Wirnik Stal ALSI 1.4517
Korpus silnika Stal AIST 1.4517
Korpus kasyskowy Stal AISI 1.4517
Kabel silnika ETFE
#  Uktad zasilajgco sterujgcy
=
ThosE pomp In [A] P2 [kWW] LY Typ sterowaania
2 4,7 2,2 400 RZS
F In— prad naminalvy jedne] pampy
F P2 = max moc na wale slinika fedne) pomgrny
= U - rapiecia

Rordzielnica rasilajaco-sterujjca praepompownia wykonana jest 1 niepalnego, termoutwardzalnego twornywa
poliestrowego o stopniu echrony |P 66, Rozdzielnica posiada podwiajng irolacje orar drowi wewnetrane, Montowana

na cokole alurniniowym malowanym proszkowo wyposazon
zasilania woukiadzie piecioprzewadowym.

Systern rabezpiecred:
wylgeznik/rozlgcenik glowny,

v w panal rewizyjny. Aozdzielnica preystosowana jest do

zabezpieczenie przeciwporazeniowe rdznicowopradowe,

zabezpieczenie przecigzeniows dla kazde| pompy,

zabezpleczenie przed 2miang kolejnotcl faz,

raberpiecrenie sygnalizujaoe zanik fazy rasilajace;,

zabezpiecrenie prred pracy w przypadku zbyt duiej asymetrii napigc rasilajgoych,
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zabezpieczenie przed pracg pomp na sucho,
zabezpieczenie termiczne silnikdw pomp,
zabezpieczenie gniazda serwisowego jednofazowego.

Konfiguracja systemu:

przemystowy sterownik PLC,

sterowanie w oparciu o sygnalizatory ptywakowe,

rozruch silnikdw pomp bezpodredni dla silnikéw do 5,5 kKW,

rozruch softstart silnikow pomp o mocy powyiej 5,5 kW,

przetacznik trybu pracy pomp (praca recznafodstawionafautomatyczna),

blokada jednoczesnego rozruchu pomp (rozruch sekwencyjny),

hlokada pomp przed pracg w ztym kierunku,

wzajemne przejmowanie pracy pomp w przypadku awarii jednej z pomp,

reczne kontrolowane wypompowanie sciekow ponize] poziomu minimalnego,
liczniki czasu pracy oraz liczhy zatgczen kaidej z pomp realizowane przez sterownik,
wewnetrzne dodatkowe drzwi na ktdrych umieszczony jest pulpit sterowniczy,
wizualne wskazniki standw poziomu, pracy pomp oraz alarmdw,

sygnalizacja alarmowa diwickowa i optyczna,

numeracja preewoddw sterowniczych, listew preylaczeniowych oraz urzgdzen,
gniazdo serwisowe jednofazowe 230V AC,

gniazdo agregatu 400V AC,

prretacznik sied-agregat,

zewnetrzny sygnalizator alarmowy optyczno-akustyczna,

wylgcznik sygnalizacji diwiekowej, sygnalizacja optyczna niezaleina,

przegrody izolacyjne na gtdwne|] listwie preyfaczeniowe] miedzy obwodami sifowymi, sterowniczymi
i sygnalizacyjnymi,

autostart uktadu sterowania po zaniku | ponownym powrocie zasilania,
uruchomienie dodatkowej pompy odwadniajace] komore pomp — w przypadku wystapienia sygnatu z
wytacznika ptywakowege, informujacego o podtopieniu komery pomp,

Wspatpracuje z:

2 phywakami i sonda hydrostatyczng w wykonaniu odpornym na agresywne dziatanie scieku

Sygnalizacja wizualna na pulpicie sterowniczym:

poziom minimalny,
poziom alarmowy,
praca pompy nr 1,
praca pompy nr 2,
awaria pompy nr 1,
awaria pompy nr 2,

Zewnetrzna sygnalizacja alarmowa optyczno-akustyczna:

poziom alarmowy,
awaria pomp,

# Orurowanie

Orurowanie i ksztaftki (o grubosci scianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni beda wykonane ze stali duplex,
taczone na kotnierze sztywne ze stali duplex z uszczelkami migdzy kotnierzowymi PTFE.
Wszystkie potgczenia srubowe = stal duplex.

-

Armatura

Zasuwa noiowa: Armatura pelnoprzelotowa, szczelnosd w obu kierunkach przephywu, fatwe i szybkie przezbrajanie
napeddw, brak stref martwych, wymienne uszczelnienie, zredukowane momenty cbrotowe.

Wymiar nominalny wg PN-EN 150 6708:1998 DN50-DNG00
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- Owiert preytaczy kotnierzowych wg PN-EN 1092-2:1999
- PMNG, PN10, PN1G6

- Dlugoié zabudowy wg ZN 98/039: G

- Badanie wyrobu wg PN-EN 12266-1:2012

- Proba P12: klasa szczelnosci A

- Wykonanie stad duplex

Zawor zwrotny klapowy: Jednokierunkowy przeplyw medium, montaz bezkotnierzowy, instalacja na rurociggach
poziomych, nie wymaga konserwacji, uchwyt utatwiajacy montaz.

- Wymiar nominalny wg PN-EN 150 6708:1938

- DN4O-DNAOD

- Cisnienie robocze PN16

- Wykonanie stal duplex

» Osprzet dodatkowy

Nazwa pompowni Wyposaenie

#  Drabina zlazowa do pomostu eksploatacyjnego, ze stopniami antypodlizgowymi -
stal AlIS| 316,

»  Klapa wtazowa ze stali AlSI 316, 2 oclepleniem oraz zabezpieczeniem przed

PDt samaczynnym zamknieciem,
Pochwyt,

»  Wentylacja nawiewno-wywigwna DN100 PVC,

W zakresie rG(wnowaznosci podane parametry nalezy rozpatrywac jako
minimalne wymagania, a rozwigzania rownowazne powinny mie¢ parametry nie gorsze
od wskazanych w projekcie.

Powyzej opisane moce elekiryczne sg podane dla jednej pompy zgodnie z kartg
chcakterystyki stanowigcg zatacznik nr 4

Przed wykonaniem zabudowy nowej pompowni halezy rozebrac i usung¢ istniejgca
pompownie studnie spietrzajgcg wraz z rurociggami. Rurocigg grawitacyjny miedzy komorg

pomiarowa, a projektowang pompownig nalezy wykona¢ z rur PVC-U @160 mm SN8 o
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wydituzonym kielichu. Rurocigg ttoczny nalezy wykona¢ z rur PE100 @63 mm SDR17. W
komorze pomiarowej wykona¢ uszczelnienie osadzenia rury przy uzyciu tancucha
uszczelniajgcego typu Integra, ktéry zostanie dobrany przez wykonawce po wykonaniu
odkrywki i rozebraniu obecnego korka zaslepiajgcego. Lancuch ma sktadac sie z elastomeru
EPDM, ptyty oporowej z tworzywa sztucznego i elementéw stalowych ze stali kwasoodpornej
304L. Rurocigg wraz z warstwami posypki i obsypki zostanie owiniety geowtdkning o
odpowiedniej szerokosci w celu jej odseparowania od gruntu rodzimego zgodnie z rysunkiem
nr 172-30-100-005-01-0. Kolektor ttoczny z pompowni nalezy potgczy¢ z istniejgcym
rurociggiem @63. Przed wykonaniem rurociggu nalezy zweryfikowa¢ rzedng w miejscu
wigczenia oraz wykonacé inspekcje droznosci i stanu technicznego rurociggu do miejsca
zrzutu do rzeki.

VIIl. Materiat i montaz rurociggéw grawitacyjnych PVC-U

Instalacje kanalizacji technologicznej nalezy wykonac¢ z rur PVC-U o $rednicach
zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego. Rury i ksztattki powinny by¢ fabrycznie
wyposazone w gumowg uszczelke wargowg. Kanalizacje nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie
ze spadkami przedstawionymi na rysunkach profili. Nalezy zastosowac rury o
wydtuzonym kielichu.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Montaz instalacji i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy. Instrukcje montazu i eksploatacji nalezy przedstawi¢ przed montazem
Inspektorowi, a po zakonczeniu robdt dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej. Montaz
rurociggow i armatury nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg wykonywania i odbioru
zewnetrznych przewoddw z tworzyw sztucznych.
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Dno wykopu, na ktérym bedg uktadane rurociggi powinno by¢ wyréwnane i pozbawione
kamieni i gruzu. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min 15 cm,
obsypka rurociggdw winna wynosi¢ min.40 cm. Zageszczanie obsypki i podsypki
wykonac min. 95% wg. Proctora.

Gtebokosci przykrycia rurociggu zostaty pokazane na profilu. Przed montazem rur nalezy
sprawdzi¢ czy rury nie sg owalne tzn. nie odbiegajg od kota wiecej niz dopuszczalna
norma.

Przebieg i gtebokos¢ projektowanej kanalizacji uwzglednia istniejgce zagospodarowanie
terenu, strefe przemarzania gruntu, uksztattowanie terenu oraz projektowane uzbrojenie
podziemne.

Wykopy pod kolektory nalezy tak wykonaé, aby pod ich dnem nie pozostaty grunty
nienosne. Przy wykonywaniu wykopdw, nalezy sondowa¢ grunt 1,0 m pod
projektowanym dnem kolektorow na dlugosci co 4,0 m. W przypadku wystgpienia
gruntow stabonos$nych nalezy zastosowa¢ wymiane gruntu na gtebokosci 85 cm pod
dnem projektowanej kanalizacji — 30 cm narzutu kamiennego stabilizujgcego, na to 40
cm warstwe zwiru (uziarnienie 5-50 mm) ,owinietg” geowidkning Drefon S-200 lub
réwnowazng. W odlegtosci pionowej 30 cm nad rurociggami, w gruncie nalezy utozyé

tasme sygnalizacyjng brgzowg z wktadkg metalowa.

18




A °

\-.xw Polteron

Firma Inzynieryjna

Opis techniczny

»Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z

Projekt: . ..
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacga”
Wykonawea: Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z Inwestor: Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z o.0.
Y ’ 0.0. 70-608 Szczecin ul. Logistyczna 22 ' 70-608 Szczecin ul. Logistyczna 22
Faza Projektu: z Nr zlfec_enia . Nr zlecenia Wykonawcy: Nr dokumentu: Data:
amawiajgcego:
PW - 172-P-23 172-30-100 06.2023

IX. Materiat i montaz rurociggow PP i PE100

Do odprowadzenia wod deszczowych i $ciekdéw technologicznych zaprojektowano rurociagi
@800 mm PP SN8 (od komory pomiarowej do pompowni PDb), a dla @630 mm (od
pompowni PDb do istniejgcego kolektora) i @63 mm (od Pompowni PDt do istniejgcego
kolektora) PE100,PN10,SDR17 taczony metoda zgrzewania elektrooporowego. Rury
zastosowane do budowy rurociggu ttocznego powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w
normie PN-EN 13244,

Wykopy pod kolektory nalezy tak wykonac, aby pod ich dnem nie pozostaty grunty nienosne.
Przy wykonywaniu wykopow, nalezy sondowaé¢ grunt 1,0 m pod projektowanym dnem
kolektoréw na dlugosci co 4,0 m. W przypadku wystgpienia gruntéw stabonosnych nalezy
zastosowac¢ wymiane gruntu na gtebokosci 85 cm pod dnem projektowanej kanalizacji — 30
cm narzutu kamiennego stabilizujgcego, na to 40 cm warstwe zwiru (uziarnienie 5-50 mm)
»owinietg” geowtdkning Drefon S-200 lub rownowazna.

Grunt rodzimy do zasypania wykopdw powinien spetniaé normy w zakresie czystosci — nie
moze zawieraC¢ kamienia, gruzu lub innych zanieczyszczen. W przypadku obecnosci
zanieczyszczen ziemie nalezy przesiac lub tez pozyska¢ w innym miejscu. W przypadku

braku odpowiedniej nosnosci i stabilizacji grunt nalezy wymienié.

W odlegtosci pionowej 30 cm nad rurociggami, w gruncie nalezy utozy¢ tasme
sygnalizacyjng brgzowg z wktadkg metalowg. Wykopy nalezy zasypywa¢ do poziomu
projektowanej niwelety warstwami piasku i kruszywa odpowiednio je zageszczajgc. Nie
dopuszcza sie stosowania do zasypki gruntu rodzimego. Stopien zageszczenia gruntu winien
wynosi¢ 0,95% MPD.
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X. Préby szczelnosci i ptukanie rurociggu
¢ Kanalizacja grawitacyjna

Utozony w wykopie i sprawdzony wstepnie przewod kanalizacji podlega odbiorowi
technicznemu przed zasypaniem. Poza sprawdzeniem, jakosci uzytych materiatéw i
starannosci wykonania potgczen rur i rur ze studzienkg, sprawdza sie wymiary, rzedne dna,
prostolinijnos¢ osi w planie i w profilu, na odcinkach pomiedzy studzienkami. Nastepnie
przeprowadza sie badanie szczelnosci kanatu. Proba szczelnosci obejmuje rurocigg i
komory. Zgodnie z normg PN — 92/B — 10735 sprawdzi¢ nalezy szczelno$¢ uktadu zaréwno
na eksfiltracje jak i na infiltracje.

PN - Polska Norma wymaga:

e Zamkngc¢ specjalnymi korkami koncéwki badanego rurociggu, napetni¢ kanat woda
do poziomu przekraczajgcego o 0,5 m wysoko$¢ w najwyzszym jego punkcie.
Napetniony kanat pozostawi¢ przez min. 2 godziny. Pomiar iloéci wody potrzebnej do
uzupetnienia brakdw moze by¢é wykonany wycechowanymi naczyniami lub innymi
przyrzgdami gwarantujgcymi doktadnos$¢ nie mniejszg niz 2%. Wynik testu jest
pozytywny, jesli w kanatach nie zostanie stwierdzona ucieczka wody.

EN — Europejska Norma EN 295 wymaga:

e Jeszcze przed badaniem nalezy napetniony kanat pozostawi¢ przez minimum 1
godzine pod cisnieniem 5,0 m stupa wody ( 50 kPa = 0,5bara).

Kanat nazywamy szczelnym, jesli po uptywie 15 minut dla rur, a 5 minut dla ksztattek strata
wody nie przekroczy 0,07 I/m? rury.

Test powietrzny

Test wodny mozna poprzedzi¢ testem powietrznym. W przypadku wykrycia uszkodzenia za
pomocg testu powietrznego nalezy zastosowac jeszcze test wodny, jako Zze test powietrzny
nie jest wystarczajgcg podstawg do nie przyjecia rurociggu.

PN — Polska Norma mowi:
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Pompowaé powietrze do przygotowanego do testowania rurociggu do momentu az
manometr podtgczony do systemu wskaze wartos¢ nieco powyzej 100 mm stupa wody.
Poczekac¢, az temperatura powietrza ustabilizuje sie, a nastepnie obnizy¢ cisnienie do 100
mm stupa wody. Przez 5 minut cisnienie powietrza nie powinno spas¢ ponizej 75 mm stupa
wody.

EN — Europejska Norma EN 295 odpowiada w swoich wymaganiach PN w stosunku do rur i
ksztattek.

o Kanalizacja ttoczna

Prébe cisnieniowg rurociggu ttocznego nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-
81/B-10725. Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu nalezy stosowaé metode préoby
hydraulicznej. Dla préby hydraulicznej, niezaleznie od srednicy, ci$nienie na manometrze w
ciggu 30 min nie moze spasc¢ ponizej wartosci cisnienia préby pp.

Po wykonaniu proby cisnieniowej nalezy wykonaé¢ ptukanie rurociggu. Po zakonczeniu
ptukania zastosowaC odpowiednie zabezpieczenie koncowego kré¢ca rurociggu przed
dostaniem sie zanieczyszczen.

W przypadku koniecznosci oproznienia rurociggu nalezy zastosowac przedmuchiwanie

powietrzem.
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XI.

XII.

Wytyczne branzowe

- budowlano-konstrukcyjne

Nalezy wykona¢ stabilng komore zelbetowg dla pompowni PDb
Nalezy wykona¢ stabilng ptyte fundamentowg dla pompowni PDt
- elektryczne

Nalezy wykonaé przytgcza elektryczne do skrzynek sterowniczych przy nowoprojektowanej
pompowni PDb i PDt

Wytyczne wykonania roboét

o Na terenie budowy instalacji zewnetrznych nalezy umieéci¢ tabliczki ostrzegawcze z
napisem ,Uwaga! Gtebokie wykopy.” Nocg zapewni¢ os$wietlenie. Krawedzie wykopow
zabezpieczyé barierkami ochronnymi, zas teren budowy chroni¢ przed dostepem oséb
niepowotanych.

e Wykonanie i odbior zewnetrznych instalacji wg ,Warunkoéw technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych cz. II” oraz ,\Warunkow technicznych wykonania i
odbioru sieci z tworzyw sztucznych”, a takze indywidualnych instrukcji producentow
wyrobdw.

e Zabrania sie wykonywania robot oraz wchodzenia do wykopow wykonanych w gruncie
gliniastym w trakcie trwania opadow i krétko po nich. Wykop powyzej h=1m nalezy
zabezpieczy¢ przez oszalowanie stosownie do warunkéw gruntowych.

e Wszystkie przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Uwaga: wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy

przeprowadzaé¢ w wykopie odwodnionym.
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XIII.

Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie
zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu
sgsiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony, o co
najmniej 0.5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi
obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody
gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony
przed doptywem wod deszczowych, elementy zabezpieczajgce sciany wykopu muszg
wystawac, co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegajgcy teren, a powierzchnia terenu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop.
Odwodnienie wykopow przewiduje sie za pomocg igtofiltrow rozmieszczonych po obu
stronach wykopu w rozstawie 1,0 m, w odlegto$ci 1m od brzegu wykopu przy wydajnosci
jednego igfofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym
poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadawiania
rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu.
Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwos¢ podniesionego
poziomu woéd gruntowych. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze
przyjac inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopow
w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Nalezy zabezpieczy¢ instalacje odprowadzajgcg

wode z wykopow przed awarig zatrzymania odpompowywania wody.

Uwagi koncowe

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i
dopuszczeh oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszystkie
urzagdzenia muszg by¢é oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzgdzen, ktoére
nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje, méwigca o
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XIV.

zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz

wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

— Przed przystgpieniem do wykonania robét, Wykonawca winien powiadomi¢ operatorow
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego;

— W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie
niezinwentaryzowane, nalezy je zabezpieczyc¢ i powiadomi¢ operatora sieci;

— Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac, jako czynne, bedace
pod napieciem i grozgce porazeniem;

— W czasie wykonywania robét nalezy zachowaé warunki BHP;

— W miejscach z duzg ilo$cig uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ probne przekopy
poprzeczne w celu doktadnego usytuowania przewodow i ewentualnej korekty tras
projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen przewodow w przypadku
zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi niezgodnych z przepisami;

— Po wykonaniu montazu rurociggéw w wykopie dokonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg;

— Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac Aprobate Techniczng
wydang przez wtasciwe instytucje - zgodnie Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

Klauzule

1. W zakresie prac zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji obowigzujg
wszystkie uwagi, zalecenia, opisy na rysunkach i dokumenty zawarte w projekcie.

2. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach, wykazach, lub ujete na rysunkach

a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby bylty ujete w obu.
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10.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W  przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomié¢ Projektanta.

Wszystkie wymiary ostatecznie sprawdzi¢ na budowie.

Wszystkie przetozenia istniejgcych rurociggow, sieci kablowych, kanalizacyjnych itp.,
ktore nie zostaty uwzglednione w projekcie pozostajg po stronie Wykonawcy robaot.
Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego.

Wszystkie wykonywane prace oraz zastosowane materiaty winny posiadac¢ niezbedne
atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy i wymagania.

Przy realizacji inwestycji moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych robot
nieujetych w projekcie, co zostanie opracowane w ramach Nadzoru Autorskiego.
Pracujace rurociggi nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.

Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych nalezy ostatecznie dopasowaé na

montazu.

XV. Zestawienie materialow

Lp.

¢
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Kanalizacja deszczowa

Rura kanalizacyjna grawitacyjna Weholite PE 25 UPONOR lub
DN800 SNS8, strukturalna dwuscienna z rownowazne
gtadkimi $ciankami:
Rura do kanalizacji cisnieniowej PE100 PN10 10
SDR17 DN600 (9630x37,4) mm
Mufa DN800 na rure Weholite DN800 (bez UPONOR lub
uszczelek, OD=980-989, [=461mm rownowazne
Rura stalowa DN1000 (1016x16 mm) 1,5 | dlugos¢ po 15 cm

oporowej z tworzywa sztucznego i elementéw

stalowych ze stali kwasoodpornej 304L

poza sciane.
tancuch uszczelniajgcy £U-7 14 ogniw Integra lub
Sktadajgcy sie z eleastomeru EPDM, ptyty réwnowazne

tancuch uszczelniajgcy tU- 9 28 ogniw.
Sktadajacy sie z elastomeru EPDM, piyty
oporowej z tworzywa sztucznego i elementow

stalowych ze stali kwasoodpornej 304L

Kompletne wyposazenie instalacyjne
zbiornika pompowni z trzema pompami
zatapialnymi wg. zestawienia w zatgczniku nr
1

26




A °

9P

polteron

Polteron

Firma Inzynieryjna

Opis techniczny

Projekt:

»Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacga”

Wykonawca:

Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z
0.0. 70-608 Szczecin ul. Logistyczna 22

Inwestor:

Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z o.0.
70-608 Szczecin ul. Logistyczna 22

Faza Projektu:

Nr zlecenia

S . Nr zlecenia Wyko
Zamawiajacego:

nawcy:

Nr dokumentu: Data:

PW - 172-P-23

172-30-100 06.2023

Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 @630 mm
wraz z kotnierzem i uszczelkg do tulei
kotnierzowych oraz srubami, nakretkami i

podktadkami

Materiat: ocynk
8.8

Kanalizacja technologiczna

SDR17 DN50 (63x3,8) mm

Rura kanalizacyjna grawitacyjna DN160 28 Handl.
(9160x4,7 mm) PVC-U lite klasy S (SDR34 PN-EN 1401
SN8) wraz z ksztattkami o wydtuzonym

kielichu

Rura do kanalizacji cisnieniowej PE100 PN10 16

Pompownia $ciekow technologicznych
wyposazona w 2 pompy zatapialne wg.

zestawienia w zatgczniku nr 3

Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 @63 mm
wraz z kotnierzem i uszczelkg do tulei
kotnierzowych oraz srubami, nakretkami i

podktadkami

Materiat: ocynk
8.8
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RRSHITEETUNY | faaionll 2209 AERd :

31-547 Krakéw, fel. o. 120-22

Nr BPP.-Upr.352/79

ul. Przy Rendzie 12 i

7

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § 4 ust.2, § 7 1 § 13 ust.1 pkte.4 1lit.b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
z.dnia 20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznyc
w budownictwie /Dz.U.Nr.8, poz.46/ stwierdza sig, 2Ze :
Obywatelka STANISZAWA CHUDZIK inzynier inzynierii Srodowiska ure-
dzona dnia 22 kwietnig 1949 r.w Krgkowie posiada przygotowanie za-
wodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji projektant
w specjalnos$ci instalacyjno ~ inzynieryjnej w zakresie instalacji
sanitarnych.

Obywatelka STANISLAWA CHUDZIK jest upowazniona do :

1/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych , »
2/ w budownictwie o0séb fizycznych — do kierowsnia, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowsnia i kontrolowania wytwarzania ko-
nstrukeyjnych elementdéw iastalacji oraz ocenianig i badania
stanu technicznego instalscji oraz oceniaria i badania stanu

technicznego instalacji sanitarnych.

Otrzymujg

1=

z-r inz.Stanistawa Chudzik

2 % als

Za zgodno$¢ z oryginalem

Krakéw, dnia 13 grudnia 1979 r.

DO PEZLNIENTIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CWT-E3U-3PB *

Pani Stanistawa Chudzik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/1235/01

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-04 14:05:20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art, 781 K.c
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoscl prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym
§ 2. O$wiadczenie woll ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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DECYZJA 0O STWIERDZEWIU PRZYGOTOWANIA ZAWODCOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNXCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.2,87 i $13 ust.1,pkt.4 1lit. b rozporzgdzeania
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w- budownictwie
/Dz.U.Nr 8,p0z.46/,stwierdza sig,ze:

Pani JOL ANTA FRANKOCW3KA

magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodzona dnia 6 lipca 1960 r. w Krakowie,

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji sanitarnych.

Pani JCLANTA FRANKOWSKA Jest upowazniona do:

1) sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych,

2) w budownictwie osdb fizycznych =~ do kierowania,nadzorowania
ierowania i kontrolowania,wytwarzania
stalacjioraz ocenianie i badanie
i sanitarnych.

i kontrolowania bu
konstrukcyijnych £1
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1.mgr inz.Jolanta Frankowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-SYG-Y7R-BLJ *

Pani Jolanta Frankowska o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0951/01

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 12:25:50 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art, 781 K.c
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoscl prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym
§ 2. O$wiadczenie woll ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




