PODSTAWA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK DLA POMPOWNI SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH PDt
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Mapa na podstawie wykonanych w przesztosci
badan geologicznych dla zrealizowanych obiektow.

Przed wykonaniem prac palowych i ziemnych
nalezy wykona¢ sprawdzajqce badania geotechniczne

w miejscu nowych lokalizacji pompowni.
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Palowanie

Plan rozmieszczenia kolumn

Przekroj 15-15
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Przekroj 16-16
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Gtebokos¢ posadowienia pali:
Sprawdzenie doboru dtugosci pali, po
sprawdzajacych badaniach
geotechnicznych.

Przekroj 19-19
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UWAGI:
1. Lokalizacja komér wg rys. 172-30-100-001-01-0.
2. Na rysunku rzedne wysokosciowe podano w [m], wymiary w [mm)].
3. Ksztattowniki IPE wpuszczono w zelbetowe ptyty na minimum 50cm.
4. Dtugosé ksztattownikow IPE180 przyjeto 14,2m lub wiece;j.
Ostateczny dobér dtugosci w zaleznosci od kontrolnych badan
geotechnicznych.
Materiaty dodatkowe dla Pali Fundamentowych
Ksztasttownik IPE180 stal S235 lub réwnowazna
MATERIALY' Fundamenty
BETON wykona¢ zgodnie z PN-EN 206:2014-4 ; -
X Klasa ekspozycji XC2 / XD2 / XA1
[ o Konsystencja S3 (plastyczna)
. J) Maksymalne uziarnienie | Dmax = 32 mm
Maks,. zawar:tosc chlorkéw cl 0’20 <0’2% masy cementu Rewizja Opis zmiany Data Projektowat| Podpis | Sprawdzit Podpis
A Wspdtczynnik w/c <0,45
- Wodoszczelnosé - \ Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0.
&U 70-608 Szczecin
MINIMALNE PROMIENIE GIECIA Stal zbrojeniowa ul. Logistyczna 22
Stal zbrojeniowa zgodna z PN-EN 10080:2007 przyjeto BS00B  |inwestor: Zaklad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0. Nazwisko | Nruprawnie Data Podpis
charakterystyczna granica plastycznosci fyk | = 500 MPa Tyt Projekt Budowlano - Wykonawczy :
Kiasa gldwne B Temat opracowania: Projektowat: | M.Matuta MAP/0049/POOK/08 06.2023
cagliwosa strzemiona B ,,_P_rzebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu | Opracowat:
m konstrukcyjn e A i infrastruktura towarzyszgcg Sprawdzit | T.Wojnicki 06,2023
Branza: Konstrukcyjno - budowlana Stadium Podziatka Numer KKS
Otuliny Palowanie. Podstawa fundamentowa pod zbiornik | PW  [1:50
Haki i petle Odgigcia, zakrzywienia Sma 50 dla pompowni $ciekow technologicznych PDt.  [Masalkal | Materiat Numer tomu | zeszytu
d1 @ [mm] | a2 h a3 | & Rzut. przekroi
boczne 50 mm ZUt, przekroje.
<20 4 d1 >5¢cm, >3d1 |15d1
dolna 50 mm ® ) o Nr rysunku Arkusz
20+ 28 7d1 <5c¢m, <3d1 |20d1 (@ POLTERON Firma intynieryina
2 Spoika z o. 0. 30-709 Krakow,
32 8d1 . ul. Stoczniowcow 3 172_30_300_003_01 _O 1 / 1

W zakresie przeniesienia i korzystania z autorskich praw majagtkowych zastosowanie znajduje Umowa nr ZUO/20/2023 ,Wykonanie petnobranzowej
dokumentaciji projektowej zwiazanej z usunigciem skutkéw awarii pompowni wéd deszczowych PDb na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw w Szczecinie ”




