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Detal  B

Śruby M20 L=65 klasa 8.8

Nakrętki M20 klasa 8.8
Podkładki M20 klasa 8.8

12,13 HEB 360

GU21N 6

otwory w HEB
i GU21N  Ø22
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ZBIORNIK DLA POMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH  PDb
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Rozpory stalowe
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Zewnętrzne podpory
stalowe HEB360

12

Zewnętrzne podpory
stalowe HEB360

13

Zewnętrzne podpory stalowe HEB 360  na poziomie 2,1m n.p.m.
Do zainstalowania na zewnątrz grodzic przed demontażem 
belki rozporowej na poziomie +0,90m n.p.m. 

Śruby 2x15 szt.  M20 L=65 klasa 8.8 14
Nakrętki 15 szt. M20 klasa 8.8 15
Podkładki 15 szt. M20 klasa 8.8 16
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Przekrój 21-21

Rozpory stalowe
HEB 280 , HEB220

Ściana z grodzic stalowych
Przyjęto typ GU21N ArcelorMittal
L≈17,6m

Rozpory stalowe
HEB 360, HEB280

15
00

9, 10, 11

3, 4, 5

GU21N 6 GU21N6

30
00

17
00

Kolejność instalowania i demontażu rozpór stalowych HEB

Rozpory stalowe
HEB 280 , HEB220

3, 4, 5

Przekrój 23-23

Rozpory stalowe
HEB 280 , HEB220

Ściana z grodzic stalowych
Przyjęto typ GU21N ArcelorMittal
L≈17,6m

Rozpory stalowe
HEB 360, HEB280

15
00

9, 10, 11

3, 4, 5

GU21N 6 GU21N6

30
00

17
00

Rozpory stalowe
HEB 280 , HEB220

3, 4, 5

Płyta denna zbiornika

Ściana z grodzic stalowych
Przyjęto typ GU21N ArcelorMittal
L≈17,6m

15
00

GU21N 6 GU21N6

34
00

Rozpory stalowe
HEB 280 , HEB220

3, 4, 5

Płyta denna zbiornika

Rozpory stalowe
HEB 280 , HEB220

3, 4, 5 (odzysk)

Przekrój 25-25

Ściana z grodzic stalowych
Przyjęto typ GU21N ArcelorMittal
L≈17,6m

15
00

GU21N 6 GU21N6

34
00

Rozpory stalowe
HEB 280 , HEB220

3, 4, 5

Płyta denna zbiornika

Rozpory stalowe
HEB 280 , HEB220

3, 4, 5 - odzysk

30
0

30
0

P
od

po
ry

 s
ta

lo
w

e 
H

E
B

 3
60

D
o 

za
in

st
al

ow
an

ia
 n

a 
ze

w
ną

tr
z 

gr
od

zi
c

pr
ze

d 
2 

et
ap

em
 b

et
on

ow
an

ia
 ś

ci
an12

, 1
3

Ściana z grodzic stalowych
Przyjęto typ GU21N ArcelorMittal
L≈17,6m

GU21N 6 GU21N6

Płyta denna zbiornika

Rozpory stalowe
HEB 280 , HEB220

3, 4, 5 - odzysk
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Przekrój 20-20 Przekrój 22-22

23 23

2222

1 2 3 4 5

Przekrój 24-24

2424

25 25

Ściana z grodzic stalowych
Przyjęto typ GU21N ArcelorMittal
L≈17,6m

GU21N 6 GU21N6

Płyta denna zbiornika

6

podpierających grodzice GU21N 

Detal  BDetal  B

Nr rysunku

Masa [kg]

Stadium

Arkusz

Materiał

Nazwisko

W  zakresie przeniesienia  i  korzystania  z  autorskich  praw  majątkowych zastosowanie znajduje Umowa nr ZUO/20/2023 „Wykonanie pełnobranżowej
dokumentacji projektowej związanej z usunięciem skutków awarii pompowni wód deszczowych PDb na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie  ”

Inwestor:

Tytuł:

Temat opracowania:

Branża: Podziałka

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

Nr uprawnień Data Podpis

Numer tomu i zeszytu

Numer KKS

POLTERON Firma Inżynieryjna

Spółka z o. o. 30-709 Kraków,

ul. Stoczniowców 3

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

70-608 Szczecin 

ul. Logistyczna 22

R

PodpisSprawdziłPodpisProjektowałDataOpis zmianyRewizja

172-30-300-001-02-0

Komora pompowni wód deszczowych PDb

Kolejność instalowania i demontażu rozpór stalowych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

Projekt Budowlano - Wykonawczy

PW

-

Konstrukcyjno - budowlana

M.Matuła 06.2023

T.Wojnicki 06.2023

„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu
 i infrastrukturą towarzyszącą”

UWAGI:
1. Lokalizacja komór wg rys. 172-30-100-001-01-0
2. Na rysunku rzędne wysokościowe podano w [m], wymiary w [mm].
3. Beton podkładowy C8/10.
4. Sprawdzenie doboru długości grodzic, po sprawdzających badaniach geotechnicznych.
5. Zbrojenie komór spawać do grodzić wg projektu budowlano - wykonawczego.
6. Wszystkie wymiary i lokalizację przepustów należy zweryfikować na budowie.

Beton wykonać zgodnie z PN-EN 206:2014-4
Klasa wytrzymałości C30/37
Klasa ekspozycji XC2 / XD2 / XA1
Konsystencja S3 (plastyczna)
Maksymalne uziarnienie 16mm
Wodoszczelność W10


