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Pogrązenie grodzic
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Ściana z grodzic stalowych
 L=~17,6m

Płyta denna zbiornika

Przepust rurowy
RO1016x16  L=1170

Warstwa żwiru bądź tłucznia

Istniejące warstwy gruntu

Chudy beton / korek betonowy.
W przypadku jeśli podłoże jest
zalawane napływającymi wodami
gruntowymi to zamiast warstwy zwiru
i chudego betonu wylać beton metodą
podwodną uzyskując tzw. korek betonowy.
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Ściana z grodzic stalowych
Przyjęto typ GU21N ArcelorMittal
L=~17,6m
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Ściana z grodzic stalowych
Przyjęto typ GU21N ArcelorMittal jako zewnętrzny tracony szalunek

Rozpory stalowe patrz rysunek 172-30-300-001 nr 2

ZBIORNIK DLA POMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH  PDb

Po zagłębieniu grodzic
wybrać nienośny grunt do poziomu
ok. -6,70m p.p.m. zakładając rozpory HEB
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Detal A

Detal A

Przerwy robocze w strefie zbioru wody uszczelnić
przez zastosowanie taśmy uszczelniającej
np. hydrofilowa taśma izolacyjna Waterstop RX

Przepust rurowy
RO1016x16  L=1170

2 x otwór
Ø 138 mm

Przepust rurowy x3

RO457x16   L=1170

Przepust rurowy x3

RO457x16   L=1170

otwór
Ø 600 mm

otwór
Ø 160 mm otwór

Ø 160 mm

3 x otwór
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Mata bentonitowa jako materiał uszczelniający
może być ułożona na chudym betonie
lub w przypadku zalewania napływającymi
wodami może być ułożona na przygotowanym
podłożu (wolnym od ostrych krawędzi)
pod korkiem betonowym.

Nr rysunku

Masa [kg]

Stadium

Arkusz

Materiał

Nazwisko

W  zakresie przeniesienia  i  korzystania  z  autorskich  praw  majątkowych zastosowanie znajduje Umowa nr ZUO/20/2023 „Wykonanie pełnobranżowej
dokumentacji projektowej związanej z usunięciem skutków awarii pompowni wód deszczowych PDb na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie  ”

Inwestor:

Tytuł:

Temat opracowania:

Branża: Podziałka

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

Nr uprawnień Data Podpis

Numer tomu i zeszytu

Numer KKS

POLTERON Firma Inżynieryjna

Spółka z o. o. 30-709 Kraków,

ul. Stoczniowców 3

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

70-608 Szczecin 

ul. Logistyczna 22

R

PodpisSprawdziłPodpisProjektowałDataOpis zmianyRewizja

172-30-300-001-01-0

Komora pompowni wód deszczowych PDb

Pogrążenie grodzic, rysunek szalunkowy komory.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

Projekt Budowlano - Wykonawczy

PW

-

Konstrukcyjno - budowlana

M.Matuła 06.2023

T.Wojnicki 06.2023

„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu
 i infrastrukturą towarzyszącą”

UWAGI:
1. Lokalizacja komór wg rys. 172-30-100-001-01-0
2. Na rysunku rzędne wysokościowe podano w [m], wymiary w [mm].
3. Beton podkładowy C8/10.
4. Sprawdzenie doboru długości grodzic, po sprawdzających badaniach geotechnicznych.
5. Zbrojenie komór spawać do grodzić wg projektu budowlano - wykonawczego.
6. Wszystkie wymiary i lokalizację przepustów należy zweryfikować na budowie.

Beton wykonać zgodnie z PN-EN 206:2014-4
Klasa wytrzymałości C30/37
Klasa ekspozycji XC2 / XD2 / XA1
Konsystencja S3 (plastyczna)
Maksymalne uziarnienie 16mm
Wodoszczelność W10


