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1) Montaz kruszywa ze szkfa piankowego nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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grunt niespoisty.

szpilka stalowa

Szczegdt konstrukeyjny "TACA3" - obiekt R.11

15-17cm

Beton cementowy nawierzchniowy klasy C30/37
wodoszczelny, W8

Warstwa poslizgowa z foli PEHD 1mm

Geowtdknina ochronna

15cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie w dwéch warstwach

30cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie w dwéch warstwach

WZMOCNIENIE "C"

Geotkanina STRADOMGEO 18

30cm

Zasypka z kruszywa szkia piankowego 0/60mm

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

40cm

Zasypka z kruszywa szkia piankowego 0/60mm

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

UWAGA:

Konstrukeje ptyty wykonano zgodnie z KNA 276:

1) Zbrojenie gora i dotem siatka #12 co 15cm stal B500, zaktad pretow 50cm
krawedzie ptyty zabezpieczy¢ biglami #12 co 15 df zakladu 30cm - dookota plyty
dozbrojenie otworéw w naroznikach - po 4 prety + 4 prety obrot w planie o 45°
otulina gorna Scm otulina dolna 4cm,

klasa ekspozycji XA2 , plyta zacierana na szorstko pokryta warstwa preparatu ForSil

"typ 3"

40cm| Zasypka z kruszywa szkta piankowego 0/60mm
Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX
Geotkanina STRADOMGEO 18
168cm| RAZEM
Podioze (E2210MPa)
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Inwestor: ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW Sp. z 0. o. Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
71-504 Szczecin ul. Czestawa 9 o - R
Inwestycja: Budowa ZTUO dla Szczecinskiego Ob. Metropolitalnego pracowat: | I.Witek 2019-03
Nazwa projektu: Termomeccanica Ecologia - ZTUO Szczecin Sprawdzit:
Temat opracowania: Projekty powykonawcze chodnikéw, drdg, placow Stadium: Podzialka: Numer KKS-
i terenéw zielonych
Tytut opracowania:  Drogi, parkingi, place PPW | 1:25i1:50
PI’ZGkI’Oje konstru kcyjne Masa [kg] |Materiat: Numer tomu i zeszytu:
Dokumentacja Powykonawcza - -- -
Nr rysunku TME: Nr rysunku: Arkusz:
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