420x297

Konstrukcja nawierzchni "typ 1"

E2>140MPa, 1s=1,00

1@‘1

Szczegot konstrukeyiny "typ 1"

10cm

Kostka brukowa fazowa typu Behaton
koloru grafitowego

3cm

Wysiewka z kruszywa 0-2mm

15cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam.
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

30cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa fam. 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie w dwoch warstwach

WZMOCNIENIE "A"+

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

30cm

7Zasypka z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie w dwoch warstwach

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

Geotkanina STRADOMGEO 18

88cm

RAZEM

Podtoze (E2>20MPa)

Szczegot A - pofaczenie zakotwienia
skala 1:25
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UWAGI:

1.Kruszywo tamane 0/63 nalezy zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia I.s.min=1.00 (wg standardowej proby Proctora),

zakotwienie min 100cm

Konstrukcja nawierzchni "typ 2"
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szpilka montazowa
wykonana z
preta stalowego
zebrowanego o
$rednicy 6mm

2.Integralng cze$cia dokumentacji jest Opis Techniczny i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

3.Wymiary podano w cm

zakotwienie

Konstrukcja nawierzchni "typ 3"

100

E2>120MPa, Is=1,00
N

szpilka stalowa

CcO cm
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E2>10MPa

Szczegot konstrukeyjny "typ 2"

10cm| Kostka brukowa fazowa typu Behaton
koloru grafitowego

3cm| Wysiewka z kruszywa 0-2mm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam.

15em 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

Szczegd! konstrukeyjny "typ 3"

10cm

30 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. 0/63mm
CMY stabilizowanego mechanicznie w dwoch warstwach

Kostka brukowa fazowa typu Behaton
koloru grafitowego

WZMOCNIENIE "B"+

Wysiewka z kruszywa 0-2mm

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

Zasypka z kruszywa tamanego 0/63mm

Zem stabilizowanego mechanicznie w dwoch warstwach

Podbudowa Nmm.maagm z kruszywa fam.
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie w dwoch warstwach

7Zasypka z kruszywa tamanego 0/63mm

2dem stabilizowanego mechanicznie w dwoch warstwach

WZMOCNIENIE "C"

Geotkanina STRADOMGEO 18

30cm

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

Zasypka z kruszywa szkla piankowego 0/60mm

Geotkanina STRADOMGEO 18

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

40cm

108cm| RAZEM

Zasypka z kruszywa szkta piankowego 0/60mm

Podtoze (E2=10MPa)

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

40cm

Zasypka z kruszywa szkla piankowego 0/60mm

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

Geotkanina STRADOMGEO 18

168cm

RAZEM

Podioze (E2>10MPa)

| POZIOM #0.000m = +5.000 m n.p.m.
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Inwestor: ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW Sp. z 0. 0. Nazwisko Nr uprawnier Data Podpis
71-504 Szczecin ul. Czestawa® T | =
Inwestycja: Budowa ZTUO dla Szczecinskiego Ob. Metropolitalnego Opracowat: | | Witek 2019-03
Nazwa projektu: Termomeccanica Ecologia - ZTUO Szczecin Sprawdzit:
Temat opracowania: Projekty powykonawcze chodnikéw, drég, placéw Stadium: | Podzialka: Numer KKS:
i terendéw zielonych
Tytut opracowania:  Drogi, parkingi, place PPW | 1:25i1:50
U rze _A_‘.o._ e —AO n m._”_‘._(_ —AO<._ ne Masa [kg] | Materiat: Numer tomu i zeszytu:
Dokumentacja Powykonawcza - - -
Nr rysunku TME: Nr rysunku: Arkusz:
103-51-3911-003-01-PF|01/14
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