420x297

Przekr6) S - S

| CHODNIK
| 200 |
| |

0 0 1.0% -2

D e —

"'01"] 7]

projektowany budynek

ZIELENIEC
CHODNIK

Przekro) R - R

JEZDNIA

290 150

880

275 4995 1 g +21
I ———— ,.H,.,o,\e, T T 11 +9

1.0% .

projektowany
stup

0 -1

[TTTTTTT T 1T 71

Ko e, [T
| T

"01"] IRE

Szczegot konstrukeyjny "typ 12"

ocm|Wysiewka z kruszywa (Zwir zofty)
8/12mm

5cm|RAZEM

Szezegot konstrukeyjny "typ 10"

6¢m|Kostka betonowa fazowa typu Behaton koloru szarego

Szczegot konstrukeyjny "typ 11"

3cm|Podsypka cementowo piaskowa 1:4

6em

Kostka betonowa fazowa
typu Behaton koloru brazowego

2 Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam.
CM\0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

29cm|RAZEM

3em

Podsypka cementowo piaskowa 1:4

20cm

Podbudowa Nmmmgaomm z kruszywa fam.
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

29cm

RAZEM

Przekroj P - P

DROGA SERWISOWA

250 , 250

Projektowana stacja NH3
wg opracowania branzowego nr 086—-31-3092

POZIOM £0.000m = +5.000 m n.p.m.

c ZAKLAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
L N

Inwestor: ZAKELAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW Sp. z 0. 0. Nazwisko Nr uprawnief Data Podpis
71-504 Szczecin ul. Czestawa9 T | -
Inwestycja: Budowa ZTUO dla Szczecinskiego Ob. Metropolitalnego Opracowat: | |.Witek 2019-03
Nazwa projektu: Termomeccanica Ecologia - ZTUO Szczecin Sprawdzit:
Temat opracowania: Projekty powykonawcze chodnikéw, drdg, placow Stadium: | Podzialka: Numer KKS-
i terenow zielonych
Tytut opracowania: Drogi, parkingi, place PPW | 1:25i1:50
_U rze —Aq.o._ e —AO n m._“q.C —AOV\._ ne Masa [kg] | Materiat: Numer tomu i zeszytu:
Dokumentacja Powykonawcza - == ———-
Nr rysunku TME: Nr rysunku: Arkusz:
103-51-3911-003-11-PF|11/14

Termomeccanica Ecologia

INFORMACJE ZASTRZEZONE - NIE UZYWAC W CELACH INNYCH NIZ TE DLA KTORYCH ZOSTALY DOSTARCZONE
Confidential property - not to be used for any purpose other that for which it is supplied
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