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Konstrukcja nawierzchni "typ 4"
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Szczegol konstrukeyiny "typ 4"

Beton cementowy nawierzchniowy klasy C35/45
23cm| ;- B -
dylatowany i dyblowany

Geowtoknina ochronna

Warstwa poélizgowa z folii HDPE grubo$ci 1mm

16cm| Podbudowa zasadnicza - chudy beton C8/10

nr 086-31-3001

20 Podbudowa pomocnicza z kruszywa fam.
CM) 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja wg opracowania

WZMOCNIENIE "D"s

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

40em Zasypka z kruszywa tamanego 0/63mm
CI stabilizowanego mechanicznie w dwoch warstwach

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

[ Geotkanina STRADOMGEO 18

99cm| RAZEM

Podtoze (E2=20MPa)

|
|
E2>140MPa, 157100 Dt

Konstrukcja wg opracowania

Konstrukcja nawierzchni "typ 5"
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Szczegot konstrukeyiny "typ 5

Beton cementowy nawierzchniowy klasy C35/45
23cm SRR
dylatowany 1 dyblowany

Geowtoknina ochronna

Warstwa poslizgowa z folii HDPE grubo$ci 1mm

16cm| Podbudowa zasadnicza - chudy beton C8/10

nr 086-31-3001

90cm| Lodbudowa pomocnicza z kruszywa fam.
CM\ 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie

WZMOCNIENIE "E"#

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

30cm Zasypka z kruszywa famanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie w dwoch warstwach

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

30cm Zasypka z kruszywa famanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie w dwoch warstwach

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

Geotkanina STRADOMGEOQ 18

119cm| RAZEM

Podloze (E2=10MPa)

Konstrukcja nawierzchni "typ 6"
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Szczeg6l konstrukeyiny "typ 6"

15¢m | Kruszywo fam. 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie

30cm Kruszywo tam. 0/63mm stabilizowane mechanicznie
w dwoch warstwach

WZMOCNIENIE "A"s

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

30cm Zasypka z kruszywa famanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie w dwoch warstwach

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

Geotkanina STRADOMGEO 18

75cm| RAZEM

Podioze (E2220MPa)

UWAGL:

3.Wymiary podano w cm

1.Kruszywo tamane 0/63 nalezy zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia .s.min=1.00 (wg standardowe;j proby Proctora),
2.Integralng czescia dokumentacji jest Opis Techniczny i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Konstrukcja nawierzchni "typ 7"
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Szczegot konstrukeyiny "typ 7"
15cm | Kruszywo fam. 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie
30em Kruszywo fam. 0/63mm stabilizowane mechanicznie
w dwoch warstwach
WZMOCNIENIE "B"*
Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX
Zasypka z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie w dwoch warstwach
Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX
7Zasypka z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie w dwoch warstwach
Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX
Geotkanina STRADOMGEO 18
95c¢m| RAZEM

Podloze (E2>10MPa)

25cm

25em

POZIOM +0.000m = +5.000 m n.p.m. |
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u ZAKLAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
LS

Inwestor: ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW Sp. z 0. 0. Nazwisko Nr uprawnief Data Podpis
71-504 Szczecin ul. Czestawa 9 |
Inwestycja: Budowa ZTUO dla Szczecinskiego Ob. Metropolitalnego Opracowat: | | Witek 2019-03
Nazwa projektu: Termomeccanica Ecologia - ZTUO Szczecin Sprawdzit:
Temat opracowania: Projekty powykonawcze chodnikéw, drdg, placéw Stadium: | Podziatka: Numer KKS:
i terendw zielonych
Tytut opracowania: Drogi, parkingi, place PPW | 1:25i1:50
PrzekrOje konstru kCYJ ne Masa [kg] |Materiat: Numer tomu i zeszytu:
Dokumentacja Powykonawcza =" - -
Nr rysunku TME: Nr rysunku: Arkusz:
- 103-51-3911-003-02-PF| 02/14
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