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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalng wykonania jest umowa pomiedzy Polteron a TM.E. S.p.A.

Ze wzgledu na brak opracowania ,red copy” zawartego do projektéw wykonawczych,
przyjeto jako podstawe merytoryczng do wykonania projektéw powykonawczych; pierwotny
projekt wykonawczy wraz z poézniejszymi rewizjami i nadzorami, inwentaryzacje
Zamawiajacego a takze wilasng inwentaryzacje i wizje lokalng na budowie elementéw,
obiektow i robdt, ktore nie ulegty zakryciu.

Znajdujgce sie w dokumentacji odwotania do innych projektow odnoszg sie do numeracji

projektow wykonawczych i zwigzanych projektéw powykonawczych.

Uzgodnienia branzowe
Obowiagzujace normy i przepisy

Powykonawcza mapa geodezyjna

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt powykonawczy obejmuje sieci wod-kan wraz z przytgczami, zlokalizowanymi na terenie

nowoprojektowanego Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpaddéw dla Szczecinskiego ,Obszaru

Metropolitalnego”.

Projekt obejmuje nastepujace media:

. wode pithg

. wode dla celéw ppoz

. wode technologiczng

. wode chtodzgcg

. kanalizacje sanitarng

. kanalizacje technologiczng

. kanalizacje deszczowg "brudng" (drogi)
. kanalizacje deszczowg "czystq" (dachy)

Zakres opracowania nie obejmuje wyprowadzenia ciepta do sieci miejskie;.

Ostateczne rzedne terenu i studzienek rewizyjnych oraz wpustow sciekowych nalezy okresli¢ i
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wytyczy¢ na postawie projektu branzy drogowej 086-31-3911.
3. SIECII PRZYLACZA WOD-KAN NA TERENIE ZTUO
3.1. WODA PITNA

Do projektowanych budynkow i obiektow budowlanych zostata doprowadzona woda pitna, ktérej zrodiem
jest istniejaca sie¢ wodocigagowa zlokalizowana w drodze dojazdowej do oczyszczalni SW
,Miedzyodrze”.
Przytacze wodociggowe zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia dla ZTUO, o
srednicy @160. Opracowanie zostato zawarte w projekcie 103-51-4200. Przytagcza wody pitnej zostaty
wykonane do nizej wymienionych obiektow:

e Budynek socjalno — administracyjny

e Stacja wody amoniakalnej

e Budynek portierni

e Budynek kottowni dodatkowej

e Budynek instalacji oczyszczania $ciekéw 10S

e Zbiornik wody ppoz
Granica projektowa jest studnia wodomierzowa i przytgcza 1,0 m od $ciany budynkow.
Na odcinku Wp6-Wp9 wykonano rurocigg o srednicy @160 mm dla przeptywu obliczeniowego 50 m3/h.
Na odcinku Wp6 - Wp6.6.2 wykonani rurociag o $rednicy @125 mm, ktory zapewni wydajnos¢ w ilosci od
9,0 dm®/s przy predkoséci 0,70 m/s do 37,0 dm®s przy predkosci 3,0 m/s. Pozostate przytacza do
obiektéw wykonano z rur o Srednicy @32 mm i @40 mm.
Z uwagi na niskie posadowienie przytgcza do budynku kottowni "N" wykonano studnie z zaworem
odwadniajacym.
Rurociagi przesytowe i przytgcza do budynkéw wykonano z rur cisnieniowych polietylenowych
(32x2,0mm, 40x2,4mm, 125x7,4m, 160x9,5mm) PE100 SDR17 PN10. Laczenie rur i ksztattek nalezy
wykonac¢ metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego w zaleznoéci od srednicy i zalecen
producenta rur. Zmiany kierunkow trasy projektowanego rurociggu przytgczeniowego przewidziano
poprzez ksztattki rurowe PE100 PN10. Na zmianach kierunkéw trasy rurociggu powyzej 30°, ksztattki

rurowe nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem poprzez bloki oporowe jako prefabrykaty posadowione
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w gruncie zgodnie z PN. W najnizszych punktach zabudowano odwadniak DN125 z zaworem
umozliwiajacy oproznienie rurociggu do kanalizacji. Na rurociagu DN40 zabudowano studnie
odwadniajgcg z zabudowang zasuwg umozliwiajgcg odwodnienie rurociggu. Woda zostanie
oprowadzona do rzgpi a hastepnie pompa przenosng do najblizszej studzienki kanalizacyjnej. Rurociag
na przytaczu i doprowadzeniu do oczomyijki na stacji wody amoniakalnej nalezy izolowac i ogrzewaé
kablem grzewczym

Rury i armatura
Na rozgatezieniach oraz na przytaczach przewidziano zabudowe zasuwy odcinajgcej miekko
uszczelniajgcej klinowej, z gtadkim i wolnym przelotem na ci$nienie nominalne PN10, do zabudowy w
ziemi, wyposazong w obudowe teleskopowa, skrzynke uliczng i ptyte podkfadowa.
Wyposazenie zasuwy stanowig obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna do zasuw typu ciezkiego z
zeliwa szarego oraz ptyta podktadowa do zabudowy w ziemi. Trzpien z obudowy zostanie
wyprowadzony do skrzynki ulicznej i zakonczony tbem na klucz. Zasuwe nalezy oznakowac w terenie
zgodnie Polskg Norma.
Do tgczenia rur PE z armaturg o ztgczach kotnierzowych nalezy stosowacé tuleje kotnierzowe do rur PE
wraz z kotnierzem (PP/GGG50), wymagane cisnienie nominalne - PN10. Srednice rur zostaty wskazane
na profilach zatgczonych do projektu. Przytacze do obiektu bedzie wykonane po zewnetrznej Scianie
budynku do instalacji wewnetrznych opracowanych w odrebnych projektach wykonawczych.
Projektowana gtebokos¢ posadowienia planowanego rurociggu uwzglednia skrzyzowania z istniejagcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym. W miejscach krzyzowania sie projektowanych rur z
pozostatymi sieciami nalezy wykona¢ zabezpieczenia za pomocg rur ostonowych stalowych. Rury
przewodowe nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych przy zastosowaniu pt6z dystansowych. Konce rur
ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomocg manszet uszczelniajgcych.
Przewody wodociggowe nalezy uktadaé¢ na stabilnym i wzmocnionym podtozu. W przypadku
braku odpowiedniej nosnosci i stabilizacji grunt nalezy wymieni¢.
Podsypke rurociag nalezy wykona¢ w zaleznoéci od lokalizacji posadowienia:
W przypadku wystapienia gruntdw nosnych i nie narazonych na wysoki stan wod gruntowych oraz
spetniajacych wymogi dla posadowienia rur z tworzyw sztucznych dopuszcza sie rezygnacje z

geowiékniny w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu oraz uprawnionym geologiem. Giebokosci przykrycia
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rurociggow zostaty pokazane na profilach. W miejscach niedostatecznego zagtebienia rurociagu,
przewdd nalezy ociepli¢ warstwg izolacyjng ztozong z keramzytu lub zuzla, przy czym izolacje nalezy
oddzieli¢ od powierzchni rurociggu folig budowlang, tak by warstwa ocieplajgca nie stykata sie z
powierzchnig rur
W odlegtosci pionowej 50 cm nad rurociggami, w gruncie nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng niebieskg
z wktadkg metalowa. Wykopy nalezy zasypywaé do poziomu projektowanej niwelety warstwami pisaku i
kruszywa odpowiednio je zageszczajac. Nie dopuszcza sie stosowania do zasypki gruntu rodzimego.
Stopieh zageszczenia gruntu winien wynosi¢ 0,95-1,0.
UWAGA:
Rury i ksztattki przeznaczone do tgczenia metodg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego muszg
by¢ wzajemnie zgodne w zakresie:

1) Gatunku polietylenu,

2) Srednicy zewnetrznej i grubosci $cianki,
Wskaznika ptyniecia - Grupy MFI.
Oznakowanie
Oznakowanie projektowanych rurociggéw przewidziano poprzez:
tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadkg metalowa,
Préby szczelnosci
Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy je przeptuka¢ woda wodociggowsg, a nastepnie przeprowadzi¢
probe szczelnosci.

- Préba wstepna

Podczas préby wstepnej instalacje nalezy poddac dziataniu cisnienia prébnego réwnego:
1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zimnej wody lecz nie
mniej niz 1,0MPa.
Cisnienie to w okresie 30min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10min. Po
dalszych 30min. préby, cisnienie nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0,6 bar.
- Préba gtéwna

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwng. W tym

czasie cisnienie prébne pozostate po probie wstepnej nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 0,2bar.
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W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy

je usunac¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
3.2. WODA PPOZ

Na terenie obiektu ZTUO wykonano pierscieniowg sie¢ wody ppoz o $rednicy @400 mm. Zewnetrzng
ochrone przeciwpozarowg beda stanowity hydranty nadziemne o srednicy DN100. Lacznie
zaprojektowano 6 hydrantéw rozmieszczonych wzdtuz drogi. Kompletny zestaw stanowi hydrant z
zasuwg odcinajgcq i trzpieniem wznoszacym. Z sieci pierscieniowej przewidziano:

o dwa przytacza @110 mm do budynku I0S A.21 dla zasilania hydrantéw wewnetrznych

. jedno przytacze @355 mm do budynku administracyjnego A.1 zasilajgce zespét zaworowy

instalacji przeciwpozarowej.

. jedno przytacze do budynku hali wytadunkowej A.2 dla zasilania hydrantéw wewnetrznych
. jedno przytacze do maszynowni

. jedno przytagcze do warsztatu utrzymania ruchu

. jedno przytacze do pomieszczenia pod przenosnikami zuzla

Granica projektowa jest przytacze do budynku pompowni ppoz i przytacza 1,0 m od Sciany budynkéw.
Rurociagi przesytowe i przytgcza do budynkow wykonano z rur ci$nieniowych polietylenowych
(75x6,8mm, 110x10mm, 400x36,4m) PE100 SDR11 PN16. Laczenie rur i ksztattek nalezy wykonaé
metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego w zaleznosci od srednicy i zalecen producenta
rur. Zmiany kierunkéw trasy projektowanego rurociggu przytgczeniowego przewidziano poprzez ksztattki
rurowe PEHD PN16. Na zmianach kierunkéw trasy rurociggu powyzej 30°, ksztattki rurowe nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem poprzez bloki oporowe jako prefabrykaty posadowione w gruncie
zgodnie z PN. W najnizszych punktach zabudowano odwadniaki DN400/DN125 z zaworem
umozliwiajgce oprdznienie rurociggu do kanalizacji. Woda zostanie oprowadzona do rzgpi a nastepnie
pompg przenosng do najblizszej studzienki kanalizacyjnej. W najwyzszym punkcie sieci przewidziano

zespot odpowietrzajacy do zabudowy w ziemi.
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Rury i armatura
Na rozgatezieniach oraz na przytgczach przewidziano zabudowe zasuwy odcinajgcej miekko
uszczelniajgcej klinowej, na cisnienie nominalne PN16, do zabudowy w ziemi, wyposazong w obudowe
teleskopowa, skrzynke uliczng i ptyte podktadowa.
Wyposazenie zasuwy stanowig: obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna do zasuw typu ciezkiego z
zeliwa szarego oraz ptyta podktadowa do zabudowy w ziemi. Trzpien z obudowy zostanie
wyprowadzony do skrzynki ulicznej i zakonczony tbem na klucz. Zasuwe nalezy oznakowac w terenie
zgodnie Polskg Norma.
Do tgczenia rur PE z armaturg o zlgczach kotnierzowych nalezy stosowac tuleje kotnierzowe do rur PE
wraz z kotnierzem (PP/GGG50), wymagane ci$nienie nominalne - PN16. Srednice rur zostaly wskazane
na profilach zatgczonych do projektu. Przytagcze do obiektow bedzie wykonane po zewnetrznej Scianie
budynku do instalacji wewnetrznych opracowanych w odrebnych projektach wykonawczych.
Projektowana gteboko$¢ posadowienia planowanego rurociggu uwzglednia skrzyzowania z
projektowanym uzbrojeniem podziemnym. W miejscach krzyzowania sie projektowanych rur z
pozostatymi sieciami nalezy wykonac¢ zabezpieczenia za pomocg rur ostonowych stalowych. Rury
przewodowe nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych przy zastosowaniu ptéz dystansowych. Konce rur
ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomocg manszet uszczelniajgcych.
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na stabilnym i wzmocnionym podtozu. W przypadku
braku odpowiedniej nosnosci i stabilizacji grunt nalezy wymieni¢.
W przypadku wystagpienia gruntow nosnych i nie narazonych na wysoki stan wod gruntowych oraz
spetniajgcych wymogi dla posadowienia rur z tworzyw sztucznych dopuszcza sie rezygnacje z
geowidkniny w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu oraz uprawnionym geologiem. Gtebokosci przykrycia
rurociggéw zostaty pokazane na profilach. W miejscach niedostatecznego zagtebienia rurociagu,
przewod nalezy ociepli¢ warstwg izolacyjng ztozong z keramzytu lub zuzla, przy czym izolacje nalezy
oddzieli¢ od powierzchni rurociggu folig budowlang, tak by warstwa ocieplajgca nie stykata sie z
powierzchnig rur
W odlegtosci pionowej 50 cm nad rurociggami, w gruncie nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng niebieska

z wktadkg metalowa. Wykopy nalezy zasypywac¢ do poziomu projektowanej niwelety warstwami piasku i
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kruszywa odpowiednio je zageszczajac. Nie dopuszcza sie stosowania do zasypki gruntu rodzimego.
Stopieh zageszczenia gruntu winien wynosi¢ 0,95-1,0.
UWAGA:
Rury i ksztattki przeznaczone do tgczenia metodg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego muszag
byé wzajemnie zgodne w zakresie:

1) Gatunku polietylenu,

2) Srednicy zewnetrznej i grubosci $cianki,
Wskaznika ptyniecia - Grupy MFI.
Préby szczelnosci
Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy je przeptuka¢ wodg wodociggowsq, a nastepnie przeprowadzié¢
prébe szczelnosci.

- Préba wstepna

Podczas préby wstepnej instalacje nalezy poddaé dziataniu cisnienia prébnego réwnego:
1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego Cisnienie to w okresie 30min. nalezy
dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10min. Po dalszych 30min. proby, ciSnienie nie
moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0,6 bar.

- Préba gtéwna

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwng. W tym
czasie cisnienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 0,2bar.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy

je usunac¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
3.3. WODA TECHNOLOGICZNA

Zrédtem wody technologicznej jest rzeka Dunczyca, zasilanie sieci wody technologicznej odbywa sie z
pompowni zlokalizowanej w potudniowo-wschodniej czesci zaktadu. Woda technologiczna zasila:

e Instalacje technologiczne w budynku gtownym AS5. A.21

e Myjnie kot i podwozi samochodowych P.7

e Instalacje uzdatniania wody w budynku L.3

e Zbiornik P.1
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Granicg projektowa jest pompownia i przytacza do obiektéw. Zasilanie instalacji technologicznych w

budynku gtéwnym A.5 i A.21 zostato wykonane w oparciu o bilans zapotrzebowania na wode.

Zapotrzebowanie wynosi 321 800 kg/h=321 m3/h= 89 dm®/s. Tabela z zestawieniem zapotrzebowania

na wode technologiczna zostata umieszczona ponizej.

Woda technologiczna
(Woda z Duriczycy. po cedzeniu na kratach oraz sitach o oczku 0,65 mm)
=) - Wod: Az P.1 )]
) - Fi - Fitrowanie do po (BIC) - Tylko
= = Przeptyw
2 2|  Temp czynnika ~ Lizba
E é § Przepiyw Dodatkowe ) Pobor / zrzut okresowy aperacy
Nazwia Nrrev. |Diaporzed| = & Z[ ‘ o wiymagania oo ac | Pobar / zrzus gy churtony czas pobors/ | ng dope
3= jakosci wody Zrzui
ar@)) | rcl | rcl ka/h] Thg's] Tka/] [ mnim_ [xrdose
Doprowadzenie wody do urzadzen paleniska
1. |Linia1
~Woda do chiodzenia keja zasypow.- Linia 1 p. “1-11" 1 REF 8 >0 23 100
- Woda do zraszaczy keja zasypow.- Linia 1 1 R&P 4.2 >0 23 17000,0
- O ( § pod rusziem - Linia 1 p."1-1" 1 R&P 8 =0 23 110
- OdzuZlacz urzagzenia wirz. poziem - Linia 1 p."1-1" 1 R&P s >0 23 160
- Odzuziacz uzupeinienie - Linia 1 p.TM-12" 1 R&P 28 =0 23 510
2 Linia 2
Woda do leja zasypow.- Linia 2 p."2-11" 1 R &= 8 >0 23 100
Weda do zraszaczy leja zasypow.- Linia 2 1 Re&=p 4.8 >0 23 17000,0
Odpopielacz (przencénik) pod ruszem - Linia 2 p."2-1" 1 R&=P 8 >0 23 110
Odzuziacz urzadzenia urz. poziom - Linia 2 [ 1 R&=P 8 >0 23 160
OdzuZiacz uzupeinienie - Linia 2 p. "2-12" 1 R#&P 22 >0 23 510
3. |Chicdzenie cdsoin z rozprezacza Tkats] Tkg/hl
Woda do chiodzenia odsolin - min (ZIMA) Linia 1+2 R&P 4 10 11414
Woda do chiodzenia odsolin - max (LATO) Linia 1+2 ! R&=P 4 23 23825 0,733 26391
Woda do chiodzenia odsolin - Linia 1 p-"1-5" 1 REP bl 10 570.7 0182 699.0
R&=P 4 23 11813 0,367 13195
) R=F 4 10 570.7 0194 | 69,0
Woda do chiodzenia odsolin - Linia 2 p-"2-5" 1
R&P 4 23 1191,3 0,367 1319,5
) R&=F 4 10 22 850,6 7,77 27982,2 30
Woda do chiodzenia odsolin - Zrzut awar. - Linia 1 p-"1-5" 0
R&P 4 23 47 7391 14,89 52870.7 30
. . ReP 4 10 22 850,6 77 279822 30
Woda do chiodzenia odsolin - Zrzut awar. - Linia 2 p."2-5" 0
R&=P 4 23 47 7391 14,89 52870,7 30
R&P 4 10 22 850.6 7T 279822 20h
Woda do chiodzenia odsolin - zrzut awar. - Linia 1 p-"1-5° 1
R&=P 4 23 47 7391 14,89 52870,7 20h
) R=F 4 10 22850,6 7.7 27982,2 200
Woda do chiodzenia odsolin - Zrzut awar. - Linia 2 p-"2-5" 1
R&P 4 23 47 7391 14,69 52870.7 20h
Poprzez przelew z - Linia 1 0 R=P 1500
Poprzez przelew z - Linia 2 0 R=p 1500
Spustz odzuslacza - Linia 1 1 R=P :
spustz - Linia 2 1 R=P -~
4 105 + SNCR Linia 1
Uzupeinianie oblegu absorbera oparéw SNCR. 0 2 5 30 0,139 5
tacy na staci SNCR 2 2 5 30 @903 B
Q 0,5 5 30
0 0.5 5 30 [ ]
Plukanie odkrapl: 0 2 5 1000 FIL=B10=] 0,278 o
o 4 5 24 ] EleBioeE [ ] -
) 2 5 3 1000 FlL- 2
2 2 5 30 240 FIL# 2
a 2 s 8 8 3 s
tacy NaOH o P=R 2 5 30 6 0,002 3000 3 1
je posadzek w budynku technologiczny 0 P=R 2 5 30 125 0,003 6000 3 1
5. 10S + SNCR Linia 2
Q 0,5 5 30
0 0.5 5 30
Piukanie odkrapls 0 2 5 30 0,278 2
Z o 4 5 e 2 8
Fiukanie odkraplacza absorbera A1 0 P=R 2 5 30 0,278 30000 2
Piukanie pomp |0S 2 P=R 5 30 0,067 7200 2
5. |ics
Fiukanie prasy - siopief 1 0 PER 2 5 30 0,104 4500 30 ax
Fiukanie prasy - siopien 2 0 PER 2 5 30 0,104 4500 30 4x
Frzygotowarie r-ru Ca(CH)2 0 P=R 2 5 30 0,278 3000 20
Fiukanie pomp 0 PER 2 5 30 0,05 3600 3
Piukanie posagzek ] P=R 2 5 30 0,003 6000 3
Piukanie komor reakcyjnych 0 P=R 2 5 30 0,167 3600 10
T DODATKOWA KOTL OWNIA PARCWA
Woda do chiodzenia odsolin - max + PeP S 23°C torzse= 3500
. 8. MASZYNOWNIA .
Nir Woda do chiodzenia pomp prozniowrych + PeP 3 e =| | 23°C s 35 0T 50000 & korzystywanie
w, lego i karnego.
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S =129 600 kg/h
§=  T40kgh

S=191478 kiih

Dla tego zapotrzebowania przyjeto srednice rurociggu @355x32,2 mm. Zasilanie myjki samochodow
wykonano w oparciu o wytyczne dotyczace czestotliwosci przejazdu pojazdéw oraz strat wody na kazdy
cykl mycia két. Zaktada sie przejazd samochoddéw w ilosci 100 w ciggu 10 godzin. Strata wody na jeden
cykl mycia wynosi 20 litréw. Obliczenie zapotrzebowania na wode:
llo$¢ cykli mycia w ciggu godziny * ubytek wody na jeden cykl = zapotrzebowanie na wode.
Q=10sam/h*20 litréw=200 dm*/h=0,06 dm?/s. Przyjeto 0,5 dm®s. Przytacze do myjni samochodowej
zaprojektowano o srednicy @40x3,7 mm.
Rurociagi przesytowe i przytgcza do budynkéw zaprojektowano z rur cisnieniowych polietylenowych
(932x3,0mm; @50x4,6; @16x9,5; @315x28,6; B355x32,2mm; F400x36,4mm) PE100 SDR11 PN16.
taczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego w
zaleznosci od Srednicy i zalecen producenta rur. Zmiany kierunkow trasy projektowanego rurociggu
przytaczeniowego przewidziano poprzez ksztattki rurowe P100 PN16. Na zmianach kierunkow trasy
rurociggu powyzej 30°, ksztattki rurowe nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem poprzez bloki
oporowe jako prefabrykaty posadowione w gruncie zgodnie z PN. W najnizszych punktach zabudowano
odwadniak z zaworem umozliwiajgcy oproznienie rurociggu do kanalizacji. Woda zostanie oprowadzona
do rzapi a nastepnie pompa przenosng do najblizszej studzienki kanalizacyjnej. W najwyzszym punkcie
sieci przewidziano zespot odpowietrzajgcy.
Rurociag na przytaczu i doprowadzeniu do placu buforowego zuzla nalezy izolowac¢ i ogrzewac kablem
grzewczym.

Rury i armatura
Na rozgatezieniach oraz na przytagczach przewidziano zabudowe zasuwy odcinajacej miekko
uszczelniajgcej klinowej, na cisnienie nominalne PN16, do zabudowy w ziemi, wyposazong w obudowe
teleskopowa, skrzynke uliczng i ptyte podktadowa.
Wyposazenie zasuwy stanowia: obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna do zasuw typu ciezkiego z

zeliwa szarego oraz ptyta podktadowa do zabudowy w ziemi. Trzpien z obudowy zostanie
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wyprowadzony do skrzynki ulicznej i zakonczony tbem na klucz. Zasuwe nalezy oznakowac w terenie
zgodnie Polskg Norma.

Do taczenia rur PE z armaturg o ztgczach kotnierzowych nalezy stosowac tuleje kotnierzowe do rur PE
wraz z kotnierzem (PP/GGG50), wymagane ci$nienie nominalne - PN16. Srednice rur zostaty wskazane
na profilach zatagczonych do projektu. Przytagcze do obiektow bedzie wykonane po zewnetrznej scianie
budynku do instalacji wewnetrznych opracowanych w odrebnych projektach wykonawczych.
Projektowana gtebokos¢ posadowienia planowanego rurociggu uwzglednia skrzyzowania z
projektowanym uzbrojeniem podziemnym. W miejscach krzyzowania sie projektowanych rur z
pozostatymi sieciami nalezy wykonac¢ zabezpieczenia za pomocg rur ostonowych stalowych. Rury
przewodowe nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych przy zastosowaniu ptéz dystansowych. Kohce rur
ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomocg manszet uszczelniajgcych.

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé¢ na stabilnym i wzmocnionym podtozu. W przypadku
braku odpowiedniej nosnosci i stabilizacji grunt nalezy wymienié.

Podsypke rurociag nalezy wykona¢ w zaleznoéci od lokalizacji posadowienia:

W przypadku wystgpienia gruntéw nodnych i nie narazonych na wysoki stan wod gruntowych oraz
spetniajacych wymogi dla posadowienia rur z tworzyw sztucznych dopuszcza sie rezygnacje z
geowtdkniny w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu oraz uprawnionym geologiem. Gtebokosci przykrycia
rurociggéw zostaty pokazane na profilach. W miejscach niedostatecznego zagtebienia rurociggu,
przewdd nalezy ociepli¢ warstwg izolacyjng ztozong z keramzytu lub zuzla, przy czym izolacje nalezy
oddzieli¢ od powierzchni rurociggu folig budowlang, tak by warstwa ocieplajgca nie stykata sie z
powierzchnig rur

W odlegtosci pionowej 50 cm nad rurociggami, w gruncie nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng niebieskg
z wktadkg metalowg. Wykopy nalezy zasypywac do poziomu projektowanej niwelety warstwami piasku i
kruszywa odpowiednio je zageszczajgc. Nie dopuszcza sie stosowania do zasypki gruntu rodzimego.
Stopien zageszczenia gruntu winien wynosic 0,95-1,0.

UWAGA:

Rury i ksztattki przeznaczone do tgczenia metodg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego muszg
by¢ wzajemnie zgodne w zakresie:

1) Gatunku polietylenu,
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2) Srednicy zewnetrznej i grubosci $cianki,
Wskaznika ptyniecia - Grupy MFI.
Préby szczelnosci
Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy je przeptuka¢ woda wodociggowsa, a nastepnie przeprowadzi¢
probe szczelnosci.

- Préba wstepna

Podczas proby wstepnej instalacje nalezy podda¢ dziataniu cisnienia probnego réwnego:
1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego Cisnienie to w okresie 30min. nalezy
dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10min. Po dalszych 30min. proby, cisnienie nie
moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0,6 bar.

- Préba gtéwna

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwng. W tym
czasie cisnienie prébne pozostate po probie wstepnej nie moze sie obnizyé o wiecej niz o 0,2bar.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy

je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.
3.4. WODA CHLODZACA

Technologia przewidziana w nowoprojektowanym zaktadzie ZTUO wigze sie z zapotrzebowaniem wody
na cele chtodzenia skraplacza turbiny. Przewiduje sie zastosowanie otwartego uktadu chfodzenia turbiny
w oparciu o wode powierzchniowa pobrang z rzeki Dunczycy.

Projekt obejmuje rurociag zasilajacy pomiedzy pompownig L.1 a budynkiem maszynowni A.7 z
odejsciem do studni zaworowej P.4 oraz rurocigg powrotny pomiedzy budynkiem maszynowni a studnig
mieszajaca P.5. Rurociag zasilajacy i powrotny o $rednicy @800x47,4 wykonano z rur PE 100 PN10
SDR 17.

Dobor rurociggow:

temperatura medium

- rurociagi zasilajgce taka jak w rzece w zaleznosci od pory roku

- rurociag powrotne max 35 st. C

cisnienie pracy z uderzeniem hydraulicznym 6 bar

Dobrano rurociggi PE100 SDR17 PN10 DN800x47,4
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Wykopy pod rurociagi nalezy wykonac¢ o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie
zgodnie z normami, wg PN- B- 06050: 1999 i PN-B-10736:1999.Wydobywana ziemie na odktad nalezy
sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wykopy nalezy wzmocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren. Obnizenie
poziomu zwierciadta wody gruntowej do poziomu minimum 0.5 m ponizej dna wykopu musi obejmowaé
okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahanh zwierciadta wody gruntowej na strukture
gruntu na dnie wykopu.

Z uwagi na zaleganie grubej warstwy stabego gruntu usuna¢ nalezy warstwe o grubos$ci nie mniejszej od
0,35 m. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ geowtdknine, warstwe podsypki cementowo-piaskowej o grubosci
50 cm. Grubos¢ obsypki z piasku co najmniej 30 cm nad wierzchem rury. Zasypanie wykopow nalezy
wykonac¢ warstwami o gruboséci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu
wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw. Obsypka rury ma byé zageszczona do wskaznika

zageszczenia 1s>0,95.
3.5. KANALIZACJA SANITARNA

Scieki sanitarne z projektowanych obiektéw sg odprowadzane poprzez projektowane przytacze
kanalizacji sanitarnej do istniejacej miejskiej oczyszczalni $ciekow SW ,Miedzyodrze”. Rozwigzanie
projektowe przytacza do istniejgcej sieci kanalizacji do pompowni sciekow sanitarnych na zakfadzie
zostato zawarte w projekcie nr 086-31-4201.
Scieki sanitarne sg odprowadzane z :

e Pomieszczen sanitarnych zlokalizowanych nad halg wytadunkowg w czesci administracyjne;j

e Pomieszczen sanitarnych zlokalizowanych w kottowni dodatkowe;j

e Pomieszczen sanitarnych zlokalizowanych w warsztacie utrzymania ruchu

e Pomieszczen sanitarnych zlokalizowanych w portierni

e Oczyszczalni $ciekow modut Il — $cieki po oczyszczeniu

e Przelewu zbiornika P.1
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Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynkéw wykonano z rur PVC @160 mm . Scieki z oczyszczalni
modut Il odprowadzane sa rurociggiem PVC @200 mm. Odcinek kolektora od S7a do S2 wykonany
zostat z rur o $rednicy PVC @200 mm. Odcinek kolektora od S2 do PS (pompownia Sciekéw
sanitarnych) wykonany zostat z rur o Srednicy PVC @250 mm. Przelew ze zbiornika P.1 wykonany
zostanie z rur o srednicy PVC @110 mm. Granicg opracowania jest pompownia $ciekéw sanitarnych i
przykanaliki 1,0 m od $ciany budynkow i obiektow.

Rurociagi

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano jako rurociggi z rur PVC-U SDR 34 SN8 o wydtuzonych
kielichach o srednicach @250 mm, @200 mm, oraz @160 mm faczone poprzez kielich ze zintegrowang
uszczelkg Na odcinku S3-S4 rurocigg kanalizacji wykona¢ w rurze ostonowej stalowej na catej diugosci
rurociggu. W miejscach krzyzowania sie projektowanych rur z pozostatymi sieciami nalezy wykonac
zabezpieczenia za pomocg rur ostonowych stalowych. Rury przewodowe nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych przy zastosowaniu ptéz dystansowych. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomocg
manszet uszczelniajgcych.

Przewody nalezy uktadaé na stabilnym i wzmocnionym podiozu. W przypadku braku
odpowiedniej nosnosci i stabilizacji grunt nalezy wymieni¢.

W przypadku wystgpienia gruntow nosnych i nie narazonych na wysoki stan wdéd gruntowych oraz
spetniajacych wymogi dla posadowienia rur z tworzyw sztucznych dopuszcza sie rezygnacje z
geowtdkniny w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu oraz uprawnionym geologiem. Gtebokosci przykrycia
rurociggéw zostaty pokazane na profilach. Przed montazem rur nalezy sprawdzi¢ czy rury nie sg owalne
tzn. nie odbiegajgq od kota wiecej niz dopuszczalna norma.

Przebieg i gtebokosc¢ projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej nawigzuje do zaprojektowanej
przepompowni sciekow i uwzglednia istniejgce zagospodarowanie terenu, strefe przemarzania gruntu,
uksztattowanie terenu oraz projektowane uzbrojenie podziemne.

Na catej dlugosci przewoddw kanalizacyjnych 20 - 50 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjng, z wktadkg magnetyczng taczong na zaciski, umozliwiajaca okreslenie przebiegu
rurociggow. Wykopy pod kolektory nalezy tak wykona¢, aby pod ich dnem nie pozostaty grunty
nienosne. Przy wykonywaniu wykopow, nalezy sondowac grunt pod projektowanym dnem kolektoréw i

w przypadku stwierdzenia torféw, nalezy ten grunt wymieni¢ na grunt sypki.
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UWAGA:

Rury i ksztattki przeznaczone do tgczenia metodg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego muszg
by¢ wzajemnie zgodne w zakresie:

1) Gatunku polietylenu,

2) Srednicy zewnetrznej i grubosci $cianki,
Wskaznika ptyniecia - Grupy MFI.
Studnie rewizyjne
Jako studzienki rewizyjne wykonano studnie prefabrykowane o $rednicy @1200 mm, z elementéw
prefabrykowanych tgczonych na pianke do kregdw betonowych wraz ze stopniami
ztazowymi antyposlizgowymi Zeliwnymi. Zwienczenie studzienek stanowi pierscien odcigzajacy i wtaz
zeliwny klasy D400 (w drogach) i wtaz Zeliwny C250 (poza drogami). W terenach zielonych i chodnikach
dopuszcza sie zastosowanie zwiehnczen studni konusem. Na wyposazeniu studni znajdujg sie przejscia
szczelne zgodne z wytycznymi producenta rur i studzienek. Elementy betonowe bedg zabezpieczone
przed korozyjnym dziataniem wéd gruntowych.
Projektuje sie studnie rewizyjne prefabrykowane o $rednicy @1200 mm, z betonu klasy C35/45
0 wspotczynniku wodoszczelnosci W8, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002. Dolna
czesc¢ studni powinna zosta¢ wykonana w cato$ci jako element wykonany fabrycznie. Nie dopuszcza sie
wykonywania otworow i kinet w warunkach placu budowy
Gotowe monolityczne dna studni powinny byé wyposazone w oryginalne pierscienie uszczelniajgce
(przejscia szczelne) na wlotach i wylotach przeset kanatdw. Przejscia przez $ciany studzienek
kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien mie¢ wykonanie
antyposlizgowe dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujgcych studnie. Stopnie ztazowe
powinny by¢ wykonane w studni w uktadzie drabinkowym.
Przykrycie studni wtazem kanatowym, zeliwnym, okragtym @600 mm klasy D-400 (w terenie najezdnym)
zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzedna wtazu studni rewizyjnej zlokalizowanej w jezdni powinna by¢ rowna
rzednej nawierzchni. Prefabrykaty betonowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.
Podtoze pod studnie wykonac¢ z chudego betonu C12/ 15 - grubos¢ warstwy:20 cm o szerokosci
wiekszej niz Srednica zewnetrzna studni oraz podsypke filtracyjng ze zwiru - grubo$¢ warstwy 30 cm.

Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien wynosi¢ 93+97%.

Niniejszy dokument jest wtasnoscig Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0. i POLTERON Firma Inzynieryjna Sp. z o. 0. Kopiowanie lub wykorzystywanie
w catosci lub w czes$ci bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




& ZAKLAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
. . P . A°
polferon Budowa Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw dla qIP
Firma Inzynieryjna Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego -
polteron
Projekt: 103-P-16 ZTUO Szczecin Strona:
T Zaktad Unieszkodliwiania Odpadoéw Sp. . Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z o.0.
Zamawiajacy: Z 0.0. 71-504 Szczecin ul. Czestawa 9 Inwestor: 71-504 Szczecin ul. Czestawa 9 16
Faza Projektu: Nr zlecenia Wykonawcy: Nr dokumentu: Rewizja: Data: sl:?:r?
PPW 103-P-16 103-51-4202-001-01-PP 0 2017-03 47

3.6. KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

Na terenie projektowanego zaktadu ZTUO przewiduje sie oczyszczalnie sciekéw technologicznych ktéra
bedzie sktadata sie z dwdch modutéw obejmujacych:

Pierwszy modut:

Scieki technologiczne pochodzace z systemu oczyszczania spalin, $cieki pochodzace z posadzek
instalacji oczyszczania spalin, $cieki pochodzace z posadzek zaktadowej oczyszczalni $ciekdw. Scieki
po oczyszczeniu sg odprowadzane do rzeki Dunczycy. llos¢ odprowadzanych $ciekow wynosi:

270 m*d=11,25 m®h. Scieki odprowadzane sg do rzeki grawitacyjnie do studni Dt17, nastepnie
ci$nieniowo przez zabudowe przepompowni sciekdw PDt. Pompownie wraz z doborem pomp nalezy

wykonac w systemie spetniajgcym prawidtowe dziatanie przy specyficznym charakterze :

, . . . Gwarancja Wykonawc
Nazwa wskaznika lub rodzaj substancji Jednostka |y javvy y
0,
Temperatura c 35
H 6.5-85
Odczyn P
. ; mg/l 307

Zawiesiny ogolne 459
Rte¢ i jej zwiazki w przeliczeniu na rte¢ (Hg) mg/l 0,03
Kadm i jego zwiazki w przeliczeniu na kadm (Cd) mg/l 0,05
Tal i jego zwiazki w przeliczeniu na tal (T1) mg/Il 0,05
Arsen i jego zwiazki W przeliczeniu na arsen (As) mg/l 0,15
Otow i jego zwiazki w przeliczeniu na otow (Pb) mg/l 0,2
Chrom i jego zwiazki w przeliczeniu na chrom (Cr) mg/l 0,5
Miedz i jej zwiazki w przeliczeniu na miedz (Cu) mg/l 0,5
Nikiel i jego zwiazki w przeliczeniu na nikiel (Ni) mg/l 0,5
Cynk i jego zwiazki w przeliczeniu na cynk (Zn) mg/l 15
Dioksyny i furany, okreslone jako suma indywidualnych

. ! . ng/l 0,3
dioksyn i furanow
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Y Analizy wykonuje sig z probek nicfiltrowanych
Do s,
(*) Wg. zalacznika nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 .
Dodatkowo na rurociagu odprowadzajacym scieki zostanie zabudowane koryto pomiarowe Palmer -
Bowlus'a z pomiarem ultradzwiekowym przeptywu oraz z pomiarem pH w studni prefabrykowanej
DN1200 mm. Za studnig pomiarowg zaprojektowano zabudowe studni umozliwiajgcej pobor prébek.
W sktad studni wchodzi:
Zelbetowy zbiornik studni do poboru probek w ksztatcie monolitycznego walca o osi pionowej, wykonany
na bazie betonu klasy C35/45 z dodatkiem uszczelniajgcym gwarantujgcym wodoszczelno$é catego
zbiornika W-8.
Wyposazenie studni

— czerpak poboru préb, dtugosé czerpaka dopasowana do wysokosci studni,

— kréciec doptywowy kanalizacji grawitacyjnej z rozbijaczem strumienia,

— kréciec odptywowy kanalizacji grawitacyjnej,

— pokrywa zelbetowa z otworem pod wiaz Zzeliwny,

— wiaz zeliwny 600 klasy A15

— drabinka ztazowa antyposlizgowa
Ze studni pomiarowej $cieki technologiczne zostang odprowadzone do rzeki Dunczycy. Na wylocie
rurociggu do rzeki zostanie wykonana skrzynia zrzutowa $ciekdédw. W celu unikniecia naptywu wody do
kanalizacji z rzeki DuhAczycy na rurociggu odptywowym zostanie zabudowana zasuwa burzowa. Skrzynia
zrzutowa wg. projektu nr 086-31-3201 Kanat zrzutu sciekow.

Drugi modut stanowi:

Scieki pochodzace z posadzek hali wytadunkowej, maszynowni, pomieszczenia sprezarek,
pomieszczenia stacji uzdatniania wody kottowej, pomieszczenia wezta cieptowniczego, pomieszczenia
warsztatu utrzymania ruchu, oczomyjek, magazynu balotéw, stacji roztadunkowej NaOH i stacji
roztadunkowej wody amoniakalnej. Scieki sg odprowadzane grawitacyjnie do pompowni Pt1, nastepnie
przettoczone do studni rozpreznej zlokalizowanej w budynku A.20.

Scieki technologiczne z drugiego modutu sg podczyszczone i odprowadzone rurociagiem kanalizacji

sanitarnej do istniejacej oczyszczalni sciekdw SW "Miedzyodrze" jako kanalizacja sanitarna.
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llos¢ Sciekdw technologicznych odprowadzana do oczyszczalni sciekéw SW ,Miedzyodrze” wynosi 6,0
dm?/s.

Scieki technologiczne powstate w procesie nawadniania zuzla, odwodnienia posadzki hali kottéw,
odcieki z odzuzlaczy, scieki z procesu uzdatniania wody, magazynu po zestalaniu, kottowni dodatkowej,
placu przy magazynie sezonowania zuzla i placu przy magazynie po zestalaniu sg zbierane w zbiorniku
Sciekéw technologicznych podziemnym P.1 zlokalizowanym przy magazynie sezonowania zuzla.
Granicg opracowania przylaczy jest projekt 086-31-4205 Zbiornik $ciekéw technologicznych. Scieki z
hali kottéw odprowadzane sg grawitacyjnie do zbiornika P.1 Scieki po podczyszczeniu w zbiorniki P.1 sg
zawracane do instalacji uzupetniania wody w odzuzlaczach oraz wykorzystywane do zraszania zuzla na
placu buforowym. Na przytagczu do kottowni dodatkowej przewidziano zabudowe separatora substanc;ji
ropopochodnych Sept4.

Scieki ze zbiornikéw w stacji roztadunku wody amoniakalnej oraz stacji NaOH sg odprowadzane
rurociggiem cisnieniowym DN8O0 (poza zakresem opracowania), a nastepnie grawitacyjnie do kanalizacji
Przed odprowadzeniem $ciekdw do kanalizacji nalezy wykona¢ pomiaru sciekéw w laboratorium.
Odprowadzane $cieki nie mogg przekracza¢ dopuszczalnych wartosci dopuszczalnych wskaznikow
zanieczyszczen w sciekach wprowadzanych do kanalizacji Spotki Wodnej ,Miedzyodrze”. W przypadku
przekroczenia dopuszczalnych stezen Scieki beda wywozone przez specjalistyczng firme.

Przytacza do studzienek Dt14a nalezy zasyfonowac¢ wewnatrz studzienki. Na przykanalikach miedzy
studzienkg a budynkiem nalezy zabudowac syfony z PVC dostosowane do $rednicy przykanalika.
Rurociagi grawitacyjne

Kanalizacje technologiczng wykonano z rur PVC-U SDR 34 SN8 o wydtuzonych kielichach o Srednicach
@315 mm, B200 mm, oraz @160 mm taczone poprzez kielich ze zintegrowang uszczelkg Na odcinku
Dt3-Dt4 rurocigg kanalizacji wykonaC¢ w rurze ostonowej stalowej na catej dtugosci rurociggu. W
miejscach krzyzowania sie projektowanych rur z pozostatymi sieciami nalezy wykonac zabezpieczenia
za pomocg rur ostonowych stalowych. Rury przewodowe nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych przy
zastosowaniu ptéz dystansowych. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomocg manszet
uszczelniajgcych.

Przewody nalezy ukiada¢ na stabilnym i wzmocnionym podiozu. W przypadku braku

odpowiedniej nosnosci i stabilizacji grunt nalezy wymienié.
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Podsypke pod rurociag nalezy wykona¢ w zaleznosci od lokalizacji posadowienia:

Dla rurociggéw ukfadanych w obrebie od wjazdu do zaktadu do kottowni dodatkowej i budynku
zestalania gdzie zostaly wykonane wzmocnienia gruntu metoda zageszczania dynamicznego DC i
uzyskano stopien zageszczenia Ip= 0,7-0,8 nalezy wykonac¢ podsypke wg. rys. 086-31-4202-14-04-00.
Dla rurociggéw uktadanych w obrebie od kottowni dodatkowej i budynku zestalania do rzeki DuhAczyca
nalezy wykona¢ podsypke wg. rys. 086-31-4202-14-02-00. W przypadku wystgpienia gruntdw nosnych i
nie narazonych na wysoki stan wdd gruntowych oraz spetniajgcych wymogi dla posadowienia rur z
tworzyw sztucznych dopuszcza sie rezygnacje z geowtdkniny w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu
oraz uprawnionym geologiem. Gtebokosci przykrycia rurociggéw zostaty pokazane na profilach. Przed
montazem rur nalezy sprawdzi¢ czy rury nie sg owalne tzn. nie odbiegajg od kota wiecej niz
dopuszczalna norma.

Przebieg i gtebokosc¢ projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej uwzglednia istniejgce
zagospodarowanie terenu, strefe przemarzania gruntu, uksztattowanie terenu oraz projektowane
uzbrojenie podziemne.

Na catej dlugosci przewodow kanalizacyjnych, 20 - 50 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjna, z wktadkg magnetyczng taczong na zaciski, umozliwiajaca okreslenie przebiegu
rurociggow. Wykopy pod kolektory nalezy tak wykona¢, aby pod ich dnem nie pozostaty grunty
nienosne. Przy wykonywaniu wykopow, nalezy sondowac grunt pod projektowanym dnem kolektoréw i
w przypadku stwierdzenia torfow, nalezy ten grunt wymieni¢ na grunt sypki.

Rurociagi cisnieniowe

Rurociagi przesytowe wykonano z rur cinieniowych polietylenowych (160x6,2; 110x6,6mm,
@63x3,8mm) PE100 SDR17 PN10. Laczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ metoda zgrzewania
elektrooporowego lub doczotowego w zaleznosci od srednicy i zalecen producenta rur. Zmiany
kierunkow trasy projektowanego rurociggu przytaczeniowego przewidziano poprzez ksztattki rurowe
PEHD PN10. Na zmianach kierunkow trasy rurociagu powyzej 30°, ksztattki rurowe nalezy zabezpieczy¢
przed przesunieciem poprzez bloki oporowe jako prefabrykaty posadowione w gruncie zgodnie z PN.

Do tagczenia rur PE z armaturg o ztgczach kotnierzowych nalezy stosowacé tuleje kotnierzowe do rur PE
wraz z kotnierzem (PP/GGG50), wymagane ci$nienie nominalne - PN10. Srednice rur zostaly wskazane

na profilach zataczonych do projektu. Projektowana gteboko$é posadowienia planowanego rurociggu
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uwzglednia skrzyzowania z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. W miejscach
krzyzowania sie projektowanych rur z pozostatymi sieciami nalezy wykonaé¢ zabezpieczenia za pomoca
rur ostonowych stalowych. Rury przewodowe nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych przy zastosowaniu
ptéz dystansowych. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomocg manszet uszczelniajacych.
Przewody cisnieniowe nalezy uktada¢ na stabilnym i wzmocnionym podtozu. W przypadku braku
odpowiedniej nosnosci i stabilizacji grunt nalezy wymienié. Pod rurocigg nalezy wykonaé¢ podsypke
cementowo-piaskowg w stosunku 1:1 o grubosci 20 cm. Gtebokosci przykrycia rurociggéow zostaty
pokazane na profilach.. Szczegdtowy sposdb posadowienia poszczegdlnych warstw przedstawiono w
czeéci rysunkowej. Na catej dlugosci przewodow kanalizacyjnych, 20 - 50 cm nad wierzchem rury nalezy
utozy¢ tasme lokalizacyjng, z wktadkg magnetyczng taczong na zaciski, umozliwiajgcag okre$lenie
przebiegu rurociggdéw. Wykopy nalezy zasypywac do poziomu projektowanej niwelety warstwami pisaku
i kruszywa odpowiednio je zageszczajac. Nie dopuszcza sie stosowania do zasypki gruntu rodzimego.
Stopieh zageszczenia gruntu winien wynosi¢ 0,95-1,0.
UWAGA:
Rury i ksztattki przeznaczone do tgczenia metodg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego muszg
by¢ wzajemnie zgodne w zakresie:

1) Gatunku polietylenu,

2) Srednicy zewnetrznej i grubosci $cianki,
Wskaznika ptyniecia - Grupy MFI.
Zastosowane powyzej materiaty winny posiada¢ wymagane dokumenty tj. certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, karty katalogowe, aprobaty itp. Ich montaz nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg
producenta.
Studnie rewizyjne
Jako studzienki rewizyjne wykonano studnie prefabrykowane o $rednicy @1200 mm, z elementéw
prefabrykowanych tgczonych na pianke montazowg do kregéw betonowych wraz ze stopniami ztazowym
i antyposlizgowymi zeliwnymi. Zwienczenie studzienek stanowi pierscien odcigzajacy i wilaz zeliwny
klasy D400 (w drogach) i wtaz zeliwny C250 (poza drogami). W terenach zielonych i chodnikach

dopuszcza sie zastosowanie zwiehczen studni konusem. Na wyposazeniu studni znajdujg sie przejscia
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szczelne zgodne z wytycznymi producenta rur i studzienek. Elementy betonowe beda zabezpieczone
przed korozyjnym dziataniem wéd gruntowych.

Projektuje sie studnie rewizyjne prefabrykowane o $rednicy @1200 mm, z betonu klasy C35/45
0 wspotczynniku wodoszczelnosci W8, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002. Dolna
czeéc¢ studni powinna zosta¢ wykonana w catosci jako element wykonany fabrycznie. Nie dopuszcza sie
wykonywania otworow i kinet w warunkach placu budowy.

Gotowe monolityczne dna studni powinny byé wyposazone w oryginalne pierscienie uszczelniajgce
(przejécia szczelne) na wlotach i wylotach przeset kanatdw. PrzejScia przez $ciany studzienek
kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien mie¢ wykonanie
antyposlizgowe dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujgcych studnie. Stopnie ztazowe
powinny by¢ wykonane w studni w uktadzie drabinkowym.

Przykrycie studni wtazem kanatowym, zeliwnym, okragltym @600 mm klasy D-400 (w terenie najezdnym)
zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzedna wtazu studni rewizyjnej zlokalizowanej w jezdni powinna by¢ réwna
rzednej nawierzchni. Prefabrykaty betonowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Na przykanalikach odwodnienia koryta wzdtuz placu zuzla zaprojektowano studnie betonowe DN1000
mm. Podtoze pod studnie wykona¢ z chudego betonu C12/ 15 - grubos¢ warstwy 20 cm o szerokosci
wiekszej niz Srednica zewnetrzna studni oraz podsypke filtracyjng ze zwiru - grubosé warstwy 30 cm.

Stopieh zageszczenia podsypki i obsypki winien wynosi¢ 93+97%.

Przepompownia Pt1
Zatozenia dla pompowni Sciekéw
Rodzaj doptywajacych sciekéw: technologiczne
Maksymalny doptyw $ciekdw: Qmax= 45 dm®/s
Najnizej usytuowany rurocigg doprowadzajacy $cieki
— $rednica Dgop = @315 (250x7,3)
— materiat / ciSnienie nominalne PVC-U kI.S (SN8 SDR34) kanalizacyjne
Rurociag ttoczny pompowni
— $rednica Dy = @160 (160x9,5)
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materiat / ci$nienie nominalne PE100 PN10 SDR 17
dtugos¢ rurociggu (do odbiornika) Itt = 35,00m
rzedna dna rurociggu:

na wylocie z pompowni Hy,s= 3,0 m n.p.m

Separator substancji ropopochodnych Sept4

Wysokosprawny separator koalecencyjny charakteryzujg nastepujace parametry techniczne:

Qnom (NS) = 10 dm?/s

Dw= 1000 mm okresla srednice wewnetrzng separatora

Maksymalny przeptyw sciekow kierowany do urzgdzenia nie moze przekraczaé¢ Qom
Srednica doptywu i odptywu max. @200

Pojemno$¢ magazynowa oleju ok.240 [dm?]

Materiat kanatu wlotowego i wylotowego PVC-U KkI.S

Efekt oczyszczania < 5 mg/ dm? substancji ropopochodnych.

3.7. KANALIZACJA DESZCZOWA ,,CZYSTA”

Kanalizacja deszczowa ,czysta” stanowi¢ bedzie Scieki powstajgce z potaci dachowych wszystkich

projektowanych obiektow:

Dachu budynku procesowego

Dachu nad magazynem sezonowania zuzli

Dachu magazynu po zestalaniu

Dachu stanowiska wody amoniakalnej

Dachéw nad stanowiskami roztadowczymi i zatadowczymi
Dachu portierni

Dachu garazu

Dachu pompowni wody ppoz.

Sumaryczna powierzchnia dachéw nowoprojektowanych obiektéw wynosi 1,7 ha.

Niniejszy dokument jest wtasnoscig Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0. i POLTERON Firma Inzynieryjna Sp. z o. 0. Kopiowanie lub wykorzystywanie
w catosci lub w czes$ci bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




- N ZAKLAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
S
. . P . A°
polferon Budowa Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw dla qIP
Firma Inzynieryjna Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego -
polteron
Projekt: 103-P-16 ZTUO Szczecin Strona:
T Zaktad Unieszkodliwiania Odpadoéw Sp. . Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z o.0.
Zamawiajacy: Z 0.0. 71-504 Szczecin ul. Czestawa 9 Inwestor: 71-504 Szczecin ul. Czestawa 9 23
Faza Projektu: Nr zlecenia Wykonawcy: Nr dokumentu: Rewizja: Data: sl:?:r?
PPW 103-P-16 103-51-4202-001-01-PP 0 2017-03 47

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji deszczowej ,czystej” wynosi:

Do obliczen przyjeto prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu p=20% (C=5 lat), czas trwania
deszczu t=15 min, natezenie deszczu miarodajnego q=131 dm®/s ha.

Przyjeto:

. Powierzchnia catkowita: F = 1,7 ha,

wspotczynniki sptywu:

. dla dachow: 0,8 (wg. normy PN-92 B-01707)

Maksymalne obliczeniowe natezenie przeptywu $ciekéw wynosi Q = 178,0 dm?/s

Scieki z dachu pompowni L.1 sg odprowadzane do kanatu L.2 .

Odprowadzenie $ciekow deszczowych kanatami odptywowymi z rur PVC-U o $rednicach @160 mm —
@500mm. Granicg opracowania jest studnia potgczeniowa na kanalizacji deszczowej DbO0 i przykanaliki
1,0 m od sciany budynkéw. Odprowadzenie $ciekdédw z dachu pompowni technologicznej zaprojektowano
do komory ssgcej. Rurocigg na przytaczu do odwodnienia dachu magazynu zuzla nalezy izolowac i
ogrzewac kablem grzewczym.

Rurociagi

Kanalizacje deszczowa ,czystg” wykonano z rur PVC-U SDR 34 SN8 o wydtuzonych kielichach o
Srednicach @160 mm do @500 mm tgczone poprzez kielich ze zintegrowang uszczelkg Na odcinku Dc6-
Dc7 rurociag kanalizacji wykonac¢ w rurze ostonowej stalowej na catej dtugosci rurociggu. W miejscach
krzyzowania sie projektowanych rur z pozostatymi sieciami nalezy wykona¢ zabezpieczenia za pomocg
rur ostonowych stalowych. Rury przewodowe nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych przy zastosowaniu
pt6z dystansowych. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomocg manszet uszczelniajgcych.
Przewody nalezy ukiada¢ na stabilnym i wzmocnionym podiozu. W przypadku braku
odpowiedniej nosnosci i stabilizacji grunt nalezy wymienié.

Podsypke pod rurocigg nalezy wykona¢ w zaleznoséci od lokalizacji posadowienia:

W przypadku wystgpienia gruntéw nosnych i nie narazonych na wysoki stan wdéd gruntowych oraz
spetniajacych wymogi dla posadowienia rur z tworzyw sztucznych dopuszcza sie rezygnacje z

geowtdkniny w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu oraz uprawnionym geologiem. Gtebokosci przykrycia
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rurociggow zostaty pokazane na profilach. Przed montazem rur nalezy sprawdzi¢ czy rury nie sg owalne
tzn. nie odbiegajg od kota wiecej niz dopuszczalna norma.
Przebieg i gtebokosc¢ projektowanej kanalizacji uwzglednia istniejace zagospodarowanie terenu, strefe
przemarzania gruntu, uksztattowanie terenu oraz projektowane uzbrojenie podziemne.
Na catej dlugosci przewoddéw kanalizacyjnych, 20 - 50 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjna, z wktadkg magnetyczng tgczong na zaciski, umozliwiajgca okreslenie przebiegu
rurociggow. Wykopy pod kolektory nalezy tak wykona¢, aby pod ich dnem nie pozostaty grunty
nienosne. Przy wykonywaniu wykopow, nalezy sondowac grunt pod projektowanym dnem kolektoréw i
w przypadku stwierdzenia torfow, nalezy ten grunt wymieni¢ na grunt sypki.
UWAGA:
Rury i ksztattki przeznaczone do taczenia metodg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego muszag
by¢ wzajemnie zgodne w zakresie:

1) Gatunku polietylenu,

2) Srednicy zewnetrznej i grubosci $cianki,
Wskaznika ptyniecia - Grupy MFI.
Studnie rewizyjne
Jako studzienki rewizyjne wykonano studnie prefabrykowane o $rednicy @1200 mm, z elementéw
prefabrykowanych tagczonych na pianke montazowg do kregéw betonowych wraz ze stopniami ztazowym
i antyposlizgowymi ze stali zeliwnymi. Zwienczenie studzienek stanowi pier$cien odcigzajacy i wiaz
zeliwny klasy D400 (w drogach) i wtaz zeliwny C250 (poza drogami). W terenach zielonych i chodnikach
dopuszcza sie zastosowanie zwienczen studni konusem. Na wyposazeniu studni znajdujg sie przejscia
szczelne zgodne z wytycznymi producenta rur i studzienek. Elementy betonowe bedag zabezpieczone
przed korozyjnym dziataniem wdd gruntowych.
Projektuje sie studnie rewizyjne prefabrykowane o srednicy ©@1200 mm, z betonu klasy C35/45
0 wspétczynniku wodoszczelnosci W8, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002. Dolna
czesc¢ studni powinna zosta¢ wykonana w cato$ci jako element wykonany fabrycznie. Nie dopuszcza sie
wykonywania otwordw i kinet w warunkach placu budowy.
Gotowe monolityczne dna studni powinny by¢ wyposazone w oryginalne pierscienie uszczelniajgce

(przejscia szczelne) na wlotach i wylotach przeset kanatéw. Przejscia przez $ciany studzienek
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kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien mie¢ wykonanie
antyposlizgowe dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych studnie. Stopnie ztazowe
powinny by¢ wykonane w studni w uktadzie drabinkowym.

Przykrycie studni wtazem kanatowym, zeliwnym, okragtym @600 mm klasy D-400 (w terenie najezdnym)
zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzedna wtazu studni rewizyjnej zlokalizowanej w jezdni powinna by¢ rowna
rzednej nawierzchni. Prefabrykaty betonowe powinny posiadac¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Na przykanalikach odwodnienia dachu palcu buforowego zuzla zaprojektowano studzienki betonowe
DN1000mm. Podtoze pod studnie wykonaé z chudego betonu C12/ 15 - grubos¢ warstwy:20 cm o
szerokosci wigkszej niz sSrednica zewnetrzna studni oraz podsypke filtracyjng ze zwiru - grubos¢ warstwy

30 cm. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien wynosi¢ 93+97%.
3.8. KANALIZACJA DESZCZOWA ,,BRUDNA”

Kanalizacja deszczowa ,brudna” odprowadza Scieki z drég i parkingu. Scieki opadowe ,,brudne” sg
zbierane przez wpusty drogowe $ciekowe oraz odwodnienia liniowe.

Sumaryczna powierzchnia drog nowoprojektowanych obiektow wynosi 2,1 ha.

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji deszczowej ,brudnej” wynosi:

Do obliczen przyjeto prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu p=20% (C=5 lat), czas trwania
deszczu t=15 min, natezenie deszczu miarodajnego q=131 dm?/s ha.

Przyjeto:

. Powierzchnia catkowita: F = 2,1 ha,

wspotczynniki sptywu:

o dla drég: 0,85 (wg. normy PN-92 B-01707)

. Maksymalne obliczeniowe natezenie przeptywu $ciekdéw wynosi Q = 234,0 dm®/s

Scieki z drég odprowadzane sg do kanalizacji przez uktad studzienek $ciekowych betonowych DN500

lub DN450 z osadnikiem oraz przez uktad odwodnien liniowych.

Odwodnienie wag samochodowych
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Odwaodnienie wag samochodowych zaprojektowano zgodnie z wytycznymi technologicznymi i
budowlanymi. Odwodnienie stanowig wpusty $ciekowe DN100 z odejsciem pionowym. tgcznie
zabudowano 6 wpustéw sciekowych po 3 na kazdg wage.

Odwodnienie stanowiska roztadunku oleju

Odwaodnienie stanowiska roztadunku oleju wykonano przez otwér w $cianie tacy i odprowadzenie
Sciekéw do separatora substancji ropopochodnych.

Odprowadzenie sciekéw z pompowni ppoz.

Scieki z posadzki oraz $cieki z oprézniania rurociggéw ppoz zostaty odprowadzone do kanalizacji
deszczowej brudnej. Z uwagi na technologie pompowni zasilanej olejem opatowym na przykanaliku
zabudowano separator substancji ropopochodnych

Scieki deszczowe z drég w okolicy wjazdu do zaktadu i w okolicy portierni sg przepompowywane, aby
nie zagtebia¢ zbytnio rurociggdw grawitacyjnych gtébwnego kolektora. Przed odprowadzeniem Sciekow
do studzienki Db13 zabudowana zostata studnia rozprezna. DN1000.

Dla zapewnienia oczyszczenia $ciekdw odprowadzanych do rzeki Duhczycy zgodnie z rozporzgdzeniem
za studnig Db1 zaprojektowano separator substancji ropopochodnych na catkowity przeptyw sciekow
deszczowych "brudnych". Studnia Db0 stanowi miejsce potaczenia sciekow deszczowych "brudnych” i
"czystych" Po potaczeniu strumieni przeptywu Scieki sg kierowane do komory pomiarowej w ktérej
zostanie zabudowane koryto pomiarowe Palmer - Bowlus'a z pomiarem ultradzwiekowym.

W celu odprowadzenia sciekow do rzeki Duhczyca zaprojektowano przepompownie $ciekéw
deszczowych. Scieki sg odprowadzone rurociggiem PE100 o $rednicy @630 mm.

Na wylocie rurociggu do rzeki zostanie wykonana skrzynia zrzutowa sciekéw. W celu unikniecia naptywu
wody do kanalizacji z rzeki Dunczycy na rurociggu odptywowym zostanie zabudowana zasuwa burzowa.

Skrzynia zrzutowa wg. projektu nr 086-31-3201 Kanat zrzutu sciekow.

Rurociagi

Kanalizacje deszczowa ,brudng” wykonano jako rurociagi z rur PVC-U SDR 34 SN8 o wydtuzonych
kielichach o $rednicach @110 mm do @500 mm tgczone poprzez kielich ze zintegrowang uszczelkg oraz
z rur PP dla $rednic od @600mm do ¥800 mm. Na odcinku Db1.6-Db1.7 rurociag kanalizacji wykona¢ w

rurze ostonowej stalowej na catej dlugosci rurociggu. W miejscach krzyzowania sie projektowanych rur z
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pozostatymi sieciami nalezy wykonac¢ zabezpieczenia za pomoca rur ostonowych stalowych. Rury
przewodowe nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych przy zastosowaniu ptéz dystansowych. Konce rur
ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomocg manszet uszczelniajacych.

Przewody nalezy ukiadaé na stabilnym i wzmocnionym podiozu. W przypadku braku
odpowiedniej nosnosci i stabilizacji grunt nalezy wymienié.

W przypadku wystgpienia gruntdw nosnych i nie narazonych na wysoki stan wdéd gruntowych oraz
spetniajgcych wymogi dla posadowienia rur z tworzyw sztucznych dopuszcza sie rezygnacje z
geowtokniny w uzgodnieniu Inzynierem Kontraktu oraz uprawnionym geologiem. Gtebokosci przykrycia
rurociggéw zostaty pokazane na profilach. Przed montazem rur nalezy sprawdzi¢ czy rury nie sg owalne
tzn. nie odbiegajq od kota wiecej niz dopuszczalna norma.

Przebieg i gtebokos¢ projektowanej uwzglednia istniejgce zagospodarowanie terenu, strefe
przemarzania gruntu, uksztattowanie terenu oraz projektowane uzbrojenie podziemne.

Na catej dlugosci przewodow kanalizacyjnych, 20 - 50 cm nad wierzchem rury nalezy utozyé¢ tasme
lokalizacyjng, z wktadkg magnetyczng taczong na zaciski, umozliwiajgca okreslenie przebiegu
rurociggow. Wykopy pod kolektory nalezy tak wykona¢, aby pod ich dnem nie pozostaty grunty
nienosne. Przy wykonywaniu wykopow, nalezy sondowac grunt pod projektowanym dnem kolektoréw i

w przypadku stwierdzenia torfow, nalezy ten grunt wymieni¢ na grunt sypki.

UWAGA:
Rury i ksztattki przeznaczone do taczenia metodg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego muszag
by¢ wzajemnie zgodne w zakresie:

1) Gatunku polietylenu,

2) Srednicy zewnetrznej i grubosci $cianki,

Wskaznika ptyniecia - Grupy MFI.
1.1.1. Badanie szczelnosci rurociagoéw kanalizacyjnych

Préba szczelnosci ( test wodny)
Utozony w wykopie i sprawdzony wstepnie przewod kanalizacji podlega odbiorowi technicznemu przed
zasypaniem. Poza sprawdzeniem jakosci uzytych materiatéw i starannosci wykonania potaczen rur i rur

ze studzienka, sprawdza sie wymiary, rzedne dna, prostolinijno$¢ osi w planie i w profilu, na odcinkach
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pomiedzy studzienkami. Nastepnie przeprowadza sie badanie szczelnosci kanatu. Proba szczelnosci
obejmuje rurociag i komory. Zgodnie z normg PN — 92/B — 10735 sprawdzi¢ nalezy szczelno$¢ uktadu
zaréwno na eksfiltracje jak i na infiltracje.

PN - Polska Norma wymaga:

* zamkngC specjalnymi korkami koncéwki badanego rurociggu, napetni¢ kanat wodg do poziomu
przekraczajgcego o 0,5 m wysokosé w najwyzszym jego punkcie. Napetniony kanat pozostawi¢ przez
min. 2 godziny. Pomiar ilosci wody potrzebnej do uzupetnienia brakow moze by¢ wykonany
wycechowanymi naczyniami lub innymi przyrzadami gwarantujgcymi doktadno$¢ nie mniejszg niz 2%.
Wynik testu jest pozytywny jesli w kanatach nie zostanie stwierdzona ucieczka wody.

EN — Europejska Norma EN 295 wymaga:

*jeszcze przed badaniem nalezy napetniony kanat pozostawi¢ przez minimum 1 godzine pod cisnieniem
5,0 m stupa wody ( 50 kPa = 0,5bara).

Kanat nazywamy szczelnym jesli po uptywie 15 minut dla rur, a 5 minut dla ksztattek strata wody nie
przekroczy 0,07 I/m? rury.

Test powietrzny

Test wodny mozna poprzedzi¢ testem powietrznym. W przypadku wykrycia uszkodzenia za pomocag
testu powietrznego nalezy zastosowaé jeszcze test wodny, jako Ze test powietrzny nie jest
wystarczajgcg podstawg do nie przyjecia rurociggu.

PN — Polska Norma mowi:

Pompowaé powietrze do przygotowanego do testowania rurociggu do momentu az manometr
podigczony do systemu wskaze wartosé nieco powyzej 100 mm stupa wody. Poczekac, az temperatura
powietrza ustabilizuje sie, a nastepnie obnizy¢ cisnienie do 100 mm stupa wody. Przez 5 minut ci$nienie
powietrza nie powinno spasc¢ ponizej 75 mm stupa wody.

EN — Europejska Norma EN 295 odpowiada w swoich wymaganiach PN w stosunku do rur i ksztattek.
Studnie rewizyjne

Jako studzienki rewizyjne wykonano studnie prefabrykowane o $rednicy @1200 mm, z elementow
prefabrykowanych tgczonych na pianke montazowg do kregéw betonowych wraz ze stopniami ztazowym
i antyposlizgowymi z zeliwa. Zwienczenie studzienek stanowi pierscien odcigzajacy i wiaz zeliwny klasy

D400 (w drogach) i wiaz zeliwny C250 (poza drogami). W terenach zielonych i chodnikach dopuszcza
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sie zastosowanie zwienczen studni konusem Na wyposazeniu studni znajdujg sie przejscia szczelne
zgodne z wytycznymi producenta rur i studzienek. Elementy betonowe bedag zabezpieczone przed
korozyjnym dziataniem wod gruntowych.

Projektuje sie studnie rewizyjne prefabrykowane o $rednicy @1200 mm, z betonu klasy C35/45
0 wspétczynniku wodoszczelnosci W8, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002. Dolnha
czeéc¢ studni powinna zosta¢ wykonana w catosci jako element wykonany fabrycznie. Nie dopuszcza sie
wykonywania otworow i kinet w warunkach placu budowy.

Gotowe monolityczne dna studni powinny byé wyposazone w oryginalne pierscienie uszczelniajgce
(przejécia szczelne) na wlotach i wylotach przeset kanatdw. PrzejScia przez $ciany studzienek
kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien mie¢ wykonanie
antyposlizgowe dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych studnie. Stopnie ztazowe
powinny by¢ wykonane w studni w uktadzie drabinkowym.

Przykrycie studni wtazem kanatowym, zeliwnym, okragtym @600 mm klasy D-400 (w terenie najezdnym)
zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzedna wtazu studni rewizyjnej zlokalizowanej w jezdni powinna by¢ réwna
rzednej nawierzchni. Prefabrykaty betonowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Na przykanalikach odwodnienia koryta wzdtuz placu zuzla zabudowano studnie betonowe DN1000 mm.
Podtoze pod studnie wykonac¢ z chudego betonu C12/ 15 - grubos¢ warstwy:20 cm o szerokosci
wiekszej niz Srednica zewnetrzna studni oraz podsypke filtracyjng ze zwiru - grubosé warstwy 30 cm.
Stopieh zageszczenia podsypki i obsypki winien wynosi¢ 93+97%.

Odpfywy uliczne

Odptyw Sciekéw opadowych z odwodnieh drog odbywa sie poprzez odptywy uliczne DN500 mm
betonowe z osadnikiem piasku ze zwienczeniem z kraty zeliwnej klasy D400 o wymiarach 300x500 mm.
Posadowienie odptywu nalezy wykona¢ na chudym betonie o wysokosci min. 20 cm i na podsypce
piaskowe].

Odwodnienia liniowe

Odwodnienia liniowe zostaty wydane w opracowaniu 086-31-3911 Drogi, parkingi place.
Przepompownia PDb

Zatozenia dla pompowni $ciekéw

Rodzaj doptywajgcych sciekow: deszczowe
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Maksymalny doptyw $ciekéw: Qmax= 412 dm®/s

Najnizej usytuowany rurocigg doprowadzajgcy scieki
— $rednica Dy, = @800 (x7,3)
— materiat / cisnienie nominalne kanalizacyjne
— rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni Hgop= -1,14 m n.p.m
Rurociag ttoczny pompowni
— $rednica Dy = @630 (630x37,4)
— materiat / ci$nienie nominalne PE100 PN10 SDR 17
— predkos$c¢ przeptywu w rurociggu ttocznym & 630: v=1,71 m/s
— dhugos¢ rurociggu (do odbiornika) Itt = 186,00m
— rzedna dna rurociggu:
— na wylocie z pompowni Hys= -0,48 m n.p.m
Przepompownia PDb1
Zatozenia dla pompowni $ciekéw
Rodzaj doptywajacych sciekéw: deszczowe
Maksymalny doptyw $ciekow: Qmax= 37,8 dm®/s
Najnizej usytuowany rurocigg doprowadzajgcy scieki
— $rednica Dgop = @315 x9,2
— materiat / cisnienie nominalne kanalizacyjne
— rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni Hgep= 0,05 m n.p.m
Rurociag ttoczny pompowni
— $rednica Dy = @180 (180x10,7)
— materiat / ci$nienie nominalne PE100 PN10 SDR 17
— predkos$c¢ przeptywu w rurociggu ttocznym @ 630: v=1,92 m/s
— dhugos¢ rurociggu (do odbiornika) Itt = 46,00m
— rzedna dna rurociggu:

— nawylocie z pompowni Hgyps= 2,59 m n.p.m
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Separator substancji ropopochodnych Sepb1l
Separator charakteryzujg nastepujace parametry techniczne:
e Quom (NS) = 250 dm®/s
e D,=3000 mm okresla srednice wewnetrzng separatora
o Maksymalny przeptyw $ciekdw kierowany do urzadzenia nie moze przekracza¢ Qnom
e Srednica doptywu i odptywu @500
e Pojemno$é magazynowa oleju 7740 [dm°]
Osadnik
e Objetosé czynna V,=12500 dm?
e grubos¢ warstwy osadu 880 mm

e D,=3000 mm okresla srednice wewnetrzng osadnika

Separator substancji ropopochodnych Sepb2 (odwodnienie stanowiska roztadunku oleju)
Wysokosprawny separator koalecencyjny charakteryzujg nastepujace parametry techniczne:

¢ Quom (NS) = 6 dm*/s (NG 6/1200)

e D,= 1500 mm okresla srednice wewnetrzng separatora

e Maksymalny przeptyw Sciekéw kierowany do urzgdzenia nie moze przekracza¢ Qpom

e Srednica doptywu i odptywu max. @160

e Pojemno$é magazynowa oleju ok.410 [dm?]

e Materiat kanatu wlotowego i wylotowego PVC-U kI.S
Separator substancji ropopochodnych Sepb3 (odwodnienie budynku pompowni ppoz)
Whnetrze separatora podzielone jest na 3 komory: doptywowsg, separacji i odptywowa. Komora
separacji wyposazona jest w blok lamelowy wspomagajacy separacje grawitacyjng. Zamknieta
komora odptywowa uniemozliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom przedostanie sie do kanalizacji.

Separator lamela charakteryzujg nastepujace parametry techniczne:
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Qnom (NS) = 15 dm®/s (NG 15/150)

D,= 1200 mm okresla srednice wewnetrzng separatora

Maksymalny przeptyw sciekow kierowany do urzgdzenia nie moze przekraczaé¢ Qom

Srednica doptywu i odptywu max. @400

Pojemno$¢ magazynowa oleju ok.300 [dm?]

Materiat kanatu wlotowego i wylotowego PVC-U kI.S

Efekt oczyszczania < 15 mg/ dm?® substancji ropopochodnych.

4. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

e Na terenie budowy instalacji zewnetrznych nalezy umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze z napisem

~,Uwaga!

barierkami ochronnymi, za$ teren budowy chroni¢ przed dostepem osob niepowotanych.

Gtebokie wykopy.” Noca zapewni¢ os$wietlenie. Krawedzie wykopow zabezpieczy¢

o Wykonanie i odbior zewnetrznych instalacji wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych cz. II” oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci z tworzyw

sztucznych”, a takze indywidualnych instrukcji producentéw wyrobow.

e Zabrania sie wykonywania robot oraz wchodzenia do wykopdw wykonanych w gruncie gliniastym w

trakcie trwania opadow i krétko po nich.

Wykop powyzej h=1m nalezy zabezpieczy¢ przez oszalowanie stosownie do warunkéw gruntowych.

Wszystkie przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace

rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic

w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Sieci elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem

odletosci 0,25 m + srednica rurociggu dla rurociggoéw wodociggowych, Sciekowych i cieplnych

liczac od skrajni rury. Podane wytyczne sg dla pionowego utozenia na skrzyzowaniach oraz dla

poziomego utozenia przy zblizeniu co jest zgodnie z normg N SEP-E-004.

Jezeli zachowanie odlegtosci podanych powyzej nie jest mozliwe to kable beda chronione

ostonami na catej dtugosci skrzyzowania lub zblizenia dodajac po 0,50 m z kazdej strony kabla.

Uwaga: wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadzaé¢ w

wykopie odwodnionym. W przypadku naptywu wéd gruntowych wykop nalezy osuszy¢.
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e Przy zageszczaniu gruntéw nalezy uwzgledni¢ warunki gruntowo wodne oraz witasciwosci
tiksotropowe gruntu.

o W przypadku zaleganie w poziomie posadowienia gruntu o zbyt matej nosnosci postepowanie
powinno by¢ nastepujace:

e gdy na dnie wykopu zalega cienka warstwa stabego gruntu, grunt ten nalezy usunag¢ i zastgpi¢
gruntem sypkim o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego do 16 mm), warstwe
wymienionego gruntu nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0.95,

e - gdy na dnie wykopu zalega gruba warstwa stabego gruntu, usung¢ nalezy warstwe o grubosci
nie mniejszej od 0.35 m (im stabszy grunt tym warstwa usunietego gruntu powinna by¢ grubsza) i
nie mniejszej od 0.25 srednicy zewnetrznej uktadanej rury. Na dnie wykopu utozy¢ nalezy
odpowiednig geowtdknine, warstwe zwiru lub kruszywa famanego o grubosci nie mniejszej od 0.2
m i uziarnieniu 2 - 32 mm, warstwe tg nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is > 0.95. Na
tej warstwie utozy¢ nalezy podsypke o grubosci 0.15 m z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 20 mm

(w przypadku kruszywa tamanego do 16 mm) i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is > 0.95.
5. UWAGI KONCOWE

Obowigzkiem wykonawcow przytgcza jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i dopuszczen
oraz certyfikatdw wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia muszg byc¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje, mowigcg o zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
Catosc¢ inwestycji wykonac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
e Normg PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,

e Zinstrukcjg montazu producenta rur, armatury, prefabrykowanych elementéw zelbetowych itp.

— Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca winien powiadomié operatorow uzbrojenia

nadziemnego i podziemnego;
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W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot na uzbrojenie niezinwentaryzowane, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ operatora sieci;
Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napieciem

i grozace porazeniem;
W czasie wykonywania robét nalezy zachowaé warunki BHP;

W miejscach z duzg ilo$cig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé probne przekopy poprzeczne w
celu doktadnego usytuowania przewodow i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub
dokonania specjalnych zabezpieczen przewoddéw w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi
niezgodnych z przepisami;

Zgodnie z Ustawg z dnia 11 maja 2001r. — Prawo o miarach - Dz. U. 2004 Nr 243, poz. 2441 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli
metrologicznej przyrzgdéw pomiarowych (Dz. U. z 2008r. Nr 5, poz. 29. zat. nr 6). wodomierz
powinien posiada¢ zatwierdzenie typu oraz $wiadectwo legalizacji. Okres waznosci cech

legalizacyjnych wynosi 5 lat.

Po wykonaniu montazu przytacza wodociggowego w wykopie dokona¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg;

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez
wiasciwe instytucje - zgodnie Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623).
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW
llos¢
Lp. o :
Wyszczegdlnienie [szt.] Uwagi
[mb]
(kpl.]
WODA PITNA
Rura PE100 SDR17 PN10 ¢160x9,5 mm z - 352 Materiat: PE100
1 ksztattkami oraz tasmag lokalizacyjng z
wktadkg metaliczng koloru niebieskiego
Rura PE100 SDR17 PN10 ¢125x7,4 mm z - 275 Materiat: PE100
2 ksztattkami oraz taSma lokalizacyjng z wktadka
metaliczng koloru niebieskiego
Rura PE100 SDR17 PN10 ¢75x4,5 mm z - 27,0 Materiat: PE100
4 ksztattkami oraz taséma lokalizacyjng z wkiadkg,
metaliczng koloru niebieskiego
Rura PE100 SDR17 PN10 ¢40x2,4 mm z - 65,0 Materiat: PE100
5 ksztattkami oraz tasma lokalizacyjng z wktadka,
metaliczng koloru niebieskiego
Rura PE100 SDR17 PN10 ¢32x2,0 mm z - 15,0 Materiat: PE100
6 ksztattkami oraz tasma lokalizacyjng z wktadka,
metaliczng koloru niebieskiego
7 Trojnik redukcyjny @ 160/125 PE 1szt
8 Trojnik redukeyjny @ 160/63 PE 1 szt
9 Trojnik réwnoprzelotowy 9160 PE 1 szt
10 Trojnik réwnoprzelotowy ¢125 PE 2 szt
11 Redukcja ¢ 160/75 PE 1 szt
12 Redukcja ¢125/63 PE 2 szt
13 Redukcja ¢63/40 PE 1szt
14 Redukcja ¢63/32 PE 1szt
15 Zasuwa kotnierzowa, krétka, DN25, ze 1 szt. Materiat: Zzeliwo sferoidalne
Srubami montazowymi oraz obudowg PN10
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teleskopowg i skrzynka uliczng do zasuw

16

Zasuwa kotnierzowa, krotka, DN32, ze
Srubami montazowymi oraz obudowg,

teleskopowsq i skrzynkg uliczng do zasuw

2 szt.

Materiat: Zzeliwo sferoidalne
PN10

17

Zasuwa kotnierzowa, krotka, DN125, ze
Srubami montazowymi oraz obudowg,

teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw

2 szt.

Materiat: zeliwo sferoidalne
PN10

18

Zasuwa kotnierzowa, krétka, DN150, ze
Srubami montazowymi oraz obudowg,

teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw

2 szt.

Materiat: zeliwo sferoidalne
PN10

19

Zasuwa kotnierzowa, krétka, DN65, ze
Srubami montazowymi oraz obudowg

teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw

1 szt.

Materiat: zeliwo sferoidalne
PN10

20

Odwadniak DN125 kotnierzowy z zasuwg

odcinajgca, kotnierzami, uszczelkami i Srubami

1 kpl

PN10

21

Rura ostonowa stalowa czarna 114,3x6,0 z
ptozami typu ,BR” i uszczelnieniem

obustronnym typu manszeta

2,5

22

Rura ostonowa stalowa czarna 219,3x8 z
ptozami typu ,BR” i uszczelnieniem

obustronnym typu manszeta

23

Kabel grzewczy z otuling izolacyjng dla

rurociggu o dtugosci 20 m rurociggu

1 kpl

Rurociag do stacji wody amoniakalnej

WODA PPOZ

Rura PE100 SDR11 PN16 ¢400x36,4 mm z
ksztattkami oraz tasma lokalizacyjng z wktadkg
metaliczng koloru niebieskiego

965

Materiat: PE100

Rura PE100 SDR11 PN16 ¢200x18,2 mm z
ksztattkami oraz tasmag lokalizacyjng z wktadkg

metaliczng koloru niebieskiego

56,0

Materiat: PE100

Rura PE100 SDR11 PN16 ¢160x14,6 mm z
ksztattkami oraz tasmag lokalizacyjng z wktadkg

metaliczng koloru niebieskiego

3,0

Materiat: PE100

Rura PE100 SDR11 PN16 ¢110x10 mm z

ksztattkami oraz tasma lokalizacyjng z wktadkg

50

Materiat: PE100
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metaliczng koloru niebieskiego
Rura PE100 SDR11 PN16 ¢90x8,2 mm z - 20 Materiat: PE100
6 ksztattkami oraz tasma lokalizacyjng z wktadkag
metaliczng koloru niebieskiego
Rura PE100 SDR11 PN16 ¢75x6,8 mm z - 7,5 Materiat: PE100
7 ksztattkami oraz tasma lokalizacyjng z wktadkg
metaliczng koloru niebieskiego
8 Trojnik réwnoprzelotowy 9400 PE 1 szt PN16
9 Trojnik redukcyjny ¢ 400/110 PE 8 szt PN16
10 | Tréjnik redukcyjny ¢ 400/315 PE 1 szt PN16
11 Trojnik redukeyjny @ 400/110 PE 3 szt PN16
12 | Tréjnik redukeyjny @ 400/200 PE 1 szt PN16
13 | Tréjnik siodtowy redukcyjny ¢ 400/110 PE 1 PN16
14 Redukcja ¢ 90/75 PE 1 szt PN16
15 Redukcja ¢ 355/400 PE 1 PN16
Zasuwa kotnierzowa, krétka, DN400, ze $rubami 4 szt Materiat: zeliwo sferoidalne
16 montazowymi oraz obudowg teleskopowg i PN16
skrzynka uliczng do zasuw
Zasuwa kotnierzowa, krotka, BN350DN300, ze 1 szt Materiat: zeliwo sferoidalne
17 | $rubami montazowymi oraz obudowa PN16
teleskopowa i skrzynka uliczng do zasuw
Zasuwa kotnierzowa, krotka, DN100, ze Srubami 3 szt Materiat: zeliwo sferoidalne
18 | montazowymi oraz obudowsg teleskopows i PN16
skrzynka uliczng do zasuw
Zasuwa kotnierzowa, krotka, DN200, ze Srubami 1 szt Materiat: zeliwo sferoidalne
19 | montazowymi oraz obudowsg teleskopows i PN16
skrzynka uliczng do zasuw
Zasuwa kotnierzowa, krotka, DN65, ze srubami 1 szt. Materiat: zeliwo sferoidalne
20 | montazowymi oraz obudowg teleskopows i PN16
skrzynka uliczng do zasuw
Hydrant nadziemny DN100 sztywny z zasuwg 6 szt.
21 odcinajaca z trzpieniem wznoszacym i skrzynka

uliczng
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29 Odwadniak DN400/DN150 kotnierzowy z zasuwg | 2 szt
odcinajgca, kotnierzami, uszczelkami i Srubami
23 Zespot odpowietrzajacy DN8O 1 szt
Rura ostonowa stalowa czarna 610x11,0 z 22
24 | ptozami typu ,BR” i uszczelnieniem obustronnym
typu manszeta
Rura ostonowa stalowa czarna 168,3x8 z ptozami 7,5
25 | typu ,BR” i uszczelnieniem obustronnym typu
manszeta
WODA TECHNOLOGICZNA
Rura PE100 SDR11 PN16 ¢400x36,4 mm z - 170 Materiat: PE100
1 ksztattkami oraz tasma lokalizacyjng z wktadkg
metaliczng koloru niebieskiego
Rura PE100 SDR11 PN16 ¢355x32,2 mm z - 278 Materiat: PE100
2 ksztaltkami oraz tasmag lokalizacyjng z wktadkg
metaliczng koloru niebieskiego
Rura PE100 SDR11 PN16 ¢315x28,6 mm z - 28,0 Materiat: PE100
3 ksztattkami oraz tasma lokalizacyjng z wktadkg
metaliczng koloru niebieskiego
Rura PE100 SDR11 PN16 ¢160x14,6 mm z - 215 Materiat: PE100
ksztattkami oraz tasma lokalizacyjng z wktadkg
metaliczng koloru niebieskiego
Rura PE100 SDR11 PN16 ¢50x3,0 mm z - 163 Materiat: PE100
6 ksztattkami oraz tasma lokalizacyjng z wktadkg
metaliczng koloru niebieskiego
Trdjnik rownoprzelotowy @400 PE 1szt PN16
8 Trojnik redukcyjny ¢ 400/90 PE 1szt
Trojnik redukcyjny ¢ 355/315 PE 2 szt
10 Redukcja ¢ 400/280 PE 1 szt
11 | Redukcja ¢ 280/200 PE 2 szt.
12 Redukcja ¢ 200/140 PE 3 szt.
13 Redukcja ¢ 140/75 PE 3 szt.
14 Redukcja ¢ 75/50 PE 2 szt.
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14 | Redukcja ¢ 75/40 PE 2szt.
16 Redukcja ¢ 90/50 PE 1 szt
17 | Redukcja ¢ 315/200 PE 1 szt.
18 Redukcja ¢ 355/280 PE 1 szt.
19 Redukcja ¢ 40/25 PE 1szt.
Zasuwa kotnierzowa, krotka, DN300, ze Srubami 1 szt Materiat: zeliwo sferoidalne
20 montazowymi oraz obudowg teleskopowg i PN16

skrzynka uliczng do zasuw

Zasuwa kotnierzowa, krétka, DN50, ze Srubami 1 szt Materiat: zeliwo sferoidalne
23 montazowymi oraz obudowg teleskopowg i PN16

skrzynka uliczng do zasuw

Zasuwa kotnierzowa, krétka, DN32, ze Srubami 1 szt Materiat: zeliwo sferoidalne
24 montazowymi oraz obudowg teleskopowg i PN16

skrzynka uliczng do zasuw

o5 Zawér kulowy 3/4" gwintowany  z ksztattkg Przytacze myjni samochodowej
gwintowang

26 Odwadniak DN400/DN150 kotnierzowy z zasuwg | 1 szt wg. rys nr 086-31-4202-013-03-00
odcinajgca, kotnierzami, uszczelkami i Srubami

07 Kompletna studnia odwodnieniowa dla rurociagu | 1 szt wg. rys nr 086-31-4202-013-01-00
®40 mm z wyposazeniem

’8 Studzienka prefabrykowana DN1000 z zaworem | 1 kpl.

odpowietrzajgcym DN40

Rura ostonowa stalowa czarna 406x11,0 z 2,0
29 ptozami typu ,BR” i uszczelnieniem obustronnym

typu manszeta

WODA CHLODZACA
1 Rura PE100 SDR17 PN10 ¢@800x47,4 mm - 590 Materiat: PE100
5 Kolano 900 DN800 PE 6 szt
Kotnierze DN800 4 szt
4 Trojnik réwnoprzelotowy ¢800 1 szt.
. Rura ostonowa stalowa czarna 1219x14,2 z 30

ptozami typu ,BR” i uszczelnieniem obustronnym

Niniejszy dokument jest wtasnoscig Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0. i POLTERON Firma Inzynieryjna Sp. z o. 0. Kopiowanie lub wykorzystywanie
w catosci lub w czes$ci bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.
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typu manszeta ‘ ‘ ‘
Kanalizacja sanitarna
Rury grawitacyjne @200x5,9 PVC-U lite klasy S o 180
1 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z
ksztattkami
Rury grawitacyjne @160x4,7 PVC-U lite klasy S o 75,0
2 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z
ksztattkami
Rury grawitacyjne @110x3,2 PVC-U lite klasy S o 38,0
3 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z
ksztattkami

Studnia rewizyjna kompletne @1200 mm | 5 kpl
prefabrykowane wraz z pierscieniem
odcigzajgcym betonowym, zwienczona wlazem i
4 pokrywa kl. D400 i klamrami ztazowymi, zeliwnymi
antypos$lizgowymi, na wyposazeniu uszczelki
wlotowe i wylotowe dla rurociggoéw gtebokos¢ do
2,0 m z kaskadg

prefabrykowane wraz z pierscieniem 086-31-4201
odcigzajgcym betonowym, zwienczona wlazem i
5 pokrywga kl. D400 i klamrami ztazowymi,
zeliwnymi, antyposlizgowymi, na wyposazeniu
uszczelki wlotowe i wylotowe dla rurociggéow

gtebokos¢ powyzej 2,0 m z kaskadg

Studnia rewizyjna kompletne @1200 mm | 4 kpl 6 kpl zostato wydane w projekcie

Studnia rewizyjna kompletne @1000 mm | 1 kpl
prefabrykowane wraz z pierscieniem
odcigzajgcym betonowym, zwienczona wlazem i
6 pokrywa kl. D400 i klamrami ztazowymi, zeliwnymi
antyposlizgowymi, na wyposazeniu uszczelki
wlotowe i wylotowe dla rurociggéw gtebokos¢ do
2,0m

Studnia rewizyjna kompletne 1000 mm | 1 kpl

prefabrykowane wraz z pierscieniem

Niniejszy dokument jest wtasnoscig Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0. i POLTERON Firma Inzynieryjna Sp. z o. 0. Kopiowanie lub wykorzystywanie
w catosci lub w czes$ci bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.
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odcigzajgcym betonowym, zwienczona wlazem i
pokrywg kl. D400 i klamrami ztazowymi,
zeliwnymi, antypos$lizgowymi, na wyposazeniu
uszczelki wlotowe i wylotowe dla rurociagow

gtebokos¢ powyzej 2,0 m z kaskadg

Rura ostonowa stalowa czarna 219,1x8 z ptozami 16
8 typu ,BR” i uszczelnieniem obustronnym typu

manszeta

Rura ostonowa stalowa czarna 323,9x10 z 40
9 ptozami typu ,BR” i uszczelnieniem obustronnym

typu manszeta

Kanalizacja technologiczna

Rury grawitacyjne @315x9,2 PVC-U lite klasy S o 300
1 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z

ksztattkami

Rury grawitacyjne ©@250x7,3 PVC-U lite klasy S o 220
2 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z

ksztattkami

Rury grawitacyjne @200x5,9 PVC-U lite klasy S o 200
3 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z

ksztattkami

Rury grawitacyjne @160x4,7 PVC-U lite klasy S o 560
4 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z

ksztattkami

Rury grawitacyjne ©@110x3,2 PVC-U lite klasy S o 20

wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z

ksztattkami

Studnia rewizyjna kompletne @1200 mm | 26 kpl
prefabrykowane wraz z pierscieniem
odcigzajgcym betonowym, zwienczona wiazem i
5 pokrywa kl. D400 i klamrami ztazowymi,
zeliwnymi, antyposlizgowymi, na wyposazeniu
uszczelki wlotowe i wylotowe dla rurociggéow

gtebokos¢ do 2,0 m z kaskadg

6 Studnia rewizyjna kompletne @1200 mm | 12 kpl

Niniejszy dokument jest wtasnoscig Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0. i POLTERON Firma Inzynieryjna Sp. z o. 0. Kopiowanie lub wykorzystywanie
w catosci lub w czes$ci bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




s J ZAKLAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

. . P . A°
polferon Budowa Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw dla qIP
Firma Inzynieryjna Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego -
polteron
Projekt: 103-P-16 ZTUO Szczecin Strona:
T Zaktad Unieszkodliwiania Odpadoéw Sp. . Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z o.0.
Zamawiajacy: Z 0.0. 71-504 Szczecin ul. Czestawa 9 Inwestor: 71-504 Szczecin ul. Czestawa 9 42
Faza Projektu: Nr zlecenia Wykonawcy: Nr dokumentu: Rewizja: Data: sl:?:r?
PPW 103-P-16 103-51-4202-001-01-PP 0 2017-03 47
prefabrykowane wraz z pierscieniem

odcigzajacym betonowym, zwienczona wiazem i
pokrywg kl. D400 i klamrami ztazowymi,
zeliwnymi, antyposlizgowymi, na wyposazeniu
uszczelki wlotowe i wylotowe dla rurociggow

gtebokos¢ powyzej 2,0 m z kaskadg

Studnia rewizyjna kompletne @1000 mm | 6 kpl
prefabrykowana wraz z  pierscieniem
odcigzajgcym betonowym, zwienczona wlazem i
7 pokrywg kl. D400 i klamrami ztazowymi,
zeliwnymi, antyposlizgowymi, na wyposazeniu
uszczelki wlotowe i wylotowe dla rurociggow

gtebokos¢ do 2,0 m

8 Wpust drogowy betonowy DN500 z rusztem | 1 kpl lub DN450 mm
zeliwnym klasy D400
9 Syfon PVC-U 160 kielichowy 3 szt
10 Rura PE100 SDR17 PN10 ¢110x6,6 mm z - 35 Materiat: PE100
ksztattkami
13 Rura PE100 SDR17 PN10 ¢63x3,8 mm z 205 Materiat: PE100
ksztattkami
14 Pompownia $ciekow Pt1 1 kpl
15 Pompownia $ciekow PDt 1 kpl
16 Kompletna studnia do poboru prébek DN1200 1 kpl Wg .zatagcznika.
Studnia DN1200 z ukfadem pomiarowym | 1 kpl Wg .rys 086-31-4202-012-02-00
17 FLOWBOX pomiar: przeptywu, temperatury i pH
Dostawa pakietowa z elektyka i
AKPIA
Separator substancji ropopochodnych- Sept4 1 kpl Odprowadzenie Sciekow z kottowni
18 dodatkowej - charakterystyka jak w
opisie
Studnia  rozprezna  betonowa Dnl1200 z | 1 kpl Oznaczenie T2
deflektorem na rurociag @160
19 Rura ostonowa stalowa czarna 168,3x8,0 =z 12,0

ptozami typu ,BR” i uszczelnieniem obustronnym

Niniejszy dokument jest wtasnoscig Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0. i POLTERON Firma Inzynieryjna Sp. z o. 0. Kopiowanie lub wykorzystywanie
w catosci lub w czes$ci bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.
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typu manszeta

Rura ostonowa stalowa czarna 406,4x11,0 z 45
20 | ptozami typu ,BR” i uszczelnieniem obustronnym
typu manszeta

Rura ostonowa stalowa czarna 219,1x8 z ptozami 16
21 | typu ,BR” i uszczelnieniem obustronnym typu

manszeta

Kanalizacja deszczowa "czysta"

Rury grawitacyjne @500x14,6 PVC-U lite klasy S o 52,0
1 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z

ksztattkami

Rury grawitacyjne @400x11,1 PVC-U lite klasy S o 534
2 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z

ksztattkami

Rury grawitacyjne @315x9,2 PVC-U lite klasy S o 230
3 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z

ksztattkami

Rury grawitacyjne @250x7,3 PVC-U lite klasy S o 23
4 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z
ksztattkami

Rury grawitacyjne @200x5,9 PVC-U lite klasy S o 80
5 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z
ksztattkami

Rury grawitacyjne @160x4,7 PVC-U lite klasy S o 186
6 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z
ksztattkami

Rury grawitacyjne @110x3,2 PVC-U lite klasy S o 24
7 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z

ksztattkami

Studnia rewizyjna kompletne 21200 mm | 17
prefabrykowana u wraz z  pierscieniem
odcigzajgcym betonowym, zwienczona wiazem i
pokrywa kl. D400 i klamrami ztazowymi,
zeliwnymi, antyposlizgowymi, na wyposazeniu

uszczelki wlotowe i wylotowe dla rurociggéow

Niniejszy dokument jest wtasnoscig Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0. i POLTERON Firma Inzynieryjna Sp. z o. 0. Kopiowanie lub wykorzystywanie
w catosci lub w czes$ci bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.
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gtebokos¢ do 2,0 m z kaskadg

Studnia rewizyjna kompletne  @1200 mm z | 12
prefabrykowana wraz z pierscieniem
odcigzajgcym betonowym, zwienczona wlazem i
9 pokrywg kl. D400 i klamrami ztazowymi,
zeliwnymi, antyposlizgowymi, na wyposazeniu
uszczelki wlotowe i wylotowe dla rurociagow

gtebokos¢ powyzej 2,0 m z kaskadg

Studnia rewizyjna kompletne 21000mm | 14
prefabrykowana wraz z pierscieniem
odcigzajgcym betonowym, zwienczona wlazem i
10 | pokrywa kIl. D400 i klamrami ztazowymi,
zeliwnymi, antypos$lizgowymi, na wyposazeniu
uszczelki wlotowe i wylotowe dla rurociagow

gtebokos¢ do 2,0 m

Rura ostonowa stalowa czarna 711x11,0 z 22,0
11 | ptozami typu ,BR” i uszczelnieniem obustronnym
typu manszeta

Rura ostonowa stalowa czarna 610x11,0 z 40,0
12 | ptozami typu ,BR” i uszczelnieniem obustronnym
typu manszeta

Rura ostonowa stalowa czarna 406,4x11,0 z 9,5
13 ptozami typu ,BR” i uszczelnieniem obustronnym

typu manszeta

Rura ostonowa stalowa czarna 323,9x11,0 z 5,0
14 ptozami typu ,BR” i uszczelnieniem obustronnym

typu manszeta

Kanalizacja deszczowa "brudna"

1 Rura grawitacyjna DN800 PE-HD SN8 kielichowa 17,0
2 Rura grawitacyjna DN600 PE-HD SN8 kielichowa 40,0
Rury grawitacyjne @500x14,6 PVC-U lite klasy S o 118,0
3 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z
ksztattkami
4 Rury grawitacyjne @400x11,1 PVC-U lite klasy S o 330,0

Niniejszy dokument jest wtasnoscig Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0. i POLTERON Firma Inzynieryjna Sp. z o. 0. Kopiowanie lub wykorzystywanie
w catosci lub w czes$ci bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.
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wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z
ksztattkami
Rury grawitacyjne @315x9,2 PVC-U lite klasy S o 350
5 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z
ksztattkami
Rury grawitacyjne @250x7,3 PVC-U lite klasy S o 460
6 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z
ksztattkami
Rury grawitacyjne @200x5,9 PVC-U lite klasy S o 613
7 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z
ksztattkami
Rury grawitacyjne @160x4,7 PVC-U lite klasy S o 80
8 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z
ksztattkami
Rury grawitacyjne @110x3,2 PVC-U lite klasy S o 65
9 wydtuzonym kielichu (SDR34 SN8) wraz z
ksztattkami
10 | Rura zeliwna DN150 5
11 Rura PE100 SDR17 PN10 @630x37,4 mm 200,0 Materiat: PE100
12 | Kolano 90° PE100 @630 mm 2 szt

Studnia rewizyjna kompletne  ©@1200 mm z | 11 kpl
prefabrykowana wraz z pierscieniem
odcigzajgcym betonowym, zwienczona wlazem i
13 pokrywga kl. D400 i klamrami ztazowymi,
zeliwnymi, antyposlizgowymi, na wyposazeniu
uszczelki wlotowe i wylotowe dla rurociggéow

gtebokos¢ do 2,0 m z kaskadg

Studnia rewizyjna kompletne @1200 mm | 45,0 kpl
prefabrykowana wraz z pierscieniem
odcigzajgcym betonowym, zwienczona wiazem i
14 | pokrywa kl. D400 i klamrami ztazowymi,
zeliwnymi, antyposlizgowymi, na wyposazeniu
uszczelki wlotowe i wylotowe dla rurociggéow

gtebokos¢ powyzej 2,0 m z kaskadg

Niniejszy dokument jest wtasnoscig Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0. i POLTERON Firma Inzynieryjna Sp. z o. 0. Kopiowanie lub wykorzystywanie
w catosci lub w czes$ci bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.
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Studnia rewizyjna kompletne @1000mm | 5 kpl
prefabrykowana wraz z pierécieniem
odcigzajgcym betonowym, zwienczona wiazem i
15 | pokrywa k. D400 i klamrami ztazowymi,
zeliwnymi, antyposlizgowymi, na wyposazeniu
uszczelki wlotowe i wylotowe dla rurociggow
gtebokos¢ do 2,0 m
Studnia rewizyjna kompletne  @1500 mm z | 1 kpl
zelbetu wraz z pierScieniem odcigzajagcym
betonowym, zwienczona wtazem i pokrywg Kl
16 | D400 i klamrami ztazowymi, zeliwnymi,
antypos$lizgowymi, na wyposazeniu uszczelki
wlotowe i wylotowe dla rurociagéw gtebokosé
powyzej 2,0 m
Whpust drogowy betonowy DN500 z rusztem | 48,0 kpl lub DN450 mm
17 zeliwnym klasy D400
18 | Wpust Sciekowy z odptywem pionowym DN100 6 szt
19 Separator koalescencyjny Sepbl 1 kpl Wg opisu
20 Separator koalescencyjny Sepb2 1 kpl Wg opisu
21 Separator koalescencyjny Sepb3 1 kpl Wg opisu
22 Separator koalescencyjny -Sepb4 1 kpl Wg opisu
23 Przepompownia $ciekéw deszczowych PDb 1 kpl Wg. opisu. Dostawa pakietowa z
elektyka i AKPIA
24 Przepompownia sciekéw deszczowych PDb1 1 kpl Wg. opisu. Dostawa pakietowa z
elektyka i AKPIA
Kompletna studnia rozprezna prefabrykowana | 1 kpl
25 DN1000
Studnia pomiarowa prostokatna zelbetowa o wym. | 1 kpl Wg. rys. 086-31-4202-012-01-00 .
26 | 4,0x2,6 m gt 4,0m z korytem pomiarowym do Dostawa pakietowa
pomiaru przeptywu FLOWBOX
Rura ostonowa stalowa czarna 323,9x11,0 z 10,5
27 | ptozami typu ,BR” i uszczelnieniem obustronnym
typu manszeta
28 Rura ostonowa stalowa czarna 406,4x11,0 z 56,5

Niniejszy dokument jest wtasnoscig Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0. i POLTERON Firma Inzynieryjna Sp. z o. 0. Kopiowanie lub wykorzystywanie
w catosci lub w czes$ci bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.
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typu manszeta

ptozami typu ,BR” i uszczelnieniem obustronnym

29 | ptozami typu ,BR” i uszczelnieniem obustronnym

typu manszeta

Rura ostonowa stalowa czarna 610x11,0 z 11,5

30 | ptozami typu ,BR” i uszczelnieniem obustronnym

typu manszeta

Rura ostonowa stalowa czarna 711x11,0 z 2,5
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