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ZALACZNIK NR 1

Wykaz elementow projektu nie objetych niniejszym projektem ze wzgledu na nie wykonanie ich
na budowie, a objetych zakresem przez projekt wykonawczy.
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Nie zabudowano zestawu hydroforowego w komorze podziemnej.

Nie wykonano przytacza Wpp12-Wpp12.1.

Nie wykonano odcinka sieci wody technologicznej Wt7.3-Wt7.4.2 oraz komory z
zaworem odcinajgcym.

Nie wykonano pomiaru na rurociggu wody technologicznej w komorze P8.2.

Nie wykonano pomiary na rurociggu wody chtodzgcej w komorze P.8.1.

Nie wykonano przytagcza S7-S7a do zbiornika P.1.

Nie wykonano przytaczy kanalizacji technologicznej na placu balotow z odwodnienia
liniowego na odcinkach A-Dt6.1a oraz B-Dt6.1.

Nie wykonano przytgcza kanalizacji technologicznej z boksu ztomu A.18.4 do studni T2a.

9. Nie wykonano odcinka kanalizacji technologicznej Dtl-Ptl oraz nie zabudowano

pompowni sciekow technologicznych Pt1.

10.Nie wykonano odcinkéw kanalizacji technologicznej Dt11-Ost1, Dt11b-Ost1, T3-T3a.

11.Nie wykonano kanalizacji technologicznej grawitacyjnej na odcinku KPt-PDt.

12.Nie zabudowano pompowni sciekéw technologicznych PDt oraz odcinka kanalizacji

technologicznej ttoczne;.

13.Nie wykonano kanalizacji deszczowej czystej z dachu budynku G.4 do do studni Dc3.5.

14.Nie wykonano kanalizacji deszczowej czystej na odcinku Dcla-Dcl.

15.Nie wykonano kanalizacji deszczowej czystej na odcinku Dc0-DbO.

16.Nie wykonano kanalizacji deszczowej brudnej na nizej wymienionych odcinkach:

a. Db16-Db16.1,
b. Db16.2-Db15,
c. Db01-PDb,
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d. brakujacy odcinek ttoczny za pompownie PDb.
17.Nie zabudowano:
a. separatora oraz osadnika za studnig Db01,
b. studni pomiarowej KP,
c. pompowni PDb,
d. pompowni PDb1.
18.Nie wykonano przykanalikédw z wpustéw Sciekowych: Kr1l-Dbl18; Kr2-Db17; Kr3-Db17;
Kr4-Db16.1; Kr5-Db16.1; Kr9-Dbl5; Kr50-Db15.2; Krl5-Db11.3; Od1-Dbl1l.5; Kr20-
Db10; Kr21-Db10; Kr47-Db8; Kr7.1-Db7.1; Kr22-Db7; Kr23-Db6; Kr24-Db5.1; Kr51-
Db1.8.2; Kr45-Db1.8.1; Kr46-Db1.8; Od2-Db3; Od-Db2; Kr54-Dbl.11a.
19.Nie wykonano odwodnienia komory wodomierzowej KW dla wody pitnej do wpustu Kr50.

20.Nie zabudowano wylotéw betonowych kanalizacji technologicznej i deszczowej przy
brzegu Dunczycy.

Elementy niewykonane, zaznaczone w formie czerwonego prostokata, w wersji PDF i

papierowej pkt 1 do 20 nalezy wykonac zgodnie z projektem 086-31-4202 oraz wydanych KNA.

21.tgczenie elementéw studzienki kanalizacji technologicznej piankg montazowg -
niezgodnie z projektem wykonawczym.

22.Zbyt ptytko posadowione przytacze wody pitnej do budynku I0S na odcinku Wp6.6.2-
Wp6.6.1

23.Brak spadku na przytgczu wody pitnej do pompowni wody ppoz. odcinek Wp6.10a-
Wp6.11

Elementy wykonane, niezgodnie z dokumentacja wykonawczg, zaznaczone w formie
czerwonego prostokata, w wersji PDF i papierowej istnieje koniecznosé potwierdzenia
opracowania nowego rozwigzania projektowego opisanego w pkt.20-22.

Na rysunkach profili dodatkowo zaznaczono na czerwono miejsca krzyzujgcych sie sieci gdzie
pomiar geodezyjny wskazuje potencjalng kolizje. Wynika to z btedu pomiaru powykonawczego.
Nalezy zwracaC szczegdlng uwage przy prowadzeniu robot budowlanych ponizej poziomu

terenu w okolicach krzyzowania sie sieci.
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