Zalacznik nr 9 uzupelniajacy do dokumentu Program funkcjonalno-uzytkowy.

TYTUL ZALACZNIKA: DODATKOWE INFORMACJE DO ZADANIA

INWESTYCJA: Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku waloryzacji
zuzla o mocy w przedziale 300 kWp - 303,6 kWp, w ramach wzrostu udzialu
energii odnawialnej w pracy Zakladu Unieszkodliwiania Odpadow Sp. z o.o0.

OBIEKT: Budynek waloryzacji zuzla nalezacy do Zakladu Unieszkodliwiania
Odpadow Sp. z o. o.
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Zatacznik nr 9 uzupetniajgcy do dokumentu ,,Program funkcjonowano-uzytkowy” dla inwestyc;ji: 2

,Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku waloryzacji zuzla o mocy w przedziale 300 kWp - 303,6 kWp,
w ramach wzrostu udziatu energii odnawialnej w pracy Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddw Sp. z 0.0.”



1. PRZEDMIOT ZALACZNIKA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie dodatkowych informacji
dotyczacych realizacji zamdOwienia w ramach postgpowania pn. “Budowa instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku waloryzacji zuzla o mocy w przedziale 300 KkWp -
303,6 kWp, w ramach wzrostu udzialu energii odnawialnej w pracy Zakladu
Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0.”.

2. DODATKOWE INFORMACIJE DO ZADANIA

Zataczamy dodatkowe wybrane materiaty z dokumentu ,,Koncepcja dla przedsiewzigcia”
dotyczacego realizacji instalacji fotowoltaicznej na budynku waloryzacji Zzuzla na terenie
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow oraz z dokumentacji budowlanej zaktadu:

- rys. nr 1 Widok konstrukcji dachu budynku waloryzacji zuzla;

- rys. nr 2 Koncepcja lokalizacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku waloryzacji
zuzla;

- rys. nr 3 Widok pola nr 9 w rozdzielni BFA budynku elektrycznego i maszynowni;

- rys. nr 4 Widok pogladowy pola nr 9 (wykaz obecnie zainstalowanych urzadzen
znajduje si¢ w PFU)

- rys. nr 5 Widok pogladowy nr 1 uktadu potagczen w rozdzielni SN wraz z pomiarem
kontrolnym na obiekcie (uwaga: faktyczne wyposazenie na obiekcie moze odbiega¢ od
wskazanego na schemacie wyposazenia).

- rys. nr 6 Widok pogladowy nr 2 uktadu polaczen w rozdzielni SN na obiekcie (uwaga:
faktyczne wyposazenie na obiekcie moze odbiega¢ od wskazanego na schemacie
wyposazenia).

- rys. nr 7 Widok pogladowy polaczenia zakladu przytaczem elektroenergetycznym do
sieci dystrybucyjnej (uwaga: faktyczne wyposazenie na obiekcie moze odbiega¢ od
wskazanego na schemacie wyposazenia).

- rys. nr 8 Widok pomieszczenia z uktadami pomiarowymi kontrolnymi (uwaga:
faktyczne wyposazenie na obiekcie moze odbiega¢ od wskazanego na rysunkach).

- rys. nr 9 Widok pomieszczenia z rozdzielnig 0,4kV i polem nr 9 oraz wskazang
lokalizacja lokalnego punktu dystrybucji LPD (uwaga: faktyczne wyposazenie na
obiekcie moze odbiega¢ od wskazanego na rysunkach).

- rys. nr 10 Widok obecnej szafki koncentratora danych firmy ControlTac (nieaktywny)

- rys. nr 11 Widok szaf serwerowni (po lewej stronie) i widok uktadu pomiarowego
kontrolnego (po prawej)

- rys. nr 12 Widok szafy pomiaréw kontrolnych

- rys. nr 13 Widok pola nr 9 w rozdzielni gldéwnej nN

- rys. nr 14 Widok wng¢trza pola nr 9

- rys. nr 15 Widok wnetrza pola nr 9 (wytacznik, przektadniki).

-rys. nr 16 Widok wnetrza pola nr 9.

- rys. nr 17 Widok kablowni pod rozdzielnig nN (po lewej) oraz miejsca wprowadzenia
kabli do pola nr 9 (po prawej) — istn. kable przewidziane s3 do demontazu.

- rys. nr 18 Widok rozdzielni SN.

-rys. nr 19 Widok pola nr 3 w rozdzielni SN (po lewej) oraz zespotu EAZ typu CZAZ-U
1 przektadnikow.

- rys. nr 20 Widok wngtrza pola nr 3 w rozdzielni SN.

Zatacznik nr 9 uzupetniajgcy do dokumentu ,,Program funkcjonowano-uzytkowy” dla inwestyc;ji: 3
,Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku waloryzacji zuzla o mocy w przedziale 300 kWp - 303,6 kWp,
w ramach wzrostu udziatu energii odnawialnej w pracy Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddw Sp. z 0.0.”



Rys. nr 1 Widok konstrukcji dachu budynku waloryzacji zuzla
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Rys. nr 2 Koncepcja lokalizacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku waloryzacji zuzla
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Rys. nr 3  Widok pola nr 9 w rozdzielni BFA budynku elektrycznego i maszynowni
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Rys. nr 4 Widok poglagdowy pola nr 9 (wykaz obecnie zainstalowanych urzadzen znajduje sie w PFU)
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Rys. nr 5 Widok pogladowy nr 1 uktadu potgczen w rozdzielni SN wraz z pomiarem kontrolnym na
obiekcie (uwaga: faktyczne wyposazenie na obiekcie moze odbiega¢ od wskazanego na schemacie

wyposazenia).
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Rys. nr 6 Widok pogladowy nr 2 ukfadu potaczenn w rozdzielni SN na obiekcie (uwaga: faktyczne
wyposazenie na obiekcie moze odbiega¢ od wskazanego na schemacie wyposazenia).
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Rys.

nr 7 Widok poglagdowy potgczenia zaktadu przytagczem elektroenergetycznym do sieci
dystrybucyjnej (uwaga: faktyczne wyposazenie na obiekcie moze odbiega¢ od wskazanego na

schemacie wyposazenia).
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Rys. nr 8 Widok pomieszczenia z uktadami pomiarowymi kontrolnymi (uwaga: faktyczne wyposazenie
na obiekcie moze odbiega¢ od wskazanego na rysunkach).
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Projekt nr 086-34-3000
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Zatgcznik nr 9 uzupetniajacy do dokumentu ,,Program funkcjonowano-uzytkowy” dla inwestyciji:
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Rys. nr 9 Widok pomieszczenia z rozdzielnig 0,4kV i polem nr 9 oraz wskazang lokalizacja lokalnego
punktu dystrybucji LPD (uwaga: faktyczne wyposazenie na obiekcie moze odbiegaé od wskazanego
na rysunkach).
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Rys. nr 10 Widok obecnej szafki koncentratora danych firmy ControlTac (nieaktywny)
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,Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku waloryzacji zuzla o mocy w przedziale 300 kWp - 303,6 kWp,
w ramach wzrostu udziatu energii odnawialnej w pracy Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddw Sp. z 0.0.”



Rys. nr 12 Widok szafy pomiaréw kontrolnych

Rys. nr 13 Widok pola nr 9 w rozdzielni gfownej nN
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Zatgcznik nr 9 uzupetniajacy do dokumentu ,,Program funkcjonowano-uzytkowy” dla inwestyciji: 14
,Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku waloryzacji zuzla o mocy w przedziale 300 kWp - 303,6 kWp,
w ramach wzrostu udziatu energii odnawialnej w pracy Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddw Sp. z 0.0.”




Rys. nr 14

Widok wnetrza pola nr 9
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Zatgcznik nr 9 uzupetniajacy do dokumentu ,,Program funkcjonowano-uzytkowy” dla inwestyciji: 15
,Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku waloryzacji zuzla o mocy w przedziale 300 kWp - 303,6 kWp,
w ramach wzrostu udziatu energii odnawialnej w pracy Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddw Sp. z 0.0.”



Rys. nr 16 Widok wnetrza pola nr 9.
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Zatgcznik nr 9 uzupetniajacy do dokumentu ,,Program funkcjonowano-uzytkowy” dla inwestyciji: 16
,Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku waloryzacji zuzla o mocy w przedziale 300 kWp - 303,6 kWp,
w ramach wzrostu udziatu energii odnawialnej w pracy Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddw Sp. z 0.0.”



Rys. nr 17 Widok kablowni pod rozdzielnig nN (po lewej) oraz miejsca wprowadzenia kabli do pola nr 9
(po prawej) —istn. kable przewidziane sg do demontazu.

Zatgcznik nr 9 uzupetniajacy do dokumentu ,,Program funkcjonowano-uzytkowy” dla inwestyciji: 17
,Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku waloryzacji zuzla o mocy w przedziale 300 kWp - 303,6 kWp,
w ramach wzrostu udziatu energii odnawialnej w pracy Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddw Sp. z 0.0.”




Rys. nr 19 Widok pola nr 3 w rozdzielni SN (po lewej) oraz zespotu EAZ typu CZAZ-U i przektadnikow.

Zatgcznik nr 9 uzupetniajacy do dokumentu ,,Program funkcjonowano-uzytkowy” dla inwestyciji: 18
»Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku waloryzacji 2uzla o mocy w przedziale 300 kWp - 303,6 kWp,
w ramach wzrostu udziatu energii odnawialnej w pracy Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddw Sp. z 0.0.”



Zatgcznik nr 9 uzupetniajacy do dokumentu ,,Program funkcjonowano-uzytkowy” dla inwestyciji:
»Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku waloryzacji 2uzla o mocy w przedziale 300 kWp - 303,6 kWp,
w ramach wzrostu udziatu energii odnawialnej w pracy Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddw Sp. z 0.0.”
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