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1 Przedmiot opracowania 

1.1 Niniejszy projekt stanowi dokumentację powykonawczą. 

2 Podstawa opracowania 

2.1 Podstawą formalną wykonania jest umowa pomiędzy ZUO a TM.E. S.p.A. 

2.2 Projekt wykonawczy 086-31-3300 

2.3 Znajdujące się w dokumentacji odwołania do innych projektów odnoszą się do numeracji projektów 

wykonawczych i związanych projektów powykonawczych. 

3 Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie dotyczy obiektu D. Magazynu sezonowania żużla i zawiera konstrukcję wsporczą pod 

obudowę ścian oraz dobór blach na ściany i dach. 

4 Konstrukcje wsporcze pod obudowę ścian 

4.1 Konstrukcja wsporcza pod obudowę w osiach d.a i d.c 

Od poziomu +3,100m do poziomu +5,320m wydano elementy poziome pod blachę trapezową. Belki na poziomie 

+3,100m (z kątownika L60x5) opierają się bezpośrednio na istniejącej ścianie żelbetowej i są do niej mocowane za 

pomocą kotew wklejanych HILTI HIT-HY200A + HIT-V-8.8 M12.  

Od poziomu +5,320m do +6,400m wydano panele składające się z ramek z kątowników L50x30x5 i mocowanych 

do nich siatek stalowych o wysokości 1000 mm. Ramki łączone są z konstrukcją budynku (słupami żelbetowymi) 

poprzez belki z ceownika C140 za pomocą kotew M12 (jw.) . 

Od poziomu +6,400m do poziomu +9,610m wydano belki pod blachę trapezową z ceowników C160, z wyjątkiem 

belki poziomu +9,610m, którą wykonano z dwóch ceowników C120 spawanych, tworzących profil zamknięty. Belki 

łączone są do konstrukcji budynku za pomocą słupów stalowych wykonanych z dwóch ceowników C120 tworzących 

profil zamknięty. Słupy te łączą się do słupów żelbetowych budynku za pomocą kotew M12 (przewidziano podlewkę 

3cm), oraz do istniejących słupów stalowych za pomocą obejmy. 
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4.2 Konstrukcja wsporcza pod obudowę w osiach D.1 i D.17 

Od poziomu +3,100m do poziomu +5,310m wydano elementy poziome pod blachę trapezową. Belki na poziomie 

+3,100m (z kątownika L180x90x10) opierają się bezpośrednio na istniejącej ścianie żelbetowej i są do niej mocowane 

za pomocą kotew wklejanych HILTI HIT-HY200A + HIT-V-8.8 M12. 

Od poziomu +5,310m do +6,400m wydano panele składające się z ramek z kątowników L50x30x5 i mocowanych 

do nich siatek stalowych o wysokości 1000 mm. Ramki łączone są z konstrukcją budynku (słupami żelbetowymi) 

poprzez belki z ceownika C180 za pomocą kotew M12 (jw.), natomiast z istniejącymi  słupami stalowymi za pomocą 

śrub M12. 

Od poziomu +6,400m do poziomu +9,610m wydano belki pod blachę trapezową z ceowników C180, łączone do 

górnego pasa dźwigara kratownicowego oraz istniejących słupów stalowych za pomocą łączników. 

5 Materiały 

 

profile stal S235 

blacha trapezowa obudowy ścian i dachu blacha trapezowa T-50P 1056 0,70 ocynkowana, 

powlekana 55µm obustronnie, RAL 9006, C4 

śruby klasy 8.8 ocynkowane 

kotwy wklejane HILTI HIT-HY200A + HIT-V-8.8 M12  

łączniki blachy trapezowej obudowy ścian i dachu łącznik nierdzewny OCWS+T; OCS+T;ONS+S 

(ETA-10/0183) 

6 Zabezpieczenia antykorozyjne 

Kategoria korozyjności C4, szczegółowe informacje wg oddzielnego opracowania: Zabezpieczenia antykorozyjne 

konstrukcji stalowych i obiektów technologii, nr dokumentu 086-41-3002. 

7 Dobór blach trapezowych 

Dobrano blachę trapezową T50/264 grubości 0,7 mm.  
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LEGENDA OZNACZEŃ PROFILI

PROFIL 

4. Wszystkie spoiny śrubowych złączy doczołowych wykonać jako spoiny doczołowe 1/2V 

WYTYCZNE SPAWANIA KONSTRUKCJI 

1. Krzyżulce oraz pasy z profili dwuteowych- półki orzaz środnik spawać spoiną doczołową 1/2V 

3. Grubosc wszystkich nieoznaczonych spoin pachwinowych profili rurowych

2. Słupki z profili dwuteowych- półki spawać spoiną doczołową 1/2V 
środnik spawać spoiną pachwionową dwustronną 0.5 gr. elementu

 rowna grubosci scianki elementu.

Rura prostokątna i kwadratowa ze szwem wg. PN-EN10219

Pręt okrągły

5. Wszystkie nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonać grubosci min. 0,7 cienszej z laczonych czesci.
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Wkręt KOELNER OCWS+S16 4,8 x 19

Obróbka blacharska RAL 9006 grub.0,70mm

Detal 01

Kalenica

Detal 01

250

Blacha trapezowa Pruszyński T50 grub.0,70 RAL9006 obustronnie
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Mocowanie blach trapezowych do konstrukcji stalowej grub. ≥ 4 mm ≤ 10 mm:
Koelner ONS+S16 5,5 x 40

Mocowanie blach trapezowych do konstrukcji stalowej grub. ≥ 1,5 mm < 4 mm:
Koelner OCWS+S16 5,5 x 25

Podłużne łączenie arkuszy blach trapezowych:
Koelner OCWS+S 4,8 x 19 (ETA-10/0183) w rozstawie 300 mm

Blacha trapezowa RAL9006 obustronnie
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Obróbka 10

L=4000mm

gr. 0,70mm

rozw.=500mm

RAL9006
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