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SPIS ZAWARTOSCI
Lp.: Nazwa dokumentu Numer dokumentu: |Format:
1. [Metryka projektu 103-51-3330-000-01-PF A4
2. |Metryka projektu 103-51-3330-000-01-PP Ad
3. |Strona autorska 103-51-3330-000-02-PF A4
4. |Strona autorska 103-51-3330-000-02-PP A4
5. |Spis zawartosci 103-51-3330-000-03-PF A4
6. | Spis zawartosci 103-51-3330-000-03-PP A4
7. | Opis techniczny 103-51-3330-001-01-PF A4
8. | Opis techniczny 103-51-3330-001-01-PP A4
9. |Rygloéwka w osiach D.A i D.C — rysunek zestawczy 103-51-3330-002-01-PF Al+
10. |Rygléwka w osiach D.A i D.C — rysunek zestawczy 103-51-3330-002-01-PP Al+
11. |Rygléwka w osiach D.1i D.17 — rysunek zestawczy 103-51-3330-003-01-PF Al+
12. |Rygléwka w osiach D.1i D.17 — rysunek zestawczy 103-51-3330-003-01-PP Al+
13. |Detale potaczen z konstrukcjg budynku 103-51-3330-004-01-PP A0
14. |Elementy B1-B5; L1 103-51-3330-005-01-PP Al
15. |Elementy B6-B11 103-51-3330-006-01-PP Al
16. |Elementy B12-B14; S1-S2 103-51-3330-007-01-PP Al
17. |Elementy B15-B17; L2-L3 103-51-3330-008-01-PP Al

Niniejszy dokument jest wtasnoscig Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0. i POLTERON Firma Inzynieryjna Sp. z o. 0. Kopiowanie lub wykorzystywanie
w catosci lub w czesci bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.
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18. |Elementy B18-B20 103-51-3330-009-01-PP Al
19. |Elementy B21-B23 103-51-3330-010-01-PP Al
20. |Elementy B24-B29 103-51-3330-011-01-PP Al
21. |Elementy B30-B34 103-51-3330-012-01-PP Al
22. |Elementy B35-B37 103-51-3330-013-01-PP Al
23. |Elementy B38-B39 103-51-3330-014-01-PP Al
24. |Elementy B40-B42 103-51-3330-015-01-PP Al
25. |Elementy B43-B45 103-51-3330-016-01-PP Al
26. |Elementy B46-B49 103-51-3330-017-01-PP Al
27. |Elementy B50-B52 103-51-3330-018-01-PP Al
28. |Elementy B43-B57 103-51-3330-019-01-PP Al
29. |Elementy S3-S5 103-51-3330-020-01-PP Al
30. |Elementy S6-S7 103-51-3330-021-01-PP Al
31. |Elementy L4-L9 103-51-3330-022-01-PP A2
32. |Elementy P1-P4 103-51-3330-023-01-PP Al
33. |Elementy P5-P8 103-51-3330-024-01-PP Al
34. |Elementy P9-P11 103-51-3330-025-01-PP Al
35. |Zestawienie elementow wysytkowych 103-51-3330-026-01-PP 2 A4
36. |Rozktad blach obudowy 103-51-3330-027-01-PF A0
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37. |Rozkiad blach obudowy 103-51-3330-027-01-PP AO
38. |Rzut dachu - odwodnienie 103-51-3330-028-01-PF AO
39. |Rzut dachu - odwodnienie 103-51-3330-028-01-PP A0
40. |Rozktad blach trapezowych 103-51-3330-029-01-PF | A0+
41. |Rozktad blach trapezowych 103-51-3330-029-01-PP A0+
42. |Zestawienie obrobek blacharskich 103-51-3330-030-01-PF A3
43. |Zestawienie obrébek blacharskich 103-51-3330-030-01-PP A3
44. |Widoki w osiach gtéwnych-lokalizacja kolektora 103-51-3330-031-01-PP AO
45, |Zatgcznik nr 1 103-51-3330-032-01-PP A4
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1 Przedmiot opracowania

1.1 Niniejszy projekt stanowi dokumentacje powykonawczg.

2 Podstawa opracowania
2.1 Podstawg formalng wykonania jest umowa pomiedzy ZUO a TM.E. S.p.A.
2.2 Projekt wykonawczy 086-31-3300
2.3 Znajdujgce sie w dokumentacji odwotania do innych projektow odnoszg sie do numeracji projektow

wykonawczych i zwigzanych projektow powykonawczych.

3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy obiektu D. Magazynu sezonowania zuzla i zawiera konstrukcje wsporczg pod
obudowe $cian oraz dobér blach na sciany i dach.

4 Konstrukcje wsporcze pod obudowe scian
4.1 Konstrukcja wsporcza pod obudowe w osiach d.ai d.c

Od poziomu +3,100m do poziomu +5,320m wydano elementy poziome pod blache trapezowa. Belki na poziomie
+3,100m (z katownika L60x5) opierajg sie bezposrednio na istniejgcej Scianie zelbetowej i sg do niej mocowane za
pomoca kotew wklejanych HILTI HIT-HY200A + HIT-V-8.8 M12.

Od poziomu +5,320m do +6,400m wydano panele sktadajgce sie z ramek z kgtownikow L50x30x5 i mocowanych
do nich siatek stalowych o wysokosci 1000 mm. Ramki tgczone sg z konstrukcja budynku (stupami zelbetowymi)
poprzez belki z ceownika C140 za pomoca kotew M12 (jw.) .

Od poziomu +6,400m do poziomu +9,610m wydano belki pod blache trapezowg z ceownikow C160, z wyjatkiem
belki poziomu +9,610m, ktéra wykonano z dwéch ceownikow C120 spawanych, tworzacych profil zamkniety. Belki
taczone sg do konstrukcji budynku za pomocg stupow stalowych wykonanych z dwoch ceownikow C120 tworzgcych
profil zamkniety. Stupy te taczg sie do stupdéw zelbetowych budynku za pomocg kotew M12 (przewidziano podlewke
3cm), oraz do istniejgcych stupdw stalowych za pomocg obejmy.

Niniejszy dokument jest wtasnoscig Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0. i POLTERON Firma Inzynieryjna Sp. z 0. 0. Kopiowanie lub wykorzystywanie
w catosci lub w czesci bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.
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4.2 Konstrukcja wsporcza pod obudowe w osiach D.1i D.17

Od poziomu +3,100m do poziomu +5,310m wydano elementy poziome pod blache trapezowa. Belki na poziomie
+3,100m (z katownika L180x90x10) opieraja sie bezposdrednio na istniejgcej Scianie zelbetowej i sg do niej mocowane
za pomoca kotew wklejanych HILTI HIT-HY200A + HIT-V-8.8 M12.

Od poziomu +5,310m do +6,400m wydano panele sktadajgce sige z ramek z katownikéw L50x30x5 i mocowanych
do nich siatek stalowych o wysokosci 1000 mm. Ramki tagczone sg z konstrukcjg budynku (stupami zelbetowymi)
poprzez belki z ceownika C180 za pomocg kotew M12 (jw.), natomiast z istniejagcymi stupami stalowymi za pomoca
Srub M12.

Od poziomu +6,400m do poziomu +9,610m wydano belki pod blache trapezowa z ceownikéw C180, tagczone do
gbrnego pasa dzwigara kratownicowego oraz istniejacych stupow stalowych za pomoca tgcznikdw.

5 Materiaty

profile stal S235

blacha trapezowa obudowy $cian i dachu blacha trapezowa T-50P 1056 0,70 ocynkowana,
powlekana 55um obustronnie, RAL 9006, C4

Sruby klasy 8.8 ocynkowane

kotwy wklejane HILTI HIT-HY200A + HIT-V-8.8 M12
taczniki blachy trapezowej obudowy $cian i dachu | tacznik nierdzewny OCWS+T; OCS+T;ONS+S
(ETA-10/0183)

6 Zabezpieczenia antykorozyjne

Kategoria korozyjnosci C4, szczegétowe informacje wg oddzielnego opracowania: Zabezpieczenia antykorozyjne
konstrukcji stalowych i obiektow technologii, nr dokumentu 086-41-3002.

7 Dobor blach trapezowych
Dobrano blache trapezowa T50/264 grubosci 0,7 mm.

Niniejszy dokument jest wtasnoscig Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0. i POLTERON Firma Inzynieryjna Sp. z 0. 0. Kopiowanie lub wykorzystywanie
w catosci lub w czesci bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.



RZUT DACHU

Skala 1:200

Rynna prostokatna 150x250x150
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Blacha o0 ukfad Negatyw

VA NIV WA NV

— W pasach szer. 8,10 m wzdfuz Scian szczytowych przyjeto mocowanie wkretami samowiercqeymi ze stali nierdzewne]
Koelner ONS+S 9,0 x 40 w ilosci 2 szt. w kazde] dolnej fali blachy trapezowe] na podporach; w pozostafym obszarze

mocowanie w iloSci 1 szt. w kazdej dolnej fali blachy trapezowej na podporach.
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Obrébka blacharska RAL 9006 grub.0,70mm

Wkret KOELNER OCWS+516 4,8 x 19

Mocowanie blach trapezowych do konstrukeji stalowej grub. >4 mm < 10 mm:

za pomocg wkretow samowiercacych Koelner ONS+S16 5,5 x 40 (ETA-10/0183) wkrecanych w kazda dolng fatdg blachy na podporach.

Mocowanie blach trapezowych do konstrukeji stalowej grub. > 1,5 mm <4 mm:

za pomoca wkretow samowiercacych Koelner OCWS+S16 5,5 x 25 (ETA-10/0183) wkrecanych w kazda dolng faldg blachy na podporach.

Podluzne laczenie arkuszy blach trapezowych:

za pomoca tacznikow samowiercacych ze stali nierdzewnej Koelner OCWS+S 4,8 x 19 (ETA-10/0183) w rozstawie 300 mm

Klasa korozyjnosci C4

Blacha trapezowa RAL9006 obustronnie

UWAGI:

OSIE D.1-D.17/D.A-D.C

Blacha trapezowa T50/264 gr. [mml 0,70
eff. krycie 1056 mm
nr diugosé [mm] szt m2/szt m2
1 13800 154 14,57 224421
2 10200 308 10,77 3317,53
462 suma 5561,74

1. Rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym PW nr 086-31-3106-001-01-00
2. Wymiary z oznaczeniem Xxxx nie sa w skali.

3. Integralna czescia dokumentacji sa rysunki w wersji elektronicze]

WYTYCZNE SPAWANIA KONSTRUKCJI

1. Krzyzulce oraz pasy z profili dwuteowych— poétki orzaz srodnik spawa¢ spoing doczofowg 1/2V

2. Stupki z profili dwuteowych— pétki spawa¢ spoing doczofowg 1/2V
srodnik spawac¢ spoing pachwionowa dwustronnag 0.5 gr. elementu

3. Grubosc wszystkich nieoznaczonych spoin pachwinowych profili rurowych
rowna grubosci scianki elementu.

4. Wszystkie spoiny srubowych zfgczy doczotowych wykona¢ jako spoiny doczotowe 1/2V

5. Wszystkie nieoznaczone spoiny pachwinowe wykona¢ grubosci min. 0,/ cienszej z laczonych czesci.

LEGENDA OZNACZEN PROFILI

Pret okragty

PROFIL OPIS
MSH ...*. Rura prostokatna i kwadratowa ze szwem wg. PN—EN10219
RUND ..

Blacha trapezowa Pruszyfiski T50 grub.0,70 RAL9006 obustronnie
\

Q \\\ Termomeccanica Ecologia

| (:-’1 ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Termomeccanica Ecologia

Inwestor: ZAKtAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW Sp. z 0. 0. Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
71-504 Szczecin ul. Czestawa 9 B ki 2019.05
Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecinskiego Ob. Metropolitalnego Opracowat: OrowsKt J- ’
Nazwa projekt Termomeccanica Ecologia - ZTUO Szczecin Sprawdzit:
Temat opracowania: Projekty powykonawcze wszystkich budynkéw -
Stadium: Podziatka: Numer KKS:
Tytut opracowania: Branza architektoniczno - budowlana PPW )
Konstrukcji wsporcze pod obudowe
Masa [kg] Materiat: Numer tomu i zeszytu:
Rozktad blach trapezowych
.l Nr rysunku TM.E: Nr rysunku: Arkusz:

INFORMACIE ZASTRZEZONE - NIE UZYWAC W CELACH INNYCH NIZ TE DLA KTORYCH ZOSTALY DOSTARCZONE

Confidential property - not to be used for any purpose other that for which it is supplied
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