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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. DANE OGOLNE.

Temat: Awaria przepompowni wod deszczowych PDb na terenie Zaktadu Termicznego Unieszko-
dliwiania Odpadow przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie — opinia techniczna okre$lajaca zakres,
przyczyne szkody wraz z programem naprawczym

Faza: TOM II: KONCEPCJA LIKWIDACJI AWARII

Zamawiajacy: Zaktad Unieszkodliwiania Odpadow
Spotka z Ograniczong Odpowiedzialnoscia
ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin

Autorzy opracowania: mgr inz. Justyna Just — branza konstrukcyjna
mgr inz. Malgorzata Szalewicz — branza sanitarna
inz. Jozef Walczak — elektryczna

[ ]

. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1. Zlecenie Pomeranii Brokers Sp. z 0.0., al. Piastow 85/9, 70-330 Szczecin dzialajacej w imieniu

Zamawiajgcego

2. Projekty archiwalne udostepnione przez ZTUO

3. Dokumentacje techniczno — ruchowe PDb i PDt

4. Sprawozdanie z badan geotechnicznych przeprowadzonych w zwigzku z utratg statecznosci
posadowienia pompowni PDb na terenie ZTUO (Geoprojekt, 04.2022r.)

5. Inwentaryzacje wysokosciowe wykonane przez FOTOKART (pomiary z dnia 28.02.2022r.,
28.03.2022r., 04.04.2022r., 11.04.2022r.)

6. Ekspertyza techniczna dotyczaca przyczyny utraty statecznosci posadowienia pompowni PDb
na terenie ZTUO przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie wykonana przez ,,Geologia i geotech-
nika” Marek Tarnawski; marzec 2022r.

7. Wizje lokalne oraz dokumentacja fotograficzna.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES KONCEPCJI LIKWIDACJI AWARIL.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja likwidacji awarii przepompowni
wod deszczowych PDb na terenie Zakladu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw przy ul.
Logistycznej 22 w Szczecinie, ktora stanowi tom II ekspertyzy techniczne;j.

Zgodnie z tomem I ekspertyzy technicznej pn ,,Wstepna opinia techniczna wraz z
zabezpieczeniem istniejacych obiektéw przed uszkodzeniem” (marzec 2022), awaria swoim
zasiggiem bezposrednim obejmuje przepompownie PDb i PDt wraz z instalacjami (przewody
doptywowe i odptywowe, instalacje elektryczne) oraz odcinek kanatu technologicznego
otwartego.
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Szczegdtowe zdefiniowanie zakresu awarii:
3.1. Pompownia PDb wraz z grawitacyjnym rurociagiem zasilajgcym KD o $rednicy 0,800m o

dtugosci L = ok. 6,5m i odcinkiem rurociagu ttocznego RT Dd o $rednicy de630mm odprowadza-
jacym wody deszczowej do wylotu brzegowego do rzeki Dunczyca o dtugosci L = ok. 25,0m;

3.2. Pompownia PDt wraz z rurociggiem technologicznym grawitacyjnym o S$rednicach:
de0,200m o dtugosci L = ok. 3,0m, de0,160m o dtugosci L=4,0m oraz rurociggiem tlocznym RTt
o $rednicy de63mm odprowadzajacym wody technologiczne do wylotu o dtugosci L = ok. 26m;
3.3. Istniejgca studnia spigtrzajaca o $rednicy DN1,00m (studnia nr 1 wg rysunku nr 1) zamonto-
wana na rurociggu grawitacyjnym wod technologicznych;

3.4. Fragment kanatu P3 zrzutu $ciekow pochtodniczych do rzeki Duficzyca na odcinku o dhugosci
ok. 30 m (liczac od wlotu sciekow pochtodniczych do kanatu P3 w kierunku zgodnym z przepty-
wem);

3.5. Ogrodzenie siatkowe wzdhuz kanatu ze stupkami stalowymi i fundamentem wraz z podwaling
betonowg prefabrykowana, ktore na czas wykonywania robot zabezpieczajgcych i naprawczych
zostato zdemontowane;

3.6. Stup oswietleniowy (stup nr 2 wg rysunku nr 1), ktéry na czas montazu przepompowni PDb
w nalezy odlgczy¢ od zasilania i zdemontowaé i ponownie zamontowaé po posadowieniu prze-
pompowni PDb;

3.7. Droga serwisowa, ktéra byta wykorzystywana do serwisowania pompowni PDb i PDt.

Na etapic likwidacji awarii nalezy wykona¢ demontaz tymczasowego zabezpieczenia rowu P3
(demontaz ptyt prefabrykowanych drogowych na koronie kanatu).

4. KONCEPCJA LIKWIDACJI AWARII- BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA.

4.1. ODBUDOWA KANALU P3
Z dokumentacji archiwalnej w posiadaniu ZTUO wynika, ze kanal P3 zrzutu sciekéw po-

chtodniczych ma nastgpujaca konstrukcje: wlot i wylot przy rzece wykonano przy uzyciu $cianek
szczelnych 1 plyty zelbetowej, wlot od strony kanatu w konstrukcji zelbetowej i narzutu kamien-
nego z kamieni grubosci min 60cm. Konstrukcja kanatu wykonana w technologii materacy gabio-
nowych potozonych na podsypce zwirowej oddzielonej od gruntu rodzimego za pomocg geowtdk-
niny separacyjno - filtracyjne;.

Kamien do wykonania narzutu uzyto niezwietrzaly i odporny na dziatanie wody i mrozu
oraz odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych znajdujacych sie w wodzie, taki jak: granit por-
fir, andezyt i piaskowiec twardy i sredniotwardy.

Kamien uzyto wolny od zanieczyszczen w postaci gliny, iléw i zwigzkoéw organicznych.

W czgsci nadwodnej kamien wylozony w formie gabiondéw (narzut zabezpieczony siatka)
na wyprofilowany kanal zgodnie z dokumentacja. W czgsci podwodnej narzut kamienny uktadany
recznie metodg brukarska z klinowaniem szczelin w nachyleniu skarp zgodnie z dokumentacja.

Na odcinku, ktéry wystepuje w bezposrednim sasiedztwie awarii kanat P3 jest budowla
ziemng wyprofilowang w gruncie istniejagcym o rzednej dna /+/1,00 m n.p.m., rzedna korony wy-
nosi zgodnie z dokumentacjg /+/2,50 m n.p.m.

Uszkodzeniu w wyniku awarii ulegta jedna strona kanatu:
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- poziom korony osiadt o okoto 0,5m i odchylit si¢ od linii skarpy w kierunku leja osiadajacej
ziemi na dtugosci do 30m;
- dla prawidlowego funkcjonowania zaktadu po awarii ZTUO wykonano bypass kanalizacji desz-
czowej pomijajac odcinek istniejacy oraz uszkodzone pompownie do wylotu w rzece Dunczycy.
Rure kanalizacji skierowano bezposrednio do kanatu wykonujgc przejscie przez strefe gabionow.
Prace przy odtworzeniu stanu przed awarig mozna wykona¢ w ramach prac utrzymanio-
wych bez specjalnych zgdd Organow Administracji Budowlane;.
Zakres prac jest nastgpujacy:
- usuniecie plyt drogowych zabezpieczajacych korong kanatu od strony awarii,
- przewiezienie ptyt wraz z ulozeniem w sztaple w miejsce wskazane przez Zaktad na ternie za-
ktadu,
- remont wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego kanatu na dlugosci okoto30m. Kanat nalezy od-
tworzy¢ do stanu przed awarig zgodnie z projektem archiwalnym.

4.2. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Prace zwigzane z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej wymagaja zgloszenia odpowied-
niemu Organowi Administracji Budowlanej. Organem odpowiednim ze wzgledu na lokalizacje —
Ostrow Grabowski bedzie Zachodniopomorski Urzad Wojewddzki w Szczecinie.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z przebudowg sieci nalezy rozebra¢ istniejaca
pompownie¢ do rzednej, ktora pozwoli na odtworzenie trasy rurociggu istniejacego VD800 wraz ze
wzmocnieniem gruntu w strefie posadowienia.

Istniejgca pompownia zbudowana jest z kregdw zelbetowych o $rednicy wewngetrznej
(¥3000. W zakres rozbiorki wchodzi ptyta wierzchnia, kregi do giebokosci min 3m p.p.t. oraz wy-
posazenie technologiczne. Roboty nalezy wykonywa¢ za pomocg dzwigu i r¢cznie . Nie zaleca si¢
uzywania sprzetu wprowadzajgcego wibracje do istniejgcej konstrukcji, poniewaz moze to spowo-
dowa¢ nickontrolowany dalszy przechyl lub zapadnigcie si¢ uszkodzonej studni. Zabrania si¢
przebywania ludzi wewnatrz pompowni ze wzgledu na zagrozenie zycia. DZzwig uzyty do prac
rozbiorkowych musi znajdowaé sie poza strefa awarii i pracowaé na dluzszym ramieniu. Parame-
try dZwigu muszg by¢ dostosowane do podnoszonych ciezardw.

Pozostalg w ziemi czg$¢ pompowni nalezy zasypaé zasypem piaskowo- zwirowym.

Projekt pompowni branzy konstrukcyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzy
instalacyjne;j.

Posadowienie pompowni nalezy wykona¢ jako posadowienie posrednie na palach i ptycie
zelbetowej. Zaleca si¢ posadowienie na min. 4 palach, ptyta fundamentowa powinna mie¢ wymia-
ry szersze od srednicy pompowni min. 0,5m. Dopuszcza si¢ plyt¢ fundamentowa w rzucie prosto-
katnym lub okraglym. Zaleca si¢ grubos¢ ptyty min. 40 cm.

W projekcie branzy konstrukcyjnej nalezy wykonac analize statyczno — wytrzymatosciows
bioraca pod uwage sity wyporu. Projektant po wykonaniu analizy podejmie decyzj¢ o potrzebie
zaprojektowania plyty docigzajgcej zelbetowej rownowazacej site wyporu.

Projektant branzy konstrukcyjnej dokona ostateczne analizy sposobu posadowienia obiektu
instalacyjnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi branzy instalacyj-
nej.

W projekcie posadowienia nalezy wykorzysta¢ wykonane odwierty geologiczne, dostgpne
dokumentacje archiwalne i, o ile Projektant stwierdzi takg potrzebg, wykonaé¢ nowe badania grun-
tu. Projektant branzy konstrukcyjnej dokona ostateczne analizy sposobu posadowienia obiektu in-
stalacyjnego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i wytycznymi branzy instalacyjne;.
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Po wykonaniu zbiornikéw nalezy odtworzy¢ trasg rurociggu istniejgcego @800 i wykonad
wzmocnicnie gruntu pod rurociagiem. Jednym z rozwigzann wzmocnienia gruntu jest posadowienie
go na materacu z geotkaniny zgodnie z zalaczonym rysunkiem. Wzmocnienia gruntu powinny byé
wykonane w strefie wykopu pod nowa komorg PDb, az do punktu lgczenia istniejacego odcinka
rurociggu z odbudowywanym po awarii.

Ostateczng decyzj¢ podejmie Projektant dokumentaciji likwidacji awarii.

4.3. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Prace zwigzane z przebudows sieci kanalizacji technologicznej wymagajg zgloszenia odpo-
wiedniemu Organowi administracji budowlanej. Organem odpowiednim ze wzgledu na lokaliza-
cj¢ — Ostrow Grabowski bgdzie Zachodniopomorski Urzad Wojewodzki.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z przebudowa sieci nalezy rozebra¢ istniejaca
pompowni¢ PDt i studni¢ spigtrzajaca do rz¢dnej, ktora pozwoli na odtworzenie trasy rurociagu
istniejacego D160/ B3200.

Istniejgca pompownia zbudowana jest z kregow zelbetowych o $rednicy wewnetrznej
02500, studnia sprezajaca z kregdw o Srednicy @1000.

W zakres rozbiorki czgsciowej wchodzi plyta wierzchnia, cata komora pompowni i studni
oraz wyposazenie technologiczne. Ptyta fundamentowa wraz z palami pozostaje w gruncie. Robo-
ty nalezy wykonywac za pomocg dzwigu i r¢cznie. Nie zaleca sie uzywania sprzetu wprowadzaja-
cego wibracje do istniejacej konstrukcji, poniewaz moze to spowodowaé niekontrolowany dalszy
przechyt lub zapadnigecie si¢ uszkodzonej budowli. Zabrania si¢ przebywania ludzi wewnatrz
pompowni ze wzgledu na zagrozenie zycia. Dzwig uzyty do prac rozbidrkowych musi znajdowaé
si¢ poza strefg awarii i pracowac na dtuzszym ramieniu. Parametry dzwigu musza by¢ dostosowa-
ne do podnoszonych ci¢zarow.

Projekt pompowni PDt i studni spre¢zajacej branzy konstrukcyjnej nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi branzy instalacyjnej.

Posadowienie pompowni nalezy wykona¢ jako posadowienie posrednie na palach i plycie
zelbetowe;j. Zaleca si¢ posadowienie na min. 3 palach, ptyta fundamentowa powinna mieé wymia-
ry szersze od $rednicy pompowni min. 0,5m. dopuszcza sie ptyte fundamentowg w rzucie prosto-
katnym lub okraglym. Zaleca si¢ grubosé¢ ptyty min. 40 cm.

Posadowienie studni sprezajacej nalezy wykonaé jako posadowienie posrednie na palach i
ptycie Zelbetowej. Zaleca si¢ posadowienie na min. 3 palach, ptyta fundamentowa powinna mie¢
wymiary szersze od $rednicy pompowni min. 0,5m. dopuszcza si¢ plyte fundamentowa w rzucie
prostokatnym lub okragtym. Zaleca sie grubosé¢ plyty min. 40 cm.

W projekcie branzy konstrukcyjnej nalezy wykona¢ analize statyczno — wytrzymatosciowa
biorgca pod uwage sity wyporu. Projektant po wykonaniu analizy podejmie decyzje o potrzebie
zaprojektowania ptyty docigzajacej zelbetowej rownowazacej site wyporu.

Projektant branzy konstrukcyjnej dokona ostateczne analizy sposobu posadowienia obiektu
instalacyjnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi branzy instalacyj-
nej.

W projekcie posadowienia nalezy wykorzysta¢ wykonane odwierty geologiczne, dostepne
dokumentacje archiwalne i, o ile Projektant stwierdzi taka potrzebe, wykona¢ nowe badania grun-
tu.

4.4. OGRODZENIE

Po wykonaniu wszystkich prac przy likwidacji awarii nalezy odtworzy¢ ogrodzenie z siatki
zabezpieczajace kanat wod chtodniczych przed dostgpem o0s6b trzecich. Ogrodzenie nalezy od-
tworzy¢ w standardzie istniejacego systemowego: siatka stalowa na stupkach stalowych.
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4.5. DROGA SEWISOWA

Po wykonaniu prac przy likwidacji awarii nalezy wykona¢ droge serwisowa celem inspek-
cji w trakcie eksploatacji do pompowni. Ze wzgledu na nowe usytuowanie komor trasa drogi ser-
wisowe]j powinna ulec zmianie zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym.

Droga serwisowa powinna by¢ wykonana w konstrukecji o wytrzymatosci zgodnej z droga
istniejgcg serwisowa. Warstwy konstrukcyjne drogi technicznej zalaczono w czgscei rysunkowej
koncepcji.

Projektant projektu likwidacji awarii w nawigzaniu do rozwigzan branzy sanitarnej powi-
nien zweryfikowac koncepcje trasy drogi serwisowej na etapie projektu.

4.6. HARMONOGRAM ROBOT BUDOWLANYCH PRZY LIKWIDACJI AWARII
Harmonogram robét wynika z wptywu prowadzonych prac na obiekty sasiednie i oceny
oddziatlywania tych prac na stan obiektow , ktore wystgpuja w zasiegu obszaru awarii.
Ze wzgledéw technicznych zaleca si¢ nast¢pujacy harmonogram prac:
- prace rozbidrkowe przy usunigciu istniejgcych uszkodzonych pompowni do rzednej ponizej kon-
strukcji sieci odtwarzanych.
- prace budowlane przy posadowieniu wraz z usytuowaniem nowych komor pompowni wraz z
wyposazeniem (w tym demontaz shupa oswietleniowego),
- prace budowlane przy przebudowie sieci kanalizacji deszczowej i technologicznej wraz z kabla-
mi zasilajagcymi przepompownie i instalacjami elektrycznymi oswietlenia,
- usunigcie plyt drogowych zabezpieczajgcych korone kanatu od strony awarii,
- przewiezienie plyt wraz z ulozeniem w sztaple w miejsce wskazane przez Zaklad na terenie za-
ktadu,
- remont wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego kanatu P3na dtugosci okoto30m. Kanat nalezy
odtworzy¢ do stanu przed awarig zgodnie z projektem archiwalnym,
- budowa drogi serwisowej dla obstugi w trakcie eksploatacji pompowni,
- odtworzenie o$wietlenia strefy pompowni zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej oraz sta-
nem faktycznym przed awarig,
- zasyp leja zapadliska w strefie awarii zasypem piaskowo- zwirowym wraz z warstwg wykoncze-
niowg z ziemi urodzajnej i obsianiem trawa,
Odtworzenie istniejacego ogrodzenia zdemontowanego na czas budowy zabezpieczenia
skarpy kanatu wod chtodniczych.
Ostateczny harmonogram robot budowlanych ustali Projektant projektu likwidacji awarii
w porozumieniu ze stuzbami Zaktadu.

5. KONCEPCJA LIKWIDACJI AWARII - BRANZA SANITARNA.

Istniejace przepompownie PDb i PDt oraz odcinki kanaléw grawitacyjnych i tlocznych
wymienionych w pkt 3, ppkt 3.1, 3.2 sg bezpowrotnie stracone. Przepompownie i przedmiotowe
odcinki kanalizacji deszczowej i technologicznej nalezy zdemontowac.

W celu zapewnienia odptywu s$ciekéw deszczowych i technologicznych nalezy zmieni¢ lo-
kalizacje przepompowni PDb i PDt. Ze wzgledu na zakres i rodzaj awarii nie jest mozliwe zacho-
wanie ich dotychczasowych lokalizacji. Proponowane miejsca montazu PDb i PDt wskazano na
rys. nr 21 (teren poza zakresem awarii). Docelowe lokalizacje przepompowni pozostawia si¢ do
decyzji projektanta.

Przepompownie PDb i PDt wykona¢ wedlug specyfikacji technicznych zawartych w do-
kumentacjach techniczno — ruchowych (identyczne wymagania materiatowe, wyposazenie, uklady
hydrauliczne, uklady sterowania, obudowy, itd.).
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Warunkiem koniecznym do zachowania sg wszystkie ustalenia zawarte w decyzjach:
- WOS.11.7322.30-5.2016.PM z dnia 17-02-2017r. wydanej przez Marszalka Wojewodziwa Za-
chodniopomorskiego,
- WOS.11.7322.37-5.2016.WI z dnia 27-02-2017r. wydanej przez Marszatka Wojewddztwa Za-
chodniopomorskiego.

W zwiazku ze zmiang lokalizacji przepompowni i czeSciowym demontazem odcinkéw
grawitacyjnych i tlocznych (odcinki wskazane na rys. nr 1) nalezy zamontowaé nastepujace obiek-
ty 1 odcinku uzbrojenia:

° kanalizacja deszczowa ,,brudna’:
v’ grawitacyjny rurocigg zasilajacy (Kdb) o $rednicy 0,800m o dtugosci L = ok. 27,5m
v’ odcinek rurociagu ttocznego (RTdb) o srednicy de630mm odprowadzajacy wody deszczo-
wej do wylotu brzegowego do rzeki Dunczyca o dtugosci L = ok. 5,0m;
° kanalizacje technologiczna:
v’ rurocigg technologiczny grawitacyjny (Kt) de0,160m i dtugosci L=18,3m, rurociag techno-
logiczny o $rednicy de20mOm o dtugosci L = ok. 9,3m;
v rurocigg tloczny (RTt) o srednicy de63mm odprowadzajacy wody technologiczne do wylo-
tu brzegowego do rzeki Dunczycy o dlugosci L = ok. 14m;
v studnig spigtrzajacg o srednicy DN1,00m (studnia nr 1 wg rysunku nr 1) zamontowang na
rurociggu wod technologicznych (studnia niezb¢dna do prawidlowej pracy pomp w prze-
pompowni PDt);

5.1. CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI PDB ORAZ RUROCIAGOW DOPLYWOWYCH
I ODPLYWOWYCH (wyciag z dokumentacji techniczno — ruchowe;j).

Przepompownia PDb

Elementy korpusu betonowego klasy B45 DN 3000mm

- prefabrykowane kregi z otworami wlotowymi i wylotowymi dostosowanymi do typéw rurocia-
gow,

- pokrywa zelbetowa z wlazem z przykryciem wlazowym ze stali nierdzewne;j

- drabina (stal nierdzewna)

- wentylacja grawitacyjna

- deflektor (stal nierdzewna)

- pomost eksploatacyjny

Uktad hydrauliczny - orurowanie ze stali nierdzewnej 304,00 x 2,00 ze stali nierdzewnej, kotnie-
rze (aluminium) i Sruby 9stal nierdzewna) z armaturg odcinajaca i zwrotna:

- zawor zwrotny kulowy wewnatrz zbiornika przepompowni DN300 - 3 szt.

- zasuwy odcinajace z trzpieniem teleskopowym (poza zbiornikiem) DN300 - 3 szt.

- pompy zatapialne (dotychczas funkcjonujace - 3 szt.; dotychczas funkcjonujgce pompy produkeji
Sulzer XFP 250] CB2; parametry pojedynczej pompy: Q=218 1I/s; H=5,4m; moc znamionowa sil-
nika: 18,5k W, moc max. silnika: 20,18kW

- kolana sprzg¢gajace do pomp DN250 - 3 szt.

- prowadnice i tancuchy do wyciagania pomp (stal nierdzewna)- 3 kpl.

Uwaga: przypadku niemozliwosci zakupu pomp produkeji Sulzer XFP 250J CB2 mozliwe jest
zastosowanie pomp innych producentdéw o identycznych parametrach.

Srednica korpusu betonowego DN 3000mm wystgpuje w przypadku zastosowania pomp produkcji
Sulzer XFP 250J CB2. W razie zamontowania pomp innego producenta $rednica korpusu moze
ulec zmianie (zwigkszy¢ sig).

Uklad sterowania — wedtug pkt 6.
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Rzut 1 przekrdj przez przepompownie PDb (wyciag z dokumentacji techniczno — ruchowej)
przedstawiono w zatgczniku nr 1.

Uwaga: w zwigzku ze zmiang lokalizacji przepompowni nalezy dokona¢ korekty rzednych
(rzgdne: wlazu, dna rurociagu doplywowego, osi rurociagu tlocznego, dna zbiornika, pozioméw
alarmowych).

Rurociagi kanalizacyjne doptywowe i odplywowe zwigzane z przepompownia PDb - material, dlugo-
Sci, Srednice.

Na etapie niniejszej koncepcji zatozono, ze przebudowa przewodow doptywowych i od-
ptywowych nastapi z uzyciem materialéw tozsamych z Projektem Budowlanym (projekt nr 103-
51-4202-001-01-PP -marzec 2017r.- z archiwum Zamawiajacego). Rodzaje materiatow dla po-
szczegblnych odcinkow:

- Rurociagg grawitacyjny na odcinku: istniejaca komora pomiarowa KP — projektowana przepom-
pownia PDb wykona¢ z rur dwuwarstwowych PP SN8 o srednicy DN0,800m; L = ok. 27,5m; za-
kres usunigcia awarii obejmuje wymiang przejscia szczelnego przewodu DN0,800m przez $ciane
istniejgcej komory pomiarowej KP.

- Rurociag ttoczny RTdb z projektowanej przepompowni PDb wykonaé z rur PE100 SDR17 PN10
o érednicy de630mm, L = ok. 5,0m;

Na wyjsciu z przepompowni wykonaé czwornik wedtug rysunku ztozeniowego orurowania
(wyciag z dokumentac;ji techniczno — ruchowej - zatgcznik nr 2.

Projektowany odcinek rurociagu tfocznego potaczyé z istniejgcym RTdb. Przed potgcze-
niem wykonac¢ inspekeje telewizyjng CCTYV istniejacego odcinka rurociggu tlocznego celem oce-
ny stanu technicznego.

Uwaga: Na etapie Projektu Budowlanego nalezy dokona¢ analizy hydraulicznej proj. kana-
tu DN0.800m uwzgledniajac natezenie deszczu miarodajnego okreslonego na podstawie danvch z
Polskiego Atlasu Nat¢zen Deszczdw PANDa.

5.2. CHARAKTERYSTYKA POMPOWNI PDT ORAZ RUROCIAG()W DOPLYWOWYCH
I ODPLYWOWYCH WRAZ ZE STUDNIA SPIETRZAJACA (wyciag z dokumentacji techniczno
— ruchowej)

Pompownia PDt

Elementy korpusu betonowego klasy B45 DN 2500mm

- prefabrykowane elementy studzienne kregi z otworami wlotowymi i wylotowymi dostosowany-
mi do typdw rurociggow,

- pokrywa Zelbetowa z wlazem z przykryciem ze stali nierdzewne;j

- drabina (stal nierdzewna)

- wentylacja grawitacyjna

- podstawa betonowa pomp z rzapig odwadniajacg

Uklad hydrauliczny - orurowanie ze stali nierdzewnej DN50, kotnierze (aluminium) i $ruby (stal
nierdzewna) z armaturg odcinajacg i zwrotna:

- zawor zwrotny klapowy w wykonaniu zestali duplex - 2 szt.

- zasuwy odcinajace na rurociggach tlocznych w wykonaniu ze stali duplex - 2 szt.

- zasuwy odcinajace na rurociggach grawitacyjnych w wykonaniu ze stali duplex - 2 szt.

- pompy procesowe, odsrodkowe w wykonaniu duplex - 2 szt.; dotychczas funkcjonujace pompy
produkeji Sulzer SNS2-25: parametry pojedynczej pompy: Q=15m’/h; H=12m: moc znamionowa
silnika: 1,1kW, moc max. silnika: 1,17kW.
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Uktad sterowania — wedtug pkt 6.

Rzut i przekrdj przez przepompownie PDt (wyciag z dokumentacji techniczno — ruchowe;j)
przedstawiono w zalgczniku nr 3.

Uwaga: w zwigzku ze zmiang lokalizacji przepompowni nalezy dokonaé korekty rzednych
(rzgdne: wtazu, dna rurociggu doptywowego, osi rurociggu tlocznego, dna zbiornika, poziomoéw
alarmowych).

Rurociagi kanalizacyjne doplywowe i odplywowe zwiazane z przepompownia PDt, studnia spigtrza-
jaca - material, dlugosci, Srednice.

Przed przepompownia wykonaé studni¢ spigtrzajaca (studnia nr 1 wg rysunku nr 1) zamon-
towang na rurociggu grawitacyjnym wod technologicznych; studnia jest niezb¢dna do prawidlowe;j
pracy pomp w przepompowni PDt; srednica proj. studni DN1,00m. Studni¢ wykona¢ z elementow
prefabrykowanych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasigkliwosci ponizej 6%.
Studni¢ wyposazy¢ w stopnie ztazowe wg PN-EN 13101:2005

Na etapie niniejszej koncepcji zatozono, ze przebudowa przewodéw doptywowych i od-
plywowych nastgpt z uzyciem materialdw tozsamych z Projektem Budowlanym (projekt nr 103-
51-4202-001-01-PP -marzec 2017r. - z archiwum Zamawiajacego).

Rodzaje materiatow dla poszczegdlnych odcinkdw:

- Rurociag grawitacyjny na odcinku: istniejgca komora poboru probek KPp — projektowana stud-
nia spietrzajgca wykonac z rur o srednicy de0,160m PVC-U litych klasy S o wydluzonym kieli-
chu, L=ok. 18,3m. Zakres usunig¢cia awarii obejmuje wymiang¢ przejécia szczelnego przewodu
DNO,160m przez $ciang istniejacej studni pomiarowej KPp,

- Rurocigg na odcinku: w/w projektowana studnia spigtrzajaca — projektowana przepompownia
PDt wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10, srednica de200mm , L= ok. 9,3m,

- Rurociag ttoczny RTt z przepompowni PDt wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10, srednica
de63mm, L=ok. 14m.

Projektowany odcinek rurociggu tlocznego potaczy¢ z istniejagcym. Przed polaczeniem wy-
konac¢ inspekcje telewizyjng CCTV istniejgcego odcinka rurociggu tlocznego celem oceny stanu
technicznego.

Posadowienie przewodow zgodnie z wytycznymi w pkt 4.3.

6. KONCEPCJA LIKWIDACJI AWARII — BRANZA ELEKTRYCZNA.

6.1. ROZDZIELNICA ZASILAJACO-STEROWNICZA POMPOWNI PDb (oznaczona na rysunkach
symbolem RPD):
Podstawowe parametry zasilania:
trzy pompy o mocy P = 18,5 kW, razem P, = 55,5 kW
prad [, =~80 A
zasilanie kablem np. YKY 5x25 mm®

o dlugos¢ kablal=~65m
Z braku informacji o przebiegu istniejacego kabla przewiduje si¢ utozenie nowego kabla zasilaja-
cego pomiedzy rozdzielnicg istniejgca i projektowang jak na rysunku nr 7. W przypadku likwida-
¢ji istniejgcej rozdzielnicy kable nalezy zmufowac. Szczegdty okresli projektant w projekcie bu-
dowlanym.
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Pompownia PDb (wedtug dokumentacji techniczno — ruchowej)
Uklad sterowania - Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej jest bezobstu-
gowe automatyczne sterowanie uktadem pomp w zaleznosci od wskazan czujnikéw poziomu Scie-
kéw w pompowni. Obudowa szafy z podwdjng plytg czolowg o stopniu ochrony IP 66 z cokolem
aluminiowym o wysokosci 60cm. Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni
lub na fundamencie.
Funkcje rozdzielnicy:
- Sterowanie pracg pomp: reczne lub automatyczne,
- Alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu si¢ pomp),
- Pomiar poziomu sciekéw za pomoca sondy hydrostatycznej i dwoch sygnalizatoréw
ptywakowych,
- Sygnalizacja pracy i awarii pompy,
- Zabezpieczenie pompy przed pracg w ,,suchobiegu”,
- Gniazdo serwisowe 230VAC 16A,
- Wtyka agregatu pradotworczego 400VAC 5P,
- Sygnalizator optyczno-akustyczny stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odlgczenia sygnatu
akustycznego — realizowane przez sterownik,
- Przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu,
- Opdznienie startu drugiej po powrocie zasilania,
- Niejednoczesny start pomp,
- Licznik czasu pracy i ilo$ci zataczen pomp — realizowane przez sterownik,
- Mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,
- Wyprowadzone sygnaty o stanach na listwe bezpotencjatlowa (mozliwos¢ podtaczenia do
BSM),
- Komunikacja z systemem monitoringu za pomocg sieci Ethernet,
Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
- Zabezpieczenie réznicowopradowe,
- Zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
- Zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,
- Zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe ukladu sterowania.
Wyposazenie szaf sterowniczych:
- Sterownik mikroprocesorowy PLC z wyswietlaczem tekstowym 2 linijkowym,
- Sterowanie za pomocg dwoch ptywakow i sondy hydrostatycznej
- Wylacznik réznicowopradowy,
- Ptywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.,
- Rozruch bezposredni,
- Zabezpieczenie nadpragdowe ukladu sterowania,
- UKF,
- Przetaczniki Auto-Reka,
- Przetacznik Sieé-Agregat,
- Wylaczniki silnikowe,
- Ogrzewanie szafy S0W z termostatem,
- Gniazdo 230AVC,
- Zasilacz impulsowy 24VDC/2A,
- Sygnalizator optyczno-dzwickowy z opcjg wytgczenia dzwieku,
- Przycisk spompowania sciekow ponizej suchobiegu,
- .ampki pracy i awarii pomp.
- Listwa bezpotencjatowa
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Szczegoty okresli projektant w projekcie budowlanym.

6.2. ROZDZIELNICA ZASILAJACO-STEROWNICZA POMPOWNI PDt (oznaczona na rysunkach
symbolem RPT) :
Podstawowe parametry zasilania:
e dwie pompy o mocy P = 1,1 kW, razem P, =22 kW
o pradl,=~35A
e zasilanie kablem np. YKY 5x4 mm’
dlugos¢ kabla1=~50 m
Z braku informacji przebiegu istniejacego kabla przewiduje si¢ utozenie nowego kabla zasilajgce-
go pomiedzy rozdzielnica istniejaca i projektowang jak na rysunku nr 7. W przypadku likwidacji
istniejacej rozdzielnicy kable nalezy zmufowac. Szczegoly okresli projektant w projekcie budow-
lanym.
Pompownia PDt (wedtug dokumentacji techniczno — ruchowej)
Uklad sterowania - Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest
bezobstugowe automatyczne sterowanie uktadem pomp w zaleznosci od wskazan czujnikéw po-
ziomu $ciekow w pompowni. Obudowa szafy z podwojng ptyta czotowg o stopniu ochrony IP 66 z
cokofem aluminiowym o wysokoséci 60cm. Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie
pompowni lub na fundamencie.
Funkcje rozdzielnicy:
- Sterowanie praca pomp: r¢czne lub automatyczne,
- Alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),
- Pomiar poziomu sciekéw za pomocg sondy hydrostatycznej i dwoch sygnalizatorow pty-
wakowych,
- Sygnalizacja pracy i awarii pompy,
- Zabezpieczenie pompy przed pracg w ,,suchobiegu”,
- Gniazdo serwisowe 230VAC 16A,
- Wtyka agregatu pradotwoérczego 400VAC 5P,
- Sygnalizator optyczno-akustyczny stanow awaryjnych, z mozliwoscia odgczenia sygnatu
akustycznego — realizowane przez sterownik,
- Przycisk spompowania $ciekow ponizej suchobiegu,
- Opoznienie startu drugiej po powrocie zasilania,
- Niejednoczesny start pomp,
- Licznik czasu pracy i ilosci zalgczen pomp — realizowane przez sterownik,
- Mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,
- Wyprowadzone sygnaly o stanach na listwe bezpotencjatowa (mozliwos$¢ podiaczenia do
BSM),
- Komunikacja z systemem monitoringu za pomocg sieci Ethernet,
Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
- Zabezpieczenie réznicowopragdowe,
- Zabezpieczenie od zaniku badz zlej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
- Zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikow pomp,
- Zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe uktadu sterowania.
Wyposazenie szaf sterowniczych:
- Sterownik mikroprocesorowy PLC z wyswietlaczem tekstowym 2 linijkowym,
- Sterowanie za pomoca dwdch ptywakow i sondy hydrostatyczne;j
- Wylacznik réznicowopradowy,
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- Ptywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.,
- Rozruch bezposredni,
- Zabezpieczenie nadprgdowe ukfadu sterowania,
- UKF,
- Przefaczniki Auto-Reka,
- Przelacznik Sie¢-Agregat,
- Wylaczniki silnikowe,
- Ogrzewanie szafy SOW z termostatem,
- Gniazdo 230AVC,
- Zasilacz impulsowy 24VDC/2A,
- Sygnalizator optyczno-dzwigkowy z opcja wyltaczenia dzwieku,
- Przycisk spompowania sciekéw ponizej suchobiegu,
- Lampki pracy i awarii pomp.
- Listwa bezpotencjalowa
Szczegoty okresli projektant w projekcie budowlanym.

6.3. PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIA TERENU

Stup oswietleniowy oznaczony cyfra ,,2” nalezy zdemontowa¢ na czas likwidacji awarii.
Kabel odlaczony od stupa zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i uszkodzeniem podczas prac
remontowych.

Istniejacy kabel oswietleniowy utozony w obszarze awarii podlega likwidacji.

Dla zapewnienia cigglosci zasilania o§wietlenia przewiduje sie polozenie nowego odcinka
kabla omijajacego teren awarii. Kabel utozyé¢ pomiedzy stupami jak na rysunku nr 8. Kabel dobraé
na etapie projektu budowlanego lub zachowaé dotychczasowy typ kabla, diugosé kabla ok. 95 m.

Po likwidacji awarii zdemontowany stup ,,2” posadowi¢ w dotychczasowej lokalizacji, za-
sili¢ kablem uprzednio odtgczonym.

7. PROCEDURY ADMINISTRACYJNE.

Przedmiotowa odbudowa pompowni wraz z obiektami towarzyszgcymi w swoim zakresem
bedzie wymagata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zgloszenia wykonania robét budowla-
nych. Organem odpowiednim ze wzglgdu na lokalizacje — Ostrow Grabowski bedzie Zachodnio-
pomorski Urzad Wojewodzki w Szczecinie.

Zgodnie z prawem budowlanym dana inwestycja bedzie zadaniem o nazwie: Przebudowa
sieci kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem i infrastruktura towarzyszacy.

Jezeli przebudowa kanalizacji nie zmieni swojej trasy, a przesunigciu podlegaé beda tylko
obiekty — pompownie — to jest to dziatanie budowlane kwalifikujgce sie zgodnie z obecnie obo-
wigzujacym prawem budowlanym jako roboty podlegajace zgtoszeniu do odpowiedniego Organu.

Roboty zwigzane z odtworzeniem skarpy kanatu wéd chtodniczych — stan przed awaria: ko-
rona + 2,50 m n.p.m. s3 to roboty, ktére mozna wykonaé¢ w ramach prac utrzymaniowych bez spe-
cjalnej zgody Organu administracji budowlane;.

Dokumentacje niezbgdne do wykonania w robdét budowlanych likwidujgce awarie dla
przedmiotowego zakresu:

1. Projekt: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem i infra-
strukturg towarzyszaca wykonany w branzach: konstrukcyjnej, instalacyjnej, elektrycznej.
Dokumentacja wymaga zgloszenia w Zachodniopomorskim Urzedzie Wojewodzkim w Szcze-
cinie.
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2. Projekt rob6t odtworzeniowych kanatu wéd chiodniczych.
Przewidywany czas uzgodnieri projektu ze wzglgdu na procedury administracyjne: 21 dni.

OPRACOWAL ZESPOL W SKEADZIE:

bran2a konstrukcyjno budowlana [/’\ r
mgr inz. Justyna Just

branza sanitarna
mgr in2. Malgorzata Szalewicz (/

bran2a elektryczna '
inz. Jézef Walczak || (11
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