% GEOPROJEKT ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

SZCZECIN

Temat: Szczecin - Spalarnia odpadéw ZTWO Nr arch.: 7593 / Nr bad.: 08/2022
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Nazwa wg PN-EN ISO 14688-1:2006 L% W, %
2 1,0 corgr clsa Mg nN[Pg(+Z+C+H)] brazowa mw/w | 1/1 pl ++ 14,18
2,5 corgr clsa Mg nN[Pg(+Z+C+H)] brazowa mw nw pl ++ 14,49
3,8 corgr msa Mg nN[Ps(+Z+C+H)] ciemnoszara nw 0 H,S 13,6 82,0 4.4 0,1 MSa 1,82
5,5 Or (pt) T brunatna w H4 0 77,36 383,72
7,0 clsi Or Nm ciemnoszara w foo] mpl 0 31,37 178,51
11,0 er msa Or PsH(+Z) ciemnoszara nw 0 H,S 1,7 95,1 32 0,1 MSa 5,55
12,0 gror MSa Ps(+Z+H) ciemnoszara nw 0 H,S 0,6 96,8 2,6 0,0 MSa 1,99
13,0 gror MSa Ps(+Z+H) ciemnoszara nw + 0,4 98,3 1,2 0,0 MSa 1,20
14,0 ar MSa Ps(+Z+H) szara nw + 0,4 98.4 1,1 0,0 MSa 0,99
15,0 gr MSa Ps(+Z) szara nw + 0,4 98,4 1,2 0,0 MSa
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