kraweznik betonowy

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI SERWISOWEJ

skala 1:20

15¢m [Kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie; 1s=1,03

30cm |w dwdch warstwach; 1s=1,00

Kruszywo famane 0/63mm stabilizowane mechanicznie

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

Zasypka z kruszywa tamanego 0/63mm

30cm |stabilizowanego mechanicznie w dwdch warstwach; 1s=1,00

Geosiatka dwukierunkowa typu BX40/40-MAX

Geotkanina STRADOMGEQ 18

Podfoze gruntowe
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1. Wszystkie wymiary podano w cm.

2. Wymiary dopasowaé do istniejqcych
warunkdw miejscowych.

Faza:

OPINIA TECHNICZNA —KONCEPCJA LIKWIDACU AWARII

Temat:

AWARIA PRZEPOMPOWN| WOD DESZCZOWYCH NA TERENIE ZTUO
W SZCZECINIE

Lokalizacja:

UL. LOGISTYCZNA 22, DZ. NR 4/7 Z OBREBU 1084.
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Trese:

PRZEKRGOJ KONSTRUKCYJNY DROGI SERWISOWEJ, skala 1:2(;f

Branza sanitamna
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